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Teléfono digital Meridian serie M3900

Existen cinco modelos en el conjunto de teléfonos digitales Meridian de la serie
M3900. Este documento describe las funciones de los modelos M3901, M3902,
M3903 y M3904, y la manera de utilizarlos. Los modelos M3902, M3903 y

M3904 se describen en la parte principal y el modelo M3901 se describe en una
seccién aparte. Si desea informacién sobre el modelo M3905, consulte la Guia

del usuario de teléfonos digitales Meridian del Centro de llamadas 3905.

M3901
El modelo M3901 tiene una tecla Linea (DN) y en él pueden programarse hasta
cinco funciones.

Teléfono M3901

Indicador de activacion de funcién

Funcién
Adiés
Linea

Espera

Indicador de llamada entrante/
Estado de llamada/Mensaje

Tarjeta de funciones

I

Barr: ntrol de volumen
arra de control de volume 553-8966

Nota: El sistema Meridian SL-100 configura la tecla Linea (DN) sélo como un

ndmero telefénico.
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M3902

El modelo M3902 dispone de una tecla Linea (DN) y tres teclas variables
programables (autoetiquetadas).

Teléfono M3902

Pantalla de LCD

Indicador de llamada entrante/
Luz de mensaje en espera

Una linea (DN)

Teclas variables
programables
(autoetiquetadas)

Opciones

LED
Tecla altavoz

Mensaje
Transferir
Espera
Adiés

Teclas de navegacion

Barra de control de volumen

LED —

553-8624
Escuda discreta
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M3903

El modelo M3903 dispone de dos teclas Linea (DN)/Funcién programables
(autoetiquetadas) con dos funciones o lineas configuradas en cada una. También
tiene cuatro teclas variables relativas al contexto (autoetiquetadas).

Teléfono M3903

Pantalla de LCD

Adids
Espera —,
Indicador de llamada entrante/
Luz de mensaje en espera
e Teclas Linea (DN)/
funcién programables

000 o O ——— (autoetiquetadas)

0o

OOgo Teclas variables
sensibles al contexto

oo OO —/ (autoetiquetadas)

LED =
Tecla altavoz = redsb = Copiar
F [ — —) :‘] [ — Teclas Funcion fijas
{
N
N
k\\\ Mayus
Barra de control de volumen Aplicaciones
N LED Teclas de navegacion
Auriculares
Escucha discreta Registro de llamadas
Opciones Mensaje

Salir 553-86258
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M3904

El modelo M3904 dispone de seis teclas Linea (DN)/Funcién programables
(autoetiquetadas) con dos funciones o lineas configuradas en cada una. También
tiene cuatro teclas variables relativas al contexto (autoetiquetadas).

Teléfono M3904
Pantallade LCD —————
Adios ———
Espera ————
P Indicador de llamada entrante/
Luz de mensaje en espera
[[=— T ]  TeclasLinea (DN)
oo =3 funcién programables
o o :'— (autoetiquetadas)
0ooo = =
oo
O0oo Teclas variables
000 sensibles al contexto
LED OOoOoo—- (autoetiquetadas)
Tecla altavoz =0 rodSbo
FD £ P | E) P Tectas Funcien s
| Mayus
L Copiar
Barra de control de volumen o
. LED Aplicaciones
Auriculares ———— 9
Escucha discreta Teclas de navegacion
Opciones Directorio/Registro
Salir Mensaje
553-86268
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Controles del teléfono
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Use la Barra de control de volumen para
controlar el volumen del auricular, los
auriculares, el altavoz, el timbre y los
altavoces. Suba el volumen presionando el
lado derecho de la barra. Béjelo
presionando el izquierdo.

Puede terminar una llamada activa
presionando la tecla Adiés. Esta tecla es
dtil para desconectar una llamada por
altavoces.

Presione la tecla Auriculares para
contestar una llamada por los auriculares
(enchufados al conector de auriculares) o
cambiar una llamada por el auricular o los
altavoces a los auriculares.

Un indicador de LCD encendido de forma
continua, que aparece junto a una tecla
Linea (DN) significa que la funcién o la
linea estd activa. Un indicador de LCD que
parpadea significa que la linea estd en
espera o se estd programando la funcién.

Si presiona la tecla Espera, puede poner
una llamada activa en espera. Vuelva a la
persona que llama presionando la tecla
DN situada junto al indicador que
parpadea.

La tecla Altavoz le permite activar las
funciones de altavoces (M3902, M3903 y
M3904) y Escucha de grupo (M3903 y
M3904). El LED del altavoz se enciende
para indicar que los altavoces estén
activos, el LED parpadea para indicar que
la Escucha de grupo esté activa.

La tecla Escucha discreta le permite
escuchar una conversacién sin que se le
oiga. Es especialmente 0til cuando sélo
desea escuchar en una llamada colectiva.
Presione de nuevo la tecla Escucha discreta
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(o ) [ (85 )
( Message ) / =
(Directory/Log) / (@ )

( callLog )/( N )

para volver a una conversacién
bidireccional. La tecla Escucha discreta se
aplica a micréfonos de altavoces,
auricular y auriculares. El LED de Escucha
discreta parpadea cuando estd en uso esta
opcioén.

Las teclas de Navegacion le permiten
desplazarse por los menus y las listas de la
pantalla.

La tecla Copiar copia los nimeros de las
llamadas entrantes y salientes en el
Directorio personal del modelo M3904.

La tecla Salir finaliza una aplicacién
activa. Si se presiona la tecla Salir no
afecta al estado de las llamadas activas
actualmente en el teléfono.

Nota: Si presiona la tecla Salir antes de la
tecla Terminar, sale sin guardar los
cambios. Presione la tecla Terminar para
salir y guardar los cambios.

La fecla Opciones le permite acceder y
modificar las opciones del teléfono.

La tecla Mensaje ofrece acceso al sistema
de mensajes de voz.

El tecla Directorio/Registro (M3904) le
permite obtener acceso al Directorio
personal (100 entradas), a la Lista de
personas que llaman (las Gltimas 100
llamadas entrantes) y a la lista Volver a
marcar (las Gltimas 20 llamadas salientes).

La fecla Registro de llamadas (M3903) le
permite obtener acceso a la Lista de
personas que llaman (las Gltimas 10
llamadas entrantes) y a la lista Volver a
marcar (las Gltimas 5 llamadas salientes).
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(App/icatians)/(
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Marcar

M3z aus

La tecla Aplicaciones le permite acceder a
funciones adicionales que el administrador
de la red puede proporcionarle (M3903 y
M3904).

La tecla Mayis le permite acceder al
segundo nivel de las teclas Linea/Funcién

programables (M3903 y M3904).

La tecla Linea/NGmero telefénico (DN) del
modelo M3901 le permite tener acceso al
tono de marcado.

Las teclas Linea/NUmero telefénico (DN)
estén asignadas a los modelos M3902,
M3903 y M3904. Pueden ser un nimero
telefénico primario (PDN) o secundario en

los modelos M3903 y M3904.
En los modelos M3903 y M3904, la tecla

Linea/Funcién situada en la parte inferior
derecha del primer nivel es la tecla de su
Nomero telefénico primario (PDN).
Cuando levante el auricular, la linea
asociada a esta tecla esté preparada para
que pueda hacer una llamada.

Nota: Aunque sélo tiene un PDN, puede
asignar feclas adicionales Linea/Ndmero
telefénico (DN) a los teléfonos M3903 y

M3904.

La tecla Marcar se utiliza para marcar los
nGmeros almacenados en el Directorio y
en la Lista de personas que llaman
(M3903 y M3904). La tecla Marcar le
permite obtener acceso a la tecla Ndmero
telefénico primario (PDN) para hacer una
llomada.

La tecla Mds le permite tener acceso a
niveles adicionales de teclas variables
relativas al contexto.
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Trans

Ejemplo: -

LIErEsrera b (D

Las teclas variables programables
(M3902) o las teclas variables relativas al
contexto (M3903 y M3904) estdn
configuradas para diferentes funciones en
los teléfonos de la serie M3900. Las teclas
variables estan situadas debajo de la
pantalla. Estas teclas tienen una etiqueta
de LCD sobre ellas que cambia segin las
funciones disponibles o la aplicacién
activa.

Las teclas Linea (DN)/Funcién
programables (M3903 o M3904) estén
situadas a los lados del drea superior de la
pantalla. Una vez configuradas, estas
teclas Linea (DN)/Funcién programables
ofrecen la activacién de funciones con tan
sélo toque. Un icono de estado indica el
estado de la llamada o la funcién.



Términos que debe conocer

Términos que debe conocer

Cédigos de acceso a funciones (FAC) — Los cédigos de acceso a funciones (FAC)
le permiten tener acceso a funciones para las que no existe una tecla de funcién
fija ni variable. Los Cédigos de acceso a funciones sélo se aplican al sistema
Meridian SL-100. Para su comodidad, los FAC de su sistema se pueden imprimir
en una pdgina situada en la parte posterior de esta guia.

Cédigos de funcién flexible (FFC) — Cédigos de funcién flexible (FFC) le permiten
tener acceso a funciones para las que no existe una tecla de funcién fija ni
variable. Los Cédigos de funcién flexible sélo se aplican al sistema Meridian 1.
Para su conveniencia, los FFC de su sistema se pueden imprimir en una pdgina
situada en la parte posterior de esta guia.

Datos de la persona que llama — Cuando suena el teléfono, la pantalla muestra
informacién de la Pantalla del nombre de la persona que llama (CPND). El
sistema debe tener la CPND activada. La pantalla muestra el nimero de teléfono
y el nombre, si estd disponible, de la llamada entrante.

Descolgado — Descolgado es un término usado para indicar que el teléfono estd
activado y preparado para realizar una llamada. El estado del teléfono cambia a
descolgado cuando se levanta el auricular o presiona una tecla Linea (DN).

Directorio personal — El Directorio personal almacena las entradas por el
nombre y el nimero de teléfono.

Funcién Mostrar fecha/hora — La funcién Mostrar fecha/hora muestra el mes y
el dia mientras el teléfono estd en estado de reposo.

Gancho conmutador — El Gancho conmutador es el botén que el auricular
presiona, desconectando la llamada, cuando se cuelga. Cuando se levanta, el
auricular libera el gancho conmutador y puede contestar una llamada entrante o
recibir el tono de marcado indicando que el teléfono estd preparado para
realizar una llamada.

Indicador — Un indicador es una LCD o un LED que muestra el estado actual de
una funcién mediante el parpadeo, infermitencia, parpadeo, encendido
permanente o apagado.

Linea privada — Se puede asignar una Linea privada al teléfono. Con esta lineq,
puede conectar a un nimero externo sin marcar ningdn cédigo para acceder a
una linea externa. No se puede tener acceso a las extensiones infernas desde una
linea privada.

Lista Volver a marcar — Se tiene acceso a la Lista Volver a marcar con la tecla
Registro de llamadas en el modelo M3903 y con la tecla Directorio/Registro en el
modelo M3904. Relaciona los nimeros de salida de las llamadas que se han
realizado desde el teléfono.

Més... — La tecla Mds permite acceder a maltiples niveles de las teclas variables
programables. Estas teclas estén situadas debajo de la pantalla del teléfono.
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Meridian 1y Meridian SL-100 — Meridian 1 o Meridian SL-100 es el sistema de
comunicaciones de la oficina.

Numero telefénico (DN) — El NGmero telefénico (DN) es un ndmero que consta
de uno a siefe digitos. También se conoce como nimero de extensién.

Numero telefénico primario — El Numero telefénico primario es el nimero de la
extensién principal del teléfono. Se tiene acceso al mismo mediante la tecla
Numero telefénico primario (PDN).

Numero telefénicos compartidos — Un Numero telefénico compartido es un DN
(extension) que se comparte entre dos o mds feléfonos. También conocido como
DN de aparicién mdltiple (MADN).

Operadora — La operadora es un operador de teléfono de su organizacién.

Pantalla de informacién — La pantalla de informacién muestra la actividad de la
llamada, las listas, las solicitudes y el estado de las llamadas.

Registro de llamadas — El Registro de llamadas puede configurarse para
almacenar las llamadas no contestadas o todas las llamadas entrantes. Se puede
tener acceso a estas entradas a través del ment del directorio.

Tecla Copiar — La tecla Copiar permite que el teléfono M3904 copie informacién
de una aplicacién como, por ejemplo, Directorio de la empresa o de la Lista de
personas que llaman o la Lista Volver a marcar en el Directorio personal.

Teclas fijas — Las Teclas fijas son las feclas con etiquetas impresas del teléfono.

Teclas variables relativas al contexto — Las cuatro teclas situadas directamente
debajo de la pantalla en los modelos M3903 y M3904 se denominan Teclas
variables relativas al contexto. La etiqueta y funcién de cada tecla cambia
dependiendo de las funciones disponibles o de la aplicacién activa.

Tono de bisqueda — El Tono bisqueda es un tono especial que se escucha
cuando se utiliza la funcién Radiobisqueda. Se oyen dos pitidos seguidos por el
tono de marcado.

Tono de eco de timbrado/timbre — El tono de eco de timbrado/timbre es €l
sonido que se escucha cuando la llamada que realiza suena en su destino.

Tono de marcado a intervalos — El tono de marcado a intervalos es un tono de
marcado quebrado o por impulsos que se escucha cuando se accede a algunas
funciones del teléfono.

Tono especial de marcado — El tono especial de marcado hace referencia a tres
tonos cortos consecutivos, seguidos del tono de marcado continuado que se
escucha al obtener acceso a algunas funciones del teléfono.

Ver tarjeta — Ver tarjeta muestra un nombre de entrada y un némero telefénico
del directorio.
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Funciones de llamada del teléfono

El administrador de la red asigna funciones a las teclas de funciones
programables. Si en esta guia se describe un procedimiento que requiere cédigos
especiales, solicitelos al administrador de la red.

Para acceder a una funcién, presione una tecla de funcién o introduzca un
Cédigo de funcién flexible (FFC) para el sistema Meridian 1 o un Cédigo de
acceso a funciones (FAC) para el Meridian SL-100. El administrador de la red
proporcionard ambos cédigos para el sistema.

Nota: Para usar una funcién descrita en esta seccién, el software del sistema
debe admitirla y ésta debe asignarse al teléfono. Para obtener informacién
detallada, péngase en contacto con el administrador de la red.

Uso de llamadas por altavoces (M3902, M3903 y M3904)

Si el teléfono es un M3902, M3903 o un M3904, puede usar el micréfono y el
altavoz incorporados en lugar del auricular para recibir una llamada por
altavoces. Durante una llamada activa, puede cambiar entre el modo Auricular al
modo Altavoces.

Para contestar una llamada por

altavoces:
Presione la tecla Altavoces. Ahora
estd en una llamada por altavoces.

Para interrumpir una llamada por
altavoces:

la llamada.

{Goodbye}/{ P ] Presione la tecla Adiés para finalizar

Para dejar en escucha discreta una
llamada por altavoces:

1. Presione la tecla Escucha discreta. El
/ indicador de LED parpadeard.

/ 2. Vuelva a presionar la tecla Escucha

discreta para que los dos usuarios
vuelvan a una conversacién por
altavoz.
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Para cambiar de altavoces a
avricular:

oW

Para cambiar de auricular a
altavoces:

b 4

TS

Para usar los auriculares:

(o) /(5 )

Para cambiar de altavoces a
avriculares:

(ot ) /(5 )

1. Levante el auricular para cambiar de
altavoces a auriculer.

1. Presione la tecla Altavoces.

2. Cuelgue el auricular.

Conéctelos a la clavija del auricular o
del altavoz en funcién del tipo de
auricular y teléfono que utiliza.

Presione la tecla Auricular (M3903 y
M3904). Para M3902, lea las
instrucciones que se suministraron con
los auriculares recomendados.

Nota 1: Consulte “Configuracién de Ruta
predeterminada sin descolgar” en la
pdgina 101 para obtener informacién
acerca de la configuracién del teléfono
para usarlo con auriculares.

Nota 2: Consulte “Auriculares” en la
pdgina 146 para obtener informacién
acerca de tipos de auriculares
recomendados para el teléfono. Esta
seccién también ofrece informacién acerca
de la configuracién y el ajuste del volumen
de los auriculares amplificados y no
amplificados.

Conecte o péngase los auriculares.

Presione la tecla Auriculares (M3903
y M3904). Para el M3902, lea las
instrucciones de los auriculares que
utiliza.
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Activacién/desactivacién de Escucha de grupo

La funcién Escucha de grupo permite a ofras personas escuchar una llamada a
través por el altavoz mientras habla por el auricular. El administrador de la red

debe activar esta funcién.

Para activar la opcién Escucha de
grupo:

Cowons ) [ &)

D
«—»
E=scucha de 9rurFo

Selecc

]
Act.
]

Termin

Quit

Para usar la Escucha de grupo
durante una llamada:

Presione la tecla Opciones.

Use las teclas de Navegacion para
desplazarse por la lista de opciones y
resaltar Escucha de 9ruro.

Presione la fecla Seleccionar.

Presione la fecla Activar.

Presione la tecla Terminar para
guardar los cambios.

Presione la tecla Salir para salir.

Presione la tecla Altavoces. Todo el
mundo escuchard a la persona que
llama a través del altavoz, pero dicha
persona sélo podréd escuchar lo que se
oiga por el auricular.
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Nota: Si ofras personas escuchan la
conversacién, debe informar de ello a la
persona que llama. Esta funcién no
dispone de un tono para informar a la otra
persona de que la conversacién se
escucha en grupo.

Para desactivar la opcién Escucha de
grupo:

Copors ) (&)

p—

Presione la tecla Opciones.

2. Use las teclas de Navegacion para

(]- D desplazarse por la lista de opciones y

resaltar Ezcucha de grura.
E=cucha de 9rurFo

3. Presione la tecla Seleccionar.

Selecc

Deszac 4. Presione la tecla Desac para
- desactivar la Escucha de grupo.
Termin 5. Presione la tecla Terminar para

- guardar los cambios.
6. Presione la tecla Salir para salir.

Para silenciar una llamada de
escucha de grupo:

1. Presione la tecla Escucha discreta. El
@/ LED parpadeard.

@/ 2. Vuelva a presionar la tecla Escucha

discreta para que los dos usuarios
vuelvan a una conversacién por
altavoz.
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Para cambiar de escucha de grupo a

altavoces:
Presione la fecla Altavoces.

Uso de la funcién Marcacién previa

La funcién Marcacién previa permite introducir y obtener una vista previa de un
nimero que contiene hasta 31 digitos, ademds de realizar correcciones antes de
marcar el nimero.

Para usar la marcacién previa:

4 1. Cuelgue el auricular, si no se
ﬁ encuentra en el soporte.
ggg 2. Marque el nimero.
Nota 1: Pulse la tecla Interrumpir para

insertar una pausa de 1 ,5segundos en la
secuencia de marcacién.

Nota 2: Si va a llamar a un nimero
externo o de larga distancia, asegurese de
incluir los cédigos de acceso
correspondientes.

2637 o 3. Presione la tecla Linea (DN) para
recibir un tono de marcar.

El nmero marcado previamente se
marcard de forma automética

4. Levante el auricular para hablar
@ cuando la persona llamada responda
o, si estd usando el altavoz, comience
a hablar.

Nota: No puede usar la funcién de
marcacién previa si estd activa la funcién
Marcador activa.
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Realizacién de una llamada

En esta seccién se describen las funciones que se utilizan al realizar una llamada.
Existen varios modos de realizar una llamada desde el teléfono digital Meridian
de la serie M3900. Para realizar una llamada desde su teléfono, use las
funciones que se describen en este capitulo:

Para realizar una llamada:

ﬁ 1. Levante el auricular.
L

° °
2637 [ ] Presione la tecla Linea (DN).
° o

Presione la tecla Altavoces.
Nota: El administrador de la red es el
responsable de activar la tecla Altavoces

(o] o

Presione la tecla Auriculares si tiene
( Headset )/( P, ) unos auriculares conectados a la
clavija de los auriculares del teléfono

(disponibles en los modelos M3903 y
M3904).

Nota: Consulte “Configuracién de Ruta
predeterminada sin descolgar” en la
pégina 101 y “Auriculares” en la

pdgina 146 para obtener informacién
acerca de la conexién de los auriculares a

M3903 y M3904.

ggg 2. Marque el nGmero.

Nota: Siempre que lea “Levante el
auricular” en esta guia, puede presionar
indistintamente una fecla Linea (DN) libre,
la tecla Altavoces o la tecla Auriculares.

Recibird un tono de marcar al realizar
cualquiera de estas acciones.
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Para cambiar de Altavoces a
auriculares:

La tecla Auriculares se utiliza para
( Headset )/( iy ) cambiar al modo de operacién de

auriculares.

El indicador LED permanece
encendido para indicar que se
encuentra en el modo de auriculares.

Realizacién de una llamada sin descolgar

Para realizar una llamada sin descolgar, deje el auricular en el soporte mientras
marca un ndmero.

Para marcar sin descolgar:

2637 ) 1. Presione una fecla Linea (DN).
2. Marque el ntmero cuando reciba tono
de marcar.
— 3. Levante el auricular para hablar
s cuando conteste la persona a la que
ha llamado.
MarcAuto

MarcAuto permite asignar una tecla de funcién a un nimero de teléfono
especifico. Al presionar la tecla MarcAuto, el nimero se marca automdticamente.
El administrador de la red debe activar esta funcién.

Para usar la Marcacién automdtica:

ﬁ 1. Levante el auricular.
>

merchute (D 2. Presione la tecla Marcacién
automdtica correspondiente.

El némero se marcard
automdticamente.
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Para mostrar el nGmero de Marcacién automdtica (M3903 y M3904):

Mastrar o 1. Presione la tecla Mostrar.

Nota: En el sislema Meridian SL-100,
presione la tecla Examinar para mostrar el
nimero.

o 2. Presione la tecla Marcacién

MarcAuto . .
automdtica configurada.

El némero aparece en la pantalla.

Para guardar un nomero de Marcacién automdtica:

o 1. Presione la tecla Marcacién

MarcAuto A .
automdtica sin descolgar el auricular.

almacenar en la tecla Marcacién
automdtica.

ggg 2. Marque el nimero que desea

Nota 1: El nGmero puede contener hasta
31 digitos.

Nota 2: Presione la tecla Interrumpir para
insertar una pausa de 1 ,5segundos en la
secuencia de marcacién.

Nota 3: Si va a almacenar un nimero
externo o de larga distancia, asegirese de
incluir los cédigos de acceso
correspondientes.

merchute (D 3. Presione de nuevo la tecla Marcacién
automdtica. El ndmero se almacena
en la tecla.

Nota: Para cambiar la etiqueta de fecla “MarcAut.o”, seleccione Cambiar
etiqueta de tecla de funcidn en el mend Lista de opciones. Consulte “Cambio
de la etiqueta de una tecla de funcién (M3902)” en la pégin a?1 para obtener
instrucciones detalladas.
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Repeticion de llamada (M3902)

Use la funcién Repeticién de llamada cuando marca un nimero, y recibe un tono
de ocupado o no recibe respuesta. La funcién Repeticién de llamada permite
saber cudndo la persona a la que llama esté disponible o ha utilizado su
teléfono. Esta funcién le avisa cudndo puede volver a llamar a esa persona. La
funcién Repeticién de llamada volverd a marcar autométicamente el nimero.

Para usar la Repeticién de llamada:

3

RerlLlam

Para llamar a un nimero de
Repeticion de llamada al recibir una
notificacién:

oW

RerlLlam

Para cancelar la Repeticion de
llamada antes de la notificacion:

RerlLlam

1. Marque un ndmero ; recibird un tono
de ocupado o no recibird respuesta.

Nota: En el sistema Meridian SL-100, esta
funcién Gnicamente estd disponible
cuando se recibe un tono de ocupado.

2. Presione la tecla Repeticion de
llamada o introduzca el FFC de
Activar Repeticién de llamada.

Cuando el nimero que quiere marcar esté
disponible o la persona ha vuelto a usar su
teléfono, escuchard el fono de Repeticién
de llamada.

1. Levante el auricular y recibird un tono
de marcar.

Nota: Si utiliza el FFC de Activar
Repeticién de llamada, el nimero se
marcard auvtométicamente.

2. Presione la tecla Repeticion de
llamada.

Presione la tecla Repeticion de
llamada por segunda vez antes de
escuchar el fono de notificacién o
infroduzca el FFC de Desactivar
Repeticién de llamada.
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Repeticién de llamada (M3903 y M3904)

Use la funcién Repeticién de llamada cuando marca un nimero y recibe un tono
de ocupado o no recibe respuesta. La funcién Repeticién de llamada permite
saber cuéndo la persona a la que llama estd disponible o ha utilizado su
teléfono. Esta funcién le avisa cudndo puede volver a llamar a esa persona. La
funcién Repeticién de llamada volverd a marcar automdticamente el nimero.

Para usar la Repeticién de llamada:

3%

RerlLlam

Para llamar a un nomero de
Repeticién de llamada al recibir una
nofificacién:

o

Torno

Para cancelar la Repeticién de
llamada antes de la notificacién:

HoRL1lam

1. Marque un nimero; recibird un tono
de ocupado o no recibird respuesta.

Nota: En el sistema Meridian SL-100, esta
funcién Gnicamente estd disponible
cuando se recibe un tono de ocupado.

2. Presione la tecla Repeticion de
llamada.

La pantalla muestra el mensaije:
Reretic 1lam activada.

Cuando el nimero que quiere marcar estd
disponible o la persona ha vuelto a usar su
teléfono, escuchard el tono de Repeticidn
de llamada.

1. Levante el auricular o presione una
tecla Linea (DN).

2. Presione la tecla Tono.

Presione la tecla No repetir llamada.

La pantalla muestra el mensaije:
Reretic 1lam cancelada.
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Marcacién nueva del Gltimo némero marcado

Volver a marcar el dltimo nimero marcado permite volver a marcar
automdticamente el dltimo nimero que marcé. El administrador de la red debe
activar esta funcién.

Para usar Volver a marcar el dltimo
nomero al usar los auriculares:

ﬁ 1. Levante el auricular.
>

2637 o 2. Presione una tecla Linea (DN).

Para usar Volver a marcar el Gltimo
nomero al usar el altavoz:

T o Presione la fecla Linea (DN) dos veces.

2237 ‘> D El dltimo ndmero mcrcatzlg se vuelve a
marcar de forma automdtica.

Nota: En el sistema Meridian SL-100,
presione la tecla [#] dos veces.
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Uso de la Llamada rapida (M3902)

La funcién de Llamada rdpida permite marcar autométicamente nimeros a los
que llama con frecuencia infroduciendo un cédigo de acceso de uno, dos o tres
digitos. Péngase en contacto con el administrador de la red para determinar la
capacidad de la lista de Llamada répida. De este modo, establecerd el nimero
de digitos que introducird para cada cédigo de acceso.

Un teléfono que funciona como Controlador de llamada répida puede programar
? editar la lista de Llamada rdpida. El administrador de la red debe activar esta
uncién.

Para almacenar o cambiar un
nimero de Llamada répida:

ChrlRaF 1. Presione la tecla Controlador de
llamada répida o levante el auricular
- e introduzca el FFC del Controlador

de llamada répida.

El icono triangular parpadeq,
indicando el modo de programacién.

cédigo de uno, dos o tres digitos y un
nimero de feléfono.

ggg 2. El teléfono le solicita marcar un

Nota: Marque el cédigo de acceso (si es
necesario) seguido del nGmero telefénico
interno, externo o de larga distancia.

Chr1R&E 3. Vuelva a presionar la tecla
Controlador de llamada réapida o
- introduzca el FFC del Controlador de

llamada répida.

Se guardardn el cédigo y el nimero.
El icono intermitente se apaga.

Para hacer una llamada répida:

C O~ D
CtrlR&F LIR&r 2. Presione la tecla Controlador de
o velocidad de llamada o la tecla
- - Usuario de llamada répida o
introduzca el FFC del Usuario de
llamada répida.

1. Levante el auricular.
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asignado al nimero telefénico.

ggg 3. Marque el cédigo de Llamada répida

El némero se marcard
automdticamente.

Uso de la Llamada répida (M3903 y M3904)

La funcién de Llamada répida permite marcar automdticamente ndmeros a los

que llama con frecuencia introduciendo un cédigo de acceso de uno, dos o fres
digitos. Péngase en contacto con el administrador de la red para determinar la
capacidad de la lista de Llamada répida. De este modo, establecerd el nimero
de digitos que introduciré para cada cédigo de acceso.

Un teléfono que funciona como Controlador de llamada répida puede programar
o editar la lista de Llamada répida. El administrador de la red debe activar esta
funcioén.

Para almacenar o cambiar un
nomero de Llamada répida:

ChrlRar 1. Presione la tecla Controlador de

- llamada répida.

La pantalla muestra este mensaije:
Introducir codigo 9 nometo.

2. Marque un cédigo de uno, dos o tres
ggg digitos. Use la tecla Borrar si comete
algon error. Use la tecla Cancelar
para salir de la pantalla sin
almacenar un nimero de llamada
répida.

Nota: Después de ingresar el nimero de
digitos requerido, se inserta
automdticamente un guién.

3. Marque el nimero de teléfono
ggg asociado. Use la tecla Borrar si
comete algun error. Use la tecla
Cancelar para salir de la pantalla sin
almacenar un nimero de llamada
répida.
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Nota 1: Marque el cédigo de acceso (si es
necesario) seguido del nGmero telefénico
interno, externo o de larga distancia.

Termin 4. Presione la tecla Terminar para

- guardar el cédigo y el nimero.

Para hacer una Llamada répida:

ﬁ 1. Levante el auricular.
L

Chr1RAF L1R&F 2. Presione las teclas Controlador de
o llamada répida o Usuario de llamada
N répick
La pantalla muestra el mensaije:
Introduzca codiga.

gag 3. Marque el cédigo de Llamada répida

asignado al nimero telefénico.

El némero se marcard
auvtomdticamente.

Realizacién de una Llamada rapida del sistema:

Llamada répida del sistema permite realizar una llamada marcando cédigos de
Llamada répida que pueden anular las restricciones de clase de servicio del
teléfono. El administrador de la red configura la funcién Llamada répida del
sistema en el sistema. Es un nomero de marcacién répida que utilizan muchos
usuarios; por esta razén, se configura en el sistema en lugar de en el teléfono
individual.

Para realizar una Llamada répida
del sistema:

1. Levante el auricular.

SN

CtLIRAF UsL1R&F 2. Presione la tecla Controlador de
o velocidad de llamada o la tecla
- - Usuario de llamada répida o

introduzca el FFC (sistema Meridian 1)
o el FAC (sistema Meridian SL-100)
del Usuario de llamada répida.
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ggg 3. Marque el cédigo de Llamada répida

asignado al nimero de teléfono.

El ndmero se marcard
automdticamente.

Uso de la Linea directa

El administrador de la red puede programar una tecla Linea directa que permite
marcar automdticamente un nimero especifico. Ademds, puede aplicar otras
funciones a la Linea directa como, por ejemplo, Desvio de llamadas, de modo
que la llamada de Linea directa la responda una persona y no un buzén de voz.

Para usar la Linea directa:
LinDir o Presione la tecla Linea directa.

La tecla Linea directa marca el nGmero
automdticamente.

Nota 1: En el sistema Meridian SL-100, la
funcién Linea automdtica (AUL) es la misma
que la funcién Linea directa.

Nota 2: Si la Linea (DN) principal es una
Linea directa, levante el auricular. La tecla
Linea directa marca el nimero
automdticamente.

Redlizaciéon de una llamada de intercomunicacién

La funcién de intercomunicacién conecta un grupo de personas mediante la tecla
Intercomunicacién. Puede utilizarla para llamar a un miembro del grupo de
infercomunicacién presionando un cédigo asignado a todos los miembros del
grupo. El administrador de la red debe configurar el grupo de intercomunicacién.

Para redlizar una llamada de
intercomunicacion:

ﬁ 1. Levante el auricular.
O~

rtercon (D 2. Presione la tecla Intercomunicacion.
3. Marque el cédigo de uno o dos digitos
para el miembro del grupo de

infercomunicacién que desea llamar.
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Para contestar una llamada de
intercomunicaciéon mientras se
encuentra en una linea distinta a la
del grupo de intercomunicacién:

1. Presione la tecla Espera para poner la
{ Hold }/{ .. } llamada actual en espera.
o o
{Goadbye}/{ L) } Presione la tecla Adiés para finalizar
la llamada.
Intercom an 2. Presione la tecla Intercomunicacién y

comience a hablar.
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Contestacién de una llamada

Cuando recibe una llamada entrante, su teléfono suena y el indicador de LCD
parpadea.

Para contestar una llamada:

ﬁ Levante el auricular.
>

o o
Presione la fecla Altavoces (M3902,
M3903 y M3904).
o o
T Presione la fecla Linea (DN) situada
< &b junto al indicador de LCD cuando
o parpadea.
o

Presione la fecla Auriculares si tiene
( Headset )/( iy ) unos auriculares conectados al
teléfono (disponibles en los modelos

M3903 y M3904).
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Durante una llamada activa

En esta seccién se describen las funciones que se utilizan durante una llamada
activa.

Poner una llamada en Espera

Utilice la funcién Espera cuando esté hablando con una persona y reciba una
segunda llamada por ofra linea. Puede contestar la segunda llamada y retener la
llamada original poniéndola en Espera.

Para poner una llamada en Espera:

Presione la tecla Espera.
{ fold }/{ — } El indicador de LCD parpadea junto a

la linea en espera.

Nota 1: Sila funcién Espera automdtica se
configura para el sistema Meridia n1, la
llamada activa se pone en espera de forma
automdtica al contestar la segunda
llamada.

Nota 2: En el sistema Meridian SL-100,
Espera automdtica es la funcién
predeterminada.

Nota 3: Si estd configurada la funcién
Msica en espera en el sistema, el usuario
escuchard mUsica mientras se encuentre en
espera.

Para recuperar una llamada en
espera:

2637 = G Presione la tecla Linea (DN) que esté
- junto al indicador intermitente de LCD.
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Transferencia de una llamada (M3902)

Use la funcién Transferir para desviar una llamada a una tercera persona.
Para usar la funcién Transferir:

[Transfer] / { s } 1. Presione la tecla Transferir.

La ofra persona se coloca en espera y
el usuario recibe el tono de marcar. El
indicador de LED parpadea
continuamente.

2. Marque el nimero del teléfono al que
desea transferir la llamada.
{Transfer] { s } 3. Cuando escuche el timbre o conteste
d una persona, presione la tecla

Transferir para completar la
transferencia de la llamada.

El indicador de LED pasa de
encendido constante a apagado.

Para volver a la llamada original si
la transferencia es incompleta:

P Si la persona a la que llama no esta

a b disponible, presione la tecla Linea
(DN) para volver a conectarse a la
llamada original.

Nota: En el sistema Meridian SL-100,
presione la tecla Transferir, marque el
nimero y presione la tecla Adiés. Si
presiona la tecla Transferir por segunda
vez, obtendrd una conferencia fripartita.
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Transferencia de una llamada (M3903 y M3904)

Use la funcién Transferir para desviar una llamada a una fercera persona.

Para usar la funcién Transferir:

Trans 1.

cEE i

Cambiar Conect. 3.

"

Para volver a la llamada original si
la transferencia es incompleta:

o (8] 1

267 = G 2

Presione la tecla Transferir.

La otra persona se coloca en espera y
el usuario recibe el fono de marcar. La
pantalla muestra el mensaje: Llamada
Eh ESPEra, MArcar HUMera,

Marque el nimero del teléfono al que
desea transferir la llamada.

Presione la tecla Cambiar para
alternar entre la llamada original y la
nueva. Presione la tecla Conectar para
completar la transferencia

Las dos personas que llaman se
conectan y su teléfono estd listo para
hacer o recibir nuevas llamadas.

Presione la tecla Adiés.

Presione la tecla Linea (DN) con el
icono infermitente para volver a su
llamada original.

Uso de la Llamada de aviso programada

La Liamada de aviso programada le ofrece un tono de aviso cuando no se

contesta una llamada transferida.

Para utilizar la Llamada de aviso
programada:

Trans

1.

Presione la tecla Transferir. La llamada
se coloca en espera.
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3

Trans

Si la llamada transferida no se
contesta, su teléfono suena:

o

Trans

2. Marque el nimero al que desea
transterir la llamada.

3. Vuelva a presionar la tecla Transferir.

)

Cuelgue el auricular antes de que
conteste la otra persona. De este
modo, se inicia el temporizador de
llomadas.

Nota 1: En el sistema Meridian SL-100, no
vuelva a presionar la tecla Transferir,
cuelgue el auricular antes de que conteste
la otra persona. Meridian SL-100 utiliza la
funcién Llamada de transferencia ciega.

Nota 2: Si se ha completado la
transferencia, se detiene el temporizador
de llamadas.

1. Levante el auricular.

2. Presione la tecla Transferir y repita la
transferencia (a ofra DN).

Nota: Si transfiere una llamada a una
persona y ésta descuelga mientras usted
todavia estd llamando, presione la tecla
Adiés para completar la transferencia.
Péngase en contacto con el administrador
de la red para determinar el intervalo de
tiempo del temporizador de llamadas.
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Uso de la Llamada de operadora

La funcién Llamada de operadora permite ponerse en contacto con una
operadora durante una llamada y conectarla a la operadora.

Para ponerse en contacto con la
operadora durante una llamada:

retororer (D 1. Presione la tecla Llamada de
operadora durante la llamada.

Permanezca en la linea hasta que la
operadora conteste.

{Goadbye}/{ ) } 2. Presione la tecla Adiés.

La persona que llama sigue conectada
a la operadora.

Nota: En el sislema Meridian SL-100, la
tecla Llamada de operadora no esté
disponible; utilice la tecla Transferencia
para conectar una llamada a la
operadora.

Uso del Estacionamiento de llamada (M3902)

La funcién Estacionamiento de llamada permite retener temporalmente una
llamada y recuperarla desde cualquier teléfono. Puede estacionar una llamada
entrante y buscar a la persona llamada. Cuando usa el Estacionamiento de
llamada, no ocupa una linea. El administrador de la red puede configurar una
Extensién de estacionamiento de sistema, en la que la mayoria de llamadas se
esfacionan automdticamente.

Si se configura en toda la red, el Estacionamiento de llamada se puede utilizar en
las redes.

Para estacionar una llamada en la

Extension de estacionamiento del

sistema o en su DN:

Extacionar Presione la tecla Estacionar.

- Si existe un DN de estacionamiento de
sistema, la llamada se estaciona
automdticamente en dicho DN. En
caso contrario, se estaciona en su
propia DN.
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Para estacionar una llamada en un
DN distinto al de estacionamiento de
sistema o en el propio DN:

Eztacionar

3

Eztacionar

Para estacionar una llamada
mediante los FFC/FAC:

Zayia
34

34
(renser] (7

Nota: En el sistema Meridian SL-100,
presione la tecla Estacionar y recibird un
tono de confirmacién. Vuelva a presionar
la tecla Estacionar o la tecla Adiés.

3.

Presione la fecla Estacionar.

Marque el DN en el que desea
estacionar la llamada.

Presione la fecla Estacionar.

Nota: En el sistema Meridian SL-100,
presione la fecla Estacionamiento de
llamada dirigida (DCPK). Marque el DN
en el que desea estacionar la llamada.
Vuelva a presionar DCPK.

Presione la fecla Transferir.

Marque el FFC de Estacionamiento de
llamada (sistema Meridian 1) o el
Estacionamiento de llamada dirigida
o el FAC de Estacionamiento de
llamada del sistema (sistema Meridian

SL-100).

Si no desea tener el DN de
estacionamiento de llamada o su
propio DN, marque uno en el que
desea estacionar la llamado.

Presione la fecla Transferir.
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Para recuperar una llamada
estacionada:

ﬁ 1. Levante el auricular.
O~

Extacionar 2. Presione la tecla Estacionar o, para
bi recuperar la llamada mediante los
B obien FFC/FAC; marque el FFC de Acceso
de llamada de estacionamiento
(sistema Meridian 1), o el
Estacionamiento de llamada dirigida
o el FAC de Estacionamiento de
sistema (sistema Meridian SL-100).

ggg 3. Marque el DN en el que ha

estacionado la llamada.

Nota: Si no se recupera una llamada
estacionada dentro de un periodo de
tiempo especificado, el timbre vuelve a
sonar en su teléfono o en la operadora.
Péngase en contacto con el administrador
de la red para determinar el periodo de
tiempo especificado.

Uso del Estacionamiento de llamada (M3903 y M3904)

La funcién Estacionamiento de llamada permite retener temporalmente una
llamada y recuperarla desde cualquier teléfono. Puede estacionar una llamada
entrante y buscar a la persona llamada. Cuando usa el Estacionamiento de
llamada, no ocupa una linea. El administrador de la red puede configurar una
Extensién de estacionamiento del sistema, en la que la mayoria de llamadas se
esfacionan automdticamente.

Si se configura en toda la red, el Estacionamiento de llamada se puede utilizar en
las redes.

Para estacionar una llamada en un
DN de estacionamiento de sistema:

Estacionat 1. Presione la fecla Estacionar.

- La pantalla muestra el DN de

estacionamiento de sistema y le
solicita la confirmacién.
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ok 2. Presione la tecla OK. La llamada se
estaciona en el DN de
estacionamiento de sistema.

Nota: En el sistema Meridian SL-100, la
pantalla muestra Est.acionar en la
primera linea. En la segunda linea
aparece la pantalla L1amada
estacionada. Presione la tecla Adiés
para finalizar el proceso de
estacionamiento de llamada. La llamada
se estaciona en el propio DN.

Para estacionar una llamada en ofro
DN que el de estacionamiento del
sistema o en Meridian 1:

Estacionar 1. Presione la tecla Estacionar.

- En la pantalla aparece 0K Fara

estacionar 11am 2198 (Donde 2198
representa la extensién
predeterminada de estacionamiento

de sistema).
2. Marque el DN en el que desea
ggg estacionar la llamada.

Cuando empiece a marcar, en la
pantalla aparecerd Int. digitos v
Eztacione. Cuando termine de
marcar la Extensién de
estacionamiento de llamada, la
pantalla muestra 0K Far-a estacionar
1lam.

0K 3. Presione la tecla OK.
- La llamada se estaciona en el DN

seleccionado.

Para estacionar una llamada en un
DN diferente del estacionamiento de
sistema o en Meridian SL-100:

Estacliir (D 1. Presione la tecla EstacLIDir.
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estacionar la llamada.

gag 2. Marque el DN en el que desea

Nota: Presione dos veces la tecla [¥] para
estacionar la llamada en el DN de
estacionamiento de sistema.

EstacLiDir (D 3. Presione la tecla EstacLIDir.

La llamada se estaciona en el DN
seleccionado.

Para recuperar una llamada
estacionada en el sistema
Meridian 1:

ﬁ 1. Levante el auricular.
O~

gag 2. Marque el DN en el que ha

estacionado la llamada.

Nota: Si no se recupera una llamada
estacionada dentro de un periodo de
tiempo especificado, el timbre vuelve a
sonar en su teléfono o en la operadora.
Péngase en contacto con el administrador
de la red para determinar el periodo de
tiempo especificado.

Para recuperar una llamada
estacionada en el sistema
Meridian SL-100:

ﬁ 1. Levante el auricular.
O~

EstacLiDir (D 2. Presione la tecla EstacLIDir o
introduzca el FAC de Estacionamiento
de llamada.

3. Marque el DN en el que ha
gag estacionado la llamada.
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Nota 1: Si no se recupera una llamada
estacionada dentro de un periodo de
tiempo especificado, el timbre vuelve a
sonar en su feléfono o en la operadora.
Péngase en contacto con el administrador
de la red para determinar el periodo de
tiempo especificado.

Nota 2: Haga esto también para
determinar el DN de Estacionamiento de
sistema.

Nomero de persona que llama (M3902)

La funcién Nomero de persona que llama permite registrar el nGmero de la
persona que llama con fines de contabilidad mientras estd en una llamada
establecida. Nota: Esta funcién no es aplicable en el sistema Meridian SL-100.
Para registrar el nomero de la
persona que llama:
Perllam 1. Presionela tecla Persona que llama.
En la pantalla aparece Ertrar &1

ggg 2. Marque el nimero de teléfono de la

persona que llama.

Perl Lam 3. Presione la tecla Persona que llama.

Nomero de persona que llama/Cuenta de cobro (M3903 y
M3904)

La funcién Nomero de persona que llama/Cuenta de cobro permite registrar el
nimero de la persona que llama o el nimero de cuenta de cobro con fines de
contabilidad mientras estd en una llamada establecida.

Para registrar el nomero de la
persona que llama o el nomero de
cuenta de cobro (sistema
Meridian 1):
Cobro 1. Presione la tecla Cobro. En la pantalla

- aparece Eledir tiFo de cobro.
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Cuenta

FerlLlam

Para registrar un nimero de cuenta
de cobro (sistema Meridian SL-100):

o

3
3%

Presione la tecla Cuenta. En la
pantalla aparece Introducir n®
cuenta.

)

Presione la tecla Numero de persona
que llama. En la pantalla aparece
Introducir n® 1lamador.

Marque el nimero de la cuenta de
cobro o el de la persona que llama.
Use la tecla Eliminar o Borrar para
editar el nomero. Presione la tecla
Salir para salir de la pantalla sin
cobrar la llamada.

Presione la tecla OK. Volverd a la
[lamada.

Levante el auricular y solicite a la
persona que llama que ponga la
llamada en espera.

Encienda la sefial de gancho
conmutador

Marque el FAC de cédigo de cuenta.
Recibird un tono de marcacién.

Marque los digitos del cédigo de
cuenta.

Encienda la sefial de gancho
conmutador.

Volveré a la llamada.
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Visualizacién de llamadas entrantes

La tecla Mostrar permite estar una llamada activay, a la vez, ver el nombre y el
nimero de la persona que llama, si no aparece automdticamente, sin interferir

con la llamada en progreso.

Para ver el nombre de una segunda
persona que llama mientras esta en
una llamada en progreso:

Mostar

o
237 ‘= I

1. Presione la tecla Mostrar.

2. Presione la fecla Linea (DN)
infermitente. La informacién de la
llamada en espera aparece en la
pantalla.

Nota 1: El uso de la tecla Mostrar no
interfiere en la llamada en progreso.

Nota 2: Puede utilizar la tecla Mostrar en
combinacién con ofras teclas de funcién
para mostrar informacién asociada a la
funcion.

Nota 3: Durante una llamada activa en el
sistema Meridian SL-100, presione la tecla
Inspeccién para ver informacién acerca de
una llamada entrante.
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Rastreo de llamada malintencionada

El rastreo de llamada malintencionada permite rastrear llamadas molestas. La
funcién esta disponible para llamadas internas y externas. Al presionar esta
tecla, se registra su NUmero telefénico y el de la persona que llama, de modo que
el administrador pueda acceder al mismo.

Para utilizar el Rastreo de llamada
mientras estd en una llamada:

Rastrilan (D Presione la tecla Rastreo de llamada.

Nota: En el sislema Meridian SL-100,
presione la tecla Retencién de llamada
malintencionada (Malicious Call Hold).

Para usar Rastreo de llamada si no
tiene una tecla Rastreo de llamada:

Trans Conferenc 1. Presione la tecla Transferir o la tecla

- o - Conferencia.

Nota: En el sislema Meridian SL-100,
presione sélo la tecla Transferir.

malintencionada (sistema Meridian 1)
o el FAC de Rastreo de llamada
malintencionada (sistema

Meridian SL-100).

gag 2. Marque el FFC de Rastreo de llamada

2637 = D 3. Presione |q tecla Linea (DN) que se
encuentra junto al indicador
intermitente de LCD para volver a la
llomada.

Nota: En el sislema Meridian SL-100,
después de marcar el FAC de Retencién de
[lamada malintencionada, se vuelve a
conectar automdticamente a la persona
que llama.
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Llamadas entrantes

En esta seccién se describen las funciones que puede utilizar con las llamadas
entrantes.

Activacién de Indicativo de respuesta automatico

Cuando esté activado el Indicativo de respuesta automadtico, el teléfono contesta
automdticamente en modo altavoces después de sonar una vez.

Nota: Cuando esté activado el Indicativo de respuesta automdtico, las llamadas
no se desvian al servicio de mensaje de voz.

Para utilizar Indicativo de respuesta
automdtico:

Resfuto o Presione la tecla Indicativo de
respuesta automdtico.

Para desactivar Indicativo de
respuesta automdtico:

resfute a (D Presione la tecla Indicativo de
respuesta automdtico.

Uso de Contestar llamada

Contestar llamada permite contestar una llamada desde cualquier teléfono en el
mismo Grupo de contestacién o en otro distinto. El administrador de la red debe
activar esta funcién.

Para contestar una llamada en su
propio Grupo de contestacion de

llamadas:
ﬁ 1. Levante el auricular.
4~

Comtestar 2. Presione la tecla Contestar o
introduzca el FFC o el FAC (Meridian
- SL-100)de Contestacién de nGmero

(sistema Meridian 1).
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Para contestar una llamada en otro
Grupo de contestacion de llamadas:

ﬁ 1. Levante el auricular.
>

cortGrues (D 2. Presione la tecla Contestacion de
llamada de grupo o introduzca el FFC
de Contestacién de llamadas.

ggg 3. Marque el nimero del Grupo de

contestacién del teléfono que estd
sonando.

Nota 1: El administrador del sistema
asigna los nimeros de Grupo de
contestacién.

Nota 2: Esta funcién no es aplicable en el
sistema Meridian SL-100.

Para contestar una llamada con una
extension especifica en su Grupo de
contestacion:

ﬁ 1. Levante el auricular.
>

ContesDH o 2. Presione la tecla Contestar DN o
intfroduzca el FFC de Contestacién de
nomero de directorio o el FAC (sistema
Meridian 1) de Contestacién de
llamada dirigida (sistema Meridian

SL-100).
gag 3. En el sistema Meridian SL-100,

marque el nimero de extensién del
teléfono que suena.

Nota: Si el DN de contestacién no es
vdlido, recibiré un tono de réfaga de
desbordamiento y la pantalla muestra
Adids intente nuevamente. Presione la
tecla Adiés.
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Uso de Llamada en espera

Llamada en espera permite poner en espera la llamada actual mientras contesta
una llamada entrante. Ejemplo: La operadora dirige una llamada externa hacia
usted mientras estd atendiendo una llamada ya existente. Liamada en espera

permite reconocer la llamada entrante y responderla. El administrador de la red

debe activar esta funcién.

Para contestar una llamada entrante
cuando esta atendiendo otra
llamada:

e /|

LlamE=F P -

(Y

Para volver a la primera llamada:

e ) f[aa)

o bien,

(

[Goadbye}/{ |

Presione la tecla Espera cuando
escuche el fono.

El icono de estado de Llamada en
espera aparece en la pantalla.

Presione la tecla Llamada en espera
(LIEEspr en el modelo M3902) para
contestar la llamada.

Presione la tecla Espera si desea
colocar en espera la segunda
llomada.

Presione la tecla Adiés para finalizar
la segunda llamada.

Presione la fecla Linea (DN) asociada
a la primera llamada.
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Si no tiene una tecla Llamada en

espera:
{Goadb e} { — } 1. Si no tiene una tecla Llamada en
/ b espera y escucha el tono de Llamada
en espera, presione la tecla Adiés
para finalizar la llamada actual.
2637 = D 2. Presione la tecla Linea (DN) que se

encuentra junto al icono intermitente
de estado para contestar la llamada
entrante.
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Cuando estd lejos de su escritorio

En esta seccién se describen las funciones que puede utilizar cuando esté lejos de

su escritorio.

Desvio de llamadas (M3902)

La funcién Desvio de llamada permite dirigir las llamadas para que suenen en
otra linea (DN). No puede desviar llamadas mientras suena el teléfono.

Para desviar las llamadas:

Leswiar

3

Leswiar

Para ver el nimero al que se
desviaran las llamadas:

Mostar

Leswiar

Para cancelar el desvio de llamadas:

Leswiar

1. Presione la fecla Desviar o levante el
auricular e introduzca el FFC (sistema
Meridian 1) o el FAC (Meridian

SL-100) de activacién de Desvio de
llamada de todas las llamadas.

2. Marque el DN al que desea enviar sus
llomadas.

3. Presione la tecla Desviar.

1. Presione la tecla Mostrar o levante el
auricular e introduzca el FFC de
Comprobacién de Desvio de llamada
de todas las llamadas.

Nota: En el sistema Meridian SL-100,
presione la tecla Inspeccion en lugar de la
tecla Mostrar.

2. Presione la tecla Desviar.

De este modo, se muestra el némero
de desvio y permanece activo el
Desvio de llamada.

Presione la tecla Desviar o levante el
auricular e introduzca el FFC (sistema
Meridian 1) o el FAC (Meridian
SL-100) de desactivacién de Desvio de

llamada de todas las llamadas.
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Para restablecer el desvio de
llamadas al mismo nimero:

Leswiar Deswviar

Presione la tecla Desviar dos veces.

Desvio de llamadas (M3903 y M3904)

La funcién Desvio de llamada permite dirigir las llamadas para que suenen en
ofra linea (DN). No puede desviar llamadas mientras suena el teléfono.

Para desviar las llamadas:

[Deswiar

3

Termin

Para ver el nimero al que se
desviaran las llamadas:

LerFirm
]

Salir

Presione la tecla Desviar.

Aparece el nimero de desvio
almacenado previamente (si existe) y
la pantalla muestra el mensaije:
Introduzca el numero de deswio.

Si lo desedq, introduzca un ndmero
nuevo. El nimero existente se borrard
automdticamente. Si comete un error,
utilice la tecla Borrar para borrar los
digitos anteriores. Presione Cancelar
para salir de esta pantalla sin desviar
su teléfono o cambiar el nimero.

Presione la tecla Terminar para activar
el Desvio de llamadas.

Presione la tecla Verificar desvio.

Presione la tecla Salir para volver a la
pantalla anterior.

Esta accién no desactiva la funcién
Desvio de llamadas.
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Para cancelar el desvio de llamadas:

UerFirm 1. Presione la tecla Verificar desvio.
CanDesy 2. Presione la tecla Cancelar desvio.

Desvio Unicamente de llamadas internas

Desvio de llamada inferna sélo permite que las llamadas que se originan en DN
internos suenen en otro DN. Sin embargo, las llamadas que se originan fuera del
sistema Meridian 1 sonardn en su teléfono. No puede desviar llamadas mientras
suena el teléfono.

Para desviar las llamadas internas:

pesvlllnter (D 1. Presione la tecla Controlador de
llamada interna o levante el auricular
e infroduzca el FFC del Controlador
de llamada répida.

2. Marque el DN al que desea enviar sus
llamadas.
pesuLllnter o (D 3. Presione la tecla Desviar llamada
inferna.
Para cancelar el desvio de llamada
inferna:
pesvLllnter 4 (D Presione la tecla Controlador de

llamada interna o levante el auricular
e infroduzca el FFC de desactivacién
de llamada interna.
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Para restablecer el desvio de
llamada interna al mismo nimero:

DesullInter D Presione dos veces la tecla Desviar
llamada interna.

Nota: El sistema Meridian SL-100 usa el
FAC interno/externo de Desvio de llamada
ocupado desvio/No contesta. Esta funcién

permite a los usuarios del
Meridian SL-100:

Desulllnter 4 (D

* Desviar una llamada entrante que
se origind internamente desde un
DN en el mismo grupo de clientes
que usted.

* Desviar una llamada entrante que
se originé externamente desde un
DN fuera de su grupo de clientes a
un DN fuera de su grupo de
clientes.

Uso de Desvio de llamada remota

La funcién Desvio de llamada remota permite desviar sus llamadas a cualquier
teléfono (desde cualquier otro que no sea el suyo).

Nota: En el sistema Meridian SL-100, marque el Ntmero telefénico de acceso
remoto. Se le solicita que introduzca el nimero telefénico, su PIN (nGmero de
identificacién personal) y el Cédigo de autorizacién de Desvio de llamadas. Siga
las instrucciones para activar, desactivar o cambiar el desvio de llamadas a un
nuevo destino.

Para activar el Desvio de llamada
remota:

ﬁ 1. Levante el auricular.
>

2. Sillama desde un teléfono fuera del
ggg sistema, marque primero su nimero
de acceso directo al sistema interno y
espere el tono de marcar.
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3. Marque el FFC de activacién de
Desvio de llamada remota para
activar la funcién.

4. Marque su contrasefia de control de
estacioén.

Nota: Consulte “Seguridad del teléfono”
en la pagin a51.

ggg 5. Marque su DN.
Antes de marcar su ndmero, recibird
un tono de marcar.
6. Marque el nimero al que desea
desviar la llamada. Si desvia llamadas

a un ndmero no vidlido, recibe un tono
répido de ocupado.

7. Presione la tecla [#].

Para desviar llamadas a un ndmero
previo de desvio de llamada, omita el
paso seis que aparece anteriormente.

Para cancelar el Desvio de llamada
remota:

1. Levante el auricular.
=
ggg 2. Si llama desde un teléfono fuera del

sistema, marque primero su nUmero
de acceso directo al sistema interno y
espere el tono de marcar.

3. Marque el FFC de desactivacién de
aag Desvio de llamada remota.
4. Marque su contrasefia de control de
ggg estacion.
ggg 5. Marque su DN.
Antes de marcar su ndmero, recibird

un fono de marcar.
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6. Presione la tecla f#].

Nota: Cuando utiliza la funcién Desvio de
llamada remota para cambiar el nGmero
al que se desvian las llamadas, esta
informacién no se actualizard en la
pantalla del teléfono de la serie M3900.
La pantalla del teléfono continuard
mostrando el Gltimo nimero de desvio de
llamada que se ha introducido desde el
teléfono mediante la funcién Desvio de
llamada.
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Seguridad del teléfono

Puede bloquear el teléfono mediante una contrasefia para evitar el uso no
autorizado. Nofa: Esta funcién no es aplicable en el sislema Meridi anSL-100.

Para bloquear el teléfono:

ﬁ 1. Levante el auricular.
>

2. Marque el FFC de activacién de
bloqueo electrénico y su contrasefia
de control de estacién.

Nota: Si realiza esta operacién desde otro
teléfono, marque también su DN.

{Goadbye}/{ ) } 3. Presione la tecla Adiés.

Para desbloquear el teléfono:

ﬁ 1. Levante el auricular.
>

2. Marque el FFC de desactivacién de
bloqueo electrénico y su contrasefia
de control de estacién.

Nota: Si realiza esta operacién desde otro
teléfono, marque también su DN.

{Gogdbye}/{ ) } 3. Presione la tecla Adiés.

Para cambiar la contrasefia (debe
realizarse desde su teléfono):

ﬁ 1. Levante el auricular.
>
ggg 2. Marque el FFC de cambio de

contrasefia de control de estacién y su
contrasefia actual. Marque dos veces
la nueva contrasefia (para verificarla).

{Goodbye}/{ ) } 3. Presione la tecla Adiés.
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Hablar con més de una persona

En este capitulo se describen las funciones que permiten hablar con més de una
persona al mismo tiempo.

Configuracién de una Liamada colectiva (M3902)

Puede configurar una llamada colectiva para hasta seis personas (incluido usted).
Péngase en contacto con el administrador de la red para determinar el nimero
mdximo de personas que permite el sistema en una llamada colectiva.

Para establecer una llamada
colectiva:

Conf 1. Presione la tecla Conferencia mientras

- estd atendiendo una llamada.

La otra persona se coloca en espera y
el usuario recibe el tono de marcar.

gag 2. Marque el nimero de la persona que

desea agregar a la conferencia.

Conf 3. Presione la tecla Conferencia cuando

- dicha persona conteste.

Todos los asistentes podrdn participar
en la conversacién

Si la persona que intenta agregar a
la conferencia no estd disponible:

{Gogdbye}/{ ) } 1. Presione la fecla Adiés.

— 2. Presione la tecla Linea (DN) para
2 G [PN/p
volver a la llamada original.
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Establecimiento de una llamada colectiva (M3903 y M3904)

Puede establecer una llamada colectiva para hasta seis personas (incluido usted).
Péngase en contacto con el administrador de la red para deferminar el nomero
méximo de personas que permite el sistema en una llamada colectiva.

Para establecer una llamada
colectiva:

Cont

3

Cambiar Corect.

N ° N

Si la persona que intenta agregar a
la conferencia no esta disponible:

(] /(7]

27 = G

Presione la tecla Conferencia mientras
estd atendiendo una llamada.

La ofra persona se coloca en espera y
el usuario recibe el tono de marcar. En
la pantalla aparece L1am en esk
marcat n®.

Marque el nimero de la persona que
desea agregar a la conferencia.

Presione la tecla Cambiar para
alternar entre la llamada original y la
nueva. Presione la tecla Conectar para
completar la conferencia.

Todos los asistentes podrén participar
en la conversacién

Presione la fecla Adiés.

Presione la fecla Linea (DN) con el
icono intermitente para volver a su
llamada original.
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Unién a una llamada (M3902)

La funcién Unir llamada permite conectar una llamada entrante a una llamada
en progreso creando, de este modo, una llamada colectiva. Para utilizar Unir
llamada, el teléfono se debe configurar con una segunda linea (DN) o una tecla
Llamada en espera.

Para conectar una llamada en

espera (en una linea diferente) con la
llamada actual:

Canf 1. Presione la tecla Conferencia.
2. Presione la tecla en la que se
= 6B N

encuentre la persona que desea
conectar a la llamada actual.

Conf 3. Vuelva a presionar la tecla

- Conferencia.

La persona que estd en espera se une
a la conversacién.

Unién a una llamada (M3903 y M3904)

La funcién Unir llamada permite conectar una llamada entrante a una llamada
en progreso creando, de este modo, una llamada colectiva. Para utilizar Unir
llamada, el teléfono se debe configurar con una segunda linea (DN) o una tecla
Llamada en espera.

Para conectar una llamada en

espera (en una linea diferente) con la

llamada actual:

Conf 1. Presione la tecla Conferencia.
237 = G 2. Presione la fecla en la que se

encuentre la persona que desea
conectar a la llamada actual.
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Conect. 3. Presione la tecla Conectar.

Mostrar y desconectar participante seleccionable

La persona que estd en espera se une
a la conversacién.

Puede ver la lista de participantes activos utilizando la tecla Mostrar participante
seleccionable y desconectar cualquier persona que se haya agregado a la
llamada colectiva. Esta funcién no estd disponible en el sistema Meridian SL-100.

Para ver los participantes activos:

Mz trConf o 1. Mientras esté en una llamada
colectiva, presione la tecla Mostrar
participante seleccionable. Se
enciende el indicador de LCD. Cada
vez que presione una tecla, la pantalla
cambia para mostrar ofro participante
activo.

Nota: Esta accién no tiene efecto en las
pantallas de otros teléfonos que participan
en la conferencia.

2. Presione la tecla Adiés. Si se ha
Goodb " .

{ o0 ye}/{ b ] configurado, vuelve a la Pantalla de
conteo de conferencia. Se apaga el
indicador de LCD.

Para desconectar un participante:
Mz trConf o 1. Mientras esté en una llamada

colectiva, presione la tecla Mostrar
participante seleccionable. Se
enciende el indicador de LCD.
Continge presionando la tecla hasta
que el participante que desea borrar
aparezca en la pantalla.

2637 = D 2. Presione la tecJa Linea (DN) en la que
se ha establecido la llamada colectiva.
El participante seleccionado se
desconecta de la llamada.
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Nota: Si se desea desconectar los
participantes adicionales, presione la tecla
Mostrar participante seleccionable hasta
que aparezca en la pantalla el
participante que se debe desconectar.

3. Presione la tecla Adiés. Una ve
{ Goodbye} { () } ! . navez
realizada la configuracién, se vuelve a

la Pantalla de conteo de conferencia y
se actualiza para reflejar el nGmero
total corregido de participantes. Se
apaga el indicador de LCD.

Uso de Llamada en grupo

Llamada en grupo llama automdticamente los miembros de un grupo
predefinido, uno a uno, hasta que todos contesten. Solicite al administrador de la
red informacién detallada acerca de cémo crear un grupo de llamada colectiva.

Para llamar a miembros del grupo:

oW

L1amGruro o 2. Presione la tecla Llamada de grupo o
introduzca el FFC de Confestacién de
[lamadas.

1. Levante el auricular.

La funcién llama automdticamente a
todos los miembros del grupo. El icono
parpadea hasta que todos los
miembros contesten.

A medida que contestan, sus nGmeros
de teléfono aparecen en la pantalla.
Cuando contesta la dltima persona, el
indicador Llamada de grupo
permanece encendido de forma
constante.

Nota 1: Cuando una persona del grupo
estd en una llamada colectiva o en otra
llamada de grupo, no se conecta a su
llamada de grupo.




Para contestar una llamada de

grupo:

Para contestar una llamada de

grupo:

Hablar con més de una persona

oW

(e /(72

Nota 2: Después de contestar todas las
personas del grupo, sélo puede ponerla en
espera la que ha realizado la llamada de

grupo.

Nota 3: En el sistema Meridian SL-100,
utilice la funcién Conferencia
preestablecida para llamadas de grupo.
Marque el DN especifico para Conferencia
preestablecida, se activa el timbre
simultdneo para las personas
preseleccionadas.

Levante el auricular.

Nota 1: Si estd en una llamada y recibe
tres tonos de 10 segundos, se trata de una
notificacién de una llamada de grupo en su
extensién actual.

Nota 2: Si estd en una llamada en otra
linea de su teléfono (M3903 y M3904)
cuando se realiza una llamada de grupo,
recibird un tono largo por el auricular o el
altavoz.

Nota 3: No recibird la notificacién de una
llamada de grupo si ya estd en una
[lamada colectiva o en otra llamada de

grupo.

Presione la tecla Adiés.

Nota: Si la persona que ha realizado la
llamada de grupo se desconecta, la
llamada se termina para todos los
miembros del grupo. Sin embargo, estos
se pueden desconectar de la llamada sin

que afecte a los ofros miembros.
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Trabajo sin interrupcién

En este capitulo se describen las funciones que le proporcionan tiempo de frabajo
sin interrupcién.

Activacién de Activar ocupado

Activar ocupado permite que su teléfono parezca estar ocupado para todas las
personas que llaman.

Para activar Activar ocupado:

ActOcurado o Presione la tecla Activar ocupado o
levante el auricular e introduzca el

FFC de Activar ocupado.

Para desactivar Activar ocupado:

Actocurade o (D Presione la tecla Activar ocupado ofra
vez para desactivar la funcién o
levante el auricular e introduzca el
FFC de desactivacién de Activar
ocupado.
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Funciones de llamada adicionales

Funcién Transferencia de marcacién automatica

Transferencia de marcacién automdtica permite utilizar la tecla Marcacién
automdtica para transmitir digitos a la oficina centran después de una Sefial de
gancho conmutador de troncales. Debe encontrarse en una llamada de troncal de
central publica/central (CO, Central Office) desde o hacia una CO que ofrezca
funciones Centrex o de tipo de linea de central.

Para ufilizar la Transferencia de

marcacién automdtica cuando

conteste una llamada entrante de

troncal:

GCoCentres o 1. Presione la tecla Sefial de gancho
conmutador Centrex y espere el fono
de marcar interrumpido.

Nota: En el sistema Meridian SL-100,
presione la tecla Transferir en lugar de la
tecla Sefial de gancho conmutador
Centrex. La marcacién automdtica se
puede utilizar para transferir llamadas; sin
embargo, no es necesario estar en una
llamada de troncal de oficina pblica y la
tecla Sefial de gancho conmutador
Centrex no se aplica al Meridian SL-100.

MatcAuto o 2. Presione la tecla MarcAuto para
marcar el nimero deseado.

{Gaodbye} { P ] 3. Presione la tecla Adiés para terminar
la llamada.
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Uso de la sefal de zumbido

El Zumbido permite a una persona, cuyo teléfono estd conectado a otro,
sefializar el ofro teléfono. La persona sefalizada escucha un zumbido. Use esta
funcién para notificar a una persona una llamada, un visitante o una solicitud.

Para enviar un zumbido a un
teléfono conectado al suyo:

Zumbido o Presione la tecla Mostrar.

El teléfono conectado al suyo, emite un
zumbido durante el tiempo que se
presiona la tecla.

Nota: La sefial de zumbido no es aplicable
en el sistema Meridian SL-100.

Bisqueda de llamada para realizar un anuncio

Busqueda de llamada permite realizar un anuncio en el sistema de busqueda.
Para realizar una llamada de bisqueda, marque el cédigo de acceso a la troncal
de bisqueda.

Nota: Cuando se utiliza la tecla Bisqueda en una consola de operadora, ésta se
sobrepone a los teléfonos, el teléfono se desconecta y debe acceder nuevamente
a la troncal de busqueda.

Para conectarse al sistema de
busqueda:

1. Levante el auricular.
C > D

ggg 2. Marque el cédigo de acceso a la

troncal de busqueda.

Se completa la conexién al sistema de
bosqueda.

3. Redlice el anuncio.

Para desconectarse del sistema de
busqueda:

{Goodbye} / { P ] Presione la tecla Adiés.
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Sefal de gancho conmutador de Centrex/central

La sefial de gancho conmutador de Centrex/central permite sefializar la Central
piblica/central (CO) durante una llamada establecida para usar un servicio
Centrex, al igual que una llamada de transferencia o una llamada tripartita.

Para usar la sefial de gancho
conmutador de Centrex/central:

GCoCentres o 1. Presione la tecla Sefial de gapcho
conmutador Centrex. Recibird un tono
de marcar especial.

ggg 2. Marque los cédigos para la funcién

personalizada de Centrex.

la llamada.

{Gaodbye}/{ ) } 3. Presione la tecla Adiés para finalizar

Nota: El sistema Meridian SL-100 es una
PBX que se basa en una central poblica y
esta funcién no estd disponible.

Cobro o cobro forzado de una llamada (M3902)

El Cobro de llamada permite cobrar una llamada a una cuenta especifica. El
Cobro de llamada forzado permite cobrar llamadas de larga distancia desde un
teléfono restringido a llamadas locales.

Nota: En el sistema Meridian SL-100, el cédigo de cuenta permite a un usuario

infroducir un nimero de facturacién. Si se requiere el cédigo de cuenta, se

solicita al usuario que introduzca el cédigo mediante un tono después de marcar

el nimero de teléfono. Si el usuario desea introducir voluntariamente un cédigo

de cuenta, debe encender la sefial de gancho conmutador e introducir el FAC de

ﬁédigg de cuenta. Vuelva a encender el gancho conmutador para volver a la
amada.

Para redlizar el cobro o el cobro
forzado de una llamadaq, local o de
larga distancia, antes de marcar:

o

1. Levante el auricular.
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Cobto

3

cE

Para cobrar una llamada en
progreso:

{Transfer /{ '.'. }
Cobio

3%

237 = GFB

Para cobrar una llamada en una
cuenta al transferir una llamada:

{Transfer /{ '_<. }
Cabro

3%

Presione la tecla Cobro o introduzca el
FFC de Cuenta de cobro de registro de
detalle de llamada.

Marque el nimero de cuenta de
cobro.

Recibird un tono de marcar.

Marque el nimero.

Presione la tecla Transferir.

Presione la tecla Cobro o introduzca el
FFC de Cuenta de cobro de registro de
detalle de llamada.

Marque el nimero de cuenta de
cobro.

Presione la tecla Linea (DN) para
volver a la llamada original.

Presione la tecla Transferir.

La llamada se coloca en espera.

Presione la tecla Cobro o introduzca el
FFC de Cuenta de cobro de registro de
detalle de lamada.

Marque el nimero de cuenta de
cobro.

Recibird un tono de marcar.
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3
(ranser] (7]

Para cobrar una llamada en una
cuenta al agregar una persona a
una llamada colectiva:

Conf

Cobto

3
cEE

Conf

4. Marque el ntmero del teléfono al que
desea transferir la llamada.

5. Presione la tecla Transferir cuando
escuche sonar el teléfono.

Nota: Puede hablar de forma privada con
la persona del nimero de transferencia
antes de presionar la tecla Transferir.

1. Presione la tecla Conferencia.

La llamada se coloca en espera.

2. Presione la tecla Cobro o introduzca el
FFC de Cuenta de cobro de registro de
detalle de lamada.

3. Marque el nimero de cuenta de
cobro.

Recibird un tono de marcar.

4. Marque el nimero de la persona que
desea agregar a la conferencia.

5. Presione la tecla Conferencia.
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Cobro o cobro forzado de una llamada (M3903 y M3904)

El Cobro de llamada permite cobrar una llamada a una cuenta especifica. El
Cobro de llamada forzado permite cobrar llamadas de larga distancia desde un
teléfono restringido a llamadas locales.

Nota: En el sistema Meridian SL-100, el cédigo de cuenta permite a un usuario
introducir un nimero de facturacién. Si se requiere el cédigo de cuenta, se
solicita al usuario que lo introduzca mediante un tono después de marcar el
nimero de teléfono. Si un usuario desea introducir voluntariamente un cédigo de
cuenta, debe encender el gancho conmutador e introducir el FAC de cédigo de
cuenta. Vuelva a encender el gancho conmutador para volver a la llamada.

Para realizar el cobro o el cobro
forzado de una llamada local o de
larga distancia antes de marcar:

o2

1. Levante el auricular.

Cuent.a 2. Presione la tecla Cuenta.
- En la pantalla aparece Introducir n®
de cuenta.
3. Marque el nimero de cuenta de
cobro. Use la tecla Eliminar o Borrar

para editar el nGmero. Presione la
tecla Salir para salir de la pantalla sin
cobrar la llamada.

ok 4. Presione la fecla OK.

ggg 5. Marque el nimero.

Para cobrar una llamada en
progreso:

Cobira 1. Presione la fecla Cobro.

- En la pantalla aparece Eledir tira

de cobrao.
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Cuent.a 2. Presione la tecla Cuenta.

En la pantalla aparece Introducir ne
de cuenta.

cobro. Use la tecla Eliminar o Borrar
para editar el nimero. Presione la
tecla Salir para salir de la pantalla sin
cobrar la llamada.

gag 3. Marque el nimero de cuenta de

ok 4. Presione la tecla OK. Volverd a la

- llamada.

Para cobrar una llamada en una
cuenta al transferir una llamada:

Trans 1. Presione la tecla Transferir.
- La llamada se coloca en espera.
Cuehta 2. Presione la tecla Cuenta.
3. Marque el nimero de cuenta de
cobro.
Recibird un tono de marcar.
4. Marque el ntmero del teléfono al que
desea transferir la llamada.
Conect. 5. Presione la tecla Conect cuando

- escuche sonar el teléfono.

Nota: Puede usar la tecla Cambiar para
hablar de forma privada con la persona
del nGmero de transferencia antes de
presionar la tecla Conectar.
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Para cobrar una llamada en una
cuenta al agregar una persona a
una llamada colectiva:

Conf

Cuenta

3
3

Cambiar Corect
o
"

Funcién Sobreponer mejorado

Presione la tecla Conferencia.

La llamada se coloca en espera.

Presione la tecla Cuenta.

Marque el nimero de cuenta de
cobro.

Recibird un tono de marcar.

Marque el nimero de la persona que
desea agregar a la conferencia.

Presione la tecla Cambiar para
alternar entre la llamada original y la
nueva. Presione la tecla Conectar para
completar la conferencia.

Sobreponer mejorado permite sobreponer una llamada activa después de haber
intentado un CampOn forzado. Use Sobreponer mejorado al realizar una
llamada simple o de consulta (por ejemplo, poner una llamada en espera 'y

llamar a otra persona).
Para utilizar Sobreponer mejorado:

3%

Sobreronet

Marque un nimero de teléfono y
recibiré la sefial de ocupado.

Presione la tecla Sobreponer o
introduzca el FFC de Sobreponer para
iniciar un CampOn forzado.

Si una de las personas de la llamada
se desconecta en ese momento,
recibird una sefial de desbordamiento
(rdpido de ocupado/comprometido).
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T — o 3. Vuelva a presionar la tecla
Sobreponer o introduzca nuevamente
el FFC de Sobreponer.

Las ofras dos personas de la llamada
reciben un tono de sobreponer y se
establece una llamada colectiva entre
los tres. Aunque alguien se
desconecte, las otras dos personas
siguen conectadas.

Para terminar la conexién:

{Gogdbye}/{ ) } Presione la tecla Adiés.

Nota: Sobreponer mejorado no estd
disponible en el sistema Meridian SL-100.

CampOn forzado

CampOn forzado permite al teléfono llamar automdticamente a otro teléfono en
cuanto el primero se desconecta de la llamada actual. CampOn forzado permite
poner en CampOn las llamadas internas y externas.

Para usar CampOn forzado:

ggg 1. Marque un nimero de teléfono y

recibiré la sefial de ocupado.

T o 2. Presione la tecla Sobreponer o
introduzca el FFC de Sobreponer para
iniciar un CampOn forzado.

Nota: La persona a la que llamé
escuchard un tono de timbre/tono de
retorno de fimbre o una sefial de
ocupado/dedicado (dependiendo de las
opciones escogidas). Ahora estd en
CampOn con el nimero que marcé.

3. Cuando la persona a la que llamé
termine la llamada, su teléfono
marcard automdticamente el nimero.
Suena su teléfono y el de las otras
personas.
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Para contestar una llamada de
CampOn:

Levante el auricular cuando suene el

@ teléfono.

Estd conectado con la llamada de
campOn.

Nota: El teléfono se puede programar
para CampOn o para Llamada en espera,
pero no para ambas.

Nota: CampOn forzado no estd disponible
en Meridian SL-100. Consulte la funcién
CampOn de estacién.

CampOn de estacién

CampOn de estacién permite transferir una llamada externa a una extensién
ocupada. Cuando la extensién ocupada se desconecta de la llamada actual, la
llamada transferida sonard en la extensién que ahora esté libre.

Para activar CampOn de estacion

después de contestar una llamada
entrante de un teléfono externo:

Trans 1. Presione la tecla Transferir.

- La persona externa se coloca en

espera y el usuario recibe el fono de
marcar. En la pantalla aparece L1am
Eh ESE Marcar n® .

interna del teléfono al que desea
transferir la llamada.

ggg 2. Marque el nGmero de la extensién

Conect. 3. Sélo en el M3903 y el M3904,

- presione la fecla Conect.

Nota: La persona a la que llamé
escuchard un tono de timbre/tono de
retorno de timbre o una sefial de
ocupado/dedicado (dependiendo de las
opciones escogidas). La persona de la
llamada externa escuchard una sefial de
timbre/de retorno de timbre o musica.
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b 4 4. Cuelgue el auricular.
C ] Ahora, la persona de la llamada

externa estd en CampOn con el
ndmero que marcd.

Nota 1: No puede realizar CampOn en
una extensién que tiene configurada la
funcién Llamada en espera.

Nota 2: Si la llomada de CampOn no se
acepta dentro de un periodo de tiempo
especifico, volverd a usted o a la
operadora. Péngase en contacto con el
administrador de la red para determinar
dénde y después de qué periodo de tiempo
las llemadas no contestadas se vuelven a
dirigir.

Funcién Sobreponer

Puede Sobreponer una sefial de ocupado e interrumpir otra llamada. Nota: Esta
funcién se denomina Sobreponer ejecutivo ocupado en Meridian SL-100.

Para sobreponer una seiial de

ocupado/comprometido:
1. Marque un némero de teléfono y
recibiré la sefial de ocupado.
Sobreronet 2. Vuelva a presionar la tecla

Sobreponer o introduzca el FFC de
° Sobreponer en Meridian1.
ShrEielcur -
En el sistema Meridian SL-100,
presione la tecla Sobreponer ejecutivo
ocupado o introduzca el FAC de

Sobreponer ocupado.

Las personas de la llamada en
progreso recibirén un tono durante un
segundo aproximadamente; a
continuacién, la funcién conecta a los

tres. Se repite un tono corto cada

dieciséis segundos.
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Para terminar la conexién:

{Gogdbye}/{ ) } Presione la tecla Adiés.

Para desconectar la tercera persona
de la persona llamada en el sistema
Meridian SL-100:

Vuelva a presionar la tecla

L Sobreponer ejecutivo ocupado o
introduzca nuevamente el FAC de
Sobreponer ejecutivo ocupado.

ShrEdelcur

Liberar privacidad

Liberar privacidad permite que una o mds personas que comparten su DN se
unan a la llamada.

Para usar Liberar privacidad
mientras estd en una llamada

establecida:
LibPriu o Presione la tecla Liberar privacidad
mientras estd atendiendo una
[lamada.

Las otras personas podrdn entonces
unirse a la llamada si presionan la
tecla Linea (MADN) compartida de sus
teléfonos.

Nota: Repita este paso para permitir que
més personas se unan a la llamada.

Para volver a establecer la
privacidad si la persona adicional no
se une a la llamada:

2637 ) Presione la tecla DN para la funcién
Liberar privacidad que esté activa.
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Radiobusqueda

Algunos sistemas telefénicos pueden disponer de un sistema de radiobisqueda
en lugar. Esta funcién de sistema le permite buscar a una persona y permanecer
en la linea hasta que responda. La persona buscada responde la llamada cuando
infroduce un cédigo especial de busqueda “Encuéntrame” desde cualquier
teléfono. Esto conecta a la persona buscada con la persona que la buscaba.

Nota: En el sistema Meridian SL-100, marque el FAC de bisqueda. Se
estableceré una conexién de red con la troncal de acceso a busqueda. Esto
proporciona acceso al equipo de busqueda de altavoz. Las funciones
Preseleccion automdtica, Postseleccién automdtica y Radiobiusqueda especial no
se aplican al sistema Meridian SL-100.

Para utilizar la Preseleccién
automdtica (Bisqueda

“Encuéntrame”):
1. Levante el auricular.
é - J
ggg 2. Marque el FFC de radiobisqueda.
Recibird un tono de marcar de
bosqueda.
3. Marque el nimero de la persona a la
ggg que desea buscar.

Recibird un tono de retorno de
timbre/tono de timbre.

Nota 1: La persona a la que buscé usa
cualquier teléfono para introducir un
cédigo de Respuesta de radiobisqueda,
ademds de su propio nimero DN. Esta
accién hace que se conecten usted y la
persona buscada.

Nota 2: Si la llamada no es contestada
durante un periodo de tiempo
predeterminado, recibird un tono de alta
densidad y después silencio. Presione la
tecla Adids.
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Para utilizar la Post-seleccién
automdtica

RadioBlsa

3

Para usar las funciones especiales de
Radiobisqueda:

T

La persona llamada estd hablando
por teléfono o lejos del escritorio.

Para buscar a la persona llamada no
es necesario volver a marcar el
nomero de la misma.

1. Presione la tecla Radiobusquda.

Recibird un tono de marcar especial.

2. Marque el FFC de Acceso de
radiobusqueda.

Recibird un fono de retorno de
timbre/tono de timbre.

Nota 1: La persona a la que buscé puede
usar cualquier teléfono para introducir un
cédigo de Respuesta de radiobusqueda,
ademds de su propio nimero DN. Esta
accién hace que usted y la persona
buscada se conecten.

Nota 2: Recibiré un tono de alta densidad
durante quince segundos, seguido de
silencio si la persona buscada no contesta
la llamada en un periodo de tiempo
preestablecido. Cuando reciba esta sefial,

cuelgue el auricular o presione la fecla
Adiés.

Si lleva un Radiobisqueda, recibird
una indicacién de busqueda cuando
el usuario de ofro teléfono Meridian 1
accede al sistema de Radiobisqueda
y marca su DN.

Si el sistema de RadiobUsqueda esta
configurado para funcionar en modo
“Encuéntrame”, puede realizar los
siguientes pasos para responder a la
llamada de busqueda desde cualquier
extensién de Meridian 1.

1. Levante el auricular.
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3 i
3 '

Marque el FFC de Acceso de
radiobusqueda.

Recibird un tono de busqueda.

Marque su propio DN.

Se conecta a la persona que lo
buscaba.

Nota: Si dicha persona cuelga, recibirg
un tono continuo de alta densidad.

Llamada de voz

La funcién Llamada de voz permite buscar otra persona o realizar un anuncio a
través del altavoz del teléfono de otra persona.

Para redlizar una llamada de voz:

1.
o
Llambloz - 2

i f(n] 4

Para responder a una llamada de
voz:

SN

Levante el auricular.

Presione la fecla Llamada de voz.
Realice el anuncio.

Presione la fecla Adiés.

El teléfono suena una vez y en el
altavoz escucha la voz de la persona
que llama. Levante el auricular.

Nota: En el sistema Meridian SL-100, use
la funcién Busqueda individual desde la
funcién Intercomunicacién de grupo (GIC,
Group Intercom). Presione la tecla GIC y
marque el nimero de GIC
correspondiente. Después del primer
timbre, presione la tecla GIP y se
establecerd una conexién unidireccional.
Realice el anuncio a través del altavoz.




Funciones de llamada adicionales

Uso de las pantallas de control de Mensajeria de voz

Las pantallas de control de Mensajeria de voz permiten enviar comandos
mientras estd conectado al sistema de mensajeria de voz utilizando las teclas
variables en lugar del marcador. Nota: Esta funcién no es aplicable en el sistema
Meridian SL-100.

Para usar los controles de
Mensaijeria de voz:

o

( Message )/( = ) 2. Presione la tecla Mensaie.

ggg 3. Use el marcador para conectarse al

1. Levante el auricular.

buzén de voz.

Uermens 4. Presione la tecla Mensaje de voz

- (Vermens).

Fertod 5. Presione la tecla Reproducir para
- reproducir el primer nuevo mensaie.

Nota: Utilice la tecla Més... para ver
opciones de mensaje adicionales.
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Fin

(1timo

Sid

Bottar

o

Faszar—:

o

Fasar<-

]
Salir

Presione la tecla Fin para detener la
reproduccién del mensaije. Presione
Reprod para continuar la
reproduccién

)

Presione la tecla Ultimo para ir al
mensaje anterior. Presione Reprod
para reproducir el mensaije o presione
Ultimo de nuevo para ir a los
mensajes anteriores.

o

Presione la tecla Siguiente para ir al
siguiente mensaje. Presione Reprod
para reproducir el mensaje o presione
Siguiente de nuevo para ir a los
siguientes mensajes.

o

Presione la tecla Borrar para borrar el
mensaije actual.

o

Presione la tecla Pasar-> para
avanzar fres segundos en el mensaje
actual.

o

Presione la tecla Pasar<- para
rebobinar tres segundos en el mensaje
actual.

Presione la tecla Salir en cualquier
momento para salir del sistema de
mensaijeria de voz. Ahora, el feléfono
estd preparado para realizar o recibir
llamadas nuevas.
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Funciones de recepcién

Estas funciones de recepcién han sido creadas para el uso en la actividad
hotelera.

Nota: Meridian SL-100 sélo dispone de la funcién de recepcién Despertador
automdtico.

Despertador automdtico

Aunque se usa normalmente como una funcién para hotel, el Despertador
automdtico puede ser Util para usuarios del dmbito de los negocios que necesitan
una funcién de llamada recordatoria temporizada. Desde el teléfono, puede
programar el sistema Meridian 1 para que realice una llamada dirigida a usted
en una hora predeterminada. Cuando responda a la llamada, escuchard una
grabacién musical durante un méximo de treinta segundos, seguida de un
anuncio pregrabado o de la operadora.

Para infroducir la hora de una
llamada de despertador:

ﬁ 1. Levante el auricular.
O~

2. Marque el FFC de activacién de
ggg despertador en Meridian 1 o el FAC
de Solicitud de despertador en
Meridian SL-100.

3. Marque la hora de activacién del
ggg despertador en un formato de
24 horas (hh mm).

{ Goadbye}/{ P ] 4. Presione la tecla Adiés.

Nota: En el sislema Meridian SL-100,
recibiré un segundo tono de marcacién
después de introducir el FAC. Introduzca
cuatro digitos consecutivos para
especificar una hora y minutos. La hora de
activacién se especifica en un formato de
24 horas. (por ejemplo, para las
6:00 p.m., infroduzca 1800.) Recibird un
tono de confirmacién.
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Para cancelar una llamada de

despertador:
1. Levante el auricular.
o
2. Marque el FFC de Desactivacién de
ggg despertador en Meridian 1 o el FAC
de Cancelacién de despertador en
Meridian SL-100.
{ Goodbye}/{ ) ] 3. Presione la tecla Adiés.
Nota: En el sistema Meridian SL-100,

recibird un tono de confirmacién después
de introducir el FAC.

Para verificar la hora de una
llamada de despertador:

" 1. Levante el auricular.
O~
ggg 2. Marque el FFC de Verificar

despertador automdtico.

despertador en un formato de
24 horas (hh mm). Si es correcto,
recibird un tono de confirmacién.

ggg 3. Marque la hora de activacién del

Nota: Esta funcién no estd disponible en el
Meridian SL-100. Para cambiar la hora
especificada para una llamada de
despertador en Meridian SL-100, antes
debe desactivar la funcién y, a
continuacién, activarla con una nueva
solicitud.

{ Gaodbye}/{ P ] 4. Presione la tecla Adiés.

Nota: En el formato de 24 horas,
7:30 a.m. se introduce como 0730;
9:45 p.m. es 2145.
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Registro de mensaje

El Registro de mensaje permite leer, cambiar o reiniciar los medidores que

registran las llamadas de hotel.
Para leer los medidores:

Redkens=

Redkens=

3

Para cambiar un medidor:

Para reinciar un medidor de cero:

Redkens=

Redkens=

Redkens=

Redkens=

3
3%

Presione la tecla Registro de mensaie.

Marque el Nmero telefénico (DN) de
la habitacién.

Presione la tecla Registro de mensaije.

Presione la tecla Registro de mensaije.

Marque el Nmero telefénico (DN) de
la habitacién.

Marque el conteo correcto del
medidor.

Presione la tecla [¥].

Presione la tecla Registro de mensaie.

Presione la tecla Registro de mensaije.

Marque el Nmero telefénico (DN) de
la habitacién.

Presione la tecla [¥].

Presione la tecla Registro de mensaie.
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Identificacién de limpiadora

La Identificacién de limpiadora facilita el seguimiento de la limpieza de
habitaciones concretas por parte de determinadas limpiadoras. La limpiadora
introduce la informacién desde el teléfono en cada habitacién.

Para introducir el estado de
limpieza:

EstadoHab 2 1. Erqe;ii:)qnc?él: tecla Estado de la

la habitacién cuyo estado de limpieza
se estd cambiando.

ggg 3. Marque uno de los siguientes cédigos

de estado de limpieza:

ggg 2. Marque el nimero telefénico (DN) de

= limpieza solicitada

= limpieza en progreso

= habitacién limpiada

= la habitacién pasé la
inspeccion

= la habitacién no pasé la
inspeccién

6 ] = limpieza no redlizada

= no alquilable

Recibird un tono de marcar
inferrumpido.

4. Presione la tecla [¥].

uno erréneo, presione la tecla (¥] y
vuelva a marcar el ID.

ggg 5. Marque el ID de limpiadora. Si marca

EstadoHab . 6. Erqe;ii:)qnc?él: tecla Estado de la
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Estado de la habitacion

El Estado de la habitacién permite leer el estado de una habitacién usando la
pantalla.

Para leer el estado de una
habitacién:

Ezt.adoHab o 1. Erqe;:tc;ncviaéls tecla Estado de la

la habitacién. EI DN aparece en
pantalla seguido por un cédigo de dos
digitos.

gag 2. Marque el Nomero telefénico (DN) de

El primer digito indica el estado de

ocupacioén:

@ = habitacién desocupada

1 = habitacién ocupada

El siguiente digito indica el estado de

limpieza de la habitacién:

1 = limpieza solicitada

2 = limpieza en progreso

3 = habitacién limpiada

4 = la habitacién pasé la
inspeccion

5 = la habitacién no pasé la
inspeccién

& = limpieza no realizada

7 = no alquilable

Ezt.adoHab o 3. Erqe;:tc;ncciaéls tecla Estado de la
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Funciones CLASS de Meridian SL-100

Rechazar llamadas de desconocidos

La funcién Rechazar llamadas de desconocidos permite rechazar llamadas
entrantes en su linea (DN) de las que se ha bloqueado intencionadamente el
nombre y el nimero de la persona que llama. Sélo se rechazan las llamadas en
las que se ha bloqueado la informacién. Consulte el administrador de la red
respecto a la disponibilidad de la funcién.

Para activar Rechazar llamadas de
desconocidos:

ﬁ 1. Levante el auricular.
4>

ggg 2. Marque el FAC de activacién de

Rechazar llamadas de desconocidos.

Un fono de registro o de confirmacién
le informa de que esté activado
Rechazar llamadas de desconocidos.

Para desactivar Rechazar llamadas
de desconocidos:

ﬁ 1. Levante el auricular.
4>

ggg 2. Marque el FAC de Desactivacién de

Rechazar llamadas de desconocidos.

Un fono de registro o de confirmacién
le informa de que estd desactivado
Rechazar llamadas de desconocidos.

Nota: La disponibilidad de esta funcién
depende del software y de las conexiones
de red del sistema Meridian SL-100.




Funciones CLASS de Meridian SL-100

Devoluciéon automdtica de llamada

La funcién Devolucién automdtica de llamada permite introducir un Cédigo de
acceso a funciones (FAC) que establecerd automdticamente una llamada en el
Gltimo nimero telefénico (DN) que marcé en la linea individual (DN), sin tener en
cuenta si la llamada se contestd, no se contesté o dio tono de ocupado. Consulte
el administrador de la red respecto a la disponibilidad de la funcién.

Para activar la Devolucién

automdtica de llamada después de
marcar un nimero:

1. Presione la tecla Adiés para
Goodb ()
{ o0 ye}/{ ’ } desconectar la llamada.

2498 o 2. Presione la tecla Linea (DN).
3. Marque el FAC de activacién de
ggg Devolucién de llamada automdtica y

siga las instrucciones del anuncio.

{Goadbye}/{ ) ] 4. Presione la tecla Adiés.

Cuando la linea y la linea de la
persona llamada estén libres, sonard
el teléfono.

5. Levante el auricular cuando suene el

@ teléfono.

Escuchard el tono de reforno de
timbre/de timbre normal.

Para cancelar Devolucién automdtica
de llamada:

2495 s 1. Presione la tecla Linea (DN).

Devolucién automdtica de llamada.

ggg 2. Marque el FAC de desactivacién de

Nota: La disponibilidad de esta funcién
depende del software y de las conexiones
de red del sistema Meridian SL-100.
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Retorno automdtico de llamada

La funcién Retorno automdtico de llamada permite introducir un Cédigo de
acceso a funciones (FAC) que estableceré automdticamente una llamada con la
6ltima llamada entrante del nimero telefénico (DN). Consulte el administrador de
la red respecto a la disponibilidad de la funcién.

Para activar el Retorno automdtico
de llamada:

2495 o 1. Presione la fecla Linea (DN).

Retorno automdtico de llamada.

ggg 2. Marque el FAC de activacién de

Un anuncio le proporciona
instrucciones adicionales o le informa
del ndmero de la dltiima llamada
entrante y le permite elegir entre
continuar con el retorno de llamada o
no.

Si continta el retorno de llamada, la
funcién Retorno automdtico de
llamada marcard el dltimo ndmero al
que llamé. Si el nimero estd ocupado,
la funcién Reforno automdtico de
llamada continuard intenténdolo hasta
que la linea esté libre.

Cuando la linea y la linea de la
persona llamada estén libres, sonaré
el teléfono.

3. Levante el auricular cuando suene el

@ teléfono.

Escuchard el tono de reforno de
timbre/de timbre normal.

Para cancelar el Retorno automdtico
de llamada:

2495 - 1. Presione la fecla Linea (DN).
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Reforno automdtico de llamada.

ggg 2. Marque el FAC de desactivacién de

Nota: La disponibilidad de esta funcién
depende del software y de las conexiones
de red del sistema Meridian SL-100.

Rastreo originado por cliente

La funcién Rastreo originado por cliente permite activar de la Gltima llomada
enfrante en el nimero telefénico (DN) sin necesidad de aprobacién previay de la
intervencién manual del administrador de la red. Esta funcién se puede activar
por llamada. También puede activarse utilizando una tecla de funcién o un
Cédigo de acceso a funciones (FAC). Consulte el administrador de la red respecto
a la disponibilidad de la funcién.

Para activar el Rastreo originado por

cliente después de recibir una
llamada de acoso o de broma:

1. Presione la tecla Adiés para
()
{ GDOdbye}/{ b } desconectar la llamada de acoso o de
broma.
2498 o 2. Presione la tecla Linea (DN).
RastOriCli o 3. Presione la tecla Rastreo originado

por cliente o marque el FAC de
Rastreo originado por cliente.

Un anuncio le informard de si la
[lamada ha sido rastreada
satisfactoriamente.

4. Presione la tecla Adiés para
Goodb ()
{ o ye}/{ A } desconectar la llamada.

La funcién se desactivard
auvtomdticamente.

Péngase en contacto con el
administrador de la red para obtener
las acciones de seguimiento.

Nota: La disponibilidad de esta funcién
depende del software y de las conexiones
de red del sistema Meridian SL-100.
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Bloqueo de entrega del nombre y el nimero de la persona que
llama

La funcién Bloqueo de entrega del nombre y el nimero de la persona que llama
permite controlar la presentacién del nimero telefénico (DN) o su nombre y DN
en la pantalla de la persona a la que llama. Esta funcién se puede activar por
llamada. En lugar de aparecer el nombre y/o nimero telefénico, aparece la
palabra “Privado” en la pantalla de la persona llamada. Consulte el
administrador de la red respecto a la disponibilidad de la funcién.

Para activar el Bloqueo de entrega

del nombre y el nomero de la
persona que llama:

2498 o 1. Presione la tecla Linea (DN).
2. Marque el FAC de Bloqueo de entrega
ggg del nombre y el nGmero de la persona
que llama.

Esté atento al nimero de confirmacién
o a un anuncio, seguido del tono de

marcar.
ggg 3. Marque el nimero telefénico.
Nota: La disponibilidad de esta funcién

depende del software y de las conexiones
de red del sistema Meridian SL-100.
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Desvio de llamada selectivo

La funcién Desvio de llamada colectivo permite programar una lista de hasta
31 nimeros telefénicos (DN) desde los que se rechazardn o bloquearan las
llamadas a su nimero. Las llamadas entrantes desde DN que estén en la lista se
desviardn a anuncios o se les asignard otro tratamiento de llamada. Consulte el
administrador de la red respecto a la disponibilidad de la funcién.

Para activar el Desvio de llamada

selectivo:
2495 o 1. Presione la tecla Linea (DN).
2. Marque el FAC de Desvio de llamada
ggg selectivo.

Escuche el anuncio para obtener
instrucciones acerca de cémo
encender, apagar, introducir, cambiar
o revisar la lista de Desvio de
[lamadas selectivo.

Nota: La disponibilidad de esta funcién
depende del software y de las conexiones
de red del sistema Meridian SL-100.
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Pantalla del teléfono

Esta seccién contiene un resumen de las funciones de pantalla de los modelos
M3902, M3903 y M3904. En las figuras siguientes, aparece la pantalla en
reposo.

Pantalla del modelo M3902

La pantalla del modelo M3902 muestra el estado de la llamada y la informacién
de la funcién.

Pantalla fecha/hora
Informacién de la

persona que llama B2-12 548 23T r‘-

Informacion de Estado

de la Funci6 .
|n?0?m:cr;glﬁge Opciones Confetrenc Desviar  Autoll

.l e T
agh

553-9078
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Pantalla del modelo M3903

La parte superior de la pantalla del modelo M3903 ofrece informacién del estado
de la llamada y el drea inferior contiene una sola linea que muestra la
informacién de la funcién. Si consulta una lista que contiene mds de un elemento,
debe utilizar las teclas de navegacién para desplazarse por ella. Cuando
aparezca el elemento deseado, pulse la tecla Seleccionar.

Estado de tecla

Linea/Funcién

a» MarcAuto 2637 & | D
Pantalla fecha/hora ] .
Informacién de la HIo 28 S:48F
persona que llama | ——| 5 nuewas Fersonas Gue 1laman
Informacion de
Estado de la funciéon )
Informacién de Desuiar Llamads VolMarc Mas...
Opciones
Informacién de - - - -
Directorios ]

1--

553-9077C
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Pantalla del modelo M3904

La parte superior de la pantalla del modelo M3904 ofrece informacién del estado
de la llamada y el érea inferior es una pantalla de informacién de funcién de tres
lineas.

a Mostrar Intercomun aD
Estado de tecla @D MztrConf 2839 a
Linea/Funcion ) MarcAuto ZEIT B )
Hao 28 5:48 P
Pantalla fecha/hora | HORTEL HETWORKS
Informacion de la
persona que llama |[——
Informacion de 5 nuewas Fersonas aue 11aman
Estado de la
Funcion -
Informacion de Deswiar Llamads UolMarc Mas...
Opciones
Informacion de - - - -
Directorios
--. [
553-9076C

Nota: Consulte la seccién “Controles del teléfono” en la pagina 5 para obtener
mds informacién sobre la pantalla y las teclas especializadas.
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Lista de opciones

La Lista de opciones (disponible en los modelos M3902, M3903 y M3904) le
permite personalizar determinadas caracteristicas del teléfono. Las indicaciones
de la pantalla le guian paso a paso por los procedimientos y le mantienen
informado del estado de los siguientes parémetros: Idioma, Cambiar etiqueta de
tecla de funcién, Contraste de pantalla, Ajuste de volumen, Tipo de timbre,
Opciones de Registro de llamadas, Marcador activo, Asociar con nombre
preferido, Configuracién de cédigo de drea, Activar temporizador de llamadas,
Formato de fecha/hora, Clic de tecla activado, Puerio de auriculares en uso,
Interfaz de alerta externa de auriculares y grabadora, Luz indicadora de
llamada, Ruta predeterminada sin descolgar y Mostrar diagnésticos.

La mayoria de las opciones estdn disponibles en los modelos M3902, M3903 y
M3904. Algunas de ellas sélo estan disponibles si el administrador de la red las
activa y ofras estdn disefiadas para modelos especificos de la serie M3900.

Para cambiar algon parametro de
opcion:

) 1. Presione la tecla Opciones.

( Options ) /( v

a» 2. Use las teclas de Navegacion para
Q-D desplazarse hacia arriba o hacia

abaijo en la lista de opciones.

Selecc 3. Presione la tecla Seleccionar cuando
- esté resaltada la opcién deseada.

4. Cambie los parédmetros de la opcién.
Consulte las paginas siguientes para
ver los detalles. La pantalla también
ofrece informacién para ajustar la
seleccién.

Termin 5. Presione la tecla Terminar para

- guardar los cambios.
6. Presione la tecla Salir o Opciones

para salir.
o

Cowons ) /(& )
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Nota: Si presiona las teclas Salir u Opciones antes de presionar la tecla Terminar,
saldré de la Lista de opciones sin guardar los cambios.

Seleccion de un idioma

La pantalla estd disponible en varios idiomas. Después de seleccionar Idicma. . .
en el mend Lista de opc,

a» 1. Use las teclas de Navegacion para
Q-D resaltar el idioma deseado (por
ejemplo, aleman).
Aleman

Selecc 2. Presione la tecla Seleccionar.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Cambio de la etiqueta de una tecla de funcién (M3902)

Puede cambiar las efiquetas de las tres teclas de funcién situadas en la parte
inferior de la pantalla del modelo M3902.

Para cambiar la etiqueta de una

tecla de funcién:

- 1. Use la tecla de Navegacion hacia
Q-D abajo para resaltar la opcién Cambie

etiqtecla func.

Cambie etiq tecla func

Selecc 2. Presione la tecla Seleccionar.

- Esta accién abre el ment Tecla func y
resalta la opcién Edite etiqtecla
funcidn.

Selecc 3. Presione de nuevo la fecla Seleccionar.

- El mensaje le pide que seleccione la

tecla que desea cambiar.
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a» 4. Use las teclas de Navegacion para
Q- D resaltar la etiqueta que desea

cambiar, (por ej e m p Inar-cAUt).

Seleco 5. Presione la tecla Seleccionar.
6. Presione la tecla del marcador que
lleve impresa la primera letra de la

nueva efiqueta. Presione la fecla hasta
que aparezca el cardcter correcto.

7. Repita el paso 6 hasta que haya
cambiado toda la etiqueta.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Opciones
para salir.

Nota 1: Si desea ver un ejemplo detallado del uso del marcador para ingresar fexto en los
teléfonos de la serie M3900, consulte la seccién “Agregar una entrada al Directorio
personal” en la pagina 116.

Nota 2: No puede cambiar la etiqueta del DN principal.

Nota 3: Use la tecla May-min para intercambiar entre lefras maysculas y mindsculas,
segun lo que necesite. Puede usar la tecla Borrar para borrar un cardcter o Eliminar si desea
eliminar toda la etiqueta.

Nota 4: Presione la tecla de Navegacién hacia arriba para tener acceso a caracteres
especiales que puede incluir en la etiqueta. Use las teclas de Navegacién para localizar el
carécter que desee incluir. Presione la tecla Seleccionar para elegir el carécter resaltado.
Presione la tecla Retorno para regresar a la enfrada de efiquetas sin seleccionar ningdn
carécter especial.

Para restaurar todas las etiquetas de
teclas:

- 1. Use la tecla de Navegacion hacia
Q-D abajo para resaltar la opcién Rest.

todas etiq teclas.
Rest todas etiq teclas

Selecc 2. Presione la tecla Seleccionar.

- La pantalla le pediré que verifique que

desea restaurar todas las etiquetas.
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Restaurat 3. Presione la tecla Restaurar.

Presione la tecla Terminar para volver al mend Lista de opc. Presione la tecla
Opciones para salir.

Cambio de la etiqueta de una tecla de funcién (M3903 y M3904)

Puede cambiar el nombre de las Teclas Linea (DN)/funcién programables
(autoetiquetadas). Estas teclas estén situadas a ambos lados de la parte superior

del drea de pantalla en los modelos M3903 y M3904.

Para cambiar la etiqueta de una
tecla de funcién:

- 1. Presione la tecla de Navegacién hacia
Q-D abajo una vez para resaltar Cambie

etiqtecla func.

Cambie etiq tecla func

Selecc 2. Presione la tecla Seleccionar.

- Esta accién abre el ment Tecla func y
resalta la opcién Cambie etig tecla
func.

Selecc 3. Presione de nuevo la fecla Seleccionar.

- El mensaje le pide que seleccione la

tecla que desea cambiar.

MarcAuto o 4. Presione la fecla de funciép/ linea
(DN) programable cuya etiqueta
desee cambiar (por ejemplo,
MarcAuta).

5. Presione la tecla del marcador que

ggg lleve impresa la primera letra de la
nueva efiqueta. Presione la tecla hasta

que aparezca el cardcter correcto.

6. Repita el paso 5 hasta que haya
cambiado toda la etiqueta.
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Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Nota 1: Si desea ver un ejemplo detallado del uso del marcador para ingresar fexto en los
teléfonos de la serie M3900, consulte la seccién “Agregar una entrada al Directorio
personal” en la pagina 116.

Nota 2: No puede cambiar la etiqueta del DN principal. Presione la tecla Mayds si la
etiqueta que desea cambiar estd en el segundo nivel de teclas Linea (DN)/funcién
programables (autoetiquetadas).

Nota 3: Use la tecla May-min para intercambiar entre lefras maydsculas y mindsculas,
segun lo que necesite. Puede usar la tecla Borrar para borrar un cardcter o Eliminar
(M3903) si desea eliminar toda la etiqueta. En el modelo M3903 puede utilizar la tecla
Espacio para ingresar un espacio o Restaurar para restaurar la efiqueta al valor
predeterminado.

Nota 4: Presione la tecla de Navegacién hacia arriba o Caracteres (M3903) para tener
acceso a los caracteres especiales que puede incluir en la efiqueta. Use las teclas de
Navegacién para localizar el carécter que desea incluir. Presione la tecla Seleccionar para
elegir el carécter resaltado. Presione la tecla Retorno para regresar a la entrada de
etiquetas sin seleccionar ningin cardcter especial.

Para restaurar una etiqueta de tecla
(M3904):

- 1. Desde el ment Tecla func, utilice la
Q-D tecla de Navegacién hacia abajo

para resaltar la opcién Restaurar etiq

- tecla.
Restaurar etiq tecla
Selecc 2. Presione la tecla Seleccionar.
P ——— o 3. Presione la tecla de linea

(DN)/funcién programable
(autoetiquetada) cuya etiqueta
original desee restaurar (por ejemplo,
ComPras).

Presione la tecla Terminar para volver al men0 Lista de opc. Presione la tecla Salir
o Opciones para salir.
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Para restaurar todas las etiquetas de
teclas:

- 1. Use la tecla de Navegacion hacia
Q-D abajo para resaltar la opcién Re=t.

todas etiq teclas.

Rest todas etiq teclas

Selecc 2. Presione la tecla Seleccionar.

- La pantalla le pedird que verifique que

desea restaurar todas las etiquetas.
Restaurar 3. Presione la tecla Restaurar.

Presione la tecla Terminar para volver al mend Lista de opc. Presione la tecla Salir
o Opciones para salir.

Ajuste del contraste de pantalla

La opcién Contraste de pantalla le permite ajustar el contraste de la pantalla del
teléfono. Después de seleccionar Contraste de Fant.alla en el mend Lista de

opc:

Reducir Aument. En la pantalla Contraste, presione la
o tecla Reducir para disminuir el nivel
- - de contraste de la pantalla o Aument

para aumentarlo.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Ajuste del volumen

Nota: Después de seleccionar Aduste de volumer. . . en el mend Lista de opc,
aparece una lista de elementos ajustables del modelo de teléfono. Se recomienda
ajustar estos pardmetros mientras estd realizando una llamada telefénica para
que pueda notar cémo influyen los cambios.

Para qjustar el volumen del timbre:

1. Seleccione Timbre en el mend

Timbre
Volumen.
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Reduc it Aument. 2. Presione la tecla Reducir para

o disminuir el volumen del timbre o
- - Aument para aumentarlo.
Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Utilice este procedimiento para ajustar el volumen de las funciones siguientes:

Zumbador Ezcucha For auricular
Altawvoz Comunicacidn por auric
Ezcucha For auricular Tono secund For auricu

Escucha ror altavoz Nota 1: La funcién Escucha por

auriculares sélo se puede ajustar en los

modelos M3903 y M3904.

Nota 2: Las opciones Comunicacién por
auriculares y Tono secundario por
auriculares solamente se pueden ajustar en

el modelo M3904.

Nota 3: Tono secundario por auriculares
(solamente en el modelo M3904) es el
sonido de su propia voz que se escucha por
el altavoz de los auriculares.

Eleccién del tipo de timbre

La opcién Tipo de timbre le permite elegir entre varios tipos de timbre disponibles
para su modelo de teléfono. Después de seleccionar TiFo de timbre. . . en el
men Lista de opc:

1. Use las teclas de Navegacion para

Q-D desplazarse por la lista de tipos de

timbre.

TiFo de timbre 3

Rertod 2. Presione la tecla Reprod para
escuchar una muestra del tipo de
- timbre.
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Selecc 3. Presione la tecla Seleccionar para
activar el fipo de timbre deseado
- (M3903 y M3904).

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Seleccién de Opciones de Registro de llamadas

Las Opciones de Registro de llamadas (disponibles en los modelos M3903 y
M3904) permiten registrar todas las llamadas entrantes, registrar sélo las
llamadas no contestadas o no registrar ninguna llamada. El Registro de llamadas
conserva hasta 10 llamadas entrantes diferentes para el modelo M3903 y hasta
100 en el modelo M3904. Después de seleccionar OFciones redistro 11am en
el mend Lista de opc:

a En el meny Opciones reg, utilice las
Q-D teclas de Navegacién para resaltar y

seleccionar una de estas opciones:

Req total de 11amadas Registrar el total de llamadas

o o

Peg 11am ho contectadas Registrar llamadas no contestadas

Nota: Indicadar 11am nuew debe estar
establecido en Act. si desea recibir
notificacién del Registro de llamadas.

Presione la tecla Terminar para guardar la seleccién. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Uso del Marcador activo

La opcién Marcador activo (disponible en el modelo M3904) le permite presionar
cualquier tecla del marcador para tener acceso automético al tono de marcado.
Después de seleccionar Marcador active en el meng Lista de opc:

Act Des En la pantalla Marcador activo,
o presione la tecla Activar para activar
- - el Marcador activo o la tecla
Desactivar para desactivarlo.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o

Opciones para salir.
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Seleccion de Asociar con nombre preferido

La opcién Asociar nombre prefer (disponible en el modelo M3904) muestra los
nombres de las personas que realizan las llamadas entrantes y salientes
almacenados en el Directorio personal, si el nimero de teléfono coincide con el
almacenado en el directorio. Esta opcién le permite personalizar los nombres que
aparecen para las llamadas entrantes y salientes. Después de seleccionar
Azociar nombre prefer en el mend Lista de opc:

Act. Des En la pantalla Asociar nombre,
o presione la tecla Activar para activar
- - Asociar con nombre preferido o
Desactivar para desactivar esta
opcién.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Configuracién del cédigo de drea

Si se utiliza la opcién Config cédigo drea (disponible en el modelo M3904), la
pantalla Lista de llamadas y de identificadores de linea de llamadas (CLID)
muestra el nimero de teléfono y la extension seguidos del cédigo de drea o
prefijo entre paréntesis. Esto facilita la identificacién de las llamadas locales e
internas. Puede definir hasta tres cédigos. Después de seleccionar Confia cédige
irea en el meno Lista de opc

Codigo 11 488 Use las teclas de Navegacién para

Codigo 2: colocar el cursor en la primera linea e

Cédign 3t ingrese el cédigo de drea/pais que
desee.

Nota: Puede ingresar hasta tres cédigos
de su eleccién.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.




Lista de opciones

Activacién del Temporizador de llamadas

La opcién Temporizador llam: act mide el tiempo que dura cada llamada.
Después de seleccionar Temrorizador 11am: act. en el mend Lista de opc:

Act. Des En la pantalla Temporizador de
o llamadas, presione la tecla Activar
- - para activar el Temporizador de
llamadas o Desactivar para
desactivarlo.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Seleccion del Formato de fecha/hora

Existen ocho formatos de Fecha/hora. Cuatro formatos se basan en el reloj de 12
horas y los otros cuatro en el reloj de 24 horas. Después de seleccionar Farmat.o
de fechashora. . . en el meng Lista de opc:

a Use las teclas de Navegacion para

Q 0 D desplazarse por los ocho formatos.
Los formatos de ejemplo aparecen en
la esquina superior derecha del drea
de pantalla.

Formato 3

Presione la tecla Terminar para seleccionar el formato resaltado. Presione la tecla
Salir o Opciones para salir.

Activacion del clic de tecla

La opcién Clic tecla hace que el auricular o el altavoz produzcan un sonido de
clic al presionar las teclas del teléfono. Después de seleccionar Act.ivar clic de
tecla en el meng Lista de opc:

Act. Des En la pantalla Clic tecla, presione la
o tecla Activar para activar el Clic de
- - tecla o Desactivar para desactivarlo.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.
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Utilizaciéon del Puerto de auriculares en uso

La opcién Puerto de auriculares en uso (disponible en el modelo M3904)

requiere la conexién de un accesorio luminoso al puerto de auriculares. Cuando
la opcién Puerto de auriculares en uso estd activada y el usuario estd realizando
una llamada, la luz de la lémpara se enciende para indicar que hay una llamada
en curso. Después de seleccionar Puett.o auric e uso en el mend Lista de opc:

Act Dies En la pantalla En uso, presione la tecla
o Activar para activar el Puerto de
- - auriculares en uso o Desactivar para
desactivarlo.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Nota: Para implementar esta opcién, es necesario equipo adicional. Para obtener
mds informacién, péngase en contacto con el distribuidor de Nortel Networks.

Activacion de Alerta externa de auriculares

Cuando se activa la opcién Alerta Ext de PrtoAuric (disponible en el modelo
M3904), el teléfono admite una alerta visual o audible y/o dispositivo de
grabacién. Este dispositivo se conecta al puerto de auriculares, que estd situado
en la parte inferior del teléfono. Después de seleccionar Alerta Ext. de
Prt.ofAuric en el mend Lista de opc:

Act Dies En la pantalla Alerta externa,
o presione la tecla Activar para activar
- - la Alerta externa de auriculares o

Desactivar para desactivarla.
Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Nota: Para implementar esta opcién, es necesario equipo adicional. Para obtener
mds informacién, péngase en contacto con el distribuidor de Nortel Networks.
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Uso de la luz indicadora de llamada

En el modelo M3904, puede controlarse la luz indicadora de llamada entrante.
Después de seleccionar Luz indicadora 11amada en el meng Lista de opc:

Act. Des En la pantalla Indicador, presione la
o tecla Activar para activar la luz
- - indicadora de llamada o Desactivar

para desactivarla.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Configuracién de Ruta predeterminada sin descolgar

La opcién Ruta predet conexion (disponible en los modelos M3903 y M3904)
abre automdticamente la ruta de voz en los auriculares (enchufados al conector
de auriculares) o en el altavoz, cuando se presiona una tecla Linea (DN). Después
de seleccionar Rut.a rredet. conexidn en el meng Lista de opc:

a En el mend Ruta conex., utilice las
Q-D teclas de Navegacién para resaltar y
seleccionar una de estas opciones:

Altavor seleccionadao Altavoz seleccionado

) )
: : Auriculares seleccionados
Auriculares seleccionado
Presione la tecla Terminar para guardar la seleccién. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.
Nota: Consulte la seccién “Auriculares” en la pagina 146 para obtener
informacién sobre los tipos de auriculares recomendados para su teléfono.
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Mostrar diagnésticos

La opcién Mostrar diagnésticos prueba la funcionalidad de la pantalla del
teléfono y las luces del indicador. Esta opcién también ofrece informacién sobre el
firmware que estd actualmente en uso en el teléfono de la serie M3900. Después
de seleccionar Moztrar diagnésticos en el mend Lista de opc:

Use la tecla de Navegacién hacia

Q-D arriba o hacia abajo para

desplazarse por la lista y ver las
diferentes pantallas.

Presione la tecla Terminar para volver al meng Lista de opc. Presione la tecla Salir
o Opciones para salir.
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Activacién de Escucha de grupo

La funcién Escucha de grupo le permite hablar por el auricular con una persona
mientras otras escuchan la conversacién por el altavoz del teléfono. Esta funcién
debe ser activada por el administrador de la red. Después de seleccionar
Ezcucha de 9ruro en el meng Lista de opc:

Act Dies En la panlrallo |IEscuchc:l de grupo,
o presione la tecla Activar para activar
- - la Escucha de grupo o Desactivar

para desactivarla.

Presione la tecla Terminar para guardar los cambios. Presione la tecla Salir o
Opciones para salir.

Nota 1: La opcién Escucha de grupo no
aparecerd en el mend Lista de opc de su
teléfono a menos que el administrador de
la red la haya activado.

Nota 2: Debe comunicar ala persona con
la que habla que hay otras escuchando la
conversacién. Esta funcién no tiene un tono
para informar a la persona con la que se
mantiene la llamada que la conversacién
estd siendo escuchada por ofros.
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Pantalla y navegacién de Registro de llamadas y
Directorio personal

Pantalla y navegacién de Registro de llamadas en el
modelo M3903

La pantalla informativa del modelo M3903 muestra un elemento cada vez. Use
las teclas de Navegacién para desplazarse por la lista. Cuando aparezca el
elemento deseado, pulse la tecla Seleccionar. La figura de abajo muestra el
estado después de entrar en el Registro de llamadas. El Registro de llamadas del
modelo M3903 contiene una Lista de llamadas y una ListaVolver a marcar. El
modelo M3903 no dispone de un Directorio personal.

Redistro de 1lamada A1 (usar YA i
Lista de Fetrsonas que 1laman

Selecc

--..

553-9079

Acceso a su Lista de llamadas o a la Lista Volver a marcar
(M3903)

Para obtener acceso al Registro de
llamadas del modelo M3903
mediante la tecla Registro de
llamadas:

( Call Log )/( N ) 1. Presione la tecla Registro de

llamadas.

2. Use las teclas de Navegacion para

Q- D resaltar la lista que desea ver.

Lista de 1lamadas

Lista Uolver a marcat
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Directorio personal

Selecc 3. Presione la tecla Seleccionar.

Para obtener acceso a la Lista de
llamadas o la Lista Volver a marcar
del modelo M3903 utilizando una
tecla programable sensible al
contexto o una tecla de funcién

programable:
Perllam Lo Ll Presione la tecla Personas que llaman
o para tener acceso a la Lista de
- - llamadas o presione la tecla VivMr
para tener acceso a la Lista Volver a
marcar.

Para salir del Registro de llamadas
del modelo M3903:

Presione la tecla Salir o Registro de

llamadas para salir.
o

Ceaneg ) /(TN

Pantalla y navegacién de Directorio personal y Registro de
llamadas en el modelo M3904

En la pantalla del modelo M3904, puede ver tres lineas de informacién. La figura
de abajo muestra el estado después de entrar en el directorio.

Al Directorios

Lirectorio Fersonal
Samt.lo99 (Samtalslistal
Reqa 1lam (Lista Ulwkd

hd

Selecc

1...

553-9080
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Directorio personal

Acceso al Directorio personal, Lista de llamadas o Lista Volver a

marcar (M3904)

Para acceder al Directorio/Registro
del modelo M3904:

(orectoryiog) /(00 )

<«—»

Directorio Fersonal
Regist 1lam (Lista 1lam>
Rea 1lam (Lista U1k

Selecc

Para obtener acceso a la Lista de
llamadas o la Lista Volver a marcar
del modelo M3904 utilizando una
tecla programable sensible al
contexto o una tecla de funcién
programable:

Fet~11am Lo Tubf

N

1. Presione la tecla Directorio/Registro.

Nota: Al pulsar la tecla
Directorio/Registro, se selecciona
automdticamente el Directorio personal. En
este punto, puede empezar a buscar en el
mismo utilizando el marcador del teléfono.
Consulte la seccién “Busqueda de una
entrada” en la pégina 124.

2. Use las teclas de Navegacion para
resaltar el Directorio personal o el
Registro de llamadas que desee ver.

3. Presione la tecla Seleccionar.

Presione la tecla Personas que llaman
para tener acceso a la Lista de
llamadas o presione la tecla VolvMr
para fener acceso a la Lista Volver a
marcar.
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Directorio personal

Para salir del Directorio/Registro del

modelo M3904:
(aut ) Presione la tecla Salir o
Directorio/Registro para salir.
)

(orectonog) /(00 )

Proteccién por contraseiia del Registro de llamadas y el Directorio
personal (M3903 y M3904)

Puede proteger con una contrasefia la Lista de llamadas y la ListaVolver a
marcar. La contrasefia también protege el Directorio personal (sélo en el modelo
M3904). Si se activa la proteccién por contrasefia, se le pedird que ingrese la

contrasefia cada vez que presione la tecla Registro de llamadas (M3903) o
Directorio/Registro (M3904).

Para activar la Proteccion por
contraseiia:

1. Presione la tecla Registro de llamadas
( CallLog )/ ( % ) (M3903) o Directorio/Registro

(M3904).

o

( Directory/Log) / (|

a» 2. En el meny Registro de llamadas
Q-D (M3903) o en el menv Directorios
(M3904), use las teclas de
Navegacion para resaltar Admir

cont..
Admin cont.

Selecc 3. Presione la tecla Seleccionar. Aparece
el menG Admin cont con la opcién

- Contrasefa activadal desactivar
resaltada.

Selecc 4. Presione de nuevo la tecla Seleccionar
para seleccionar Cortrazefa

- habilitada: desactivar.
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Act. 5. Presione la tecla Activar para activar

- la proteccién por contrasefia.

ggg 6. Marque la contrasefia.

Eritrar 7. Presione la tecla Entrar.
8. Marque de nuevo la contrasefia para
confirmarla.
Eritiat 9. Presione la tecla Entrar.
Termin 10. Presione la tecla Terminar para

- guardar los cambios.

- 11. Presione la tecla Salir o Registro de
Qui
llamadas (M3903) o

Directorio/Registro (M3904) para
( Calllog ) / (TON ) sali.

o
(Directory/Log) / ( Eﬂ )

Para desactivar la contraseiia del
Directorio personal:

1. Presione la tecla Registro de llamadas
m} / ( %N ) (M3903) o Directorio/Registro
o

(M3904).
(Directory/Log) / ( m )

ggg 2. Marque la contrasefia.

o
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Entr-ar

<«

Admin cont.

Selecc

Selecc

IG I
m
n

Termin

(e ) /()

o

(Directory/Log) / (o |

Directorio personal

Presione la fecla Entrar.

Use las teclas de Navegacion para
resaltar Admin cont.

Presione la tecla Seleccionar. Aparece
el menG Admin cont con la opcién
Contrazefia habilitada: ACT
resaltada.

Presione de nuevo la tecla Seleccionar
para seleccionar Cortrazefa
habilitada: ACT.

Presione la tecla Desactivar para
inhabilitar la proteccién por
contrasefia.

Presione la tecla Terminar para
guardar los cambios.

Presione la tecla Salir, la tecla Registro
de llamadas (M3903) o la tecla
Directorio/Registro (M3904) para

salir.
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Registro de llamadas

El Registro de llamadas (disponible en los modelos M3903 y M3904) registra el
nombre y el nimero de las llamadas entrantes y salientes y puede protegerse por
contrasefia en el modelo M3904. Puede activar el Registro de llamadas para
registrar todas las llamadas, registrar sélo las llamadas no contestadas o no
registrar las llamadas entrantes.

La Lista de llamadas almacena las llamadas entrantes y la Lista Volver a marcar
almacena las llamadas salientes por orden de fecha y hora en que se han
recibido o realizado. La llamada més antigua se almacena al principio de la lista.
La llamada més reciente se almacena al final de la lista.

La lista de Registro de llamadas del modelo M3904 conserva hasta 100 entradas
de llamadas entrantes y hasta 20 de llamadas salientes. El modelo M3904 puede
copiar un nimero de la Lista de llamadas o de la Lista Volver a marcar y
almacenarlo en el Directorio personal.

El Registro de llamadas del modelo M3903 conserva hasta 10 entradas de
llamadas entrantes y hasta 5 de llamadas salientes.

Acceso y uso de la Lista de llamadas (M3903)

Para obtener acceso a la Lista de
llamadas utilizando la tecla Registro
de llamadas:

( Call Log )/( N ) 1. Presione la tecla Registro de

llamadas.

2. Use las teclas de Navegacion para

D
resaltar la Lizta de 11amadas.
e

Lista de 1llamadas

Selecc 3. Presione la tecla Seleccionar.
Muewa Antigua 4. Presione la tecla Nueva para ir al

o principio de la lista de llamadas
- - nuevas o presione la tecla Antigua
para ir al principio de la lista de
llamadas antiguas.
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Para obtener acceso a la Lista de
llamadas utilizando una tecla
programable sensible al contexto o
una tecla de funcién programable:

Perllam Presione la tecla Personas que

- "Gman.

Si hay llamadas nuevas, aparece la
primera llamada de la lista de
llamadas nuevas.

Si no hay llamadas nuevas, aparece la
primera llamada de la lista de
llamadas antiguas.

Para hacer una llamada desde la
Lista de llamadas:

a» 1. Use las teclas de Navegacion para
Q-D resaltar el nimero al que desea

llamar.

Nota 1: Si estd llamando a un nimero
externo o de larga distancia, tendrd que
editar el nimero para agregar los cédigos
de acceso requeridos por el sistema para
poder realizar una llomada externa o de
larga distancia.

2498

Nota 2: Presione la tecla Pausa para
insertar una pausa de 1 ,5segundos en la
serie de marcacién.

Matcar 2. Presione la tecla Marcar para llamar
al ndmero seleccionado. Se sale de la

- Lista de llamadas al establecer la
llamada.

Para sdlir de la Lista de llamadas sin
realizar ninguna llamada:

Presione la tecla Salir o Registro de

llamadas para salir.
o

(o ) /(N )
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Acceso y uso de la Lista de llamadas (M3904)

Para obtener acceso a la Lista de
llamadas utilizando la tecla
Directorio/Registro:

(D/rectory/Log) /( m )

QD

Regist 1lam (Lista 1lam>

Selecc

MHuea Ant.igua

N ° N

Para obtener acceso a la Lista de
llamadas utilizando una tecla
programable sensible al contexto o
una tecla de funcién programable:

Llamadas

Presione la tecla Directorio/Registro.

Use las teclas de Navegacién para
resaltar Regist 11am (Lista 1lam).

Presione la tecla Seleccionar.

Presione la tecla Nueva para ir a la
parte superior de la lista de llamadas
nuevas o la tecla Anfigua para ir a la
parte superior de la lista de llamadas
antiguas.

Presione la tecla Llamadas.

Si hay llamadas nuevas, aparece la
primera llamada de la lista de
llamadas nuevas.

Si no hay llamadas nuevas, aparece la
primera llamada de la lista de
llamadas antiguas.
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Para hacer una llamada desde la
Lista de llamadas:

«—»

2498

Marcat

Para sdlir de la Lista de llamadas sin
realizar ninguna llamada:

o

(orectonog) /(00 )

1. Use las teclas de Navegacion para
resaltar el nGmero al que desea
llamar.

Nota 1: Si estd llamando a un némero
externo o de larga distancia, tendrd que
editar el nimero para agregar los cédigos
de acceso requeridos por el sistema para
poder realizar una llomada externa o de
larga distancia.

Nota 2: Presione la tecla Pausa para
insertar una pausa de 1 ,5segundos en la
serie de marcacién.

2. Presione la tecla Marcar para llamar
al ndmero seleccionado. Se sale de la
Lista de llamadas al establecer la
llamada.

Presione la fecla Salir o
Directorio/Registro para salir.
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Lista Volver a marcar

La Lista Volver a marcar (disponible en los modelos M3903 y M3904) registra
las 20 (M3904) o las 5 (M3903) dltimas llamadas salientes y puede protegerse
por contrasefia. En el modelo M3904, puede copiar estos nimeros en el
Directorio personal.

Acceso y uso de la Lista Volver a marcar (M3903)

Para obtener acceso a la Lista Volver
a marcar utilizando la tecla Registro
de llamadas:

( Call Log )/( N ) 1. Presione la tecla Registro de

llamadas.

2. Use las teclas de Navegacion para

Q-D resaltar la lista Yalver a marcar.
Lista Uolver a marcat

Selecc 3. Presione la tecla Seleccionar.

Para obtener acceso a la Lista Volver
a marcar utilizando una tecla
programable sensible al contexto o
una tecla de funcién programable:

Vo ub Presione la tecla VolvMr. Aparece el

- ndmero marcado mds recientemente.

Para hacer una llamada desde la
lista Volver a marcar:

a» 1. Use las teclas de Navegacion para
Q- D resaltar el nimero al que desea
llomar.

Sa5lza1z Nota: Siva a llamar a un ndmero externo

o de larga distancia, asegirese de incluir
los cédigos de acceso adecuados.
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Matcar 2. Presione la tecla Marcar. La llamada
se marca automdticamente y sale de
- la lista Volver a marcar.

Acceso y uso de la Lista Volver a marcar (M3904)

Para obtener acceso a la Lista Volver
a marcar utilizando la tecla
Directorio/Registro:

( Directory/Log) /( s ) 1. Presione la tecla Directorio/Registro.

2. Use las teclas de Navegacion para

Q-D resaltar Rea 11am (Lista Ulutis,
Red 11am (Lista Uluwbe2

Selecc 3. Presione Seleccionar.

Para obtener acceso a la Lista Volver
a marcar utilizando una tecla
programable sensible al contexto o
una tecla de funcién programable:

Ua Lubi Presione la tecla VolvMr. Aparece el

- ndmero marcado mds recientemente.

Para hacer una llamada desde la
Lista Volver a marcar:

a» 1. Use las teclas de Navegacion para
Q-D resaltar el nimero al que desea
llamar.

331212 Nota: Si va a llamar a un nimero externo

o de larga distancia, asegurese de incluir
los cédigos de acceso adecuados.

Marcat 2. Presione la tecla Marcar. La llamada

- se marca automdticamente y sale de

la lista Volver a marcar.
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Acceso y uso del Directorio personal

El Directorio personal (disponible en el modelo M3904) ofrece un directorio
personalizado de nombres y nimeros de teléfono. El Directorio personal le
permite agregar, eliminar, buscar y editar entradas y puede protegerse por
contrasefia. El Directorio personal contiene hasta 100 entradas (una entrada es
un nombre y un nimero de feléfono). Puede agregar una entrada de directorio
copiando la entrada de la Lista de llamadas o la Lista Volver a maraar. También
puede agregar entradas con la tecla “Agrnv” o utilizando la aplicacién PC
Personal Directory. El programa PC Personal Directory utiliza un cartucho

accesorio para conectar el PC y el teléfono M3904. Puede crear un directorio en
el PCy transferirlo al teléfono M3904.

Acceso al Directorio Personal

( Directory/Log) / ( g ) 1. Presione la tecla Directorio/Registro.

Selecc 2. Presione la tecla Seleccionar en el
men Directorios para seleccionar

- Directorio Fersonal.

Nota: Al pulsar la tecla
Directorio/Registro, se selecciona
automdticamente el Directorio personal. En
este punto, puede empezar a buscar en el
mismo utilizando el marcador del teléfono.
Consulte la seccién “Busqueda de una
entrada” en la pégina 124.

Agregar una entrada al Directorio personal

Cuando se encuentre en el Directorio
personal:

Agr 1. Presione la tecla Agrnv.

ggg 2. Marque el nuevo nombre.
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Ejemplo:

Para ingresar el nombre y nGmero
de teléfono de Juan:

3

1. Marque el nombre usando el
marcador.

Nota: Presione la tecla de Navegacién
hacia arriba para tener acceso a los
caracteres especiales que puede incluir en
el nombre. Use las teclas de Navegacion
para localizar el cardcter que desee
incluir. Presione la tecla Seleccionar para
elegir el carécter resaltado. Presione la
tecla Retorno para regresar a la entrada
del nombre sin seleccionar ningn cardcter
especial.

2. Presione varias veces la tecla del
marcador que contenga la letra
deseada, hasta que la misma
aparezca en la pantalla.

3. Presione la tecla flecha derecha para
pasar a la letra siguiente.

Nota: El cursor avanza autométicamente
hacia la posicién siguiente si se presiona
una tecla diferente de la Gltima presionada
o después de una pequefia pausa.

4. Presione la tecla Siguiente.

5. Use el marcador para ingresar el
nGmero de feléfono asociado al
nombre ingresado arriba.
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Termin

o

(orectoiag) /(00 )

Nota 1: El nimero puede contener hasta
31 digitos.

Nota 2: Presione la tecla Pausa para
insertar una pausa de 1 ,5segundos en la
serie de marcacién.

Nota 3: Si esté agregando un nimero
externo o de larga distancia, asegirese de
incluir los cédigos de acceso requeridos
por el sistema para realizar llamadas
externas o de larga distancia.

6. Cuando termine de ingresar todos los
digitos, presione la tecla Terminar
para guardar los cambios.

7. Presione la fecla Salir o
Directorio/Registro para salir.

Adicién de una llamada entrante

(Copy)/\fi%d

Lirect

1. Presione la tecla Copiar.

La pantalla muestra el mensaje
Coriar en.

2. Presione la tecla Directorio.
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Sig

Elimin

Sig

Termin

Quit

o

(orectonog) /(00 )

3. Presione Siguiente para copiar la
llamada entrante sin editar el nombre.
Edite el nimero, si es necesario
(consulte las notas del paso 4) y vaya
al paso 5.

o

Presione Eliminar para realizar
cambios en el nombre antes de
guardarlo. Agregue el nombre
utilizando el marcador y las teclas
Borrar y May-min, segin necesite.

4. Presione la tecla Siguiente. Realice
cambios en el ndmero de teléfono si es
necesario

Nota 1: El nimero puede contener hasta
31 digitos.

Nota 2: Presione la tecla Pausa para
insertar una pausa de 1 ,5segundos en la
serie de marcacién.

Nota 3: Si estd agregando un nimero
externo o de larga distancia, asegurese de
incluir los cédigos de acceso requeridos
por el sistema para realizar llamadas
externas o de larga distancia.

5. Presione la tecla Terminar para
guardar la entrada en el directorio.

6. Presione la fecla Salir o
Directorio/Registro para salir.

Nota: Puede editar el nombre o el ndmero
antes o después de guardarlos en el
Directorio.
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Adicién de una llamada saliente

(o )/k =) 1. Después de que conteste la persona a
la que llama, presione la tecla Copiar.

La pantalla muestra Coriar en.

Direct 2. Presione la tecla Directorio.

- 3. Agregue el nombre utilizando el

marcador y las teclas Borrar y
May-min, segin necesite.

Sig 4. Presione la fecla Siguiente.
Termin 5. Presione la tecla Terminar para

- guardar los cambios.
6. Presione la tecla Salir o

o Directorio/Registro para salir.

. Nota: Puede editar el nombre o el nimero
(Dlrectory/ Log) ( A ) antes o después de guardarlos en el

Directorio.

Borrado o edicién de una entrada del Directorio personal

Para borrar una entrada del
Directorio personal:

1. Use las teclas de Navegaciéon para

(]- D resaltar la entrada que desea editar o

borrar.
Bott-ar 2. Presione la tecla Borrar para borrar la
entrada resaltada actualmente en el
- Directorio personal.

o 3. Presione la tecla Si para confirmar la

- eliminacién de la entrada.
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Para editar una entrada del
Directorio personal:

Editar 1. Presione la tecla Editar para cambiar

- el nombre o nimero de teléfono.

- 2. Use las teclas de Navegacion para
- ) . resaltar el cardcter que desea

cambiar.

cambios deseados. Consulte la
seccién”Agregar una entrada al
Directorio personal” en la pdgina 116
para ver un ejemplo de cémo utilizar
el marcador para ingresar nombres.

ggg 3. Use el marcador para ingresar los

Sig 4. Presione la tecla Siguiente. Edite el
- ndmero si es necesario.
Termin 5. Presione la tecla Terminar para

- guardar los cambios.
6. Presione la tecla Salir o

o Directorio/Registro para salir.

(orectoriog) /(00 )

Borrado del Directorio personal

Para borrar el Directorio personal

BorLizt. 1. Presione la tecla BorlList.
- En la pantalla aparece éBortar todas

las entradas?.
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2. Presione la tecla Si si desea borrar
todas las entradas del Directorio
personal o pulse la tecla No si desea
volver al principio del Directorio
personal sin realizar ningin cambio.

3. Presione la tecla Salir o

Directorio/Registro para salir.
o

(orectoniag) /(00 )

Uso del Directorio personal para hacer una llamada

Para usar el Directorio personal para
hacer una llamada

1. Use las teclas de Navegacién para

Q-D resaltar el nombre o nimero deseado.

Nota: Si esté marcando un nimero
externo o de larga distancia, asegirese de
que la entrada del Directorio incluye los
cédigos de acceso requeridos por el
sistema para realizar llamadas externas o
de larga distancia.

ComFtras

Marcar 2. Presione la tecla Marcar.

- Nota: Si el DN principal esté ocupado,

aparecerd el mensaje siguiente Ho =&
Fuede marcar — Linea FrinciFal
ocurada. Presione la fecla OK para borrar
el mensaje. Seleccione una tecla DN
disponible y presione de nuevo la tecla
Marcar.
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Uso de Ver tarjeta

La funcién Ver tarjeta proporciona informacién adicional sobre las entradas del

Directorio personal.
Para mirar Ver farjeta:

o«

ComFtras

="
)
Para marcar desde Ver tarjeta:

<«— B

Marcar

Para salir de Ver tarjeta:

4=D

1. Use las teclas de Navegacion para
resaltar el nombre deseado.

2. Presione la tecla de Navegacién hacia
la derecha.

1. Use las teclas de Navegacion para
mostrar el nombre y nimero de la
entrada seleccionada actualmente en
Ver tarjeta.

Nota: Si estd marcando un nimero
externo o de larga distancia, asegurese de
que la entrada del Directorio incluye los
cédigos de acceso requeridos por el
sistema para realizar llamadas externas o
de larga distancia.

2. Presione la tecla Marcar para hacer la
llomada.

Nota: Si el DN principal estd ocupado,
aparecerd el mensaje siguiente Hao =&
Fuede marcar — Linea FrinciFal
ocurada. Presione la tecla OK para borrar
el mensaje. Seleccione una tecla DN
disponible y presione de nuevo la tecla
Marcar.

Presione la tecla de Navegacién hacia
la izquierda para salir de Ver tarjeta y
volver al nombre seleccionado.
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Bisqueda de una entrada

Puede buscar una entrada especifica en el Directorio personal.
Para buscar una entrada:

1. Use las teclas de Navegaciéon para

Q-D resaltar Directaoria Fersonal.

Directorio Fpersonal

Seleco 2. Puede pulsar la tecla Seleccionar o
- seguir directamente en el paso 3.
3. Utilice el marcador para ingresar la
primera letra del nombre que esta

buscando. Por ejemplo, presione la
tecla 2] dos veces para ir a la
primera entrada que empiece por la
letra “B".

Nota: Para definir més la busqueda,
espere unos segundos y utilice el
marcador para ingresar la segunda letra
del nombre que esté buscando. Puede
ingresar como mdximo las tres primeras
letras del nombre con este método.

Copiar un nimero de la Lista Volver a marcar

Puede copiar un nmero de la ListaVolver a marcar en el Directorio personal.
Para copiar un nomero de la lista
Volver a marcar:
a 1. Use las teclas de Navegacién para
(]- D resaltar el nombre o el nimero de la
Lista Volver a marcar que desea
2493 copiar en el Directorio personal.

(Cony )/‘ =) 2. Presione la tecla Copiar.

La pantalla muestra Coriar en.

Presione la tecla Directorio.

[}
—+
w

[ire
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Zig

Elimin

Sig

Termin

4. Presione Siguiente para copiar la

llomada entrante sin editar el nombre.
Edite el nimero, si es necesario
(consulte las notas del paso 5) y vaya
al paso 6.

o

Presione Eliminar para realizar
cambios en el nombre antes de
guardarlo. Agregue el nombre
utilizando el marcador y las teclas
Borrar y May-min, segin necesite.

5. Presione la tecla Siguiente. Realice
cambios en el nimero de teléfono, si
es necesario

Nota 1: El nimero puede contener hasta
31 digitos.

Nota 2: Presione la tecla Pausa para
insertar una pausa de 1 ,5segundos en la
serie de marcacién.

Nota 3: Si estd copiando un nimero
externo o de larga distancia, asegurese de
que la entrada del Directorio incluye los
cédigos de acceso requeridos por el
sistema para realizar lamadas externas o
de larga distancia.

6. Presione la tecla Terminar. La entrada
se guarda en el Directorio personal y
usted vuelve a la parte superior de la
Lista Volver a marcar.




Mensajeria de aparato a aparato

Mensajeria de aparato a aparato

Si la aplicacién Mensaj aparato a aparato (disponible en los modelos M3903 y
M3904) estd activada, las personas que realicen una llamada interna con los
modelos M3903 y M3904 recibirén un mensaije visual répido, seleccionado por
el usuario, siempre que marquen su nimero de teléfono. La longitud méxima del
mensaije es de 24 caracteres. El mensaje se ingresa con las teclas del marcador
utilizando un proceso similar al de ingresar nombres en el Directorio personal del
modelo M3904. El administrador de la red puede proporcionar acceso a una
lista de hasta diez mensajes que puede personalizar y seleccionar como su
mensaje actual de aparato a aparato. Sélo puede personalizarse un mensaje
cada vez y Gnicamente puede almacenarse un mensaije.

Puede comprobar el Registro de llamadas para determinar si se ha enviado el
mensaje de aparato a aparato a la persona que ha llamado o no se ha enviado.

Un signo * (M3903) o (6) (M3904) aparecerd junto a la entrada del registro de
llamadas de las personas que han visto su mensaje. Nota: Esta funcién no estd
disponible en el sistema Meridian SL-100.

Para tener acceso a Mensaj aparato
a aparato:

( Applications) / ( [=] ) 1. Presione la tecla Aplicaciones.

a» 2. En el meny Aplicaciones, utilice las
Q-D teclas de Navegacién para resaltar la

opcién Menzad aFarato a aFarato.
Mensad aFarato a aFarato

Select 3. Presione la tecla Seleccionar.

- Aparece la pantalla Mensaj aparato

a aparato indicando el estado de esta
funcién (activada o desactivada) y si
hay o no un mensaje almacenado
(definido) en la memoria.

Nota: En el modelo M3904, si ha activado
la proteccién por contrasefia en el
Directorio/Registro, deberd ingresar la
contrasefa para continuor.
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Para editar el mensaje almacenado
actualmente o para crear un nuevo

mensaje:
Editar 1. Presione la tecla Editar.
2. En la pantalla Modo Edicién, use el
marcador para ingresar un mensaje

de fexto. Presione la tecla Borrar para
borrar un cardcter. Presione la tecla
May-min para cambiar entre
caracteres mayUsculas y mindsculas.
Presione la tecla Cancelar para salir
de la pantalla sin guardar los
cambios.

Nota 1: Consulte la seccién “Agregar una
entrada al Directorio personal” en la
pégina 116 si desea instrucciones
detalladas sobre cémo usar el marcador
del teléfono para ingresar fexto.

Nota 2: En la pantalla Modo Edicién,
presione la fecla de Navegacién hacia
arriba para fener acceso a los caracteres
especiales que puede incluir en el mensaije.
Use las teclas de Navegacion para
localizar el carécter. Presione la tecla
Seleccionar para elegir el carécter
resaltado. Presione la tecla Retorno para
regresar a la entrada de mensaijes sin
seleccionar ningn cardcter especial.

Termin 3. Presione la tecla Terminar.

- El mensaje se guarda y vuelve a la

pantalla Mensaj aparato a aparato.
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Para seleccionar un mensaje
facilitado por el administrador de la
red:

a» 1. En la pantalla Mensaj aparato a
(]- D aparato, use las teclas de Navegacion
para desplazarse por la lista de
mensajes disponibles.

Seleco 2. Presione la tecla Seleccionar para
- elegir el mensaje que aparece
actualmente.

Para persondlizar un mensaje
facilitado por el administrador de la
red:

a» 1. En la pantalla Mensaj aparato a
Q- D aparato, use las teclas de Navegacion
para desplazarse por la lista de
mensajes disponibles.

Editar 2. Presione la tecla Editar para elegir el
- mensaje que aparece actualmente.
3. Enla pantalla Modo Edicién, use el
marcador para personalizar el

mensaje. Presione la tecla Borrar para
borrar un cardcter. Presione la tecla
May-min para cambiar entre
caracteres maydsculas y mintsculas.
Presione la tecla Cancelar para salir
de la pantalla sin guardar los
cambios.

Nota 1: Consulte la seccién “Agregar una
entrada al Directorio personal” en la
pégina 116 si desea instrucciones
detalladas sobre cémo usar el marcador
del teléfono para ingresar texto.

Nota 2: En la pantalla Modo Edicién,
presione la tecla de Navegacion hacia
arriba para fener acceso a los caracteres
especiales que puede incluir en el mensaje.
Use las teclas de Navegacion para
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localizar el carécter. Presione la tecla
Seleccionar para elegir el carécter
resaltado. Presione la tecla Retorno para
regresar a la entrada de mensaijes sin
seleccionar ningn cardcter especial.

Termin 4. Presione la fecla Terminar.

- El mensaje se guarda y vuelve a la

pantalla Mensaj aparato a aparato.

Nota: Si se desplaza a un mensaje
diferente en la pantalla Mensaj aparato a
aparato y presiona la tecla Seleccionar, se
borran los cambios.

Para activar o desactivar Mensqj
aparato a aparato y salir de la

aplicacién:
Act. Des 1. Presione la ‘tecla Activar/ Desactivar
- / - para cambiar el estado de Mensaj
aparato a aparato entre activado y

desactivado.

Nota 1: Si el administrador de la red no
facilita ningGn mensaje y tampoco se ha
definido ninguno, las teclas Activar y
Desactivar no aparecerdn. Use la tecla
Editar para ingresar un mensaje antes de
activar Mensaj aparato a aparato.

Nota 2: Si el administrador de la red ha
facilitado mensaies, las flechas arriba y
abajo aparecen en la parte derecha de la
pantalla. Las teclas Activar y Desactivar
aparecen para el mensaje seleccionado
mds recienfemente.

2. Presione la tecla Salir o Aplicaciones

para salir de la aplicacién Mensaj
aparato a aparato.

(App//caffons)/( =] ) Nota: Si presiona las teclas Salir u
Aplicaciones antes de presionar la tecla
Terminar, saldrd de la aplicacién sin
guardar los cambios.

o
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Directorio empresa

La aplicacién Directorio empresa (disponible en los modelos M3903 y M3904) le
permite realizar bisquedas ingresando los caracteres del nombre de la persona
que estd llamando, empezando por el apellido. Cuando haya localizado el
nombre y el nimero de la persona, puede utilizar las teclas de marcacién
programable para llamar al némero. En el modelo M3904, puede copiar una
enfrada del Directorio empresa y pegarla en el Directorio personal del teléfono
para obtener un acceso répido.

Para usar la aplicacién Directorio

empresa:

( App/ications) / ( [=] ) 1. Preflone Io‘tecla Apllcacmn?s. .
Nota: Si al presionar la tecla Aplicaciones,

se resalta Directorio empresa, puede
seguir directamente en el paso 4.

a» 2. En el meny Aplicaciones, utilice las
Q-D teclas de Navegacion para resaltar

Directorio emrresa.

Directorio emriesa

Seleco 3. Presione la tecla Seleccionar.
- Aparece la pantalla Buscar directorio
de la empresa.
4. Utilice el marcador para ingresar el
ggg nombre de la persona a la que desea

llamar. Introduzca primero el apellido.
Separe el apellido y el nombre con
una coma.

Nota 1: La coma es el primer cardcter de
la tecla i ] del marcador.

Nota 2: No es necesario que ingrese todo
el nombre. Cuando se presiona la tecla
Terminar, la aplicacién resalta la primera
entrada del directorio que coincide con el
texto que ha ingresado.

Termin 5. Presione la tecla Terminar.

- La aplicacién resalta la primera
entrada que coincide con el texto que
ha ingresado en el paso 4. Si no
encuentra ninguna coincidencia, la




Directorio empresa

o«

S

Marcat

Para buscar otra lista del directorio o
para definir la bosqueda del
directorio actual:

Buscar Rearudar

B ° N

pantalla muestra Mo =& ha
encontrado ninduna coincidencia
Fara . . . (el texto que ha ingresado).

6. Use las teclas de Navegacion para
desplazarse por el directorio.

Nota: Estd disponible todo el directorio. El
proceso de “buscar” determina la entrada
de directorio que debe seleccionarse como
punto de inicio.

7. Silo deseq, use la tecla de
Navegacion a la derecha para pasar
de ver “lista” a ver “tarjeta”. En ver
farjeta, se ven los nimeros de teléfono
y departamento de la entrada. Use la
tecla de Navegacion a la izquierda
para volver a ver lista.

Nota: Mientras se encuentra en Ver
tarjeta, puede usar las teclas de
Navegacién arriba o abajo para
desplazarse por las entradas del
directorio.

8. Presione la tecla Marcar para llamar a
la persona cuyo nombre esté
resaltado.

Nota: En el sistema Meridian SL-100, si la
tecla de DN principal estd ocupada,
seleccione una tecla de DNy, @
continuacién, presione la tecla Marcar.

Presione la tecla Buscar para empezar
una nueva bisqueda o presione la
tecla Reanudar para ingresar
caracteres adicionales y reducir la
bisqueda.
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Para salir de la aplicacién Directorio
empresa:

Presione la tecla Salir o Aplicaciones.

(Applications)}( -

Para copiar una entrada del
Directorio empresa al Directorio
personal de su teléfono:

(o) / = 1. Con la entrada seleccionada en el
Directorio empresa, presione la tecla
Copiar.

Direct 2. En la pantalla Copiar en, presione la
tecla Direct para copiar el nombre y el

- nimero de teléfono en el Directorio
personal.

Después de completar la edicion e
ingresar el nombre y el nimero de
teléfono, volverd al Directorio

empresa.
Para transferir una llamada a un
nomero del Directorio empresa:
Transfer 1. Antes de tener acceso al Directorio
- empresa, presione la tecla Transferir.
— O 2. Presione la tecla Aplicaciones.
Applications -

Siga los pasos indicados en la seccién
“Para usar la aplicacién Directorio
empresa:” en la pagina 130 para
buscar la persona a quien desea
transferir la llamada.

Marcar 3. Presione la tecla Marcar para

- transferir la llamada a la persona

cuyo nombre esté resaltado.
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Oficina virtudl

La funcién Oficina virtual (disponible en los modelos M3903 y M3904) le
permite conectarse a un teléfono M3903 6 M3904 especialmente designado.
Cuando se conecta al teléfono, se descarga su configuracién individual en el
teléfono para que pueda obtener acceso a la linea (DN) y las funciones. La
Oficina virtual es ideal para los teléfonos que pueden asignarse a diferentes
usuarios dependiendo de la hora del dia o del dia de la semana.

Para conectarse al teléfono Oficina
virtual:

1. Levante el auricular.

oW

2. Marque el FFC de Conexién de la
ggg Terminal de Oficina Virtual (CTOV) en
el sistema Meridian 1 o el FAC de
Registro de Trabajador de Oficina
Virtual (RETOV) en el sistema
Meridian SL-100.

3. En la pantalla Registro CTOV del
ggg sistema Meridian 1, ingrese la
contrasefia con el marcador del
teléfono.

En el sistema Meridian SL-100, se
escucha el tono de marcar. Ingrese el
cédigo de autorizacién TOV, si lo
requiere su sistema; después de
escuchar el tono de marcar, ingrese su
cédigo de autorizacién personal.

Nota: Si comete un error al ingresar el
cédigo o ndmero en el sistema
Meridian SL-100, presione la tecla %] y

wuelva a ingresarlo.
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3%

4. En el sistema Meridian 1 se le solicita
que Inarese el ID de usuario. Use el
marcador para ingresar la linea
principal (DN) asignada al teléfono
Oficina virtual.

En el sistema Meridian SL-100, se
escucha el tono de marcar. Use el
marcador para ingresar la linea
principal (DN) del teléfono y después
de escuchar el tono de marcar,
ingrese el cédigo de acceso.

Nota 1: Si el teléfono Oficina virtual esté
configurado como M3903, sélo puede
conectarse a un modelo M3903. Si el
teléfono Oficina virtual esté configurado
como M3904, sélo puede conectarse a un

modelo M3904.

Nota 2: Si dos o més usuarios intentan
conectarse a la vez, el sistema procesa la
informacién de conexién del primer
usuario. El ofro usuario recibird el mensaje
Sistema ocuradao, desFués. Espere un
momento e intente de nuevo la conexién.
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Para desconectarse del teléfono
Oficina virtual:

o

2. Marque el FFC de Desconexién de la
ggg Terminal de OficinaVirtual (DTOV) en
el sistema Meridian 1 o el FAC de
Registro de Trabajador de la Oficina
Virtual (RETOV) en el sistema
Meridian SL-100.
o o

1. Levante el auricular.

CFF DTOU ] Si esta disponible, presione la tecla de
marcacién automdtica que esté

configurada para marcar el cédigo
FFC DTOWV.

Nota 1: No puede conectarse a més de un
teléfono Oficina virtual a la vez.

Nota 2: El administrador de la red
determina si se borran la Lista de llamadas
y la Lista Volver a marcar o no al
desconectarse del teléfono Oficina virtual.
Esta funcién de borrado automético no esté
disponible en el sistema Meridian SL-100.
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Funciones del modelo M3901

El modelo M3901 es un teléfono de una sola linea que funciona de manera
diferente a los demés teléfonos digitales de la serie M3900. Esta seccién explica
algunos detalles del funcionamiento del modelo M3901.

El modelo M3901 admite cinco funciones programables que se activan al
presionar la tecla de funcién del M3901 y la tecla numérica del marcador para
esa funcién. El administrador del sistema programa las funciones del feléfono.
Existe una tarjeta de funciones colocada en el teléfono que relaciona las
funciones y las instrucciones.

Teclas fijas del modelo M3901

Tecla Adiés
Para finalizar una llamada:

{ Goodbye] { o ] Presione la tecla Adiés para terminar
una llamada.
o o
b 4 Cuelgue el auricular para terminar

) una llamada.

Tecla Espera
Para poner una llamada en espera:

{ Hold }/{ ) } Presione la tecla Espera.

Para activar una llamada en espera:

{ i }/{ « } Presione la tecla Linea (DN).

Nota: Cuando una llamada esté en
espera, el Indicador de estado de mensaje
de llamada en espera parpadea para
recordérselo.
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Tecla Linea (DN)
Para utilizar la tecla Linea (DN) para
hacer una llamada:

{ e }/{ < } 1. Presione la tecla Linea (DN).
o o
@ I(.Svl\cl:)nlz if;ziﬁulm. La te€|g Linea
1ona automdaticamente.
ggg 2. Marque el nimero de teléfono.

Barra de control de volumen

Use la Barra de control de volumen para subir o bajar el volumen del timbre o
del auricular.

Para qjustar el volumen del timbre:

(<]

Cuando suene el teléfono, presione el
lado derecho de la Barra de control
de volumen para subir el volumen del
timbre o presione el lado izquierdo de
la Barra de control de volumen para
bajar el volumen del timbre.

Para ajustar el volumen del auricular
(voz o tono de marcado):

| Escughe el sonido del auricular y
presione el lado derecho de la Barra
de control de volumen para subir el
volumen del auricular o el lado
izquierdo para bajarlo.

Tecla Funciones

Para activar una funcién:

{Feamm } / { Fx } 1. Presione la tecla Funciones.

marcador asignada a la funcién que
desee utilizar.

ggg 2. Presione la tecla numérica del
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Programacién de una funcién o de Marcacién automdtica

El administrador de la red puede configurar hasta cinco funciones para el
teléfono. La Tarjeta de funciones situada en el lado derecho del modelo M3901
relaciona las funciones y la tecla numérica del marcador utilizada para
activarlas.

Después de presionar la tecla Funciones, dispone de 30 segundos para presionar
la tecla numérica del marcador o el proceso terminard.

Para activar una funcién:

{Feaw,e }/{ Ec } 1. Presione la tecla Funciones.

2. Presione la tecla numérica del
marcador asignada a la funcién que
desee utilizar.

Para desactivar la funcién activa:

{Featu,e }/{ B } 1. Presione la tecla Funciones.

2. Presione la fecla [#].

Para programar una fecla de
Marcacion avtomdtica:

1. Sin levantar el auricular, presione la
Feature Fx .
tecla Funciones.

2. Presione la tecla numérica del
ggg marcador de la posicién de
Marcacién automdtica que desee
programar. El Indicador de activacién
de funcién parpadea.

ggg 3. Marque el nimero que desee

programar para la posicién de
Marcacién automdtica.

{Feam,e }/{ B } 4. Presione la tecla Funciones.
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5. Presione la tecla numérica del
ggg marcador para la posicién de
Marcacién automdtica que acaba de
programar.

Uso de la Marcaciéon automdtica

La Marcacién automdtica le permite dedicar una posicién de funcién a un
nimero de teléfono especifico. Cuando se presiona la tecla Funciones y la tecla
numérica del marcador asignada, el nimero se marca automdticamente. Esta
funcién debe ser activada por el administrador de la red.

ﬁ 1. Levante el auricular.
4>

{Feamre }/{ B } 2. Presione la tecla Funciones.

3. Presione la tecla numérica del
ggg marcador para la posicién de
Marcacién automdtica asignada al
nimero que desea llamar.

El ndmero se marca automdticamente.

Uso de la Llamada répida

La funcién Liamada répida le permite marcar automdticamente los nimeros a los
que llama con frecuencia mediante la introduccién de un cédigo de uno, dos o
tres digitos. Péngase en contacto con el administrador de la red para determinar
la capacidad de su lista de Llamadas rapidas.

Un teléfono que funciona como Controlador de llamada répida puede programar
o editar la lista de Llamadas répidas. Esta funcién debe ser activada por el
administrador de la red.

Para guardar una entrada de
Llamada répida:

{ Fontre } { B } 1. Sin levantar el auricular, presione la
tecla Funciones.
2. Presione la tecla numérica del
marcador asignada a la funcién

Controlador de llamada répida. El
Indicador de activacién de funcién

parpadea.
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de 1 a 3 digitos (pregunte al
administrador de la red el nimero de
digitos requeridos.)

ggg 4. Marque el nimero que desee

ggg 3. Marque un cédigo de Llamada répida

programar para el cédigo de Liamada
répida ingresado en el paso anterior.

{Feam,e }/{ B } 5. Presione la tecla Funciones.

6. Presione la tecla numérica del
marcador para la funcién Controlador
de llamada répida.

Para hacer una Llamada répida:

ﬁ 1. Levante el auricular.
L

{Feam,e }/{ B } 2. Presione la tecla Funciones.

marcador de la funcién Controlador
de llamada répida o la funcién
Usuario de llamada répida.

ggg 4. Marque el cédigo de Llamada répida

ggg 3. Presione la tecla numérica del

del ndmero al que desea llamar.

La funcién Llamada rdpida marca
automdticamente el nGmero.

Uso de la transferencia de llamada

Use la funcién Transferir para desviar una llamada a una fercera persona.
Para utilizar la funcién Transferir:

1. Presione la tecla Espera para poner la
{ Hold } / { — } llamada activa en espera.

Nota: El paso anterior no es necesario si
se ha activado la funcién Espera
automdtica.

{Featu,e }/{ B } 2. Presione la tecla Funciones.
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Establecer una Llamada colectiva

Presione la fecla numérica del
marcador de la funcién Transferir.

Marque el nimero al que desea
transferir la llamada.

Presione la fecla Funciones cuando
escuche el tono.

Presione la fecla numérica del
marcador de la funcién Transferir.

Nota: En el sistema Meridian SL-100 siga
los pasos uno a tres y después cuelgue. Si
continta, se establece una llamada
tripartita.

Puede establecer una llamada Colectiva para seis personas como méximo
(incluyéndose a usted). Péngase en contacto con el administrador de la red para
determinar el nimero méximo de personas que permite el sistema en una

llamada colectiva.

Para utilizar la funcién Llamada

colectiva:

e | (o)

(o] [ 7]
34
38

1.

Presione la tecla Espera para poner la
llamada activa en espera.

Nota: El paso anterior no es necesario si
se ha activado la funcién Espera
automdtica.

2.

3.

4.

Presione la fecla Funciones.

Presione la fecla numérica del
marcador de la funcién Llamada
colectiva.

Marque el nimero de la persona que
desea agregar a la llamada.
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{Feam,e }/{ B } 5. Presione la tecla Funciones.

6. Presione la fecla numérica del
marcador de la funcién Llamada
colectiva.

Nota 1: Repita este paso para agregar
més personas a la llamada colectiva (hasta
seis).

Nota 2: Presione la tecla Adiés, si comete
un error al marcar el nGmero o si recibe la
sefial de ocupado.

Para volver a la persona que
llamaba originalmente:

{ e }/{ < ] Presione la tecla Linea (DN).

Activacién de Repeticién de llamada

Utilice la funcién Repeticién de llamada cuando marque un ndmero y reciba el
tono de ocupado o no haya contestacién. La funcién Repeticién de llamada le
permite saber cuéndo la persona a la que ha llamado estd disponible o ha
utilizado su teléfono. La funcién le notifica cudndo debe repetir la llamada a esa
persona. La funcién Repeticién de llamada marca automdticamente el nGmero.

Para activar la funcién Repeticion de
llamada:

ggg 1. Marque un nimero; recibird un tono

ocupado o no recibiré respuesta.

Nota: El sistema Meridian SL-100 sélo
admite la Repeticién de llamada con el
tono de ocupado.

{Feaw,e }/{ Ec } 2. Presione la tecla Funciones.

3. Presione la tecla numérica del
marcador de la funcién Repeticién de
[lamada.
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b <
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Para utilizar la Repeticién de
llamada para llamar al recibir una
notificacion:

o

(ronwe] [ 5
34

Para cancelar la funcién Repeticion
de llamada:

Zaye
34

Hacer una llamada

Cuelgue el auricular.

Levante el auricular.

Presione la fecla Funciones.

Presione la tecla numérica del
marcador de la funcién Repeticién de
llamada. La Repeticién de llamada
marca el nimero.

Presione la fecla Funciones.

Presione la fecla numérica del

marcador de la funcién Repeticién de
llamada antes de escuchar el tono de
notificacién de Repeticién de llamada.

Para marcar un nomero sin
descolgar:

(o |

3

=2

Presione la fecla Linea (DN).
Marque el nimero.

Levante el auricular y hable cuando
conteste la persona a la que ha
llamado.
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Para utilizar el auricular y marcar un

nomero:
1. Levante el auricular, el teléfono
é Pas Q selecciona automdticamente la Linea
(DN).
ggg 2. Marque el ntmero de teléfono.

Recibir una llamada

Para recibir una llamada:
ﬁ Levante el auricular cuando suene el
o teléfono y empiece a hablar.

Indicador de activacion de funcién

El FAI (Indicador de activacién de funcién) sirve para las cinco teclas de funcién
programables. El LED del indicador de funcién parpadea o se enciende cuando
la funcién estd activa.

Indicador de Mensaje en espera y Estado de llamada

El Indicador de mensaije en espera (MWI) ofrece fres funciones. MWI parpadea
en una llamada entrante y también para indicar una llamada en Espera. MWI
emite una luz fija para indicar que hay un mensaje en espera. MWI no puede
indicar que hay un mensaje en espera si hay una llamada en espera o si hay una
llamada entrante.
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Accesorios para los teléfonos de la serie M3900

Existen elementos opcionales disponibles para utilizarlos con los teléfonos
digitales de la serie M3900. Péngase en contacto con el administrador del
sistema para conocer los defalles adicionales.

Nota: Esta disponible la conexién de pared para los cuatro modelos.

Médulo de conexién de accesorios (ACM)

El Médulo de conexién de accesorios (ACM) ofrece la interfaz para agregar el
Adaptador de terminal analégica, la Inferfaz de alerta externa y grabadora,

Adaptador de integracién de telefonia informdtica y el Cartucho del programa
PC Personal Directory. ACM estd disponible para los modelos M3902, M3903 y
M3904.

Adaptador de terminal analégica (ATA)

El Adaptador de terminal analégica (ATA) le permite conectar un dispositivo

analégico como, por ejemplo, un médem o un aparato de fax al teléfono, y esté
disponible para los modelos M3902, M3903 y M3904.

Adaptador de integracién de telefonia informdtica (CTIA)

El Adaptador de integracion de telefonia informdtica (CTIA) proporciona una
interfaz entre los teléfonos de la serie M3900 (M3902, M3903 y M3904) y el PC
para aplicaciones de control unilateral de llamadas. CTIA también funciona como
Cartucho del programa PC Personal Directory cuando se utiliza con el software

opcional del programa PC Personal Directory. Este accesorio no es compatible
con Meridian SL-100.

Médulo de expansién basado en la pantalla

El Médulo de expansién basado en la pantallaofrece feclas adicionales de linea
(DN) o de funcién para el modelo M3904. El Médulo de expansién basado en la
pantalla tiene ocho teclas en tres niveles diferentes, lo que hace un total de

24 teclas adicionales de linea (DN) o de funcién. Se obtiene acceso a los tres
niveles mediante la tecla “pégina”. El modelo M3904 sélo admite un Médulo de
expansién basado en la pantalla.

Interfaz de alerta externa y grabadora

La Interfaz de alerta externa y grabadora le permite conectar un timbre remoto
al teléfono. La Interfaz de alerta externa y grabadora esté disponible para los

modelos M3902, M3903 y M3904.
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Médulo de altavoz diplex

El Médulo de altavoz diplex proporciona rutas de audio simultdneas para la
transmisién y recepcién durante llamadas con altavoz. El Médulo de altavoz
diplex esta disponible para el modelo M3904.

Auriculares

Los auriculares amplificados son compatibles con los teléfonos digitales Meridian
de la serie M3900 y son una opcién para entornos ruidosos. Los auriculares
amplificados deben enchufarse al conector del auricular ya que, si no se hace asi,
la tecla Auriculares no puede controlarlos. Con esta configuracién, no seleccione
Auriculares como la ruta predeterminada sin descolger.

Para unos auriculares amplificados, ajuste el volumen utilizando la Barra de
control de volumen del teléfono antes de ajustar el volumen del amplificador de
los auriculares. Para minimizar la distorsién, el pardmetro del volumen del
amplificador debe ser superior al mismo parédmetro del teléfono.

Los auriculares sin amplificar son compatibles con los modelos M3903 y M3904.
Los auriculares sin amplificar deben enchufarse al conector de auriculares. Si
selecciona Auriculares como ruta predeterminada sin descolgar, puede hacer
llamadas o contestar llamadas entrantes presionando una tecla DN.

Para unos auriculares sin amplificar, acceda a Ajuste de volumen en la Lista de
opciones para ajustar el volumen y el tono secundario de los auriculares (M3904)
que mejor funcionen con los auriculares que estd utilizando. También puede
utilizar la Barra de control de volumen para ajustar el volumen de los auriculares
mientras realiza una llamada.Consulte al distribuidor y solicite el Gltimo boletin

de productos de Nortel Networks para ver los tipos de auriculares de los teléfonos
de la serie M3900.

Médulo de expansién basado en las teclas

El Médulo de expansién basado en las teclas ofrece teclas adicionales de linea
(DN) o de funcién para el modelo M3904. Puede agregar hasta dos Médulos de
expansién basados en las teclas, lo que hace un total de 44 teclas adicionales de
linea (DN) o funcién.




Accesorios para los teléfonos de la serie M3900

Programa PC Personal Directory

El programa PC Personal Directory proporciona una manera mds répida y fécil
de crear o modificar el Directorio personal en el modelo M3904. Puede ingresar
nombres y nimeros en un archivo de directorio de su PC y descargar el archivo
directamente del PC al feléfono M3904 mediante una conexién de puerto serie.
También puede cargar el Directorio personal del M3904 al PC para modificarlo.
El PC y el M3904 se conectan mediante el Cartucho del programa PC Personal
Directory. El Adaptador de integracién de telefonia informdtica (CTIA) también
puede utilizarse para conectar el PC y el M3904 si se utiliza con el software del
programa PC Personal Directory.




Cédigos de funcién flexible/Cédigos de acceso a funciones

Cédigos de funcién flexible (FFC - Flexible Feature
Codes) del sistema Meridian 1

Cuenta de cobro de registro
de detalle de llamada

Desactivacién de Activar ocupado

Activacién de desvio de
llamada de todas las

Rastreo de llamadas maliciosas

llamada de todas las
llamadas

llamadas

Desactivacién del desvio de Sobreponer
llamada de todas las

llamadas

Comprobacién de desvio de Radiobisqueda

Activacién de desvio de
llamada inferna

Acceso a radiobisqueda

Desactivacién de desvio de
llamada inferna

Respuesta a radiobisqueda

Activacién de desvio de
llamada remota

Activacién de repeticién de
llomada

Desactivacién de desvio de
llamada remota

Desactivacién de repeticién de
llomada

Estacionamiento de llamada

Controlador de llamada répida

Acceso a estacionamiento de
llamada

Usuario de llamada répida

Contestacién del nomero que
suena

Usuario de llamada répida de
sistema

Contestacién de grupo

Cambio de contrasefia de control
de estacién

Contestacién de ndmero
telefénico

Conexién a terminal de oficina
virtual




Cédigos de funcion flexible/Cédigos de acceso a funciones

Activacién de bloqueo
electrénico

Desconexién de terminal de
oficina virtual

Desactivacién de bloqueo
electrénico

Activacién de despertador
automdtico

Llamada de grupo

Desactivacién de despertador
automdtico

Activacién de Activar
ocupado

Comprobacién de despertador
automdtico

Cédigos de acceso a funciones (FAC - Feature
Access Codes) del Meridian SL-100

Cédigo de cuenta

Volver a marcar el dltimo ndmero

Activacién de Rechazar
llamadas de desconocidos
(ACRJ - Anonymous Caller
Rejection)

Retencién de llamada maliciosa
(MCH - Malicious Call Hold)

Desactivacién de Rechazar
llamadas de desconocidos

(ACRJ - Anonymous Caller
Rejection)

Cédigo de acceso a
radiobusqueda

Activacién de Devolucién
automdtica de llamada (ACB
- Automatic Callback)

Activar ocupado aleatorio (RMB -
Random Make Busy)

Desactivacién de Devolucién
automdtica de llamada (ACB
- Automatic Callback)

Desvio de llamada de MADN
secundario (CFMDN - Secondary
MADN Call Forwarding)

Activacién de Retorno
automdtico de llamada (AR -
Automatic Recall)

Desvio selectivo de llamadas (SCF
- Selective Call Forward)

Desactivacién de Retorno
automdtico de llamada (AR -
Automatic Recall)

Timbre SIM




Cédigos de funcién flexible/Cédigos de acceso a funciones

Sobreponer ocupado

Estacionamiento de llamada de
sistema

Desvio de llamada
ocupada/no responde -
Interno/externo

Controlador de restricciones por
origen de estacién (SORC -
Station Origination Restrictions
Controller)

Bloqueo de entrega del
nombre y el nimero de la
persona que llama

Cédigos de autorizacién para
cada teléfono (SSAC - Station
Specific AuthCode)

Rastreo originado por cliente
(COT- Customer Originated
Trace)

Distribucién uniforme de llamadas
(UCD - Uniform Call Distribution)

Estacionamiento de llamada
dirigida (DCPK - Directed
Call Park)

Registro de Trabajador de la
Oficina virtual (RETOV)

Contestacién de llamada
dirigida (DCPU - Directed
Call Pick-up)

Desconexién del Trabajador de la
Oficina virtual (DTOV)

Sobreponer ejecutivo
ocupado (EBO - Executive
Busy Override)

Solicitud de despertador

Conferencia controlada
flexible de teléfonos (CNF -
Flexible Station Controlled
Conference)

Cancelar despertador




A

acceso al directorio personal 116
Acceso directo al sistema interno 48,
49
Activar ocupado 58
Adaptador de integracién de telefonia
informatica (CTIA) 145, 147
Adaptador de terminal analégica
(ATA) 145
alerta externa de puerto de auriculares
100
altavoces 5, 11
anuncio 60, 73
aplicaciones

Directorio empresa 130

Mensaj aparato a aparato 126
Asociar con nombre preferido 98
auriculares 146

Barra de control de volumen 5, 137
Bloqueo de entrega del nombre y el
nimero de la persona que llama 85
Bloqueo electrénico 51
bisqueda 60, 71

Busqueda “Encuéntrame” 71
Busqueda de llamada 60
C

cambio de contrasefia 51
campOn

estacién 68

forzado 66, 67
CampOn de estacién 68
CampOn forzado 66, 67
caracteres especiales, ingresar 92, 94,
117,127,128
clic de tecla 99
Cobro de llamada

M3902 61

M3903, M3904 64
cobro de llamadas

M3902 61

M3903, M3904 64

Cédigo de acceso a funciones (FAC) 9,
11, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 48, 69,
71,76,77, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
149
Cédigo de activacién de funcién (FAC)
133, 135
cédigo de érea, configurar 98
cédigo de cuenta 61, 64
Cédigo de funcién flexible (FFC) 9, 11,
22,24, 33, 34, 40, 41, 42, 45, 47,
49,51, 56, 58, 62, 63, 67, 69,71,
76,77,133, 135, 148
Conferencia 40, 55
M3902 52
M3903, M3904 53
Conferencia preestablecida 57
contestar 41
Contestar llamada 41
contestar llamadas 27
contrasena
directorio 107
Contrasefia de control de estacién 49,
51
contraste de pantalla 95
Control de Mensajeria de voz 74
Controlador de llamada répida 140
M3902 22
M3903, M3904 23
copiar de la lista Volver a marcar 124
CTOV 133
cuenta de cobro 37, 62
Cuenta de cobro de registro de detalle
de llamada 62, 63
Cuenta de cobro, Forzado
M3902 61
M3903, M3904 64

D

descolgado 9
Despertador automdtico 76




Desvio de llamada

Interna 47

M3902 45

M3903, M3904 46

Remota 48

Selectivo 86
Desvio de llamada interna 47
Desvio de llamada remota 48
Desvio de llamada selectivo 86
desvio de llamadas

activacién remota 48

llamadas internas 47

selectivo 86

todas las llamadas

M3902 45
M3903, M3904 46

Devolucién automdtica de llamada 82
diagnésticos, mostrar 102
directorio 105

profeccién por contrasefia 107
Directorio empresa 130
Directorio personal 9, 107, 116, 124

agregar una entrada 116

borrar directorio 121

borrar entradas 120

buscar 124

editar entradas 120

hacer llamadas desde directorio

122

Ver tarjeta 123
Dirigida 33
disefio de las teclas

M3901 1

M3902 2

M3903 3

M3904 4
DN 10
DN de estacionamiento de sistema 32,
33
DTOV 135
E
eco de timbrado 10
Escucha de grupo 13

escucha de grupo 103
escucha discreta 11
especial, tono de marcado 10
Espera automdtica 140, 141
estacionamiento
M3902 32
M3903, M3904 34
Estacionamiento de llamada 33
M3902 32
M3903, M3904 34
Estado de la habitacién 80
F
formato de fecha 99
funciones
M3901 136
Funciones de M3901
hacer una llamada 143
Indicador de activacién de funcién
(FAI) 144
indicador de estado de llamada
144
Indicador de mensaje en espera
(MWI) 144
Llamada colectiva 141
Llamada répida 139
MarcAuto 138, 139
recibir llamadas 144
Repeticién de llamada 142
Transferencia de llamada 140
Funciones de recepcién 76
G
gancho conmutador 9
H
hacer una llamada
M3901 143
hora
despertador, automdtico 76
formato 99
|
Identificacién de limpiadora 79
indicador 9
Indicador de activacién de funcién

(FAI),M3901 144



indicador de estado de llamada
M3901 144
Indicador de mensaje en espera
(MWI),M3901 144
Indicativo de respuesta automdtico 41
Intercomunicacién 25
Intercomunicacién de grupo 73
Interfaz de alerta externa y grabadora
145
L
Liberar privacidad 70
Linea de informacién 10
Linea directa 25
Linea privada 9
Lista de llamadas 110
M3903 110
M3904 112
Lista de opciones 90
Lista Volver a marcar 9, 110, 114,
124
acceso, M3904 106
M3903 114
M3904 115
llamada
Llamada de aviso programada 30
operadora 32
Llemada colectiva 141
Llemada de aviso programada 30
Llamada de operadora 32
Llamada de voz 73
Llamada en espera 43
llamada en espera 28
Liamada en grupo 56
Liemada répida 139
M3902 22
M3903, M3904 23
Llamada répida del sistema 24
Llamada répida, sistema 24
luz del indicador de llamada 101

M
M3901
disefio de las teclas 1
funciones 136
teclas fijas 136
M3902
disefio de las teclas 2
Lista de opciones 90
pantalla 87
M3903
disefio de las teclas 3
Lista de llamadas 110
Lista de opciones 90
Lista Volver a marcar 114
pantalla 87
M3904
Directorio personal 116
Directorio personal, acceso 106
Directorios 105
disefio de las teclas 4
Lista de llamadas 112
Lista de opciones 90
Lista Volver a marcar 115, 124
pantalla 89
marcacion
marcacién previa 15
sin descolgar 15, 17
Marcacién previa 15
marcacién sin descolgar 15, 17
marcador activo 97
MarcAuto 17, 138, 139
mostrar nimero 18
Més... Tecla 7, 9
Mensaj aparato a aparato 126
Meridian 1 10
Meridian SL-100 9, 10, 11, 18, 19,
21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 40,
48, 57, 61, 64, 68,71,73,76,77,
133, 141, 142
Médulo de altavoz duplex 146
Médulo de conexién de accesorios

(ACM) 145




Médulo de expansién basado en la
pantalla 145
Médulo de expansién basado en las
teclas 146
Mostrar fecha/hora 9
Mostrar y desconectar participante
seleccionable 55
N
Nomero de persona que llama
M3902 37
M3903, M3904 37
Nomero Telefénico (DN) 78, 80
Nomero telefénico (DN) 10
Numero telefénico (DN) compartido
10
Numero telefénico de acceso remoto
48
Numero telefénico de aparicién
moltiple (MADN) 10
Numero telefénico de aparicién
moltiple (MADN, Multiple Appearance
Directory Number) 70
Numero telefénico primario (PDN) 7, 9
o
ocupado 58
Oficina virtual 133
opciones de Registro de llamadas 97
operadora 10

P

pantalla
M3902 87
M3903 87
M3904 89

Pantalla de informacién 10

Pantalla del nombre de la persona que
llama (CPND) 9

Programa PC Personal Directory 145,
147

puerto de auriculares en uso 100

R

Radiobisqueda 71

rastreo 40

Rastreo de llomada 40

Rastreo de llamada malintencionada
40
Rastreo originado por cliente 84
Rechazar llamadas de desconocidos
81
recibir llamadas
M3901 144
M3902, M3903, M3904 27
Registro de llamadas 10, 110
acceso, M3904 106
Registro de mensaje 78
Repeticién de llamada
M3901 142
M3902 19
M3903, M3904 20
Retencién de llamada malintencionada
(MCH, Malicious Call Hold) 40
Retener 28, 43
Reforno automdtico de llamada 83
reforno de timbre 67, 68
RETOV 133, 135
ruta predeterminada sin descolgar
101
S
Seguridad del teléfono 51
seleccion de un idioma 91
Sefial de gancho conmutador Centrex
61
Sefial de gancho conmutador de
Centrex/central 61
Sobreponer 67, 69
sobreponer
mejorado 66
Sobreponer mejorado 66
Sobreponer ocupado 69
T
Tecla Adiés 5, 11, 136
Tecla Altavoces 5, 11
Tecla Aplicaciones 7
Tecla Auriculares 5, 12
Tecla Copiar 6, 10



tecla de funcién
cambiar efiqueta (M3902) 91
cambiar etiqueta (M3903,
M3904) 93
Tecla Directorio/Registro 6, 106, 107,
108, 109, 116
Tecla Escucha discreta 5, 11
Tecla Espera 5, 136
Tecla Estacionamiento de llamada
dirigida (DCPK) 33
Tecla Funciones, M3901 137
Tecla Linea 7
Tecla Linea (DN) 1, 2, 5, 40, 137
Tecla Marcar 7
Tecla Mayds 7
Tecla Mensaje 6
Tecla Mostrar 39
Tecla Numero telefénico (DN) 7
Tecla Opciones 6, 90
Tecla Registro de llamadas 6, 107,
108
Tecla Sdlir 6, 90
Tecla Selecc 90
Tecla Termin 6, 90
teclas
Barra de control de volumen 5,
137
Més... Tecla 7, 9
Registro de llamadas 6
Tecla Adiés 5, 11, 136
Tecla Altavoces 5, 11
Tecla Aplicaciones 7
Tecla Auriculares 5, 12
Tecla Copiar 6, 10
Tecla de funcién 91, 93
Tecla Directorio/Registro 6, 106,
107, 108, 109, 116
Tecla Escucha discreta 5, 11
Tecla Espera 5, 136
Tecla Funciones, M3901 137
Tecla Linea (DN) 5, 7
Tecla Linea (DN),M3901 137
Tecla Marcar 7

Tecla Mayds 7
Tecla Mensaje 6
Tecla Mostrar 39
Tecla Numero telefénico primario
(PDN) 7
Tecla Opciones 6, 90
Tecla Registro de llamadas 107,
108
Tecla Salir 6, 90
Tecla Selecc 90
Tecla Termin 6, 90
Teclas de linea (DN)/funcién
programables 93
Teclas de navegacién 6, 90
Teclas del modelo M3901 136
Teclas fijas 10
Teclas Linea (DN)/Funcién
programables 8
Teclas variables programables 8
Teclas de linea (DN)/funcién
programables 93, 94
Teclas de navegacién 6, 90
Teclas de variables programables 2
Teclas fijas 10
Teclas Linea (DN)/Funcién
programables 3, 4, 8
Teclas variables programables 8
Teclas variables relativas al contexto 3,
4,10
temporizador de llamadas 99
tipo de timbre 96
tono de busqueda 10
Tono de marcado
a intervalos 10
Tono de marcado a intervalos 10
tono de marcado especial 10
tono de timbre 10, 67, 68
tono especial de marcado 10
trabajo sin interrupcién 58
transferencia de llamada
M3901 140
M3902 29
M3903, M3904 30




Transferencia de marcacién
automdtica 59
Transferir 40, 62, 140
M3902 29
M3903, M3904 30
U
Unir llamada
M3902 54
M3903, M3904 54
unirse a una llamada
M3902 54
M3903, M3904 54
Usuario de llamada répida 140
\'
Ver tarjeta 123
ver tarjeta 10
Vermens 74
volumen, ajustar 95
Volver a marcar el dltimo ndmero 21
VolvMr 21
Z
zumbido 60
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