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Funciones principales

Funciones principales

(_ Comunicacién IP —\
Esta central acepta comunicacion IP con distintos

teléfonos 1P, como por ejemplo la serie KX-NT300 /
KX-NT500 con Auto-etiquetado y / o auriculares
inalambricos Bluetooth®, softphones IP de
Panasonic, teléfonos SIP y extensiones portatiles
compatibles con CS-SIP.

Teléfono
especifico IP

Consulte con el distribuidor

Oficina remota

Esta central permite utilizar teléfonos SIP conectados
en una oficina remota a través de una red IP mediante
un SBC ("Session Border Controller", controlador

de limite de sesion).

Para configurar los teléfonos SIP basta con
conectarlos a la LAN de la oficina remota.
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Consulte con el distribuidor
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(— Funcionamiento facil —\
Si utiliza un cierto teléfono Panasonic equipado

con una tecla Navegador / Jog Dial y una pantalla,
es mas facil acceder a la funcién deseada.
Ademas, se le informara de la recepcion de una
llamada entrante o de un mensaje en espera con
el indicador, si dispone de uno.

® O &

Tecla Navegador Jog Dial Indicador mensaje / tlmbre

1.1 Antes de utilizar los teléfonos (pagina
16)

(— Funciones de teléfono movil —\
Esta central acepta el uso de teléfonos moviles.
Los teléfonos méviles podran realizar y recibir

llamadas como si fueran extensiones
registradas.

1.15 Funciones de teléfono movil (pagina
254)



(— Sistema inalambrico —\
Esta central es compatible opcionalmente con un
sistema de extension portatil (EP). Las EPs se

pueden utilizar en la central con otros teléfonos con
cable.

1.9.12 Utilizar la EP o la EP-S en paralelo con
un teléfono con cable (Equipo portatil XDP /
Paralelo) (pagina 204)

(— Centro de llamadas —\
Esta central ofrece una funcion integrada de Centro

de llamadas que se conoce como Grupo de entrada
de llamadas (ICD). Las llamadas entrantes de un
Grupo ICD pueden colocarse en una cola o
redireccionarse a un destino preprogramado, pueden
contestarse siguiendo una prioridad y controlarse a
través de una extensién supervisora.

Grupo ICD

En cola

1.10 Utilizar el centro de llamadas (pagina
207)
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(— Mensajeria unificada integrada —\
Puede ajustar las llamadas entrantes para que
se redirijan a su buzén y permitir que los
llamantes dejen un mensaje de voz cuando no
pueda contestar el teléfono. También puede

acceder al buzoén para escuchar los mensajes
cuando se encuentre fuera de la oficina.

Hola, le
atiende John
Smith.
Por favor,
deje su
mensaje.

1.8 Utilizar funciones de mensajeria unificada
(pagina 134)

(- Communication Assistant (CA) -\

Los usuarios de CA Client pueden conectarse a la
central sin utilizar ningun servidor externo. Los
usuarios de CA Client pueden realizar llamadas
haciendo clic en la agenda telefénica de su PC y
también pueden utilizar muchas otras funciones.

PC
(Cliente)
=S
PC

(Clienty

Consulte con el distribuidor

Manual de funcionamiento

3



Funciones principales

CA Call Accounting
’ Esta aplicacién puede calcular el coste de las ‘

llamadas y realizar un seguimiento de la actividad
de las llamadas para las llamadas que se realicen
a través de la central. Instalar el software del
servidor web CA Call Accounting permite acceder
a CA Call Accounting desde cualquier PC
utilizando un cliente web. Con el cliente web,
podra clasificar y visualizar, imprimir o exportar la
informacion de las llamadas.

Ademas, pueden crearse informes basados en

los datos exportados.
E PC
(Cliente)

PC

(Cliey

PC
k (Servidor Web)

Consulte con el distribuidor

En este manual,

* Se utilizan las abreviaturas siguientes:
TEA — Teléfono especifico analdgico
TE con pantalla — Teléfono especifico con pantalla
TED — Teléfono especifico digital
TE-IP — Teléfono especifico IP
EP — Extension portatil
P-SIP — Teléfono SIP Panasonic

— Serie KX-HDV

KX-TGP600

KX-NTV150 (Camara IP de comunicaciones)
KX-NTV160 (Video portero)

— KX-UCMA (Softphone movil)

TE — Teléfono especifico

EP-S — Extension portatil compatible con CS-SIP

Extensién SIP / Extn. SIP — Extensiones de la central que utilizan el Protocolo de iniciacion de sesién
para la comunicacion.

TR — Teléfono regular

* "TE" se utiliza como término genérico para representar TE-IP, TED, TEA y TE con pantalla.
* El sufijo de cada numero de modelo (por ejemplo, KX-NS500NE) se omitira.

* Los siguientes iconos se utilizan frecuentemente.

9
" Sugerencias !éi Condiciones

Limitacion de funciones

En funcién de la versiéon de software de la central, es posible que algunas funciones no estén operativas.
Para obtener mas informacién acerca de las versiones compatibles con estas funciones, consulte con su
distribuidor.
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Los softphones moviles (KX-UCMA) seran compatibles con la version de software de la central 005.00000 y
posteriores.

Aviso

Esta central es compatible con teléfonos SIP (Protocolo de iniciaciéon de sesion). Sin embargo, en funcion
del tipo de teléfono es posible que algunas funciones de la central no estén disponibles para los teléfo-
nos SIP.

En caso de fallo de alimentacion, puede que los teléfonos conectados no funcionen. Compruebe que ha-
ya disponible un teléfono independiente, no conectado a la red eléctrica local, para poder utilizarlo en ca-
sos de emergencia.

Antes de conectar este producto, compruebe que es compatible con el entorno operativo. No se puede
garantizar un funcionamiento correcto para:

— interoperabilidad y compatibilidad con todos los dispositivos y sistemas conectados a este producto

— funcionamiento y compatibilidad correctos con los servicios que ofrecen las compafiias de telecomuni-
caciones a través de las redes conectadas

NOTAS

Algunas funciones, software y hardware opcionales no estan disponibles en algunos paises / zonas ni
para determinados modelos de central. Para mas informacion, consulte con su distribuidor Panasonic
certificado.

Este manual ofrece informacién basica acerca de cémo acceder a las funciones que mas se utilizan de la
central con teléfonos especificos (TEs), teléfonos regulares (TRs), extensiones portétiles (EPs), teléfonos
SIP, extensiones portatiles compatibles con CS-SIP (EP-S) y consolas SDE. Para obtener informacién
acerca de las funciones y los ajustes, péngase en contacto con su distribuidor.

En este manual, aparecen distintos tipos de TEs, como se indica a continuacion:
— Teléfono especifico IP (TE-IP)

— Teléfono especifico digital (TED)

— Teléfono especifico analdgico (TEA)

— Teléfono especifico con pantalla (TE con pantalla)

"TE" se utiliza como término genérico para representar todos estos TEs. Si una funcién de la central sélo
es compatible con determinados TEs, como por ejemplo TEs-IP, se indicaran claramente los tipos de te-
Iéfono compatibles.

En funcion del estado de la red, es posible que los TEs-IP / extensiones SIP estén ocupados y que no
pueda realizar ni recibir lamadas.

El contenido de este manual se aplica a centrales con una version de software determinada, como se
indica en la portada de este manual. Para confirmar la version de software de su central, consulte a su
distribuidor.

Las especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Las melodias predeterminadas de este producto se utilizan con el permiso de © 2010 Copyrights Vision
Inc.

En este manual, los teléfonos P-SIP se tratan como teléfonos SIP no pertenecientes a la serie KX-UT.

Notas para usuarios de teléfonos SIP y EP-S

Antes de utilizar un teléfono SIP o una EP-S, lea las notas siguientes.
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Para todos los usuarios de teléfonos SIP y EP-S
Es posible que no se emita ningun tono durante una operacion en funcion del tipo de teléfono SIP o EP-S
utilizados. La operacion siguiente es un ejemplo. De todas formas, para los teléfonos SIP de la serie
KX-UT, se puede oir el tono en funcién de la configuracion del sistema. Para mas detalles consulte a su

distribuidor.

[Ejemplo]

Para utilizar un cédigo de cuenta (Entrada de cédigo de cuenta)

TE/ TR/ EP | Extn. SIP / EP-S

(Cuenta)
‘% > ©
- E S R
Descuelgue. Pulse Cuenta o
entre ¥49.

n° de teléfono
>

Marque el numero de
teléfono externo.

Conecte con la linea externa antes de
entrar el nimero de teléfono externo.

>

codigo de cuenta

Entre el cédigo de
cuenta (max. 10 digitos).

Seal

Entre #.

Este tono no se
emitira para los
usuarios de teléfonos
SIP o EP-S.

Para los usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S

a. Las operaciones que utilizan numeros de funcién estan limitadas. Del mismo modo, las teclas progra-
mables soélo estan disponibles para EP-S y ciertos modelos de teléfono SIP de la serie KX-UT. Consul-
te los tipos de teléfono que se indican en el extremo superior izquierdo de cada operacion.

b. En un teléfono SIP de la serie KX-UT pueden introducirse un maximo de 32 digitos a la vez, incluyen-

do numeros de funcién, etc.

c. Parallevar a cabo determinadas operaciones, es posible que deba pulsar el botén ENTER en un telé-
fono SIP de la serie KX-UT o la Tecla LLAM (tecla soft) en una EP-S durante la operacion.
Las 5 operaciones siguientes son ejemplos.

[Ejemplos]

Para seleccionar una linea externa libre de forma automatica

TE/ TR/ EP / Extn. SIP | EP-S
(T-LN)
DN

©
/(3
Descuelgue.

Pulse T-LN o entre el
numero de acceso
a linea automatico.

n° de teléfono [\
externo

Marque el nimero de

teléfono externo.

v

-
Enter

Para la serie KX-UT:

Pulse ENTER.
@]((gﬂ (0]
Para EP-S:
Pulse LLAM.

Hable.
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Para llamar con un cédigo de verificacion

Funciones principales

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S A ey L i personal
N > >

Entre #47.

>

verificado

Descuelgue. Entre %. Entre el cédigo verificado

(max. 4 digitos).

pp [ PINdel codigo g [ n° de teléfono ] *
verificado Tono C. y deseado
Tono M.

Entre el PIN del cédigo
verificado (max. 10 digitos).

Marque el nimero
de teléfono deseado.

Enter

Para la serie KX-UT:
Pulse ENTER.

Para EP-S:

Pulse LLAM.

Si introduce un PIN del codigo
verificado incorrecto, escuchara
un tono de alarma.

Conecte con la linea externa
antes de entrar el niumero de
teléfono externo.

Para transferir a un interlocutor externo utilizando el servicio de central

Extn. SIP / EP-S

Durante una conversacion

~

(
Enter
\

Para la serie KX-UT:
Pulse ENTER.

(0]
Para EP-S:
Pulse LLAM.

» —
g > (FegEe) > (4 e
© C.Tone
RETENER Solo para la serie
KX-UT y EP-S. .
Serie KX-UT y EP-S: Conecte con la Marque el niimero Hable. Cuelgue.

Pulse TRANSFERIR. de teléfono externo.

Modelos distintos a la serie KX-UT y EP-S:
Pulse RETENER.

linea externa.
Este paso puede omitirse

(solo para la serie KX-UT y EP-S).

Para establecer una llamada de conferencia

Para la serie KX-UT:

- «
Pulse ENTER.
Serie KX-UT / EP-S
3 &
Durante una conversacion Para EP-S:
LLAM .
* LA Pulse LLAM.
CONF%ENCE LJJ n ?je teleéono » CONF%ENCE LJ: g
Tono C. esea 0 ((' Tono C. ((‘
Pulse CONFERENCIA. Marque el nimero de Hable con Pulse CONFERENCIA. Hable con
teléfono deseado. el interlocutor varios
nuevo. interlocutores.
Conecte con la linea externa antes de Para KX-UT670:
marcar el nimero de teléfono externo. Pulse Iniciar conferencia.
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Para ajustar / cancelar el Desvio de llamadas

TE/ TR/ EP | Extn. SIP / EP-S |

Después de introducir 0 para
" n
Ambas Cancelar",
G liamadas (@cancelar
% Llamadas mTodas las llamadas para la serie KX-UT:
ANGIED &8 KR Ll sl g = i | Pulse ENTER.
- @ Llamadas (@ sin respuesta
internas (&) Ocupado / Sin respuesta
©
Descuelgue. Entre #71. Entre 0 a2 Entre el nimero i
como desee. requerido. para EP-S:
Pulse LLAM.
Para “Cancelar”, cuelgue Cuelgue.
directamente después de entrar 0. I
/
de destino .
© 7 u Para la serie KX-UT:
> . > v o= o= Pulse ENTER.
(n“ de accesoa | , (" de teléfono Tooc. ¥
linea externa externo
;(méx. 32 digitos)—J ©o
A Para EP-S:
Pulse LLAM.
Entre el nimero de extension de destino. Entre #. Cuelgue.
O entre el nimero de acceso a linea externa
y a continuacion el numero de teléfono externo.

Para la serie KX-UT:

max. 26 digitos

Para usuarios de teléfonos SIP no pertenecientes a la serie KX-UT

a. Las funciones siguientes estan disponibles para usuarios de teléfonos SIP:

Realizar llamadas

Contestar a llamadas

Retener llamadas

Transferir llamadas (no podra colgar antes de que el interlocutor transferido conteste.)

b. Las operaciones disponibles utilizando nimeros de funcién estan limitadas. Consulte los tipos de telé-
fono que se indican en el extremo superior izquierdo de cada operacion.

c. Lostonos que se indican en "5.4.1 ;Qué significan los tonos?" no estan disponibles para usuarios de
teléfonos SIP. Es posible que los tonos o los tipos de tono varien en funcién del tipo de teléfono que se
utilice. Por ejemplo, cuando coloque una llamada en retencién, es posible que se escuche un tono es-
pecifico para el teléfono SIP o que no se escuche ningun tono.

d. Cualquier nimero que se pulse al escuchar un tono de ocupado / NOM / de reorden, como por ejem-
plo el numero de funcién para activar la Retrollamada automatica por ocupado, se ignorara.

e. Es posible que las operaciones para los teléfonos SIP difieran de los pasos descritos en este manual,
y pueden variar en funcion del tipo de teléfono que se utilice.

f.  Para ejecutar una operacion, es posible que en algunos teléfonos SIP se deba pulsar la tecla OK des-
pués de pulsar todas las teclas correspondientes a dicha operacion.

Notas para los usuarios de la EP KX-WT115

El funcionamiento y la visualizacién de la KX-WT115 pueden variar respecto a las EPs de la serie KX-TCA.
Por ejemplo, si no se contesta a la KX-WT115 mientras se utiliza en paralelo con un teléfono con cable, la
visualizacion del registro de llamadas entrantes es distinta a la de las EPs de la serie KX-TCA.
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Notas para los usuarios de las series KX-NT300, KX-NT500, KX-UT y EP-S

Si falla la central primaria a la cual esta conectado su teléfono, la extension puede cambiar automaticamen-
te su conexion a una central secundaria.

* El tiempo necesario para cambiar a la central secundaria o regresar a la central primaria varia en funcion
del tipo de teléfono.

* Cuando la extension cambie su conexion a la central secundaria, si esta en una llamada, ésta se desco-
nectara.

* Aunque la central primaria vuelva a estar disponible, su teléfono no volvera a conectarse a esta central si
esta en una llamada.

* Para usuarios de las series KX-NT300 y KX-NT500, si se esta reproduciendo musica de fondo (MDF) a
través de su teléfono mientras éste se conecta a la central secundaria, no volvera a conectarse a la cen-
tral primaria cuando ésta esté disponible.

Notas para los usuarios de TE-IP KX-NT543, KX-NT546 y KX-NT560

e Al utilizar un TE-IP KX-NT543, KX-NT546 o0 KX-NT560 en modo ECO, la velocidad de transmision de la
red IP sera relativamente lenta y no podra utilizarse el puerto Ethernet secundario. Para desactivar el
modo ECO, pdéngase en contacto con su distribuidor.

Marcas comerciales

* Microsoft y Outlook son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation
en los Estados Unidos y / 0 en otros paises.

* Lainscripcion y los logos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG,
Inc., y el uso de esta marca por parte de Panasonic Corporation esta bajo licencia.

* Todas las demas marcas comerciales que aparecen en esta documentacion pertenecen a sus respecti-
VoS propietarios.

* La(s) captura(s) de pantalla de los productos Microsoft se han impreso con el permiso de Microsoft Cor-
poration.

Software de cédigo abierto

Este producto utiliza software de cédigo abierto. Para obtener mas informacién, haga clic en el botén Infor-
macion de la Consola de mantenimiento web.
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Seccion 1

Funcionamiento

Esta seccién describe como trabajar con cada funcion
paso a paso. Lea este capitulo para familiarizarse con
las muchas funciones de gran utilidad de esta central.
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1.1 Antes de utilizar los teléfonos

1.1 Antes de utilizar los teléfonos

1.1.1 Para su seguridad

Para evitar lesiones personales y / o dafios en la propiedad, tenga en cuenta las siguientes precauciones

de seguridad.

Los siguientes simbolos clasifican y describen el nivel de peligro y las lesiones causadas al utilizar

o manipular incorrectamente esta unidad.

/\ ADVERTENCIA

/N CUIDADO

Este aviso significa que un uso incorrecto podria
provocar la muerte o lesiones graves.

Este aviso significa que un uso incorrecto podria
provocar lesiones o dafios materiales.

Los tipos de simbolos que se indican a continuacién se utilizan para clasificar y describir el tipo de

instrucciones que deben tenerse en cuenta.

® Este simbolo se utiliza para avisar a los usuarios de que no puede realizarse un determina-

do procedimiento operativo.

dimiento operativo para utilizar la unidad de forma segura.

0 Este simbolo se utiliza para avisar a los usuarios que debe realizarse un determinado proce-

/\ ADVERTENCIA

Para todos los equipos telefénicos

O

* Evite que el producto entre en contacto con la lluvia y no lo exponga a la humedad. Procure no salpicar
el producto con agua, aceite u otros liquidos. Estas condiciones pueden provocar un incendio o descar-
gas eléctricas, y puede disminuir el rendimiento del producto.

* No coloque el producto en una superficie inestable o irregular. Si el producto cayera, podria provocar le-

siones o podria danarse.

* No coloque nada encima del cable de alimentacion. No coloque el producto en un lugar donde pueda

pisar el cable de alimentacion o tropezar con él.

* No suministre alimentacién a una combinacion de dispositivos que supere la capacidad nominal total de
las tomas o cables de extension utilizados. Si las tomas, cables de alimentacion, cables de extension,
etc. se utilizan de modo que se supere su capacidad nominal, emitiran gran cantidad de calor, lo que po-

dria provocar un incendio.
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1.1.1 Para su seguridad

* Solo servicio técnico cualificado podra instalar y realizar el mantenimiento del producto. El producto de-
bera usarse tal como se entrega en el momento de su adquisicion; no debe desmontarse ni modificarse.
El hecho de desmontarlo o modificarlo puede provocar un incendio, descargas eléctricas o dafios al pro-
ducto.

* Siga todos los avisos e instrucciones marcados en el equipo.

* Los productos que requieran una fuente de alimentacion, solo se deberian conectar a la corriente eléctri-
ca del tipo especificado en la etiqueta del mismo. Si no esta seguro del tipo de corriente de que dispone,
pregunte al distribuidor o consultelo con la compafiia eléctrica local.

* Por razones de seguridad, algunos productos estan equipados con un conector derivado a tierra. Si no
dispone de una toma de tierra, instale una. No omita esta medida de seguridad manipulando el conector.

* Limpie con regularidad el polvo de todos los equipos. Una cantidad excesiva de polvo puede provocar
incendios o descargas eléctricas y puede disminuir el rendimiento del producto.

* En las siguientes circunstancias, desconecte el producto de la toma de pared y péngase en contacto con
su distribuidor:

a. Cuando el cable de alimentacion o el conector estén dafiados o gastados.
b. Sise ha derramado liquido en el interior del producto.

c. Siel producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
d

. Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste solo
los controles que se indican en las instrucciones de funcionamiento. Un ajuste inadecuado de otros
controles puede provocar dafios y hacer necesaria una reparacion por parte de un técnico cualifica-
do para que el producto vuelva a funcionar con normalidad.

e. Siel producto se ha caido o la carcasa ha sufrido dafios.

f.  Siel rendimiento del producto se deteriora.

Para la central

* Nunca inserte objetos extrafios en el interior de este producto, ya que podrian entrar en contacto con
puntos de voltaje peligroso o cortocircuitar algun componente, lo que podria provocar un incendio o una
descarga eléctrica.

* No tire del cable de alimentacién ni del conector ni los doble, coloque objetos encima ni los oprima. Los
dafios en el cable de alimentacion o en el conector podrian provocar un incendio o descargas eléctricas.

* No intente reparar el cable de alimentacion ni el conector. Si el cable de alimentacion o el conector estan
danados o deshilachados, pongase en contacto con un Centro de servicio Panasonic autorizado para su
reparacion.

* Al instalar la central en un rack de 19 pulgadas, utilice sélo el equipo para el montaje en rack de 19 pul-
gadas (soporte para el montaje, tornillos) exclusivo para la central.
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1.1.1 Para su seguridad

* Si, debido a los dafos en la unidad, se puede acceder a los componentes internos, desconecte inmedia-
tamente el cable de alimentacién y entregue la unidad a su distribuidor.

* Desconecte esta unidad de la toma de CA si emite humo, olores anémalos o ruidos poco comunes. Es-
tas condiciones pueden provocar un incendio o descargas eléctricas. Compruebe que ya no se emita hu-
mo y pdngase en contacto con un servicio Panasonic cualificado.

* Esta unidad tiene un enchufe derivado a tierra. Por motivos de seguridad, este enchufe solo debe conec-
tarse a una toma derivada a tierra instalada segun las normas aplicables.

* Conecte el cable de alimentacion correctamente a una toma de CA. De lo contrario, podria provocar un
incendio o descargas eléctricas.

VAN CUIDADO

Para todos los equipos telefénicos

* El producto debe mantenerse libre de polvo, humedad, temperaturas altas (mas de 40 °C) y vibraciones y
no debe exponerse directamente al sol.

* Desconecte este producto de las tomas antes de limpiarlo. Limpie el producto con un pafio suave. No
limpie la unidad con productos abrasivos o con agentes quimicos como benceno o disolventes. No utilice
liquidos limpiadores ni aerosoles.

Para la central

e Cuando cambie la ubicacion del equipo, primero desconecte la conexion de las lineas telecom antes de
desconectar la fuente de alimentacion. Cuando la unidad se instale en una nueva ubicacion, en primer
lugar vuelva a conectar la fuente de alimentacion y, a continuacién, haga lo mismo con la conexion tele-
com.

* El cable de alimentacion se utiliza como dispositivo de desconexion principal. Compruebe que la toma de
CA esté situada cerca del equipo y que sea de facil acceso.

e Las ranuras y las aberturas que se encuentran en la parte frontal, posterior e inferior de la carcasa son
para ventilacion; para proteger el equipo del sobrecalentamiento, nunca se deben cubrir ni bloquear.
Nunca coloque el producto sobre la cama, sofa, alfombra u otra superficie similar mientras lo utilice, ya
que las aberturas se bloquearian. El producto nunca se deberia colocar cerca de un radiador u otra fuen-
te de calor. Tampoco deberia colocarlo en un entorno cerrado a menos que disponga de una ventilacion
adecuada.

e Cuando ya no desee utilizar mas este producto, asegurese de descolgarlo del rack o de la pared.

* Para proteger esta unidad de la electricidad estatica, no toque ningun conector externo de la unidad.

Aviso
Para todos los equipos telefénicos

* |ea detenidamente todas las instrucciones.

* Cuando utilice un teléfono especifico (TE) de Panasonic, utilice solo el microteléfono de Panasonic
adecuado.
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1.1.2 Instrucciones de seguridad importantes

Para la central

* Mantenga la unidad apartada de aparatos de calefaccion y de dispositivos que generen ruido eléctri-
co, como lamparas fluorescentes, motores y televisores. Estas fuentes de ruido pueden interferir en
el funcionamiento de la central.

* Sitiene problemas para realizar llamadas a destinos externos, siga este procedimiento para probar
las lineas externas (LN):

1. Desconecte la central de todas las lineas externas (LN).
2. Conecte teléfonos regulares (TRs) que funcionen con las lineas externas (LN).

3. Realice una llamada a un destino externo utilizando dichos TRs.

Si la llamada no se realiza correctamente, puede que exista un problema con la linea externa (LN)
conectada al TR. Contacte con su compania telefénica.

Si todos los TRs funcionan correctamente, es posible que exista un problema con su central. No
vuelva a conectar la central a las lineas externas (LN) hasta que la haya revisado un Servicio
Panasonic Cualificado.

Nota
Para todos los equipos teleféonicos

* No trate nunca de insertar objetos como alambres, agujas, etc. en las aperturas de ventilacién u otros
orificios del producto.

1.1.2 Instrucciones de seguridad importantes

Al utilizar el equipo del teléfono, debe seguir las precauciones basicas de seguridad para reducir el riesgo
de fuego, descarga eléctrica y dafios personales:

* No utilice el producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bafiera, un plato de ducha, un fregadero
de una cocina o cerca de un lavadero, en suelos humedos o cerca de piscinas.

» Evite usar teléfonos con cable durante una tormenta eléctrica. Existe el riesgo remoto de recibir una des-
carga eléctrica procedente de un rayo.

* No use el teléfono para dar parte de escapes de gas cerca del escape.

* Instrucciones para el montaje en rack—Las siguientes instrucciones para el montaje en rack o unas ins-
trucciones similares se incluyen con las instrucciones de instalacion:

a. Entorno operativo elevado—Si instala el equipo en una instalacién en rack con varias unidades o en
un entorno cerrado, es posible que la temperatura ambiente de funcionamiento del entorno del rack
sea superior a la del ambiente de la sala. Por lo tanto, preste especial atencién durante la instalacion
del equipo y asegurese de instalarlo en un entorno compatible con la temperatura ambiente maxima
(Tma) que indica el fabricante.

b. Derivacién a masa fiable—Debera mantenerse una derivacion a masa fiable de los equipos instalados
en rack. Preste especial atencidn al realizar conexiones que no sean las directas al circuito principal
(por ejemplo, uso de conectores multiples).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1.1.3 Precauciones

Soélo para usuarios de la Union Europea

Eliminacion de equipos antiguos y baterias
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1.1.4 Seguridad de datos

Solo para la Union Europea y paises con sistemas de reciclaje

Estos simbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los
aparatos eléctricos y electronicos y las baterias no deben mezclarse con los desechos
domeésticos.
Para un tratamiento, recuperacion y reciclaje adecuados de productos y baterias anti-
guos, llévelos a los puntos de recogida correspondientes de acuerdo con su legislaciéon
nacional.

[ Si se deshace de ellos correctamente, ayudara a ahorrar recursos de gran valor y a pre-
venir posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.
Para obtener mas informacién sobre la recogida y el reciclaje, pdngase en contacto con
sus autoridades locales.
Podran aplicarse sanciones por la eliminacion incorrecta de estos residuos, de acuerdo a
la legislacion nacional.

Nota sobre el simbolo de la bateria (simbolo de abajo)
Este simbolo puede ser usado en combinacién con un simbolo quimico. En este caso
cumple los requisitos establecidos por la directiva para los quimicos involucrados.

C€

La KX-NS500NE esta disefiada para trabajar con:
* Red telefénica conmutada analdgica (PSTN) de paises europeos

* Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso primario RDSI

Para obtener mas informacién sobre el cumplimiento de las directrices de reglamentacién de la Union Euro-
pea,

pongase en contacto con el representante autorizado:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemania

1.1.4 Seguridad de datos

20

Para utilizar la central de forma segura y correcta, debe tener en cuenta los requisitos de seguridad indica-
dos a continuacién. De no hacerlo, podria causar:

* La pérdida, filtracion, falsificacion o robo de su informacion de usuario.
* El usoilegal de la central por parte de terceras personas.
* La interferencia o suspension del servicio provocado por terceras personas.

¢ Qué es la informacién de usuario?
La informacion de usuario se define como:

1. Informacion guardada en la Memoria del sistema:
Datos del sistema, datos de error y archivos de la clave de activacion.

2. Lainformacion enviada desde la central a un PC o a un dispositivo de memoria USB:
Datos del sistema, archivos de sonido para MOH (Musica en retencion) y MDS (Mensajes de salida) y
archivos de la clave de activacion.
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1.1.5 Antes de utilizar los teléfonos

Requisitos

1.

1.1
¢

La Memoria del sistema contiene todo el software necesario para el funcionamiento normal de la cen-
tral asi como todos los datos del cliente. Por lo tanto, para evitar la fuga de datos, no permita el acceso
a la central a ninguna persona no autorizada.

Realice siempre copias de seguridad de los datos almacenados en la Memoria del sistema y / o realice
regularmente copias de seguridad de los datos del sistema en un dispositivo de memoria USB o en un
NAS. Para obtener mas informacion, consulte a su distribuidor.

Instale un cortafuegos para evitar el acceso ilegal desde Internet.

Para evitar el acceso no autorizado y un posible uso abusivo de la central, le recomendamos que:
a. Mantenga la contrasefia en secreto.

b. Seleccione una contrasefia compleja y aleatoria que no puede averiguarse facilmente.

c. Cambie la contrasefia con frecuencia.

Haga lo siguiente cuando envie la central para su reparacion o la entregue a una tercera persona.
a. Realice una copia de seguridad de los datos almacenados en la Memoria del sistema.

Cuando envie informacién de usuario desde la central a un PC o a un dispositivo de memoria USB, la
confidencialidad de dicha informacion es responsabilidad del cliente. Antes de deshacerse del PC o
del dispositivo de memoria USB, asegurese de que no puedan recuperarse los datos formateando el
disco duro o destruyéndolo fisicamente.

.5 Antes de utilizar los teléfonos

¢ Qué tipo de teléfono puede utilizarse?

Con esta central puede utilizar los siguientes tipos de teléfono:

Teléfono especifico IP (TE-IP) de Panasonic
(por ejemplo, de la serie KX-NT300, serie KX-NT500)

Teléfono especifico digital (TED) Panasonic
(por ejemplo, de la serie KX-T7600, serie KX-DT300, serie KX-DT500)

Teléfono especifico analdgico (TEA) Panasonic
(por ejemplo, de la serie KX-T7700)

Extension portatil (EP) de Panasonic
(por ejemplo, KX-TCA364, KX-WT115)

Extension portatil compatible con CS-SIP (EP-S)
(por ejemplo, de la serie KX-UDT)

Teléfono SIP
(por ejemplo, KX-UT teléfonos SIP de la serie , teléfonos SIP de otro fabricante, P-SIP)

Teléfono regular (TR)
(por ejemplo, teléfono decadico)

Las funciones disponibles dependen del tipo de teléfono que se use. Si utiliza un teléfono Panasonic con

e
una tecla de funcién especial como % 0 una pantalla o ambos, puede seguir el funcionamiento con las

teclas o los mensajes en pantalla para que la programacién sea mas facil. Si utiliza un teléfono con una
pantalla grande (por ejemplo, el KX-NT346 o KX-T7636), puede seguir los mensajes que aparecen en la
pantalla para utilizar las funciones. Si el teléfono no dispone de teclas de funcién ni pantalla, puede progra-
mar la central escribiendo directamente el nimero de funcién. Siga el funcionamiento de su tipo de teléfo-
no.
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1.1.5 Antes de utilizar los teléfonos

22

* Si utiliza un teléfono especifico
,’ Panasonic sin teclas de funcion, puede
m cambiar una de las teclas programables
no usadas a una tecla de funcion. Con-
sulte "3.1.3 Personalizar las teclas".

Registro para la Extension portatil (EP) / Teléfono SIP / Extension portatil
compatible con CS-SIP (EP-S)

Antes de utilizar la EP, el teléfono SIP o la EP-S por primera vez, debera registrarlos con la central y asig-
narles un numero de extension a través de la programacion del sistema. Para confirmar el nimero de ex-
tension de la EP, consulte "Informacién de la extension" en "3.1.2 Ajustes para el modo de programacion”.
Los usuarios del teléfono SIP y de la EP-S deberan seguir las instrucciones del teléfono.

NuUmeros de funcion

Para utilizar ciertas funciones, debera introducir nimeros de funcién directamente (y parametros adiciona-
les, si es necesario).
Existen los dos siguientes tipos de numeros de funcion:

* Numero de funcion flexible

* Numero de funcién fija

Los numeros de funcién fija no se pueden cambiar. Sin embargo, puede cambiar los nimeros flexibles por
otros numeros para un uso mas sencillo. En este manual se utilizan, en la programacion, los numeros por
defecto (los determinados en fabrica).

Un numero flexible se indica como @ (tecla oscurecida). Use el nuevo numero programado si ha cam-

biado el numero de funcion. Anote el nuevo nimero en la "5.3.1 Tabla de numeros de funcién" (Apéndice).

Aviso
El valor por defecto de un nimero de funcién flexible puede variar dependiendo del pais / area.
Si usa un teléfono regular que no dispone de las teclas "%" o "#";

no es posible acceder a las funciones cuyos numeros de funcién incluyen los simbo-
|os Il*ll 0 Il#ll.

Tono

Durante o después de una operacion, podra oir diversos tonos como sefial de confirmacién. Consulte
"5.4.1 ¢ Qué significan los tonos?" (Apéndice).

Pantalla

En este manual se utiliza la expresion "la pantalla..." para referirse a la pantalla de un teléfono Panasonic.
Si su teléfono no es un teléfono Panasonic con pantalla, el mensaje no aparecera. Si utiliza un teléfono
Panasonic con pantalla, el mensaje le ayudara a confirmar los ajustes. Algunos teléfonos también propor-
cionan un facil acceso a las funciones. Los mensajes se visualizan de acuerdo con la funcion utilizada. Si
pulsa la correspondiente tecla en el lateral o en la parte inferior de la pantalla, o si pulsa la tecla Navegador,
podra acceder a distintas funciones. Ademas, segun el teléfono con pantalla utilizado, podra utilizar las fun-
ciones o realizar llamadas utilizando el mensaje visualizado. Consulte "1.14 Utilizar un teléfono con panta-
lla".
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Aviso
En este manual, los mensajes de pantalla aparecen en inglés.

Su numero de extension

Si utiliza un teléfono especifico Panasonic con pantalla, podra comprobar el numero de su extension en la
pantalla. Pulse la tecla TRANSFERIR o la tecla Soft (S1) con el teléfono colgado.

Modo ECO

Si utiliza un TE-IP KX-NT543, KX-NT546 o0 KX-NT560 en modo ECO, el icono "ECO" se visualizara en la
pantalla durante el modo de programacion (consulte "3.1.3 Personalizar las teclas"). Para obtener mas in-
formacion, consulte con su distribuidor.

40 Utilizar una tecla Navegador / Jog Dial / Tecla Volumen

La tecla Navegador se puede utilizar para ajustar el contraste de la pantalla y el volumen o para buscar los
elementos deseados en la pantalla. Pulse la tecla Navegador / la tecla Volumen o gire el Jog Dial en la di-
reccion deseada.

El ajuste de contraste o volumen cambiara de la forma siguiente:

Tecla Navegador

Subir Subir Subir
(el nivel aumenta) (el nivel aumenta) (el nivel aumenta)
A
zquierda| - » | Derecha
v
~Bajar Bajar Bajar
(el nivel disminuye) (el nivel disminuye) (el nivel disminuye)
Jog Dial Tecla Volumen
Subir Subir
Izquierda / \ Derecha (el nivel aumenta) (el nivel aumenta)
(direccion antihoraria) (direccion horaria)

VOLUME

Y :
| Volume

El nivel disminuye El nivel aumenta O, ~
(el nivel disminuye) (el nivel disminuye)
40 Ejemplos

Las pantallas y las ilustraciones mostradas como ejemplos corresponden a un teléfono conectado a la cen-
tral.

€0 Restricciones

En funcién de la programacion del sistema y del tipo de teléfono que utilice, es posible que su extension
tenga algunas funciones restringidas.
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40 Descripciones de los iconos
Los siguientes iconos le indican la disponibilidad de la funcion, las notas y las acciones para utilizar las fun-

ciones.
Esta funcién no se puede utilizar o — Conectar una linea externa
@ con un teléfono regular. (Lza (Una de las siguientes).
[I]/@ * Pulse la tecla LN.

n@ Consulte "Programacion” para la Gd’ . * Marque el numero de acce-
programacion relacionada si es g et so a linea automatica 0 / 9.
necesario. + Marque el nimero de acce-

so de grupo de linea exter-
na y numero de grupo de li-
nea externa.
Descuelgue (una de las siguien- A Pulse la tecla Llamar en el in-
‘% tes). Al gui terfono.
- * Levante el microteléfono. J"’]
* Pulse la tecla MANOS LIBRES.
* Pulse la tecla MONITOR. (Para
empezar a hablar, levantar el
microteléfono.)
* Pulse la tecla HABLAR.
ﬁ Cuelgue (una de las siguientes). (UJJJ Pulse ligeramente el gancho
A 4 * Cuelgue el auricular. ¥ de colgar.
* Pulse la tecla MANOS LIBRES. =
* Pulse la tecla MONITOR.
* Pulse la tecla CANCELAR.

— Pulse la tecla de funcién corres- . Hable o formule un anuncio.
pondiente en el teléfono especifi- @7 46
co, en el teléfono SIP de la serie ((‘

KX-UT o en la EP-S.
; Entre el numero requerido. Escuchara un tono de ocupa-
(" n° deseado ) J
_ <Ejemplo> I> do, de confirmacién, de mar-
— cacion, de timbre o de devolu-
cion de llamada.
- Tono O.: Tono de ocupado
Entre el codigo de cuenta. Tono C.: Tono de confirma-
cion
Tono M.: Tono de marcacion
Tono T.: Tono de timbre
Tono D.: Tono de devolucion
de llamada
Marque el numero de extension. ° de teléfono Marque el numero de teléfono
externo externo.
n° de teléfono Marque el nimero de teléfono. CP:éisgnc(L:)a_guaifr;(;cla de mar-
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1.1.5 Antes de utilizar los teléfonos

Pulse la tecla RETENER del telé- RLL Pulse la tecla RELLAMADA
fono SIP. del teléfono SIP.

40 Cuando utilice un teléfono especifico Panasonic o un teléfono SIP de la
serie KX-UT

Los teléfonos especificos Panasonic y los teléfonos SIP de la serie KX-UT disponen de Utiles botones de
funcion que simplifican algunas operaciones. Para obtener mas informacion, consulte la seccién "Ubicacion
de los controles" o la seccion equivalente en la documentacién de su teléfono.

Teclas personalizadas

Si el término aparece entre paréntesis en este manual como por ejemplo (Cuenta), significa que una tecla
programable se ha aplicado a la tecla "Cuenta". Para mas informacion, consulte "3.1.3 Personalizar las te-
clas" si utiliza un TE o una EP, o "Personalizar las teclas programables" si utiliza la Consola de manteni-
miento web.

Nota

Para los usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT:
e KX-UT113/KX-UT123: las teclas personalizadas no estan disponibles.

* Modelos distintos a KX-UT113 / KX-UT123: se pueden personalizar las siguientes teclas:

— Unica-LN (U-LN) — Auriculares

— ND — Baja temporal

— Marcacion con una sola pulsacion — Aparcado de llamadas

— Registro / Baja — Aparcado de llamadas (Zona de aparcado
_ SDE automatico)

Para usuarios de EP-S:

* Se pueden personalizar las siguientes teclas:

— Unica-LN (U-LN) — SDE
— ND — Baja temporal
— Marcacion con una sola pulsacion — Aparcado de llamadas
— Registro / Baja — Aparcado de llamadas (Zona de aparcado
automatico)
Tecla Funcion

Se utiliza para acceder a una linea externa inactiva para realizar llama-
das externas.

Las llamadas externas entrantes desde cualquier linea externa se reci-
ben en esta tecla.

Todas-LN (T-LN)

Se utiliza para acceder a una linea externa en un grupo de linea externa
Grupo-LN (G-LN) especificada para realizar llamadas exte’rnas. 3 .

Las llamadas entrantes en el grupo de linea externa especificado se reci-
ben en esta tecla.

Unica-LN (U-LN) Se utiliza para acceder a una linea externa especificada para realizar o
recibir lamadas externas.
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Tecla

Funcion

Seleccion Directa de Exten-
sion (SDE)

Se utiliza para acceder a una extension con una sola pulsacion.
También es posible cambiarla por otra tecla de funcion.

Para teléfonos SIP de la serie KX-UT (excepto KX-UT113 / KX-UT123) y
EP-S, a diferencia de la tecla de una pulsacion, este tipo de tecla no
puede utilizarse para marcar numeros de funcion.

Marcacion con una sola pul-
sacion

Se utiliza para acceder a un interlocutor deseado o a una funcion del sis-
tema con una sola pulsacion.

Grupo de entrada de llama-
das (Grupo ICD)

Se utiliza para acceder a un grupo de entrada de llamadas especificado
para realizar o recibir lamadas.

Mensaje

Se utiliza para dejar una indicacién de mensaje en espera o para devol-
ver la llamada al interlocutor que ha dejado la indicacion de mensaje en
espera.

Mensaje para otra extension

Se utiliza para tener un botdn Mensaje para otra extension.

Desvio de Llamadas (DSV) /
No molesten (NOM)—Ambas
llamadas

Se utiliza para desviar todas las llamadas a un destino especificado o
para rechazarlas.

DSV / NOM—Llamadas ex-
ternas

Se utiliza para desviar las llamadas externas a un destino especificado o
para rechazarlas.

DSV / NOM—LIlamadas in-
ternas

Se utiliza para desviar las llamadas internas a un destino especificado o
para rechazarlas.

DSV de grupo—Ambas lla-
madas

Se utiliza para desviar todas las llamadas de su grupo a un destino espe-
cificado.

DSV de grupo—Llamadas
externas

Se utiliza para desviar las llamadas externas a su grupo a un destino es-
pecificado.

DSV de grupo—Llamadas in-
ternas

Se utiliza para desviar las llamadas internas de su grupo a un destino es-
pecificado.

Cuenta Se utiliza para introducir un cédigo de cuenta.
Conferencia Se utiliza para establecer una conversacion con multiples usuarios.
Terminar Se utiliza para desconectar la llamada actual y realizar otra llamada sin

colgar.

Acceso a las funciones exter-
nas (EFA)

Se utiliza para acceder a las funciones especiales que ofrece una central
superior o una compainiia telefonica.

Referencia de tarificacion de
llamadas

Se utiliza para comprobar la tarificacion total de llamadas de su exten-
sion.

Aparcado de llamadas

Se utiliza para aparcar o recuperar una llamada en una zona de aparca-
do preajustada.

Aparcado de llamadas (Zona
de aparcado automatico)

Se utiliza para aparcar una llamada en una zona de aparcado libre auto-
maticamente.

Para los teléfonos SIP de la serie KX-UT (excepto KX-UT113 /
KX-UT123) y EP-S, al pulsar este botdn se seleccionara una zona de
aparcado libre entre los botones de Aparcado de llamadas (zona de
aparcado predefinida) configurados en el teléfono. Ajuste tanto el botén
de Aparcado de llamadas (Zona de aparcado automatico) como el botén
de Aparcado de llamadas (Zona de aparcado predefinida).
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Tecla

Funcion

Registro de llamadas

Se utiliza para mostrar informacion de llamadas entrantes.

Registro de llamadas para
Grupo ICD

Se utiliza para tener una tecla Registro de llamadas para el grupo de en-
trada de llamadas.

Registro / Baja

Se utiliza para conmutar entre el modo registro / baja.

Registro / Baja de un grupo
especificado

Se utiliza para tener una tecla Registro / Baja para otro grupo de entrada

de llamadas.

Registro / Baja para todos
los grupos

Se utiliza para tener una tecla Registro / Baja para todos los grupos.

Urgente

Se utiliza para transferir la llamada que lleva mas tiempo en espera en la
cola de un grupo de entrada de llamadas a un destino de desbordamien-

to.

Baja temporal

Se utiliza para conmutar el estado de baja temporal, el modo preparado
y el modo no preparado.

Alarma de sistema

Se utiliza para confirmar un error de la central.

Servicio horario (Dia / No-
che / Almuerzo / Pausa)

Se utiliza para conmutar el modo del servicio horario.

Responder

Se utiliza para responder a una llamada entrante.

Liberar

Se utiliza para desconectar la linea durante o después de una conversa-
cion o para finalizar una Transferencia de llamadas.

Restriccion de llamadas /
Bloqueo de llamadas

Se utiliza para cambiar el nivel de restriccion de llamadas / bloqueo de
llamadas de los otros usuarios de extension de forma temporal.

Servicio RDSI

Se utiliza para acceder a un servicio RDSI.

Restriccion de identificacion
del usuario llamante (CLIR)

Se utiliza para conmutar entre los servicios CLIP y CLIR.

Restriccion de identificacion
del usuario conectado
(COLR)

Se utiliza para conmutar entre los servicios COLP y COLR.

RDSI-Retener

Se utiliza para transferir una llamada utilizando la compania telefonica.

Auriculares

Se utiliza para hablar utilizando los auriculares.

Modo de conmutacion del
servicio horario (Automatico /
Manual)

Se utiliza para conmutar el modo del servicio horario, automatico o ma-
nual.

Grabacion de conversacio-
nes

Se utiliza para grabar una conversacion en su propio buzén.

Grabacion de conversacio-
nes en buzoén ajeno

Se utiliza para grabar una conversacion en el buzén en una extension
especifica.

Grabacién de conversacio-
nes en buzoén ajeno con una
sola pulsacion

Se utiliza para grabar una conversacion en el buzén en una extension
especifica con una sola pulsacion.

Monitor de correo vocal
(MCV)

Se utiliza para controlar su propio buzén de voz mientras un interlocutor
entrante deja un mensaje vy, si lo desea, interceptar la llamada.
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Tecla

Funcion

Transferencia de correo vo-
cal

Se utiliza para transferir una llamada al buzén de una extension especifi-
ca. También se utiliza para acceder al sistema de Mensajeria unificada o
a las funciones de correo vocal de un SPV con una sola pulsacion.

Seleccion directa de exten-
sion de red (SDER)

Se utiliza para acceder a una extension conectada a otras centrales de
la red con una sola pulsacion.

CTI Se utiliza para acceder a las funciones CTI.
Se utiliza para conmutar el estado de la habitacién de las extensiones de
Entrada .
Salida a Entrada.
. Se utiliza para conmutar el estado de la habitacion de las extensiones de
Salida .
Entrada a Salida.
Limpia Se utiliza para cambiar el estado de la habitaciéon de las extensiones en-

tre Preparada y No preparada.

Numero de extension Maes-
tra (NEM)

Se utiliza para realizar y recibir llamadas externas e internas.

Numero de extension Escla-
va (NEE)

Se utiliza para mostrar el estado actual de otra extension, llamar a la ex-
tension y capturar o transferir llamadas a dicha extension.

Numero de directorio (ND)
(Teléfonos SIP de la serie
KX-UT [excepto KX-UT113/
KX-UT123] / sélo EP-S)

Se utiliza para realizar llamadas internas o externas.

40 Pasos
A continuacién se muestra un ejemplo del funcionamiento del sistema.
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1.1.5 Antes de utilizar los teléfonos

Llamar a otra extension NN EEEEE NSNS N NSNS NN
[\

S B
. . ="
Para llamar a una extension (Llamada interna) = *

Titulo de la funcion

Tipos de teléfono
Las abreviaturas de los

TE/TR/EP/Extn. SIP/EP-S JEEEEEREEEETTITITE TN
N

e g @7«%

(SDE)
.
. L
Descuelgue. Marque el nimero de Hable. &
extension o pulse SDE.

tipos de teléfono se
explican en "Tipos de
teléfono en los
procedimientos".

Pasos del
funcionamiento

" La descripcion de
El indicador de la tecla SDE tra el estado actual de la siguiente fi Ll e Oe e
. indicador de la tecla muestra el estado actual de la siguiente forma: g
o “ o 9 en “_Descnpmones de
— Apagado: La extension esta libre. los iconos".
lluminado en rojo: Su extensién u otra extension esta utilizando la linea.
"
® = . Condiciones

,, e Para llamar utilizando un directorio, consulte "1.14.2 Utilizar los directorios".

¢ Para agilizar la operaciéon
[ 7}

Utiles.
¢ Funcionamiento con manos libres

Si usted es una operadora o si marca extensiones con frecuencia, las teclas SDE le seran

= m = == Sugerencias

Puede realizar una llamada interna y mantener una conversacion en modo manos libres

utilizando la tecla MANOS LIBRES.

‘@ Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Asignacion de linea preferida—

Saliente
Selecciona la linea conectada al descolgar.

* 3.1.3 Personalizar las teclas

Cree o edite una tecla Seleccion Directa de Extension (SDE).

L J

‘e Referencias de programacion:

Se observan los programas relacionados o requeridos.

Tipos de teléfono en los procedimientos

Las siguientes abreviaciones se visualizan en la parte superior izquierda de cada procedimiento e indican
los tipos de teléfonos compatibles con la operacion. Sin embargo, en algunos casos se indica un nimero de

modelo especifico (por ejemplo, KX-UT 136, serie KX-UT).

Abreviacion Tipo de teléfono

TE Teléfono especifico (por ejemplo, serie KX-NT300, serie KX-NT500,

KX-NT265, serie KX-T7700)

KX-DT300, serie KX-DT500)

TED Teléfono especifico digital (por ejemplo, de la serie KX-T7600, serie

TE con panta- | Teléfono especifico con pantalla (por ejemplo, KX-NT346, KX-NT546,

lla KX-DT346, KX-DT546, KX-T7636)
EP Extension portatil (por ejemplo, KX-TCA364, KX-WT115)
Extn. SIP Teléfono SIP (por ejemplo, teléfonos SIP de la serie KX-UT, teléfonos SIP

de otro fabricante, P-SIP)

EP-S Extension portatil compatible con CS-SIP (por ejemplo, serie KX-UDT)
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Abreviacion Tipo de teléfono

TR Teléfono regular (TR) (por ejemplo, KX-T7710)

40 Ejemplo de conexion
Este diagrama muestra un ejemplo de conexion.
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Compaiiia telefonica

=

Dispositivo de
sensor externo

BO—

Interfono y portero automatico

BGM / Music On Hold (MOH)

Megafonia/ Amplificador
Altavoz

IP-PBX
..QI =a
=

IP Softphone,
PC Cliente de CA*3

=

EP-S CS-SIP

"

Red

Router

prlvada IP i ’

Red
ITSP”

(por ejemplo,
Modem ADSL)

ey

CS-IP EP

©00000000000000000000000000MO000000L00000M000000000000000000000000000000004

1 ITSP: Proveedor de servicios de telefonia a través de Internet

2 DCE: Equipo terminal de circuito de datos

3 CA: Communication Assistant

Teléfono SIP——

.

Sistema de proceso
de voz
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1.2 Realizar llamadas

1.2.1 Llamadas basicas
— @0 Llamar a otra extension
— @0 Llamar a un interlocutor externo
— €0 Realizar una llamada a una red privada (Acceso a linea dedicada)

— @0 Utilizar un cédigo de cuenta (Entrada de codigo de cuenta)

40 Llamar a otra extension

Para llamar a una extension (Llamada interna)

TE/ TR/ EP | Extn. SIP / EP-S
©

DN T ’@7(«45

© .
Descuelgue. E%] Hable.

Marque el nimero de extension
o pulse la tecla SDE o NEE.

o * Elindicador de la tecla SDE muestra el estado actual de la siguiente forma:

A\ Iy -
— Apagado: La extension esta libre.
lluminado en rojo: Su extension u otra extensioén esta utilizando la linea.

* * Debera pulsar la tecla NEE una o dos veces en funcién del modo de la tecla NEE. Para
mas informacion, consulte "1.5.1 Extension Numero de extension Maestra (NEM) / Numero
de extension Esclava (NEE)".

,’ * Para llamar utilizando un directorio, consulte "1.14.2 Utilizar los directorios".

* Para agilizar la operacion
Si usted es una operadora o si marca extensiones con frecuencia, las teclas SDE le seran
utiles.

* Funcionamiento con manos libres
Puede realizar una llamada interna y mantener una conversacién en modo manos libres uti-
lizando la tecla MANOS LIBRES.

l@ Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Asignacion de linea preferida—Saliente
Selecciona la linea conectada al descolgar.

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Seleccién Directa de Extension (SDE).

Para llamar a una operadora (Llamada a operadora)
Puede llamar a una extension o a un grupo asignado como operadora.
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TE /TR /EP / Extn. SIP / EP-S

Descuelgue. Entre 9 6 0.

0\ * El numero de llamada a operadora (por defecto) varia segun el pais / zona.

—_—
[ —

40 Llamar a un interlocutor externo

Debe tomar una linea externa antes de marcar un nimero de teléfono externo porque las llamadas exter-
nas se realizan a través de la central.
Seleccione uno de los siguientes métodos:

Para seleccionar una linea externa libre automaticamente (Acceso automatico de
linea)

TE /TR /EP [ Extn. SIP / EP-S
(T-LN)
) ° de teléfono *
}% > @?@ > > @7((‘43

Descuelgue. Pulse T-LN o entre el Marque el nimero de Hable.
numero de acceso teléfono externo.
a linea automatico.

o\ * El numero de acceso a linea automatico (por defecto) varia segun el pais / zona.

P —
p—

Para seleccionar una linea externa libre en el grupo de linea externa especificado
automaticamente (Acceso de grupo de linea externa)

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

% > (e-::; > n° de teléfono > @7( 42
& externo (¢
n° de grupo de

Descuelgue. Pulse G-LN o entre el nUmero de Marque el nimero de Hable.
acceso de grupo de linea externa y teléfono externo.
a continuacién el numero de grupo
de linea externa (2 digitos).
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Seleccionar la linea externa especificada

TE / EP / KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 /| KX-UT670 / EP-S

[ — n° de telefono
}% > (U-LN) > externo @7(((

Descuelgue. Pulse U-LN. Marque el nimero de Hable.

teléfono externo.

5

"

=

Cada uno de los indicadores de las teclas U-LN o G-LN muestran el estado actual de la si-
guiente forma:

Apagado: La linea esta libre.

lluminado en rojo: La linea esta en uso.

Puede que exista una restriccién para realizar llamadas al interlocutor externo especificado.
Para realizar una llamada, consulte "1.2.7 Llamar sin restricciones".

Para confirmar el nimero antes de marcar, puede introducir un nimero de teléfono y con-
firmarlo en la pantalla al descolgar. (Premarcacion)

* Referencia de tarificacion de llamadas

Puede confirmar la tarificacion de la llamada total pulsando la tecla Referencia de tarifica-
cion de llamadas.

Para realizar una llamada a otro interlocutor sin colgar, pulse la tecla R (FLASH) / RE-
LLAMADA. Volvera a acceder a la linea externa y obtendra el tono de marcacién externa. Si
pulsa la tecla Terminar obtendra el tono de marcacion intercom. Puede marcar un numero
de teléfono nuevo sin colgar / descolgar.

Funcionamiento con manos libres
Puede realizar una llamada externa y mantener una conversacién en modo manos libres uti-
lizando la tecla MANOS LIBRES.

Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Asignacion de linea preferida—Saliente

Selecciona la linea conectada al descolgar.

¢ 3.1.3 Personalizar las teclas

Cree o edite una tecla Todas-LN (T-LN), una tecla Grupo-LN (G-LN), una tecla Unica-LN (U-
LN), una tecla Terminar o una tecla Referencia de tarificacion de llamadas.

40 Realizar una llamada a una red privada (Acceso a linea dedicada)

Puede acceder a extensiones conectadas a otras centrales en una red privada.

34 Manual de funcionamiento



1.2.1 Llamadas basicas

Para llamar

TE / TR/ EP / Extn. SIP / EP-S
(s orrson)

}% > © >@7«{é

*
(7] (n° de teléfono privado )

Descuelgue. Marque el numero de extension o Hable.
introduzca 7 y, a continuacién, marque
el namero de teléfono privado.

0\ * * El nimero de teléfono que debera introducir dependera de los ajustes de su central.

Para llamar con una sola pulsaciéon

}% > (SDER) > @7(((%

Descuelgue. Pulse SDER. Hable.

o\ * Para empezar a monitorizar la extension de otra central después de personalizar una
— tecla SDER, descuelgue, pulse la tecla SDER y cuelgue.

El indicador de la tecla SDER mostrara el estado actual de la forma siguiente:

Apagado: La extension esta libre.

lluminado en rojo: La extensién esta ocupada.

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Seleccion directa de extension de red (SDER).

40 Utilizar un cédigo de cuenta (Entrada de coédigo de cuenta)

Puede dar un codigo de cuenta especifico a los usuarios de la extension y comprobar el uso que hacen del
teléfono. Puede especificar un codigo de cuenta a cada cliente y comprobar la duracién de las llamadas.
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TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

r—3]
(Cuenta) J’j
‘% > © P [codigo de cuenta] P> > [ 33
- Tono M.
(xJ)_4)9)
Descuelgue. Pulse Cuenta o Entre el cédigo de Entre #.
entre ¥49. cuenta (max. 10 digitos).

n° de teléfono
>>

Marque el nimero de
teléfono externo.

Conecte con la linea externa antes de
entrar el nUmero de teléfono externo.

o\ * Un Panasonic usuario de extension de un teléfono especifico puede entrar un cédigo
— de cuenta durante una conversacion y al oir un tono de reorden cuando el interlocutor cuel-
& ga.

* Los cédigos de cuenta pueden utilizar los digitos de "0" a "9".

* En funcién de los ajustes de su central, es posible que deba introducir un cédigo de cuenta
para realizar llamadas externas.

* Si entra un cédigo equivocado, pulse la tecla "%" y reintroduzca el cédigo de cuenta.

* Es conveniente guardar el cédigo junto con el nimero de teléfono en la memoria (por
ejemplo, marcacion rapida).
| ¥ |

Personalizar el teléfono

¢ 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Cuenta.

1.2.2 Marcacion automatica

36

Es util para aquellos numeros de teléfono que se marcan con mucha frecuencia.

— €0 Con una tecla con una sola pulsacién (Marcacion con una sola pulsacion)
Utilizar los numeros guardados en la extension (Marcacion rapida personal)
Utilizar los numeros guardados en la central (Marcacion rapida del sistema)

A un numero preajustado al descolgar (Marcacion al descolgar)

|
L 3K K B

Utilizar un nimero preprogramado (Marcacion superapida)
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1.2.2 Marcacion automatica

40 Con una tecla con una sola pulsacion (Marcacion con una sola pulsacion)

Puede guardar un niumero de teléfono en una tecla programable pulsando una sola

tecla. Q’_‘;

TE / EP / KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670 / EP-S

| —
> (Marcacion con
‘ una sola pulsacion)

Descuelgue. Pulse Marcacion con
una sola pulsacion.

‘@ Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Marcacién con una sola pulsacién, almacene el nimero de teléfono o
el numero de funcion deseado.

40 Utilizar los nimeros guardados en la extension (Marcacion rapida personal)

Puede guardar hasta 100 numeros en la extension para su uso personal.
Esta funcion también se conoce con el nombre de Marcacion rapida de la extension.

Guardar un numero de teléfono

TE / TR/ Extn. SIP / EP-S

N > D » (] > (e > @ 2GR

Tono C.

Descuelgue. Entre % 30. Entre el namero de Entre el numero de Cuelgue.
marcacion rapida teléfono deseado Entre #.
personal (2 digitos). (max. 32 digitos).

Entre el nimero de acceso de linea externa
antes del nimero de teléfono externo.

Marcar

TE/ TR/ Extn. SIP / EP-S

—e/D
AUTO DIAL

) —
SToRE n° de marcacion
}% > © > > rapida personal

Descuelgue. Pulse MARCACION Entre %. Marque el nimero de

marcacion rapida
AUTOMATICA o entre % %. personal (2 digitos).
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1.2.2 Marcacion automatica

* Para usuarios de teléfonos SIP y EP-S: los teléfonos s6lo mostraran nimeros de marcacion

,’ * Para llamar utilizando un directorio, consulte "1.14.2 Utilizar los directorios".
[ ¥ | ..
rapida personal.

40 Utilizar los numeros guardados en la central (Marcacion rapida del sistema)
Puede realizar llamadas utilizando los numeros de marcacion rapida del sistema guardados en la central.

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S
—>e /D
AUTO DIAL
> ) > n" de marcacion
4 PES rapida del sistema
Descuelgue. Pulse MARCACI()N Marque el nimero de marcacién
AUTOMATICA o entre % %. rapida del sistema (3 digitos).

* Para usuarios de teléfonos SIP y EP-S: los teléfonos s6lo mostraran nimeros de marcacion

,’ e Para llamar utilizando un directorio, consulte "1.14.2 Utilizar los directorios".
e rapida del sistema.

40 A un numero preajustado al descolgar (Marcacién al descolgar)

Puede realizar una llamada externa simplemente descolgando si ha preprogramado el teléfono.
Esta funcién también se llama Marcacion al descolgar.

Guardar un numero de teléfono

TE/TR/EP

N > COE@ » () » "] » L e

Descuelgue. Entre %740. Entre 2. Entre el niumero de Entre #. Cuelgue.
teléfono deseado
(max. 32 digitos).

Entre el nimero de acceso de linea externa
antes del nimero de teléfono externo.

Para activar / cancelar

TE/TR/EP
@ Activar
©

D o
% g [ = ][ L ][ 4 ][ 0 ] > @Cancelar TorL:o C. A4

Descuelgue. Entre %740. Entre 1 para activar Cuelgue.
0 0 para cancelar.
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1.2.3 Rellamad

Marcar

TE/TR/EP
N

Descuelgue.

o\ * Para llamar a otro interlocutor, marque el nimero de teléfono del interlocutor deseado an-
!:’ tes de que se marque el numero preprogramado.

* Puede asignar la linea intercom como linea que se toma al descolgar. (Asignacién de linea
preferida—Saliente)

* A través de la programacion del sistema se puede aumentar el retardo antes de que se acti-
ve la Marcacion al descolgar. Le puede ser util si necesita mas tiempo después de descol-
gar para marcar otro niumero de teléfono u otro numero de extension.

‘@ Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Asignacion de linea preferida—Entrante
Selecciona la linea conectada al descolgar.

40 Utilizar un numero preprogramado (Marcacion superapida)

Puede realizar una llamada simplemente pulsando el nUmero preprogramado para la marcacién superapi-
da.

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S
>
! superapida

Descuelgue. Marque el nUmero de
marcacion superapida
(max. 8 digitos).

Por ejemplo, para llamar al servicio de habitaciones, marque el digito "3", no todo el numero

,’ * Es una funcion util para los hoteles.
s de extension.

1.2.3 Rellamada

Es conveniente cuando vuelve a llamar al mismo interlocutor externo.

— @0 Rellamar al ultimo niumero marcado (Rellamada al Gltimo nimero)
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1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

40 Rellamar al ultimo numero marcado (Rellamada al altimo numero)

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

D =

Descuelgue. Pulse RLL

(e ]
REDIAL

©
RLL

o entre #.

[. } .

=

Permite guardar y rellamar un maximo de 32 digitos.

Después de pulsar RLL, si vuelve a escuchar un tono de ocupado, pulse RLL para volverlo
a intentar.

Si desea registrar las llamadas internas salientes en el registro de llamadas salientes, pon-
gase en contacto con su instalador del sistema.

Si ha conectado una linea externa, no se realizard ninguna accion al pulsar la tecla RLL si el
ultimo numero marcado fue una extension.

Rellamada automatica

Para rellamar automaticamente, pulse la tecla MANOS LIBRES y a continuacion pulse la
tecla RLL o pulse directamente la tecla RLL. Intentara continuadamente contactar con el nu-
mero ocupado hasta que el interlocutor al que llama conteste o dentro de un intervalo de
tiempo especifico.

Usted puede realizar otras tareas mientras dure la marcacién. Para cancelar, pulse la tecla
R (FLASH) / RELLAMADA.

Algunas lineas externas no disponen de esta funcion.

Esta funcidn no esta disponible para KX-T7665 o EP.

1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

— €0 Reserva de una linea ocupada (Retrollamada automatica por ocupado)

— @0 Ajustar una retrollamada en una linea RDSI (Concluir llamada finalizada sobre abonado ocupado

[CCBS])

— @0 Enviar una notificacion de llamada en espera (Llamada en espera)

— @0 Dejar una indicaciéon de mensaje en espera / volver a llamar al interlocutor que dejo la indicacion
(Mensaje en espera)

— @0 Incorporacion a una llamada en curso (Ignorar Ocupado)

— €0 Monitorizar otra extension (Monitorizacion de llamadas)

— @0 Auna extension que rechaza la llamada (Ignorar NOM)

40 Reserva de una linea ocupada (Retrollamada automatica por ocupado)
Puede ajustar el teléfono para recibir un timbre de retrollamada:

e cuando una extensién marcada queda libre.
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1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

* cuando la linea externa deseada que utilizaba otra extension queda libre.
No puede ajustar Retrollamada automatica por ocupado a un interlocutor automatico fuera de la central.
Cuando contesta al timbre de retrollamada:

* Para una llamada externa: La linea esta conectada.

* Para una llamada interna: La extension llamada empieza a sonar automaticamente.

Ajustar (para la extension y para la linea externa)

TE/TR/EP

Si se escucha un tono de ocupado

e ¢ &g9

Tono C. '

Entre 6. Cuelgue.

Contestar al timbre de retrollamada desde una extension libre

TE/TR/EP

Mientras se oye un timbre de retrollamada

% Tor% D. @7((‘46

Descuelgue. Hable.

Contestar al timbre de retrollamada desde una linea externa

TE/ TR/ EP
Mientras se oye un timbre de retrollamada
n’ de teléfono :
D (i

Descuelgue. Marque el namero de Hable.
teléfono externo.

o » Sino contesta en al timbre de retrollamada en 10 segundos, esta funcion se cancelara.

5
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1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

Para cancelar el timbre de retrollamada (Cancelar retrollamada automatica por

ocupado)

TE/TR/EP

) =0
}% > [*][4][ 6] Tono C. A 4
Descuelgue. Entre %46. Cuelgue.

40 Ajustar una retrollamada en una linea RDSI (Concluir llamada finalizada
sobre abonado ocupado [CCBS])

Puede configurar el teléfono para recibir timbres de retrollamada cuando esta libre de nuevo un interlocutor
ocupado al que llamaba por una linea RDSI.

Si contesta a este timbre de retrollamada, se marcara automaticamente el numero de teléfono del interlocu-
tor.

TE/TR/EP

Si se escucha un tono de ocupado

&) J o
Tono C. A 4
Entre 6. Cuelgue.

Contestar mientras se escucha un timbre de retrollamada

TE/ TR/ EP
DN

Descuelgue.
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1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

Para cancelar (Cancelar CCBS)

TE/TR/EP

N r BEmE 2 e

Descuelgue. Entre %46. Cuelgue.

O\ .

Si no contesta en un periodo de tiempo especificado, esta funcion se cancelara.

La disponibilidad de esta funcién depende del servicio RDSI de la compaiiia telefénica.

40 Enviar una notificacion de llamada en espera (Llamada en espera)

Puede informar al interlocutor llamado que la llamada esta en espera.
Esta funcion también se conoce como Sefalizacion de extension ocupada (SEO).

TE/TR/EP

Si se escucha un tono de ocupado

D

Entre 1.

A

En funcién del tipo de teléfono del otro interlocutor, es posible que pueda hablar con el
otro interlocutor utilizando el altavoz y el micréfono (Aviso de llamada con el microteléfono
descolgado [ALMD]), o puede enviar un aviso de llamada a través del microteléfono (Aviso
privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD)]), si mantiene otra conversa-
cion utilizando el microteléfono.

Consulte "1.9.3 Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso de llamada con
el microteléfono descolgado [ALMD] / Aviso privado de llamada con el microteléfono descol-
gado [APLMD])".

En funcién de la programacion del sistema y de los ajustes de la extension llamada, es posi-
ble que se envie un tono de llamada en espera sin realizar la operacion anterior.
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1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

40 Dejar una indicacién de mensaje en espera / volver a llamar al interlocutor
que dejoé la indicacion (Mensaje en espera)

# Para una extension que deja una indicacion de mensaje en es-
pera

Cuando la extension llamada esta ocupada o no contesta a la llama-

da, puede dejar una notificacion para que el interlocutor llamado le ,
pueda devolver la llamada. /
# Para una extension que recibe una indicacion de mensaje en
espera

Como un receptor de mensaje, la tecla Mensaje iluminada o el indi-
cador Mensaje / Timbre le permite saber que se ha recibido una lla-

mada. Si recibe una notificacion, puede devolver la llamada al inter-
locutor con una simple operacion.

Fe?, ),
TNe

& Para una extension que deja una indicacion de mensaje en espera

Dejar una indicaciéon de mensaje en espera

TE/TR/EP

Cuando la extension a la que llama comunica o no contesta

J o=
L, —
Tono C. '

Pulse MENSAJE Cuelgue.
o entre 4.

=]
MESSAGE

Dejar / cancelar una indicacién de mensaje en espera

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S
E] Dejar

N> @@ | © S ETT -

@ Cancelar Tono C.
Descuelgue. Entre ¥70. Entre 1 para dejar Entre el nimero de Cuelgue.
0 0 para cancelar. extension deseado.

& Para una extension que recibe una indicacion de mensaje en espera

Comprobar el mensaje dejado y devolver la llamada

TE/EP

Con el teléfono colgado

%»%»@é’

Pulse MENSAJE Descuelgue. Hable.
hasta que aparezca
la extension deseada.

44 Manual de funcionamiento



1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

Devolver la llamada

TE/TR/EP

>4
MESSAGE

X > @7«45

(x)(z72)Ce) » (2)

{

Descuelgue. Pulse MENSAJE o entre %70 y después 2. Hable.

Serie KX-UT / EP-S

Con el teléfono colgado

é > % > @7((‘46

Pulse MENSAJE. Descuelgue. Hable.

N o @ > [

Descuelgue. Entre % 70. Entre 2. Hable.
0\ » Sirealiza esta operacion después de recibir multiples indicaciones de mensaje en espera,
!:’ devolverd la llamada a la extension que dejé la indicacion de mensaje en espera mas re-
ciente.

Borrar las indicaciones de mensajes en espera de su extension

TE/TR/EP / Extn. SIP

N> ED@ > © > l. &

Tono C.

Descuelgue. Entre %70. Entre 0. Marque su numero Cuelgue.
de extension.
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1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

¢

46

La tecla Mensaje se ilumina o el indicador Mensaje / Timbre muestra el estado actual de la
siguiente forma:

Apagado: Sin mensaje

lluminado en rojo: Tiene un mensaje.

En la pantalla aparecen los mensajes empezando por la llamada mas reciente.

En una extension llamada, el boton MENSAJE permite borrar las indicaciones de los men-
sajes en espera si no desea devolver la llamada a los interlocutores. Para borrar, pulse el

botdon MENSAJE vy, a continuacion, pulse la tecla soft. Esta operacion no puede llevarse a
cabo con teléfonos SIP de la serie KX-UT o EP-S.

En su TE, puede establecer una o mas teclas de Mensaje para otra extension. Estas teclas
pueden aceptar la notificacién de mensaje en espera de otras extensiones o de varios gru-

pos de entrada de llamadas.

En otras palabras, puede controlar estas notificaciones de mensaje en espera de otros telé-
fonos.

El usuario de extension de teléfono regular recibira un tono de marcacién especial como
una notificacion de mensaje en espera cuando descuelgue.

El indicador de mensaje en espera de un teléfono regular también le permite saber que tie-
ne un mensaje de la misma forma que la tecla Mensaje.

Personalizar el teléfono

3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Mensaje o una tecla de Mensaje para otra extension.

Incorporacion a una llamada en curso (Ilgnorar Ocupado)

La extensién preprogramada puede llamar a alguien que esta ocupado en el teléfono y establecer una con-
versacion a tres. Después de pulsar una tecla SDE, puede comprobar la informacion del llamante de la lla-
mada en otra extension en la pantalla antes de establecer una conversacion a tres.
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1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

Unirse a una llamada interna

TE/TR/EP

® Interlocutor que se une a la llamada

> Se escucha un tono de ocupado y se
(50E) muestra informacion del llamante de

la llamada a otra extension. .
N » @ 2

Tono C.

(NEE]

a

©
Descuelgue. [ — Entre 3. Hable.
J

Tono O.
n° de extension

Ie

Pulse la tecla SDE o NEE iluminada
en rojo o marque el nimero de extensién.

Se establece una
L conversacion a tres.
® Interlocutores de la conversacion

Durante una conversacion LJ: @(‘%

Tono C
Hable.
Unirse a una llamada externa
TE | EP
® Interlocutor que se une a la llamada
! (LN) Tono O. Tono C. ((‘
©
Descuelgue. [ — Entre 3. Hable.
(NEE)
Pulse la tecla LN o
NEE iluminada en rojo.
___________________________________________________________________________ Se establece una el
conversacion a tres.
® Interlocutores de la conversacion
Durante una conversacion LJ: @(((lt
Tono C.
Hable.
o * Los usuarios de teléfonos SIP no pueden utilizar esta funcién, pero otras extensiones pue-

!;’ den llamarles utilizando Ignorar Ocupado.

Para unirse a otra conversacion, debera activar Ignorar Ocupado en su extension a través
de la programacion CDS.

* Una extensién emisora puede abandonar una conversacion a tres con un interlocutor exter-
no y dejar que los otros dos interlocutores hablen con sélo colgar.
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1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

& Para la extension emisora

Hablar alternativamente a todos los interlocutores

TE/EP

Durante una conversacion
Para continuar

Hable con el
otro interlocutor.

Pulse TRANSFERIR.

* También puede impedir a otros la posibilidad de unirse a su conversacion (Por defecto: Per-
mitir). Consulte "1.9.7 Evitar que otras personas se incorporen a la conversacion (Denegar
Ignorar Ocupado)".

40 Monitorizar otra extension (Monitorizacion de llamadas)

La extensién preprogramada puede controlar a otra extension. Después de pulsar una tecla SDE, puede
comprobar la informacién del llamante de la llamada en otra extensién en la pantalla. A continuacién, puede
monitorizar la llamada, si es necesario.

Monitorizar

TE/TR/EP

(SDE)

> Se escucha un tono de ocupado y se
muestra informacion del llamante de
la llamada a otra extension.

% > Do: > @ LJ: Se iniciara la

(NEM) P Tono C. . monitorizacion
© >
Descuelgue. (T TonoO. Entre 5.
(NEE)
©

n° de extension

Pulse la tecla SDE, NEM o NEE iluminada
en rojo o marque el nUmero de extensién.

o * Los usuarios de teléfonos SIP no pueden utilizar esta funcion, pero otras extensiones pue-

- o
!:’ den monitorizarlos.

40 A una extension que rechaza la llamada (Ignorar NOM)

La extensién preprogramada puede llamar a alguien que haya activado la funcién NOM.
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1.2.5 Acceder al servicio RDSI (Acceso a Servicios Suplementarios [RSDI])

DN 2 @ L s
= Tono D.

Tono NOM
Descuelgue. Marque el nimero Entre 1. Hable.
de extension.
o\ * Los usuarios de teléfonos SIP no pueden utilizar Ignorar NOM para llamar a un interlocutor
— que haya configurado la funcién NOM, pero puede permitir que otras extensiones los llamen

p—

utilizando Ignorar NOM cuando la funcion NOM esté configurada.

1.2.5 Acceder al servicio RDSI (Acceso a Servicios
Suplementarios [RSDI])

Puede acceder a servicios provistos por RDSI.

Acceder

TE/EP

(Si estan memorizados todos los
(Servicio RDSI) digitos requeridos.)

% > > © (Precisa de la >>

= (3 m— codigode | p (T3  marcacion
(Servicio RDSI) servicio (ServicioRDSI)  de digitos

Descuelgue. Conecte con la adicionales.)
linea externa.

Pulse Servicio RDSI.
O pulse Servicio RDSI y después entre el codigo de servicio
y pulse Servicio RDSI de nuevo.

>> QiB

Cuelgue.

0\ * La disponibilidad de las funciones depende del servicio RDSI de la companiia telefénica.

—_—
[ —

l@: Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Servicio RDSI.
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1.2.6 Alternar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre / Voz)

1.2.6 Alternar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre /
Voz)

El interlocutor puede alternar el método de aviso, timbre o
voz, al realizar una llamada interna.

Por otro lado, una extension puede ajustar el método de avi-
so, timbre o voz, al recibir una llamada interna.

Timbre (Por defecto): Puede llamar al otro interlocutor con
un tono de timbre.

Llamada de voz: Puede hablar con el otro interlocutor inme-
diatamente después del tono de confirmacion.

Cambiar el método

TE/TR/EP

Después de la marcacion

2 L&

Tono C.

Entre %. Hable.

o, * La llamada de voz desde una extension SIP no esta disponible.

A\
4:] * Si el interlocutor llamado utiliza una extension SIP, un teléfono regular (TR) o una extension
portatil (EP), la lamada de voz no estara disponible.

» Esta funcién no esta disponible cuando el teléfono del interlocutor llamado se encuentra en
modo Ignorar llamada de voz.

‘@ Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Modo de aviso—Timbre / Voz
Seleccione el método de alarma, timbre o voz del interlocutor.

1.2.7 Llamar sin restricciones

50

— @0 Utilizar sus privilegios de llamada en otra extension (Acceso CDS remoto)

Utilizar sus privilegios de llamada en otra extensién (Acceso CDS remoto)

Puede utilizar sus privilegios de llamada (Clase de servicio) en otra extension. Puede ignorar las restriccio-
nes que estén ajustadas. Para utilizar esta funcion, precisa de un nimero de extension original y de un PIN
(Numero de identificacion personal) de extension. Puede realizar una llamada introduciendo un cédigo de
verificacion y el PIN del cédigo de verificacion.
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1.2.8 Para acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])

Para llamar (CDS mévil)

TE/ TR/ EP PIN: Nimero de identificacion personal

sun’de — o\ n’ de teléfono
% » ()4 )7 ]} » (PIN de extensién TO&:)C.y

Descuelgue. Entre ¥47. Margque su numero Entre el PIN de Tono M. Marque el numero
de extension. extension de teléfono deseado.
(max. 10 digitos).

Si introduce un PIN de Conecte con la linea externa
extension incorrecto, antes de entrar el nimero de
escuchara un tono de alarma. teléfono externo.

Para llamar con un cédigo de verificacion (Entrada del cédigo de verificacion)

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S PIN: Numero de identificacion personal
% r @ > < >>

Descuelgue. Entre ¥47. Entre %. Entre el codigo verificado
(max. 4 digitos).

»p | PINdel codigo g n° de teléfono
verificado Tono C.y deseado
Tono M.

Entre el PIN del codigo Marque el nimero

verificado (max. 10 digitos). de teléfono deseado.
Si introduce un PIN del codigo Conecte con la linea externa
verificado incorrecto, escuchara antes de entrar el nUmero de
un tono de alarma. teléfono externo.

1.2.8 Para acceder a otro interlocutor directamente del exterior
(Acceso directo al sistema interno [DISA])

— @0 Llamar a través de DISA
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1.2.8 Para acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])

40 Llamar a través de DISA

Cuando los interlocutores externos acceden a extensiones
en la central, un mensaje pregrabado da la bienvenida al in-
terlocutor e informacion acerca de como acceder a una ex-
tensiéon. No necesita la asistencia de la operadora.

Es posible que pueda acceder a las funciones del sistema o
llamar a un interlocutor externo sin la contrasefia segun el
modo de seguridad.

Para llamar a una extension

Desde un teléfono externo PIN: Nimero de identificacion personal

® En el modo Sin seguridad / Modo Seguridad troncal

> n’ de teléfono J
N DISA > deseado
= Tono D.y
mensaje DISA
Descuelgue. Marque el nimero Marque el numero

de teléfono DISA. de extension deseado.

® En el modo Seguridad total *
% p |1* de teléfono LJ: () 4)7]) » extension
! DISA Tono D.y ©
Marque el nimero mensaje DISA

Descuelgue.  ge teléfono DISA. Entre %47.
verificado

Marque su niimero de extension
0 entre % y, a continuacion,

PIN de extension el cédigo verificado.

©

d PIN del codigo J
verificado Tono C.y deseado

Entre el PIN de la extensién Tono M. )
o el PIN del cédigo verificado Marque el nUmero
(max. 10 digitos). de extension deseado.
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1.2.8 Para acceder a otro interlocutor directamente del exterior (Acceso directo al sistema interno [DISA])

Para llamar a un interlocutor externo

Desde un teléfono externo PIN: Nimero de identificacién personal

®En el modo Sin seguridad

> n° de teléfono LJ: n° de teléfono
4 DISA Tono D.y externo

mensaje DISA

Descuelgue. Mar - Marque el nimero
que el nUumero )
de teléfono DISA. de teléfono externo.
Conecte con la linea externa antes de
marcar el nimero de teléfono externo.
. . *
®En el modo Seguridad troncal / Seguridad total sun de
extension

% o )
* > Tono;y (x4 )L7])» o >

mensaje DISA

codigo
Descuelgue. Marque el nimero Entre ¥47. verificado

de teléfono DISA.

Marque su nimero de extension
PIN de extension . o entre ¥y, a_c_ontinuacic’)n,
LJ: n° de teléfono el codigo verificado.
4 4 © Tono C.y externo
PIN del cédigo Tono M. .
verificado Marqu'e el nUmero
de teléfono externo.

Entre el PIN dg I_a exten_s_ién
o el PIN del cédigo verificado  * Conecte con la linea externa antes de
(max. 10 digitos). marcar el nimero de teléfono externo.

o\ * * Los llamantes de numeros externos preprogramados pueden acceder a la central a través
— de DISA sin usar ninguna contrasefa (PIN de extension / PIN del cédigo de verificacion)
(CDS movil automatica a través de DISA).

* Al realizar una llamada externa utilizando la CDS movil a través de DISA, el nimero CLIP
para dicha llamada sera el de la extensién seleccionada por la CDS movil.
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1.2.9 Ajustar el teléfono desde otra extension o a través de DISA (Seleccion remota)

Volverlo a intentar

Desde un teléfono externo

Para marcar un numero distinto durante una conversacion con un interlocutor externo
o al oir un tono de devolucion de llamada, reorden o ocupado

E3 N CrTTT)

Mensaje

Entre %*. DISA Marque el nimero

de teléfono.

Marque un nimero de acceso a linea como
primer digito al llamar a un interlocutor externo.

o CUIDADO

= Existe el riesgo de que se realicen llamadas fraudulentas utilizando la funcion llamada de
linea externa a linea externa de DISA.
El coste de estas llamadas se facturara al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:

a. Active la seguridad DISA (Seguridad troncal o Seguridad total).

b. Mantenga sus contrasefias (PIN del codigo de verificacion / PIN de extension) en se-
creto.

c. Seleccione PINs complejos y aleatorios que no se pueda adivinar facilmente.
d. Cambie los PINs regularmente.

* Limite de tiempo
Ambas partes escucharan un tono de alarma durante quince segundos antes de que termi-
ne el limite de tiempo especificado. Para ampliarlo, pulse cualquier tecla excepto la tecla .

* Si se establece un servicio de operadora automatica, podra acceder a la extension de-
seada simplemente pulsando un soélo digito (0-9) en las opciones que se dan en un mensaje
pregrabado.

1.2.9 Ajustar el teléfono desde otra extension o a través de DISA
(Selecciéon remota)

Puede ajustar las siguientes funciones en el teléfono desde otra extension o a través de DISA.

* Desvio de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)

* Cambiar el estado de Registro / Baja de las extensiones

* Mensaje en ausencia

* Bloqueo de la marcacion de la extension

* Servicio horario—Cambiar el modo horario (Dia / Noche / Almuerzo / Pausa)
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1.2.9 Ajustar el teléfono desde otra extension o a través de DISA (Seleccion remota)

Desde otra extension

TE/ TR/ EP PIN: Numero de identificacién personal

; — J " de funci
%} () 4).7)» p |PIN de extension >

Tono C.y
Tono M.

Descuelgue. Entre ¥47. Marque su namero Entre el PIN de Marque el nimero
de extension. extensioén de funcién deseado.
(max. 10 digitos).

Si introduce un PIN de extension
incorrecto, escuchara un tono de alarma.

Desde DISA

(DIEEYe NI R Y (o1 (oMYA CIg g (oMM PIN: Numero de identificacién personal
~ J
n° de teléfono > sun°de
D > [T wep,  CEEED >>

mensaje DISA

Descuelgue.  Marque el niumero Entre %47. Marque el su nimero
de teléfono DISA. de extension.

— I\ n° de funcion
» > (PIN de extension > deseado

Tono C.y

Tono M.
Entre el PIN de extension Marque el nimero de
(max. 10 digitos). funcién deseado.

Si introduce un PIN de extensién
incorrecto, escuchara un tono de alarma.
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1.3 Recibir llamadas

1.3 Recibir llamadas

1.3.1 Contestar a llamadas

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S
SN - Gé

Descuelgue. Hable.

Seleccione uno de los métodos siguientes:
- Levante el microteléfono para recibir la linea prefererida.
(Por defecto: Se selecciona la linea que llama.)
- Pulse la tecla MANOS LIBRES.
- Pulse la tecla LN, INTERCOM, Grupo ICD, NEM, NEE o ND que parpadea directamente.
- Pulse la tecla RESPUESTA.

Puede recibir una llamada y mantener una conversacion en modo manos libres con la tecla
MANOS LIBRES. Los usuarios de KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 pueden mantener una
conversacion en modo manos libres pulsando la tecla LN intermitente o la tecla ND.

,’ * Funcionamiento con manos libres
| ¥ |

l@: Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacién—
Asignacion de linea preferida—Entrante
Selecciona la linea conectada al descolgar.
Modo de aviso—Timbre / Voz
Seleccione el método de alarma, timbre o voz del interlocutor.

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Grupo de entrada de llamadas (Grupo ICD), Numero de extension
Maestra (NEM) o Numero de extension Esclava (NEE).

1.3.2 Contestar con manos libres (Respuesta automatica con
manos libres)

Puede contestar a una llamada entrante sin descolgar siempre que la linea esté co-

nectada. Cuando se recibe una llamada interna, escuchara la voz del llamante sin Q’ ‘;
que el teléfono suene. Cuando se recibe una llamada externa, escuchara la voz del
llamante después de un numero de timbres preprogramado. La respuesta automatica
con manos libres para las llamadas externas precisa de la programacion del sistema.
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1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)

Para activar / cancelar

TE / KX-UT113 / KX-UT123 / KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248

Con el teléfono colgado

4 /"
AUTO ANS

MUTE

Pulse RESPUESTA
AUTOMATICA.

o\ * Usuarios de TE: el indicador de la tecla RESPUESTA AUTOMATICA muestra el estado ac-
— tual de la siguiente forma:
g Apagado: No ajustado
lluminado en rojo: Ajustado

* Usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT (excepto KX-UT670): si se ha ajustado Res-
puesta automatica con manos libres, se visualiza el icono RESPUESTA AUTOMATICA en la
pantalla.

* Usuarios de EP, EP-S y KX-UT670: deberan consultar la documentacion de su teléfono.

1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono
(Captura de llamadas)

— @0 Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas)
— @0 Contestar a una llamada desde otro teléfono (Monitorizacion del grupo de captura de llamadas)

— @0 Impedir a otras personas la posibilidad de capturar sus llamadas (Denegar captura de llamadas)

40 Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas)

Puede contestar a una llamada entrante que suena en otra extension o grupo sin tener que levantarse de
su escritorio.

Los siguientes tipos de captura estan disponibles:

Captura de llamadas de grupo: Captura una llamada dentro del grupo.

Captura de llamadas dirigidas: Captura una llamada de extensién especificada.

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S

o

(SDE)

% > © J .
! (x )4 OO] [n“ de grupo] Grupo Tono C. (((%
(¢ )(_4 )1 (n" de extension) Dirigida

Descuelgue. Hable.
Pulse la SDE que parpadea.
Entre ¥40 y marque el nimero de grupo (2 digitos).
O entre ¥41 y marque el nGmero de extension.
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1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)

Visualizacion de la informacion del llamante antes de la captura de llamadas
utilizando la tecla SDE

En funcién de la programacion del sistema, puede confirmar la informacién del llamante de una llamada en
otra extension utilizando la tecla SDE antes de capturar la llamada. Si se pulsa la tecla SDE correspondien-
te se llamara a la extension que recibe la llamada en vez de capturarla. Cuando escuche el tono de ocupa-
do, podra comprobar la informacién del llamante en la pantalla. La llamada puede capturarse pulsando de
nuevo la misma tecla SDE.

TE/EP

Se escucha un tono de ocupado y se .
! > DE muestra informacion del llamante de > DE > (((

la llamada a otra extension.

Descuelgue. Pulse la SDE Vuelva a pulsar Hable.

que parpadea. la tecla SDE.
0\ » Sirecibe un tono de Llamada en espera, puede pedir a un tercer interlocutor que capture
— su siguiente llamada con una Captura de llamada dirigida.

40 Contestar a una llamada desde otro teléfono (Monitorizacion del grupo de

captura de llamadas)
En funcién de la programacion del sistema, los usuarios del TE, como por ejemplo sus compafieros, podran
ver la informacién del llamante de una llamada a otra extensiéon que pertenezca al mismo grupo de captura

de llamadas. El usuario podra ver la informacion del llamante en la LCD mientras su TE esté inactivo. Pue-
de capturar la llamada pulsando la tecla soft RESPONDER.

Para capturar una llamada

Mientras se muestra la informacién de monitorizacién para un grupo de captura de llamadas
1

5 ’@7«5&.

Pulse RESPUESTA. Hable.
o\ * Disponible en los teléfonos siguientes:
4:] — TE-IP
— TED"

* Cuando la informacién del llamante se visualice en la LCD, aunque descuelgue, la llamada
no se contestara.

*1 Excepto modelos con pantalla de una sola linea.

40 Impedir a otras personas la posibilidad de capturar sus llamadas (Denegar
captura de llamadas)

Puede denegar o permitir que otras personas capturen sus llamadas.
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1.3.4 Contestar a una llamada a través de un altavoz externo (Respuesta desde cualquier extension [TAFAS])

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

% » )z )2)C0]) »

Descuelgue. Entre ¥720.

@ Impedir
©
@ Permitir

Entre 1 para impedir
0 0 para permitir.

J

Tono C.

==

Cuelgue.

1.3.4 Contestar a una llamada a través de un altavoz externo
(Respuesta desde cualquier extensién [TAFAS])

Puede recibir una notificacion de las llamadas externas entrantes a través de un altavoz externo. Estas lla-
madas se pueden contestar desde cualquier extension.

A través de un altavoz externo

TE/TR/EP

Al oir un tono

Descuelgue. Entre ¥ 42.

Marque el nimero de
localizador externo (1 digito).

: - J .
% » (JC4a)C2) » (n°delocalizadorexterno ] ) TonPOC. @({E

Hable.

,’ * Con esta operacién también puede recibir un anuncio de megafonia a través de un altavoz.

1.3.5 Utilizar el boton RESPUESTA / LIBERAR

Los botones RESPUESTA y LIBERAR son utiles para operaciones que utilicen auri-

culares.

Con el botén RESPUESTA, puede contestar a todas las llamadas entrantes.
Con el botén LIBERAR, puede desconectar la linea durante o después de una con-
versacion, o completar la transferencia de una llamada.

Contestar

] ’@7««@

Pulse RESPUESTA. Hable.

[0

Manual de funcionamiento

59



1.3.5 Utilizar el boton RESPUESTA / LIBERAR

Transferir una llamada

Durante una conversacion

(SDE)

—~

TRA'NS.FER > Q >
n° de teléfono
deseado
Pulse Pulse SDE o marque el

TRANSFERIR. numero de teléfono deseado.

Conecte con la linea externa antes de

marcar el nimero de teléfono externo.

El interlocutor que ha

recibido la llamada contesta.

(]
+
RELEASE

» ]

Pulse LIBERAR.

Hablar con un interlocutor en espera

Mientras oye un tono de llamada en espera
t

5 ’@7««4&.

Pulse RESPUESTA. Hable.

Transferir una llamada externa a una extension pulsando una sola tecla

Durante una conversacion

> El interlocutor que ha
recibido la llamada contesta.

(SDE)
Pulse SDE.

El otro interlocutor espera en retencion y se
llama inmediatamente a la extension destino.

(]
+
> RELEASE

Pulse LIBERAR.
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1.3.6 Identificar interlocutores no deseados (ldentificacion de llamada maliciosa [MCID])

Finalizar una conversacion

Durante una conversacion

[}
¥
RELEASE

Pulse LIBERAR.

l@: Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite un botén Respuesta o un botén Liberar.

1.3.6 Identificar interlocutores no deseados (ldentificacion de
Ilamada maliciosa [MCID])

Puede solicitar a la compania telefénica que localice a un interlocutor no deseado durante una conversa-

cién o después de colgar.
Recibira la informacion acerca de la llamada no deseada mas tarde.

Solicitar el servicio MCID

TE/TR/EP

Durante una conversacion o al oir un tono de reorden después de que el interlocutor
» @@ ¢

que llama cuelgue.
(s
Tono C. ©

©
9
= 39

[
TRANSFER

Pulse TRANSFERIR o Entre %7 %3. Hable o cuelgue.
Rellamada / gancho de colgar.

o\ * La disponibilidad de esta funcién depende del servicio RDSI de la compafiia telefonica.

P —
p—
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1.4 Durante una conversacion

1.4 Durante una conversacion

1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)

62

Transferir a una extension de la central
Transferir a un interlocutor externo utilizando el servicio de central
Transferir una llamada utilizando el servicio RDSI (Transferencia de llamadas [CT]—RDSI)

Transferir a un interlocutor externo utilizando el servicio SIP

* Puede transferir una llamada retenida sin hablar y colgar aunque el interlocutor transferido
no conteste la llamada.
Si la llamada transferida no se contesta dentro de un periodo de tiempo especificado, ésta
sonara en la extension preprogramada, si esta ajustada, o volvera a sonar en su extension.
Si en este momento tiene el teléfono descolgado, escuchara un tono de alarma. Si una lla-
mada externa no se contesta dentro del periodo de tiempo especificado, se desconectara
automaticamente.

* Para usuarios de KX-UT teléfonos SIP no pertenecientes a la serie:
Al utilizar una funcion de transferencia en un teléfono SIP de la serie KX-UT, el funciona-
miento es diferente al de otros TE, como se indica a continuacion.

— Cuando el interlocutor que realiza la transferencia pulsa la tecla TRANSFERIR para
transferir una llamada, su identificacion de llamante se envia al interlocutor de destino de
la transferencia.

— Al pulsar la tecla TRANSFERIR para transferir una llamada recibida des de una linea ex-
terna, si el destino de la transferencia esta utilizando un TE, la llamada transferida se reci-
bira a través de la tecla INTERCOM. La llamada se registrara como una llamada interna
del interlocutor que realiza la transferencia en el registro de llamadas del destino de la
transferencia.

* Para usuarios de teléfonos SIP no pertenecientes a la serie KX-UT:

— Aunque su teléfono disponga de una tecla TRANSFERIR, no podra utilizarlo para transfe-
rir llamadas.
Asegurese de utilizar la tecla RETENER.

— Es posible que la operacién de transferencia para los usuarios de extensiones SIP difiera
de los pasos descritos en esta seccidn, y puede variar en funcion del tipo de teléfono que
se utilice.

— Transferencia sin avisar
Es posible que la Transferencia sin avisar esté disponible en su teléfono. Para obtener
mas informacion acerca de como utilizar la Transferencia sin avisar, consulte la documen-
tacion de su teléfono SIP. (Esta funcién no esta disponible al realizar una transferencia a
un interlocutor externo utilizando el servicio SIP.)
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1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)

€0 Transferir a una extension de la central

Para transferir

TE/EP

Durante una conversacion

n° de extension

Pulse SDE o marque el
numero de extension.

Pulse TRANSFERIR.

., [
TRANSFER L, * @
] Tono C. © > @7((‘ > A 4

Hable. Cuelgue.

Este paso puede omitirse.

Durante una conversacion

S
I“Eé‘"\ Tono C.

Marque el nimero
de extension.

Pulse Rellamada /
gancho de colgar.

Caoee) >[4 > GO

Hable. Cuelgue.

Este paso puede omitirse.

Extn. SIP / EP-S

Durante una conversacion
TRI-\.NS‘FER
XFER

Serie KX-UT y EP-S:
Pulse TRANSFERIR.

Modelos distintos a la serie KX-UT y EP-S:
Pulse RETENER.

Solo para la serie

KX-UT y EP-S.
Marque el nimero
de extension.

J
Lr ° 7 °
J Tono C. n° de extension)  »> @7« ‘43 > @

*

Hable. Cuelgue.

Este paso puede omitirse
(solo para la serie KX-UT y EP-S).
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1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)

o\ * * Para usuarios de teléfonos SIP, en lugar de colgar, si pulsa la tecla TRANSFERIR (serie
— KX-UT [excepto KX-UT670]), la tecla Transferencia cancelada (KX-UT670) una vez o la te-
Q cla RETENER (modelos no pertenecientes a la serie KX-UT) una o dos veces (en funcién
del teléfono que utilice), podra volver a la llamada retenida. La llamada con el interlocutor
transferido se desconectara.

* Para todos los tipos de usuarios de teléfono, si la llamada no se transfiere dentro del perio-
do de tiempo especificado, se emitira una alarma (Rellamada de transferencia no atendida).

* Para obtener informacién acerca del procedimiento de transferencia utilizando una tecla
NEE, consulte "1.5.1 Extension Numero de extension Maestra (NEM) / Numero de extension
am Esclava (NEE)".

Para transferir con una sola pulsacién (Transferencia con una sola pulsacién)

TE/EP

Durante una conversacion con un interlocutor externo

%,@7«‘-,@

Pulse SDE. Hable. Cuelgue.

Este paso puede omitirse.

o\ * Para utilizar la funcion Transferencia con una sola pulsacion durante una conversacion con
!:’ una extensidn necesitara la programacion del sistema.

€0 Transferir a un interlocutor externo utilizando el servicio de central
Es posible que algunas extensiones no puedan ejecutar esta funcion.

TE/EP

Durante una conversacion

TR ﬁ T - n° de teléfono i @

Pulse TRANSFERIR. Conecte con la Marque el namero Hable. Cuelgue.
linea externa. de teléfono externo.
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1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)

Durante una conversacion

D : : n° de teléfono ¢ (=
L L oo » (B > (4 > B

Pulse Rellamada / Conecte con la Marque el numero Hable. Cuelgue.
gancho de colgar. linea externa. de teléfono externo.

Extn. SIP / EP-S

Durante una conversacion

i)
TRANSFER

XFER J’y S *
. - n° de teléfono ‘
) TOE]'O c linea exterior | b externo > @(é > @

RETENER Sélo para la serie

KX-UT y EP-S. ]
Serie KX-UT y EP-S: Conecte con la Marque el nimero Hable. Cuelgue.
Pulse TRANSFERIR. linea externa. de teléfono externo.
Modelos distintos a la serie KX-UT y EP-S: Este paso puede omitirse
Pulse RETENER. (s6lo para la serie KX-UT y EP-S).

5

* * Para usuarios de teléfonos SIP, en lugar de colgar, si pulsa la tecla TRANSFERIR (serie
KX-UT [excepto KX-UT670]), la tecla Transferencia cancelada (KX-UT670) una vez o la te-
cla RETENER (modelos no pertenecientes a la serie KX-UT) una o dos veces (en funcién
del teléfono que utilice), podra volver a la llamada retenida. La llamada con el interlocutor
transferido se desconectara.

* Limite de tiempo
Ambas partes, el interlocutor y el interlocutor transferido, escucharan un tono de alarma du-
rante quince segundos antes de que termine el limite de tiempo especificado, y la llamada
se desconectara.

e Para volver a la llamada retenida antes de que el destino responda, pulse la tecla
TRANSFERIR, la tecla LN correspondiente, Grupo ICD, INTERCOM o ND, o el gancho de
colgar.

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Seleccion Directa de Extension (SDE).
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1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)

40 Transferir una llamada utilizando el servicio RDSI (Transferencia de
llamadas [CT]—RDSI)

TE/EP

Durante una conversacion

o) > > @7(((43 > @

Hable. Cuelgue.

Pulse RDSI-Retener. Marque el ]
numero de teléfono.

Este paso puede omitirse.

TE/EP

Durante una conversacion

i ) e » » (& >
Hable. Cuelgue.

Pulse TRANSFERIR. Entre ¥62. Marque el
numero de teléfono.

Este paso puede omitirse.

Durante una conversacion

P ) — ©, &=O
Y2, e » (& > 55

Pulse Rellamada /
gancho de colgar.

Entre %¥62. Marque el Hable. Cuelgue.
numero de teléfono.

Este paso puede omitirse.

o * Para recuperar la llamada retenida, pulse la tecla TRANSFERIR, Rellamada / gancho de

A\
!:’ colgar.
* Aunque cuelgue durante la transferencia, la llamada se transferira.
* Después de que se transfiera la llamada, la linea queda libre.
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1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)

Personalizar el teléfono

¢ 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla RDSI-Retener.

€0 Transferir a un interlocutor externo utilizando el servicio SIP

Transferir una llamada con anuncio (Transferencia asistida)

TE/EP

Durante una conversacion

% ) *do el G
TRANSFER i . n° de teléfono —
C_ ) TOE"O c linea exterior > externo > ((([t > Vv

Pulse TRANSFERIR. Conecte con la Marque el nGmero Hable. Cuelgue.
linea externa. de teléfono externo.

Extn. SIP / EP-S

Durante una conversacion

TRK;«:'FER P i . n° de teléfono ¢ @
sy L G > ((5EE) > (4 > T

Solo para la serie
KX-UT y EP-S.

Pulse TRANSFERIR. Conecte con la Marque el nimero Hable. Cuelgue.
linea externa. de teléfono externo.

Durante una conversacion

(U’UJ J - - n° de teléfono ’ —]
L s > (TagEe) > (4> G5

Pulse Rellamada / Conecte con la Marque el nimero Hable. Cuelgue.
gancho de colgar. linea externa. de teléfono externo.
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1.4.2 Retener una llamada

Transferir una llamada sin anuncio (Transferencia sin avisar)

TE/EP

Durante una conversacion

—~

TRANSFER P n° de teléfono é — e
(Y eec, XIEIAT > g >

Tono C. '

Pulse TRANSFERIR. Entre %61. Marque el nimero Entre #.

Cuelgue.
de teléfono externo.

Durante una conversacion

“’U LJ: n° de teléfono o
y Lo Galead » oxtorno > > 9
) (=== \
Pulse Rellamada / Entre %61. Marque el nimero Entre #. Cuelgue.
gancho de colgar. de teléfono externo.
o\ * La disponibilidad de esta funcién dependera del proveedor de servicios SIP.

—_—
p—

* No podra volver a la llamada retenida después de marcar el nimero del destino.

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas

Crear o editar una tecla Marcacion con una sola pulsacioén, guardar el numero de funcion de
la Transferencia sin avisar.

1.4.2 Retener una llamada
— @0 Retener

— @0 Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de llamadas)

o * Para usuarios de teléfonos SIP no pertenecientes a la serie KX-UT:

— Es posible que la operacion de retencion para los usuarios de extensiones SIP difiera de los
pasos descritos en esta seccion, y puede variar en funcion del tipo de teléfono que se utili-
ce.
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1.4.2 Retener una llamada

40 Retener

Existen dos tipos de retencion. La diferencia entre ellos es que otras personas pueden recuperar la llamada
retenida (Retencion regular) o no (Retencién de llamada exclusiva). Como se pueden alternar, pregunte al
administrador acerca del modo actual.

Retencién (Retencion de llamadas)

TE/EP

Durante una conversacion

-
HOLD

- I\ - g L 4
TRANSFER 1% [ kv ][ 5 ][ 0 ] Tono C.
Tono C.
Pulse RETENER. Cuelgue.

O pulse TRANSFERIR y entre % 50.

Durante una conversacion

(l»}w » GOE ) ¥ Eg9

\ 4
[==2) Tono C.

Pulse Rellamada / Entre %50. Cuelgue.
gancho de colgar.

Extn. SIP / EP-S

Durante una conversacion

HOED

(=
Lo > A 4
RETENER
Pulse RETENER. Cuelgue.
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1.4.2 Retener una llamada

Para recuperar una llamada retenida (Recuperar llamada retenida)

TE/TR/EP

® En la extension en retencion (Recuperar llamada retenida)

r—

(LN)

D . G

Escuchara un tono
[ x ][ 5 ][ 0 ] > de confirmacion.

Descuelgue. Pulse la LN destellante Hable.
o INTERCOM, o entre % 50.

@ Para recuperar una llamada externa desde otra extension—soélo Retenciéon normal
(Recuperar llamada retenida—Especificada con un nimero de linea retenida)

N — >@((4é

©

Escuchara un tono

(x])5]) 3] » (no de linea retenida] P de confirmacién.

Descuelgue. Pulse LN, o entre ¥53 y después marque el numero de linea retenida (3 digitos). Hable.

® Para recuperar una llamada interna o una llamada externa desde otra extension—
s6lo Retencién normal (Recuperar llamada retenida—Especificada con un nimero de
linea que retiene)

I
N r EE@D > = IR4
) e b
en retencion

Descuelgue. Entre % 51. Pulse SDE o marque el numero Hable.
de extension en retencion.
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1.4.2 Retener una llamada

Extn. SIP / EP-S

® En la extension en retencion (Recuperar llamada retenida)

n
(U-LN)
©
(L]
(ND) R
©
}% > S > @7((‘43
D
Descuelgue. ©

Hable.

KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670 / EP-S:
Pulse la tecla U-LN o ND que parpadea.

Modelos distintos a KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670 / EP-S:
Pulse RETENER.

@ Para recuperar una llamada externa desde otra extension—sadlo Retencion normal
(Recuperar llamada retenida—Especificada con un numero de linea retenida)

}% > [* ][ 5 ][ 3 ] }(n°de linea retenidaj} Escuchara un tono > @7((‘46.

de confirmacion.

Descuelgue. Entre ¥53. Marque el nimero de linea retenida (3 digitos). Hable.

® Para recuperar una llamada interna o una llamada externa desde otra extension—

solo Retencion normal (Recuperar llamada retenida—Especificada con un numero de
linea que retiene)

n° de extension D ‘

N r EE@ > 2 @«‘z
Descuelgue. Entre ¥ 51. Marque el nimero

de extension en retencion.

Hable.
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1.4.2 Retener una llamada

o\ * Para usuarios de TE: el indicador de la tecla LN o RESPUESTA AUTOMATICA muestra el
!:’ estado actual de la siguiente forma:

— Modo Retencién regular
Parpadea lentamente en verde: Su llamada retenida
Parpadea en rojo: Una llamada retenida por otra extensién

— Modo Retencion de llamada exclusiva
Parpadea moderadamente en verde: Su llamada retenida
lluminado en rojo: Una llamada retenida por otra extension

* Para usuarios de teléfonos SIP KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670: el indicador
de la tecla U-LN muestra el estado actual de la siguiente forma:

— Modo Retencién regular
Parpadea lentamente en verde: Su llamada retenida
Parpadea en rojo: Una llamada retenida por otra extensién

* Siuna llamada no se recupera en el tiempo especificado, oira una alarma para recordar-
lo (Rellamada de llamada retenida).
Si una llamada externa no se contesta en el periodo de tiempo especificado, se desconecta-
ra automaticamente.

e Cambiar el modo de retencion (Sélo TE)
Después de pulsar la tecla RETENER, si vuelve a pulsarla, el estado pasa del modo de Re-
tencion regular al modo de Retencién de llamada exclusiva o desde el modo de Retencién
de llamada exclusiva al modo de Retencién regular.

tual en retencion de forma automatica pulsando otra tecla LN, Grupo ICD, INTERCOM o ND

,’ * Si ha preprogramado la Retencion de llamada automatica, puede colocar la llamada ac-
|} para realizar o responder otra llamada.

* Para obtener informacién acerca del procedimiento Recuperar llamada retenida utilizando
una tecla NEM / NEE, consulte "1.5.1 Extension Numero de extensién Maestra (NEM) / Nu-
mero de extension Esclava (NEE)".

40 Retener llamadas en una zona de aparcado del sistema (Aparcado de
llamadas)

72

Puede colocar a una llamada en retencidén en una zona de aparcado comun en la central para que cual-
quier extension pueda recuperar la llamada aparcada. Puede utilizar esta extensién como funcién de trans-
ferencia.

Una llamada se puede colocar en una zona de aparcado especifica (Especificada) o en una zona de apar-
cado libre (Auto). Si se ha establecido una tecla Aparcado de llamadas y una tecla Aparcado de llamadas
(Zona de aparcado automatico), puede seleccionar una forma de aparcado simplemente pulsando la tecla
correspondiente.

Cuando una llamada se aparca automaticamente, o mas de una llamada se ha aparcado al mismo tiempo,
debera especificar el nimero de zona de aparcado para recuperar la llamada requerida.
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1.4.2 Retener una llamada

Para activar

TE / EP / KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 /| KX-UT670 / EP-S

Durante una conversacion

(Aparcado de
llamadas)

Pulse Aparcado
de llamadas.

TE/EP

Durante una conversacion .,
Especificado
~ e aparcado
TRANSFER > l * " 5 I 2 | > © T LJ: c @

Pulse TRANSFERIR. Entre %¥52. Entre un nimero de zona de
aparcado (2 digitos) o pulse
% para aparcar en una zona de
aparcado libre automaticamente.

Cuelgue.

Si oye un tono de ocupado, entre otro nimero
de zona de aparcado o pulse ¥ de nuevo.

Durante una conversacion

b o ~ I\ =
A S - 3 ce 595

/ R \ Tono C.
Pulse Rellamada / Entre ¥52. Entre un nimero de zona de Cuelgue.
gancho de colgar. aparcado especifico (2 digitos).

Si oye un tono de ocupado, entre otro
numero de zona de aparcado.

Para recuperar (Recuperar llamada aparcada)

TE /EP / KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 /| KX-UT670 / EP-S

or—

(Aparcado
de llamadas)

Pulse un Aparcado de
llamadas intermitente.
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1.4.3 Hablar con dos interlocutores alternativamente (Llamada alternativa)

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

od d .
% > x)5)2) » [aparllad%za?x;c:nado] Tok{: c @({t

Descuelgue. Entre %¥52. Marque numero de zona Hable.

de aparcado almacenado
(2 digitos).

5

"

Si una llamada se aparca automaticamente, confirme el nimero de la zona de aparcado en
la pantalla.

Si una llamada no se recupera en el tiempo especificado, oird una alarma para recordar-
lo (Rellamada de llamada aparcada).

Si una llamada externa no se contesta en el periodo de tiempo especificado, se desconecta-
ra automaticamente.

Para usuarios de teléfonos SIP: cualquier usuario de un teléfono SIP puede recuperar una
llamada aparcada, pero sélo los usuarios de teléfonos SIP KX-UT133 / KX-UT136 /
KX-UT248 / KX-UT670 podran colocar una llamada en una zona de aparcado.

El indicador de la tecla Aparcado de llamadas muestra el estado actual de la siguiente for-
ma:

Parpadea en rojo (para TE): Usted u otra extensién tienen una llamada aparcada.
Parpadea en rojo (para KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670): otra extension
tienen una llamada aparcada.

Parpadea en verde (para KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670): usted tiene una
llamada aparcada.

Si escucha un tono de reorden cuando recupere una llamada aparcada, significa que
no existe ninguna llamada retenida. Confirme el nUmero de zona de aparcado almacenado.

* Después de aparcar una llamada, puede realizar otras operaciones.

Personalizar el teléfono

¢ 3.1.3 Personalizar las teclas

Cree o edite una tecla Aparcado de llamadas o una tecla Aparcado de llamadas (Zona de
aparcado automético).

1.4.3 Hablar con dos interlocutores alternativamente (Llamada
alternativa)

Si habla con un interlocutor mientras el otro esta en retencion, puede pasar las llamadas hacia adelante y
hacia atras (alternativamente).

=

* Usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S: no podran abandonar la conversacion

y dejar que los dos interlocutores restantes hablen.
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1.4.3 Hablar con dos interlocutores alternativamente (Llamada alternativa)

Alternar entre los interlocutores dejando a un interlocutor en retencién
temporalmente

TE / EP / Serie KX-UT / EP-S

Durante una conversacion

~

-
[ — TRAeFER

m)’(:ygim p (SDE) . XFER .
- To&:oC s > @((( > [ > @7(((42
|

Pulse TRANSFERIR. Hableconel
interlocutor original.

Pulse TRANSFERIR. Pulse SDE o marque el Hable con el Para KX-UT670: El ofro interlocutor
numero de extensién  otro interlocutor. i ; 8
del otro interlocutor. sy CEET CNE DT

Durante una conversacion

Yol S I S

Hable con el
interlocutor original.

Pulse Rellamada / Marque el nimero de Hable con el Pulse Rellamada / ;
. 2 . El otro interlocutor
gancho de colgar. extension del otro otro interlocutor.  gancho de colgar. tars tencié
interlocutor. estara en retencion.

KX-UT113 / KX-UT123

Durante una conversacion

H.g;.‘D y ) Iy * H.ng *
O B (A A

Tono C.

Pulse RETENER. Marque el nimero de Hable con el Pulse RETENER.  Hable con el
extension del otro otro interlocutor. interlocutor original.
interlocutor.

El otro interlocutor
estara en retencion.
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1.4.3 Hablar con dos interlocutores alternativamente (Llamada alternativa)

76

KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670 / EP-S

Durante una conversacion
H’(')Tfn LJ: ® H'gfn
G >
- Tor . (c -
Pulse RETENER. Marque el nimero de Hable con el Pulse RETENER.
extension del otro otro interlocutor.
interlocutor.
Este paso podra omitirse si la
i) Retencién de llamada automatica
(ND) esta activada en su teléfono.
> o > @7(({?
0
(U-LN)
Pulse la tecla ND Hable con el
o U-LN que parpadea. interlocutor original.
El otro interlocutor
estara en retencion.

Dejar la conversacién y permitir que dos interlocutores hablen

TE/EP

Durante una conversacion

o

(SDE)
TRANSFER P © . o @
To&?o C. > @((t > ] > @

Pulse TRANSFERIR. Pulse SDE o marque el Hable con el Pulse TRANSFERIR. Cuelgue.
namero de extension otro interlocutor.
del otro interlocutor.

Durante una conversacion

Yoo SN 7 SN
rﬁﬁfr\ Tono C. (€

Pulse Rellamada / Marque el nimero de Hable con el Pulse Rellamada / Cuelgue.
gancho de colgar. extension del otro otro interlocutor. gancho de colgar.
interlocutor.
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1.4.4 Contestar a una llamada en espera

1.4.4 Contestar a una llamada en espera

— @0 Contestar a una llamada en espera en la central

— @0 Contestar a una llamada en espera desde la compaiiia telefénica

40 Contestar a una llamada en espera en la central

Durante una conversacion, un tono de llamada en espera o un aviso de voz a través del altavoz o el micro-
teléfono, se escucha cuando se recibe una llamada externa u otra extension le permite saber que existe
otra llamada en espera. Debe activar esta funcién para utilizarla. (Por defecto: Desactivado— Ninguna lla-
mada [Llamadas Internas] / Ningun tono [Llamadas externas])

Puede contestar a la segunda llamada desconectando (1) o reteniendo (2) la lamada actual.

1. Desconectar la llamada actual y hablar con el nuevo interlocutor

TE/TR/EP / Serie KX-UT / EP-S

Al oir un tono

&, N (6

Hable con el
nuevo interlocutor.

Cuelgue. Descuelgue.

2. Retener la llamada actual y hablar con el nuevo interlocutor

TE/EP

Al oir un tono

e

S

Hable con el
nuevo interlocutor.

A N

=
m
g

Pulse RETENER.

INTERCOM

ofze]o

Descarte este paso si ambos Pulse la tecla LN, Grupo ICD,
interlocutores son extensiones. NEM NEE o INTERCOM.
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1.4.4 Contestar a una llamada en espera

Al oir un tono

(1.}1” » ()5 0]
[&=N

@ g
ono C. (((
Pulse Rellamada /

gancho de colgar.

Entre % 50.

Hable con el
nuevo interlocutor.

KX-UT113 / KX-UT123

Al oir un tono

A

% To%:) C. @7((145

Pulse RETENER. Hable con el
nuevo interlocutor.

KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670 / EP-S
Al oir un tono

ot I\ .
- - pi > [t
Tono C. 0 (@
i)
(U-LN)
Pulse RETENER. Pulse la tecla ND Hable con el
0 U-LN que parpadea.

nuevo interlocutor.

Después de hablar con el nuevo interlocutor (segunda llamada), puede desconectar (2,1) o retenerla
(2,2) y recuperar la primera llamada.
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1.4.4 Contestar a una llamada en espera

2,1 Desconectar la segunda llamada y hablar con el interlocutor original

TE/EP

I —
‘s (LN)
Durante una conversacion ©
or—3
(Grupo ICD) .
ﬁ_ ©
v > % > o —) > @((‘4&
(NEM)
©
a3 Hable con el
Cuelgue. Descuelgue. (NEE) interlocutor original.
©
INT
INT%)M

Pulse la tecla LN, Grupo ICD,
NEM, NEE o INTERCOM.

KX-UT113 / KX-UT123

Durante una conversacion

o .
> DN - & > @7«43
Cuelgue. Descuelgue. Pulse RETENER. Hable con el

interlocutor original.

KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 /| KX-UT670 / EP-S

Durante una conversacion

()
(ND)

=0 % © '

v > A > D > («

(U-LN)

Cuelgue. Descuelgue. Pulse la tecla ND Hable con el

o U-LN que parpadea. interlocutor original.

TE/TR/EP

Durante una conversacion

’ D (&
¥ > & > EE@ A («
Tono C.
Cuelgue. Descuelgue. Entre % 50. Hable con el

interlocutor original.
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1.4.4 Contestar a una llamada en espera

2,2 Retener la segunda llamada y hablar con el interlocutor original

Después de retenerla, podra hablar con el interlocutor original. A continuacién, puede desconectarla y vol-
ver a hablar con el nuevo interlocutor.

TE/EP

Durante una conversacion

O]

(LN)
©

- I .
HoLD > (Grupo ICD) > @ % [ 4 2

[o3 (C

O—
(NEM)

Pulse RETENER. © Hable con el

(NEE) interlocutor original.
©
INT'

INTERCOM

Descarte este paso si ambos
interlocutores son extensiones.

Pulse la tecla LN, Grupo ICD,
NEM, NEE o INTERCOM.

I
(LN)
©
I
ﬁ % (Grupo ICD) g
— ©
SR 4 > A > = > @7(0
(NEM)
© Hable con el
O
Cuelgue. Descuelgue. (NEE) nuevo interlocutor.
©
INT'
IN'%OOM
Pulse la tecla LN, Grupo ICD,
NEM, NEE o INTERCOM.
KX-UT113 / KX-UT123
Durante una conversacion
2. . o % - .
HOLD HOLD
CJ’@(("E"’Q ’D’@‘é
Pulse RETENER. Hable con el Cuelgue. Descuelgue. Pulse RETENER. Hable con el
interlocutor original. nuevo interlocutor.
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1.4.4 Contestar a una llamada en espera

KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 /| KX-UT670 / EP-S
Durante una conversacion
u’gfn S [(;’I‘; > @7 43. >)
© (¢
J . (
(U-LN)
Pulse RETENER. Pulse la tecla ND Hable con el
o U-LN que parpadea. interlocutor original.
()
o (ND) 43
> \ 4 > A > o > (C
N
(U-LN)
Cuelgue. Descuelgue. Pulse la tecla ND Hable con el
o0 U-LN que parpadea. nuevo interlocutor.

Durante una conversacion

99 I\ :
i, > e @7«42 >

Pulse Rellamada / Entre %50 Hable con el
gancho de colgar. : interlocutor original.

v R0, N » o 4 @7«[&

Tono C.
Hable con el
Cuelgue. Descuelgue. Entre ¥50. nuevo interlocutor.
0\ * En funcion del tipo de su teléfono, es posible que pueda hablar con el otro interlocutor
— utilizando el altavoz y el micréfono (Aviso de llamada con el microteléfono descolgado
[ALMD]), o puede recibir un aviso a través del microteléfono (Aviso privado de llamada con

el microteléfono descolgado [APLMDY]), si mantiene una conversacion utilizando el microte-

|éfono.
Consulte "1.9.3 Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso de llamada con
el microteléfono descolgado [ALMD] / Aviso privado de llamada con el microteléfono descol-

gado [APLMD])".

* El nombre o el niumero del interlocutor se visualiza durante cinco segundos en intervalos de
quince segundos mientras espera a ser respondido.
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1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

‘@ Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Seleccién del tipo de tono de llamada en

espera
Si selecciona "Tono 1", escuchara el mismo tono de Llamada en espera desde un interlocu-
tor externo y una extension. Si selecciona "Tono 2", escuchara diferentes tonos de Llamada

en espera desde un interlocutor externo y una extension.

Por defecto 15s >

Tonos especiales < < 5s : |

(Tono 2) I_l I_'_l l_l ]—_l
0

l ! I..|..; ,,,,,,,,,,

* Soélo el tono 1 esta disponible para los teléfonos SIP de la serie KX-UT.

40 Contestar a una llamada en espera desde la compania telefénica

Es un servicio opcional de compafiia telefénica. Puede recibir un tono de llamada en espera y la informa-
cion del interlocutor. Para mas informacién, consulte su compania telefénica.

TE / EP / Serie KX-UT / EP-S TE/TR/EP

Al oir un tono : Al oir un tono

o
TRANSFER

R H
FLASH/
RECALL

H

H ©

= i v | > o
(EFA) g I'\%?é:r\

Pulse R (FLASH) / ! Pulse TRANSFERIR 0 Entre %60.
RELLAMADA o EFA. . Rellamada/ gancho de colgar.
o * Para volver al interlocutor original, repita la operacion.

)
4:] * En este caso, debera ajustar la tecla R (FLASH) / RELLAMADA del teléfono especifico, del
teléfono SIP de la serie KX-UT o de la EP-S al modo Acceso a las funciones externas (EFA)
a través de la programacion del sistema.

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Acceso a las funciones externas (EFA).

1.4.5 Conversaciéon con multiples usuarios

— @0 Afadir otros interlocutores durante una conversacion (Conferencia)
— @0 Abandonar una conferencia (Conferencia desatendida)

— @ Abandonar una conferencia (Abandonar una conferencia a tres)
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1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

— @0 Permitir que un tercer usuario se incorpore a su llamada (Liberar conversacion privada)

— @0 Incorporar un tercer interlocutor durante una conversacion utilizando el Servicio RDSI (Conferencia
a tres [3 interlocutores]—RDSI)

40 Anadir otros interlocutores durante una conversacion (Conferencia)

Puede afadir uno o mas interlocutores en una conversacion.

Ve

* Para usuarios de teléfonos SIP KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670 y EP-S:
Cuando pulse la tecla CONFERENCIA / CONF / Conferencia por primera vez para estable-
cer una llamada de conferencia, la tecla ND / U-LN para la llamada se apagara y una nueva
tecla ND se iluminara en verde para la llamada de conferencia. Aunque afiada mas interlo-
cutores, sdlo la nueva tecla ND que se ha iluminado estara iluminada para la llamada.

Para establecer una llamada de conferencia

TE/EP

Durante una conversacion

A

CONF

TRA.NSFER

Conecte con la linea externa antes de
marcar el nimero de teléfono externo.

S » , A
n° de teléfono y CONF J .
o | 2. (TS C R S (7S

Pulse CONFERENCIA Marque el nimero de Hable con Pulse Hable con
o TRANSFERIR. teléfono deseado. el interlocutor CONFERENCIA. varios
nuevo. interlocutores.

Serie KX-UT / EP-S

Durante una conversacion

& J n° de teléfono @ . A J
CONFERENCE > > CONFERENCE >
2 qomc, L deseado (c CJ  TonoC.

marcar el nimero de teléfono externo.

(88

Pulse CONFERENCIA. Marque el nimero de Hable con Pulse CONFERENCIA. Hable con
teléfono deseado. el interlocutor varios
nuevo. interlocutores.
Para KX-UT670:
Conecte con la linea externa antes de Pulse Iniciar conferencia.
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1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

84

TE/EP

Durante una conversacion

~

TRANSFER n° de teléfono *
= &

Pulse TRANSFERIR.  Marque el nimero de  Hable con
teléfono deseado. el interlocutor
nuevo.

Conecte con la linea externa antes de
marcar el nimero de teléfono externo.

> @7(042

Hable con varios
interlocutores.

Fa)
TRANSFER

Pulse TRANSFERIR.

>@LJJ»

Tono C.

Entre 3.

Durante una conversacion

=4 - ((‘43

Pulse Rellamada / Marque el nimero de Hable con
gancho de colgar. teléfono deseado. el interlocutor
nuevo.

Conecte con la linea externa antes de
marcar el nimero de teléfono externo.

> @7«(43

Hable con varios
interlocutores.

Pulse Rellamada /
gancho de colgar.

» (30 2w

Tono C.

Entre 3.

Manual de funcionamiento




1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

Para establecer una llamada de conferencia al recibir una llamada de un
interlocutor externo durante una conversacion a dos

TE/EP

Pulse CONFERENCIA, o pulse Hable con varios
TRANSFERIR y a continuacién 3. interlocutores.

Durante una conversacion
I
(LN)
4 ©
T r—
&] > (NEM) >
©
o
(NEE)
Pulse RETENER. Pulse la tecla LN, NEM Hable con el
o NEE que parpadea. nuevo interlocutor.
I
(LN)
©
o—
(Grupo ICD)
©
[ —
(NEM)
©
I *
> > (NEE) > @7«‘43 >
©
INT'
INT%OM
Pulse la tecla LN, Grupo ICD, NEM, Hable con el
NEE o INTERCOM que parpadea y interlocutor original.
que corresponde al interlocutor original.

TRA.NS.FER

Pulse CONFERENCIA
o TRANSFERIR.

OOANF
@, ] @7 .
© TonL(: C. (((43

» (3]

Para ainadir cuatro interlocutores o mas a una conferencia

TE / EP / Serie KX-UT / EP-S

Durante una conversacion

teléfono deseado.

Conecte con la linea externa antes de
marcar el nimero de teléfono externo.

Para continuar

cﬁF n° de teléfono y
5 » > (&

Pulse CONFERENCIA. Marque el nimero de Hable.

co% Tot{ C. @7((‘45

Pulse Hable.
CONFERENCIA.

Para KX-UT670:
Pulse Iniciar conferencia.
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1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

Para ainadir otro interlocutor en retenciéon a una conferencia

TE/EP

Durante una conferencia de 3a 7

Oo—
(LN)
©
A a— A )
CONF G c CONF b
@ > (Grupo ICD) > @ L’
© Tono C (((
I )
(NEM)
©
Pulse CONFERENCIA. r— Pulse CONFERENCIA. Hable con varios
(NEE) interlocutores.

Pulse la tecla LN, Grupo ICD, NEM o
NEE que parpadea y que corresponde
al interlocutor que esta en retencion.

Para hablar con dos interlocutores alternativamente en una conversacion a tres

TE/EP

Durante una conversacion

[
TRANSFER

Pulse TRANSFERIR.

Durante una conversacion

'8

Pulse Rellamada /
gancho de colgar.
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1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

Desconectar un interlocutor y a continuaciéon hablar con el otro interlocutor en una
conversacion a tres

TE/EP

I —
Durante una conversacion ‘o
o—3
(Grupo ICD)
TFIA‘;I:.FEH RECALL © *
> ) > N > «fz
©
I
NEE]
Pulse TRANSFERIR una Pulse R (FLASH) / P Hable.
o dos veces para establecer RELLAMADA * INT'
una conversacioén con el INTERGOM
interlocutor que se desconectara.
El otro interlocut | . tencié Pulse la tecla LN, Grupo ICD, NEM,
otro interlocutor se colocara en retencion. NEE o INTERCOM que parpadea y
que corresponde al interlocutor
que esta en retencion.

. * En este caso, debera ajustar la tecla R (FLASH) / RELLAMADA del teléfono especifico al
!:’ modo R (Flash) / Rellamada a través de la programacion del sistema.

* Durante una conversacion a tres, si pulsa la tecla TRANSFERIR o Rellamada / gancho de
colgar pasara de un interlocutor al otro de la conversacion.

* Puede realizar una conferencia con un maximo de ocho interlocutores (con lineas internas o
externas) simultdneamente.

* Durante una conversacion con cuatro interlocutores 0 mas, no es posible desconectar a un
interlocutor y mantener la conversacion con el resto de interlocutores.

* Los usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT no pueden originar una llamada de confe-
rencia, pero pueden afadirse como miembro.

e Cuando un usuario de un teléfono SIP de la serie KX-UT o de una EP-S origine una llamada
de conferencia y uno de los otros interlocutores abandone la conferencia, el usuario del telé-
fono SIP de la serie KX-UT o de la EP-S todavia podra hablar con el interlocutor restante,
pero no podra retener la llamada.

‘@ Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Conferencia.

40 Abandonar una conferencia (Conferencia desatendida)

La persona que origind una conferencia puede dejar la conferencia y permitir que

otros interlocutores continden la conversacion. ’ ‘
0\ * Usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S: si ha originado una conferencia, no

— podra abandonar la conferencia y dejar que el resto de interlocutores continien con la con-
versacion. Cuando cuelgue, la conferencia finalizara y los otros interlocutores se desconec-
taran.
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1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

Para abandonar la conferencia

TE/EP

Durante multiconferencias (3 a 7 partes)

A
= » &9

Pulse CONFERENCIA. Cuelgue.

Para volver mientras los otros estan hablando

TE/EP

INT’
or— or—/ r— or— INTERGOM
(LN) © (Grupo ICD ) © (NEM) © (NEE) © @

Pulse la tecla LN, Grupo ICD, NEM, NEE o INTERCOM que parpadea en verde.

Para finalizar una conversacion

TE/EP

Durante una conversacion

e

Cuelgue.
0\ * Limite de tiempo
— Ambos interlocutores escucharan un tono de alarma antes de que termine el tiempo especi-
ficado. El usuario de extension que la origind escuchara un tono de alarma antes de que se

agote el tiempo. La llamada se desconecta cuando el tiempo se agota, a menos que la ex-
tensiéon emisora vuelva a la conferencia.

l@ Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Conferencia.

40 Abandonar una conferencia (Abandonar una conferencia a tres)

La persona que origind una conferencia con dos otros interlocutores puede dejar la conferencia, y permitir
que los otros interlocutores continden con la conversacion.
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1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

Para abandonar una conferencia con una extension como minimo

TE/TR/EP / Serie KX-UT / EP-S

Durante una conferencia a tres

@

Cuelgue.

Para abandonar una conferencia con dos interlocutores externos

TE/EP

Durante una conferencia a tres

) \ 4
Pulse TRANSFERIR. Cuelgue.

Durante una conferencia a tres

v. »r o

=)

Pulse Rellamada / Cuelgue.
gancho de colgar.

o\ * Para abandonar una llamada de conferencia con dos interlocutores externos y dejar que la
— conversacion continle, debera permitir que su extension pueda transferir lamadas a lineas
externas a través de la programacion CDS.

40 Permitir que un tercer usuario se incorpore a su llamada (Liberar
conversacion privada)
Puede permitir que un tercer interlocutor se incorpore a su llamada externa y estable-

cer una conversacion a tres. También puede dejar la conversacion y permitir que los ’ ‘
otros dos interlocutores hablen.
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1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

Permitir que un tercer interlocutor se incorpore a su conversacion y establecer una
conversacion a tres

TE/EP

® Su extension (en la llamada externa)

o — Espere una respuesta. .
(U-LN) > Para prolongar la LJ: @7«‘46
llamada, pulse de Tono C.
nuevo U-LN.

Pulse la tecla U-LN

de color verde. Hable.

La tecla U-LN parpadeara en
"""""""""""""""" todas las extensiones que

® Otra extension dispongan de dicha tecla U-LN.

aw > }% To%:) C. @7(“43

Pulse la tecla U-LN que Descuelgue. Hable.
parpadea antes de 5 segundos.

Se establece una . __..._..
conversacion a tres.

o\ * Solo se puede utilizar una tecla U-LN para esta operacion.

— * Puede abandonar una conversacion a tres y dejar que los otros dos interlocutores hablen
con solo colgar.

40 Incorporar un tercer interlocutor durante una conversacién utilizando el
Servicio RDSI (Conferencia a tres [3 interlocutores]—RDSI)

TE/EP

Durante una conversacion

n° de teléfono ° ooANF J .
=, S R TR (%S

Pulse RDSI-Retener. Marque el nimero de Hable con Pulse Hable con
teléfono deseado. el interlocutor CONFERENCIA. varios
nuevo. interlocutores.

Conecte con la linea externa antes de
marcar el nimero de teléfono externo.
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1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

TE/EP

Durante una conversacion

)
TRANSFER

! o=

Tono C.

Pulse TRANSFERIR. Entre % 62.

J

Tono C.

» (3)

(88

Hable con varios
interlocutores.

Entre 3.

Conecte con la linea externa antes de
marcar el nimero de teléfono externo.

n° de teléfono . TRASFER
O e

Marque el nimero de Hable con Pulse TRANSFERIR.
teléfono deseado. el interlocutor
nuevo.

Durante una conversacion

P

3
ER

J

Tono C.

Pulse Rellamada / Entre % 62.

gancho de colgar.

J

Tono C.

(3]

(88

Entre 3.

oo » (88T > (4 -

Marque el nimero de Hable con Pulse Rellamada /
teléfono deseado. el interlocutor gancho de colgar.
nuevo.

Conecte con la linea externa antes de
marcar el nimero de teléfono externo.

Hable con varios interlocutores.

3
ER
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1.4.6 Enmudecer

Para finalizar una conversacion

TE/TR/EP

Durante una conversacion

\ 4

Cuelgue.

l@: Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla RDSI-Retener.

1.4.6 Enmudecer

Puede desactivar el micréfono o el microteléfono para consultar, de forma privada,
con otras personas en la habitacién mientras escucha al interlocutor del teléfono a ’ ‘
través del altavoz o del microteléfono.

Para activar / cancelar

TE / Serie KX-UT

Durante una conversacion

G/ -/ =
AUTO ANS VOICE CALL
o © o @
MUTE MUTE

Pulse ENMUDECER.

o\ * Elindicador de la tecla RESPUESTA AUTOMATICA / ENMUDECER o LLAM. VOZ / ENMU-
— DECER para TE, o el indicador de la tecla MANOS LIBRES para teléfonos SIP de la serie

KX-UT, muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Normal
Parpadea en rojo: Enmudecer

* Si se utiliza enmudecer durante ALMD, se convertira en enmudecimiento del microteléfono.

* Usuarios de EP y EP-S: consulte la documentacion para su teléfono.

1.4.7 Dejar que otras personas escuchen la conversacion
(Escucha conversacion)

Puede dejar que otras personas de la habitacién escuchen la conversacion a través
del altavoz mientras continua la conversacion con el microteléfono. ’ ‘
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1.4.8 Utilizar los auriculares (Funcionamiento de los auriculares)

Para activar / cancelar

TE / Serie KX-UT

Durante una conversacion utilizando el microteléfono

o

SP-PHONE

Pulse MANOS LIBRES.

o\ * Elindicador de la tecla MANOS LIBRES muestra el estado actual de la siguiente forma:
— Apagado: La voz se escucha a través del microteléfono.
Activado: La voz se escucha a través del altavoz y del microteléfono.

» Esta funcion requiere la programacion del sistema.

* Funcionamiento con manos libres
Puede tener una conversacion en el modo manos libres utilizando la tecla MANOS LIBRES.
[ Puede realizar otras tareas simultaneamente.

* Consejos utiles para funcionamiento con manos libres:

— Si tiene dificultades para escuchar la voz del otro interlocutor,
Incremente el volumen utilizando la tecla Navegador, el Jog Dial o la tecla Volumen.

— Si el otro interlocutor tiene dificultades para escucharlo,
Baje el volumen.

— Si el otro interlocutor le informa que la voz tiene eco,
Utilice el teléfono en una habitacién con cortinas, moqueta o ambos.

— Si no se escuchan partes de la conversacion,
Si usted y el otro interlocutor hablan al mismo tiempo, se perderan partes de la conversa-
cion.
Para evitarlo, intenten hablar alternativamente.

1.4.8 Utilizar los auriculares (Funcionamiento de los auriculares)

Puede entablar una conversacion utilizando los auriculares.

En este caso, debe seleccionar "Auriculares activados" en el modo de programacion o ’ ‘
activar la tecla Auriculares (roja) de antemano. No obstante, para el KX-UT113 /
KX-UT123 y EP-S, el modo Auriculares se activa automaticamente cuando se conectan
unos auriculares al jack de auriculares del teléfono.

Esta funcién también se conoce con el nombre de Seleccion microteléfono / auriculares.
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1.4.8 Utilizar los auriculares (Funcionamiento de los auriculares)

Hablar utilizando los auriculares

TE / Serie KX-UT

o

SP-PHONE

Pulse MANOS LIBRES.

Utilizar el microteléfono durante una conversacion utilizando los auriculares

TE / Serie KX-UT
D

Descuelgue.

Hablar en modo manos libres durante una conversacién utilizando los auriculares

TE / KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670

(Auriculares)

Pulse el Auriculares en rojo.

o\ * Elindicador de la tecla Auriculares muestra el estado actual de la siguiente forma:
— Apagado: Modo auriculares desactivado
lluminado en rojo: Modo auriculares activado

» Esta funcion no esta disponible para KX-T7665 o KX-NT511 (No disponible en Europa).
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1.4.8 Utilizar los auriculares (Funcionamiento de los auriculares)

KX-DT343/KX-DT346/KX-UT248 :

— Con los teléfonos de la serie KX-NT300 (excepto KX-NT321) / KX-NT560 / KX-DT343 /
KX-DT346 / KX-UT248, podra utilizar unos auriculares inalambricos Bluetooth registrados
en su extension como auriculares.

, , * Para los usuarios de teléfonos de la serie KX-NT300 (excepto KX-NT321)/KX-NT560/
| ]

— Distancia de funcionamiento
Mantenga una distancia de 3 m o mas entre los teléfonos con moédulos Bluetooth conec-
tados. Ademas, si utiliza unos auriculares Bluetooth cerca de un teléfono que tenga un
modulo Bluetooth conectado distinto al registrado, pueden producirse interferencias. Para
mejorar la sefial, aléjese de este teléfono y acérquese al que esta registrado.

— Interferencias
Las sefiales se transmiten entre este médulo y los auriculares Bluetooth a través de on-
das radioeléctricas. Para un maximo alcance y un funcionamiento sin interferencias, se
recomienda alejar el médulo de aplicaciones eléctricas, como por ejemplo faxes, radios,
PC o microondas.

* Es posible que los sistemas que utilizan la banda ISM ("Industrial, Scientific and Medi-
cal", industrial, cientifica y médica) de 2,4 GHz interfieran con este producto. Ejemplos
de estos sistemas son teléfonos inalambricos, LAN inalambrica, Home RF, microondas
y otros dispositivos ISM. Es posible que estos sistemas provoquen leves interferencias.

* Para usuarios de teléfonos EP-S compatibles con Bluetooth y KX-UT248, KX-NT560:

— Es posible que no pueda utilizar todas las funciones disponibles en unos auriculares
Bluetooth. Por ejemplo, no podra rellamar con la tecla RELLAMADA en unos auriculares
Bluetooth y, durante el modo manos libres, no podra cambiar la llamada a los auriculares
Bluetooth utilizando los auriculares.

* Para los usuarios de teléfonos de las series KX-NT500 (excepto KX-NT511 (No dispo-
nible en Europa)/KX-NT551), KX-DT543, KX-DT546, KX-UT133, KX-UT136, KX-UT248 y
KX-UT670:

— Puede utilizar unos auriculares con conmutador eléctrico (EHS). Para obtener la informa-
cion mas reciente acerca de los auriculares que se han probado con esta unidad, pénga-
se en contacto con su distribuidor.

‘@v Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Funcionamiento de los auriculares
Selecciona el equipo que desee utilizar.

¢ 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Auriculares.
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1.5 Utilizar una tecla NEM / NEE

1.5 Utilizar una tecla NEM / NEE

1.5.1 Extensiéon Numero de extension Maestra (NEM) / Namero
de extensién Esclava (NEE)

96

Las teclas Numero de extension Maestra (NEM) y Numero de extensién Esclava

(NEE) son utiles cuando los usuarios de la extension gestionan llamadas para otras é ‘;
extensiones. Por ejemplo, una o varias secretarias pueden gestionar llamadas y com-
probar el estado de la lamada de uno o varios jefes. Las funciones de las teclas NEM
y NEE son las siguientes:

Tecla NEM: Puede utilizar esta tecla para realizar y recibir todas las llamadas (inclu-
yendo las llamadas externas e internas). Si dispone de varias teclas NEM, podra colo-
car varias llamadas en una cola de la extension. Las extensiones que disponen de
una tecla NEM se conocen como extensiones NEM.

Tecla NEE: El indicador de una tecla NEE indica el estado de la llamada actual de la
extension registrada. Es similar a una tecla SDE. Ademas, puede utilizar esta tecla
para realizar las operaciones siguientes:

* llamar a la extension NEM (€¢> Marcacion directa NEE)
* responder las llamadas que suenan en la extension NEM

* retener llamadas y recuperar llamadas retenidas por la extensiéon NEM (€@¢> Re-
tencion de llamadas y Recuperar llamada retenida)

* transferir lamadas a la extension NEM (¢ Transferencia de llamadas utilizando

una tecla NEE)
Las extensiones que disponen de una tecla NEE se conocen como extensiones NEE.

[ * La extensioén registrada como el destino de una tecla NEE debera tener, como minimo, una

/;’ tecla NEM.
* Una extension puede tener hasta 8 teclas NEM.

* Una extension sélo puede tener una tecla NEE para cada extension NEM.

* Elindicador de cada tecla NEM / NEE indica el estado actual de la forma siguiente:

Patron de se-

Lo g Estado de la tecla NEM Estado de la tecla NEE
nalizacion
Desactivado La extension NEM esta libre.
lluminado en La extension esta en una llamada utilizando | La extension esta en una llamada utili-
verde la tecla NEM. zando una tecla NEE.
Parpadea len- Hay una llamada en retencion en la exten- Una llamada contestada con la tecla
tamente en sion NEM (Retencion regular) NEE esta en retencién (Retencion re-
verde gular).
Parpadea mo- Hay una llamada retenida temporalmente o | Una llamada contestada con la tecla
deradamente en Retencién de llamada exclusiva. NEE esta retenida temporalmente o en
en verde Retencion de llamada exclusiva.
Parpadea rapi- | La extension NEM esta recibiendo una lla- Una extension NEE esta recibiendo
damente en mada entrante. una Rellamada de llamada retenida o
verde un timbre de retrollamada de una lla-

mada contestada con la tecla NEE.
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1.5.1 Extensiéon Numero de extension Maestra (NEM) / Numero de extension Esclava (NEE)

Patrgn d?.'se- Estado de la tecla NEM Estado de la tecla NEE
nalizaciéon
lluminado en Una extension NEE correspondiente esta La extensién NEM correspondiente u
rojo utilizando la linea. otra extensiéon NEE correspondiente
esta utilizando la linea.
Parpadea len- Una extension NEE correspondiente esta Otra extensién NEE correspondiente, o
tamente en ro- | reteniendo una llamada. la propia extension NEM, esta rete-
jo niendo una llamada.
Parpadea rapi- | La extensién NEM esta recibiendo una lla- La extension NEM correspondiente es-
damente en ro- | mada entrante en un grupo de entrada de ta recibiendo una llamada entrante.
jo llamadas (ICD).

€0 Marcacion directa NEE

Con una tecla NEE, podra llamar facilmente a la extensién NEM correspondiente. Las teclas NEE se en-
cuentran en uno de los dos modos en funcién de la programacion del sistema y el procedimiento de funcio-
namiento varia de la forma siguiente:

Modo mejorado de la tecla SDE

%’E‘E’@(«‘é

Descuelgue. Pulse la tecla NEE Hable.
correspondiente.

Modo estandar de la tecla NEE

TE/ EP
= L — %
% > (NEE) I> (NEE) > (((

Tono M.
Descuelgue. Pulse la tecla NEE Vuelva a pulsar la tecla NEE. Hable.
correspondiente.
o\ * Al realizar la Marcacion directa NEE para llamar a la extension NEM correspondiente, el in-
— dicador de la tecla NEE indica el estado actual de la extensidon de destino de la forma si-

p—

guiente:

lluminado en verde: Utiliza la linea.

lluminado en rojo: La linea esta en uso. (La extension NEM, u otra extension NEE cuando
multiples extensiones disponen de teclas NEE en una misma extensién NEM, utiliza la li-
nea).

* Aunque una extension NEM haya ajustado No molesten (NOM), puede llamar a la extensién
de forma habitual pulsando la tecla NEE.

Manual de funcionamiento 97



1.5.1 Extensiéon Numero de extension Maestra (NEM) / Numero de extension Esclava (NEE)

* Cuando una tecla NEE se encuentra en el Modo estandar de la tecla NEE, puede marcar un
,’ numero de teléfono al escuchar un tono de marcacion, en lugar de volver a pulsar la tecla
m NEE. En funcién de la programacion del sistema, la llamada se realizara utilizando sus privi-
legios de llamada normales (Clase de servicio) o los privilegios de la extension NEM corres-
pondiente (CDS mévil NEE).

40 Retencion de llamadas y Recuperar llamada retenida

Puede colocar las llamadas contestadas con una tecla NEM o NEE en retencion de la forma habitual
(—1.4.2 Retener una llamada).

También puede recuperar una llamada retenida en su extensién / otra extensién con una operacion sencilla,
independientemente del tipo de llamada.

Recuperar llamada retenida

TE/EP

® Para recuperar una llamada en la extension que retiene

I —
> T e

(NEE)

Descuelgue. Pulse la tecla NEM o NEE Hable.
que parpadea en verde.

® Para recuperar una llamada desde otra extension—so6lo Retencion regular
I
% > (NEM) > .
A X (S
= o — (t
(NEE)

Descuelgue. Pulse la tecla NEM o NEE Hable.
que parpadea en rojo.

o * Siuna llamada no se recupera en el tiempo especificado, oira una alarma para recordar-

!;’ lo (Rellamada de llamada retenida).

Si una llamada externa no se contesta en el periodo de tiempo especificado, se desconecta-
ra automaticamente.

tual en retencion de forma automatica pulsando otra tecla NEM para realizar o responder

,’ * Si ha preprogramado la Retenciéon de llamada automatica, puede colocar la llamada ac-
L L otra llamada.

€0 Transferencia de llamadas utilizando una tecla NEE

Puede transferir una llamada a una extension NEM con una operacion sencilla utilizando una tecla NEE co-
rrespondiente.
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1.5.1 Extension Numero de extension Maestra (NEM) / Numero de extension Esclava (NEE)

Para transferir una llamada a una extension NEM

TE/EP

Durante una conversacion
’ o
e > @({E > v

Pulse la tecla NEE. Hable. Cuelgue.

Este paso puede omitirse.

o, * Para utilizar esta funcion durante una conversacion con una extension necesitara la progra-

/;’ macién del sistema.
e * Cuando una tecla NEE se encuentra en el Modo estandar de la tecla NEE, debera pulsar
la tecla NEE dos veces para transferir la llamada, a menos que haya utilizado dicha tecla
NEE para responder una llamada entrante.

‘@ Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Asignacion de linea preferida—Entrante
Selecciona la linea conectada al descolgar.

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Asignacion de linea preferida—Entrante
Selecciona la linea conectada al descolgar.

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Numero de extensién Maestra (NEM) o Numero de extensién Esclava
(NEE).
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1.6 Antes de alejarse de su escritorio

1.6 Antes de alejarse de su escritorio

1.6.1 Desvio de llamadas

— @0 Desviar las llamadas (Desvio de llamadas [DSV])
— @0 Ajustar DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM

— @0 Desviar las llamadas utilizando el servicio RDSI (Desvio de llamadas [CF]—RDSI)

40 Desviar las llamadas (Desvio de llamadas [DSV])

Puede desviar las llamadas entrantes a un destino especifi-
cado.

Todas las llamadas:
Se desvian todas las llamadas. Las extensiones predefini-

Py l.
I a .
das también se pueden desviar de su propio grupo receptor. ' %

Ocupado:
Todas las llamadas se desvian cuando la extension esta
ocupada.

Sin respuesta:
Todas las llamadas se desvian cuando no conteste la llama-
da dentro de un periodo de tiempo especificado.

4

.IIIIIIIIIIIII

Ocupado / Sin respuesta:

Todas las llamadas se desvian cuando no se contesta a la
llamada en un periodo de tiempo especificado o cuando la
extension esta ocupada.

Sigueme (Desde):

Si no puede ajustar la opcién de desviar "Todas las llama-
das" cuando abandone la oficina, puede ajustar la misma
funcién desde la extension de destino.

0\ * Las llamadas entrantes se pueden desviar hasta cuatro veces.

,’ * Puede ajustar el nUmero de extension flotante de un grupo de MU como destino de desvio.

* Puede ajustar el nUmero de extension flotante de un grupo de correo vocal o la funcién MVS

[ ¥ | . i
como destino de desvio.
* Puede establecer su teléfono movil como destino de desvio.

* Funcion Jefe-secretaria
La extension que ha establecido como destino puede llamar a la extension desviada.

<Ejemplo>
Llar_r_7_ada
@ Desvio @
Extensién  activado destino

de desvio
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1.6.1 Desvio de llamadas

Para activar / cancelar

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

Ambas

G0 iiamadas (@) cancelar

© Llamadas (2] Todas las llamadas

G‘% > (xJ)lz )] » [I‘o extemas | P> (3 Ocupado >>
- @ Liamadas (@) sin respuesta
internas (57 Ocupado / Sin respuesta
Descuelgue. Entre ¥71. Entre 0 a 2 Entre el nUumero
como desee. requerido.

Para “Cancelar”, cuelgue
directamente después de entrar 0.

n" de extension
de destino

" = ) | e

n° de acceso a n° de teléfono Tono C.
linea externa externo

;(méx. 32 digitos)—J

Entre el nUmero de extension de destino.
O entre el nlmero de acceso a linea externa
y a continuacion el nimero de teléfono externo. Entre #. Cuelgue.

Para ajustar Sigueme desde otra extension

TE/TR/EP
Ambas
@ llamadas
© Llamad i
E lamadas Sigueme
‘ > [ * ][ 7 ][ 1 ] > externas > Cancelar Sigueme >>
- ©
@ emas
Descuelgue. Entre ¥71. Entre 0 a 2 Entre 7 6 8.
como desee.
sun° de J =
extension Tono C. \ 4
Marque su numero Cuelgue.
de extension.
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1.6.1 Desvio de llamadas

102

» Si utiliza un teléfono especifico, puede ajustar o cancelar el Desvio de llamadas pulsando la

,’ tecla DSV / NOM (tecla fija) en vez de "% 710".
| ]

Si utiliza un teléfono SIP de la serie KX-UT (excepto KX-UT670), también podra pulsar la
tecla DSV / NOM vy, a continuacion, pulsar la flecha arriba o abajo de la Tecla Navegador

para ajustar o cancelar el Desvio de llamadas para todas las llamadas. EI KX-UT670 no dis-

pone de ninguna tecla DSV / NOM fisica. Para obtener mas informacién, consulte la docu-

mentacion de su teléfono.

Para ajustar el temporizador para "Sin respuesta” y "Ocupado / Sin respuesta”

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

N > o= > J

Tono C.

Descuelgue. Entre ¥713. Entre la hora
(segundos [2 digitos]).

@

Cuelgue.

Para activar / cancelar (Desvio de llamadas [DSV] para su grupo de entrada de

n° de extension
> Grupo ICD >

Entre el namero de
extension Grupo ICD.

Para “Cancelar”, cuelgue
directamente después de
entrar el nimero de

extension del Grupo ICD.

llamadas)
TE / TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S Grupo ICD: Grupo de entrada de llamadas
Ambas
% llamadas m
Acti
> @ Llamadas clvar
A S A ER 5 oiones’ | > | ©
- =) Llamadas (@) Cancelar
internas
Descuelgue. Entre ¥71. Entrede4a6  Entre 1 para activar
como desee. 0 0 para cancelar.
n° de extension
de destino I\
>> © S EA
[n° de acceso a] > [n° de teIéfonoJ ono .
linea externa externo
L——(ma’lx. 32 digitos)——J
Entre el numero de extension de destino. Entre #. Cuelgue.
O entre el numero de acceso a linea externa
y a continuacion el numero de teléfono externo.
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1.6.1 Desvio de llamadas

Para teléfonos SIP de la serie KX-UT (excepto KX-UT670), cuando el Desvio de llamadas o
No molesten esté activado, DSV / NOM se mostrara en la pantalla en el modo de espera.
Para KX-UT670, cuando el Desvio de llamadas o No molesten esté activado, se mostrara
un icono de estado en la pantalla. Para obtener mas informacion, consulte la documentacion
de su teléfono.

El indicador de la tecla DSV / NOM muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Ambas funciones no estan ajustadas.

lluminado en rojo: Modo DSV

Parpadea lentamente en rojo: Modo NOM

Los usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT podran ver el estado actual en la pantalla.

El indicador de la tecla DSV de grupo muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: No ajustado
lluminado en rojo: Modo DSV

El sistema dispone de dos métodos: (1) Modo de conmutacion de ciclo DSV /NOM y (2)
Modo de ajuste DSV / NOM. Si no esta seguro del modo que utiliza el sistema, consulte a
su administrador.

Para teléfonos SIP de la serie KX-UT, so6lo es compatible el Modo de ajuste DSV / NOM.

(1) Si se encuentra en el Modo de conmutaciéon de ciclo DSV / NOM:
Si pulsa la tecla DSV / NOM (tecla fija) mientras esté en estado inactivo el ajuste cambiara
como se indica a continuacion:

r} DSV —» NOM —» Apagado T

(2) Si se encuentra en el Modo de ajuste DSV / NOM:
Si pulsa la tecla DSV / NOM (tecla fija) mientras esté en estado inactivo podra cambiar el

estado de DSV / NOM y ajustar el destino de DSV (consulte "€¢> Ajustar DSV / NOM utili-
zando la tecla fija DSV / NOM").

Nota

Una tecla DSV / NOM (tecla personalizable) siempre se encuentra en el Modo de con-
mutacioén de ciclo DSV / NOM: el modo no se puede cambiar.

Las llamadas externas transferidas también se desvian al destino asignado para las llama-
das externas.

Cuando las llamadas internas estan ajustadas para que se gestionen de forma distinta a las
llamadas externas (tipo de desvio, destino de desvio), le recomendamos que establezca te-
clas para DSV / NOM—Llamadas externas y DSV / NOM—Llamadas internas, y / o DSV de
grupo—Llamadas externas y DSV de grupo—Llamadas internas, ya que:

a. los patrones de luz de la tecla DSV / NOM—Ambas llamadas (incluyendo la tecla
DSV / NOM [tecla fija]) y de la tecla DSV de grupo—Ambas llamadas indicaran el ajus-
te de las llamadas externas o de las llamadas internas, pero no de ambas.

Nota

El icono DSV en la pantalla de la EP sdlo refleja el ajuste de las llamadas externas.

b. sipulsa latecla DSV/ NOM—Ambas llamadas (incluyendo la tecla DSV / NOM [tecla
fija]) o la tecla DSV de grupo—Ambas llamadas no cambiara el modo DSV ni NOM de
las llamadas internas ni las llamadas externas por separado.

Manual de funcionamiento 103



1.6.1 Desvio de llamadas

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite teclas DSV / NOM (Ambas llamadas, llamadas externas, llamadas internas), o

teclas DSV de grupo (Ambas llamadas, llamadas externas, llamadas internas).

40 Ajustes de DSV remotos utilizando la tecla DSV de grupo

Utilizando un teléfono especifico (TE), podra cambiar facilmente el estado de DSV de

otro teléfono. Primero, la extension que permitira la operacién de desvio remoto debe- Q’ ‘;
ra especificar una extensién para realizar el desvio remoto. A continuacion, la exten-
sion que realizara el desvio remoto puede asignar una tecla de DSV de grupo para
este fin. El estado de desvio de la extension de destino puede comprobarse a través
del LED de la tecla. Esta funcidn permite a los usuarios desviarse llamadas a si mis-

mos desde otra extension.

Para ajustar / cancelar (ajuste de DSV remoto)

. En la otra

Con el teléfono colgado extension
— El estado de desvio de la -
(DSV de grupo) p»  extension de destino > Jgggg

cambia en consecuencia.
El estado de DSV
ha cambiado de

Pulse DSV de grupo. forma remota

l@ Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite teclas DSV de grupo (Ambas llamadas, Llamadas externas, Llamadas inter-

nas).

40 Ajustar DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM

Con un teléfono especifico (TE) o un teléfono SIP de la serie KX-UT (excepto
KX-UT670), podra cambiar faciimente el estado de DSV / NOM vy ajustar el destino de Q’ ‘;

desvio para las llamadas externas / internas con la tecla DSV / NOM (tecla fija). Los
usuarios de TE también pueden ajustar nimeros de teléfonos externos (por ejemplo,
de su teléfono movil) como destinos de desvio para hasta 4 EPs virtuales* de un gru-
po de entrada de llamadas (ICD) para que suenen a la vez con otros miembros del
Grupo ICD para las llamadas al grupo.

Estan disponibles los ajustes siguientes:

e Cambar el estado de DSV / NOM vy ajustar el destino de DSV para las llamadas externas / internas

* Temporizador para "Sin respuesta" y "Ocupado / Sin respuesta"”

* Desviar el estado (activado / desactivado) y los destinos externos para que suenen en paralelo para las
llamadas externas para hasta 4 EPs virtuales de un Grupo ICD
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* EP virtual

Una EP virtual es un ndmero de
extension especifico asignado a
una extension portatil (EP) no
existente para permitir el acceso
a destinos externos, como por
ejemplo un teléfono movil.

1.6.1 Desvio de llamadas

® Hable .
.‘IIIII®DeSVi0a.........> I'ff,

. destino externo

\ '-.
&::.’ EEEEEEEEEEN EPVirtual

sssssns () Marca301 ===nsp (Extn. N°301)

Extn. 101

0\ * Para usuarios de teléfonos SIP KX-UT670: el teléfono no dispone de tecla DSV / NOM fisi-
— ca. Para ajustar y borrar el estado de DSV / NOM, consulte la documentacion de su teléfo-
& no

Para cambiar el estado de DSV / NOM para las llamadas externas

<ol
FWD/DND

Pulse la tecla fija
DSV /NOM.

Con el teléfono colgado (en el Modo de ajuste DSV / NOM)

@ > Se visualiza el estado actual de >
DSV / NOM para las llamadas externas.

/ol
FWD/DND

Vuelva a pulsar la tecla fija
DSV / NOM para cambiar el estado.

Para cambiar el estado de DSV / NOM para las llamadas internas

< /ol
FWD/DND

Pulse la tecla fija Entre 2.
DSV / NOM.

Con el teléfono colgado (en el Modo de ajuste DSV / NOM)

Se visualiza el estado actual de >
DSV / NOM para las llamadas internas.

@) » (2) »

</ ol
FWD/DND

Vuelva a pulsar la tecla
fija DSV / NOM para
cambiar el estado.

o * Si cambia el estado de DSV / NOM, los destinos de DSV ajustados previamente no se bo-

A\ .
/:’ rraran.

Manual de funcionamiento 105



1.6.1 Desvio de llamadas
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Para ajustar y borrar DSV / NOM para las llamadas externas / internas

Con el teléfono colgado (en el Modo de ajuste DSV / NOM)

/5
oo (1) Llamadas externas® AUTODIAL
5 rle > o ™
(2] Llamadas internas STORE
Pulse la tecla fija Entre 16 2. Pulse GUARDAR.

DSV /NOM.

(@) DSV /NOM desactivado
(3 NOM activado

Entre 0 6 1.
©
/D
" s AUTO DIAL
>) n°® de extension >
(Z) DSV-Todas las llamadas de destino o
(3 DSV-Ocupado > ©
C4) DSV-Sin respuesta n° de acceso | (n® de teléfono Pulse GUARDAR
(&) DSV-Ocupado / Sin respuesta a linea externa externo para ajustar.
; (max. 32 digitos)
Entre un niumero Entre el nimero de extension de destino .
del 2 al 5. o el nimero de acceso a linea externa y Se escuchara un tono
a continuacién el nimero de teléfono externo. de confirmacion.
o * * Este paso puede omitirse.

5
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Para ajustar y borrar DSV / NOM para todas las llamadas

KX-UT113 / KX-UT123 / KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248

Con el teléfono colgado

FWD/DND Off : DSV / NOM desactivado
Do Not Disturb : NOM activado

1.6.1 Desvio de llamadas

Pulse ENTER para ajustar.

Se escuchara un tono
de confirmacion.

©
FORWARD/ . — H
o SRWARD! > FWD(Al1l) :DSV-Todas las llamadas de destino >p

FWD(BSY) :DSV-Ocupado S ©
FWD(NZ/U : DSV-Sin respt/Jesta [n" de acceso J [no de teIéfonoJ
FWD(B/NA) : — i 1

Pulse la tecla fija (B/NR) : DSV-Ocupado Sin respuesta a linea externa externo Entre #.

DSV / NOM. (max. 32 digitos)
Pulse SUBIR o BAJAR con la Entre el nimero de extension de destino
Tecla Navegador para seleccionar o el nimero de acceso a linea externa y
el elemento que desee. a continuacion el numero de teléfono externo.

33

Para ajustar el temporizador para "Sin respuesta" y "Ocupado / Sin respuesta”

Con el teléfono colgado (en el Modo de ajuste DSV / NOM)

<o/ ol —>e /D
FWD/DND AUTO DIAL *
» 30 » 6 »

STORE

Entre la hora

e/
AUTO DIAL

>

STORE

Pulse la tecla fija Entre 3. Pulse GUARDAR. (segundos [0—120]). Pulse GUARDAR
DSV / NOM. para ajustar.
Se escuchara un tono
de confirmacion.
o e * Puede introducir la hora como un numero de 1-3 digitos. Por ejemplo, puede introducir 15

segundos como "15" 0 "015".

=
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1.6.1 Desvio de llamadas

Para ajustar el estado de desvio y los destinos externos para que suenen en
paralelo para las llamadas externas en un Grupo ICD

Con el teléfono colgado (en el Modo de ajuste DSV / NOM)

. (&) EP virtual 1 —e/-D
AID/DND > (5] EP virtual 2 S A“%AL (NS
@) (&) EP virtual 3 N
EP virtual 4
Pulse la tecla fija Entre un nimero del 4 al 7. Pulse GUARDAR.
DSV /NOM.
Para cancelar el timbre
(8] DSV desactivado
Entre 0.
104 reted
(44 ) i >
Para ajustar el timbre STORE

n° de acceso n° de teléfono
a linea externa

externo
Pulse GUARDAR
; (max. 32 digitos) —J

para ajustar.

(3 DSV-Todas las llamadas >

Entre 1. Entre el nimero de acceso a linea externa

y a continuacion el namero de teléfono externo. ,
Se escuchara un tono

de confirmacion.

0\ * Sodlo una extension asignada como miembro 1 en cada Grupo ICD puede realizar los ajus-
— tes para las EPs virtuales.

* Podra cambiar el estado de desvio (activado / desactivado) de una EP virtual si introduce el
numero (4-7) de dicha extension y, a continuacion, pulsa la tecla fija DSV / NOM, en lugar

de pulsar la tecla MARCACION AUTOMATICA / GUARDAR.

40 Desviar las llamadas utilizando el servicio RDSI (Desvio de llamadas [CF]—

RDSI)

Todas las llamadas se desvian a un interlocutor externo mediante la linea RDSI. Los siguientes tipos de

desvios de llamadas se realizan mediante el servicio RDSI.
— Incondicional (Desvio de llamadas incondicional [CFU])
— Cuando la extension esta ocupada (Desvio de llamadas ocupado [CFB])

— Cuando no contesta (Desvio de llamadas Sin respuesta [CFNR])
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1.6.2 Mostrar un mensaje en la pantalla del teléfono del lamante (Mensaje en ausencia)

Para activar

DN > OGS » (rEiE) > G > Camsn ) e

Descuelgue. Entre ¥7% 5. Entre el nimero de Entre #. Entre su nimero de
linea externa (3 digitos). abonado muiltiple (MSN).

@ Incondicional S tolet P
>»> @ > (3] Ssinrespuesta > deseado > @ Tonpo c. L 4

Entre #. Entre el nUmero Entre el nimero de Entre #. Cuelgue.
requerido. teléfono deseado.

Para cancelar

N > GO > (g » @ > >

Descuelgue. Entre %7 %5. Entre el nimero de Entre #. Entre su namero de
linea externa (3 digitos). abonado multiple (MSN).
w @ @ P e
Tono C.
Entre #. Entre 0. Cuelgue.

Para confirmar la condicion

N > GO > (Tai) » G3 » >

Descuelgue. Entre %¥7%S5. Entre el nimero de Entre #. Entre su nimero de
linea externa (3 digitos). abonado multiple (MSN).

P En la pantalla aparece ﬁ_
>> @ > @ > el tipo seleccionado. > \ 4

Tono C.

Entre #. Entre 1. Cuelgue.

1.6.2 Mostrar un mensaje en la pantalla del teléfono del llamante
(Mensaje en ausencia)

Si el usuario utiliza un teléfono especifico con pantalla Panasonic puede mostrar la razén por la que no con-
testa. Existen ocho mensajes preprogramados y uno para su mensaje personal (16 caracteres). El mensaje
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1.6.2 Mostrar un mensaje en la pantalla del teléfono del llamante (Mensaje en ausencia)

seleccionado aparece en la pantalla del teléfono. Para los llamantes que utilizan teléfonos SIP de la serie
KX-UT o EP-S, no se mostrara el mensaje en su pantalla.

N° de mensaje Mensaje (Ejemplo)

1 Will Return Soon

Gone Home

At Ext %%%% (Numero de extension)

Back at %%:%% (Hora:Minuto)

Out until %%/%% (Mes/Dia)

In a Meeting

Ol N|O| | | W[DN

Un mensaje asignado para cada extension.
(Mensaje en ausencia personal)

Para activar

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S (T )Will Return Soon

@Gone Home
% » (<) 7)5)0) » (3t Ext %33% + [Nde extension >p

@Back at $%:%%+ | Hora:Minuto
(B out until 33/3% +MesiDia

Descuelgue. Entre %¥750. (610 a Meeting
J o )
(4 2 @ > i Entre el nUmero requerido.
Tono C.
Entre #. Cuelgue.

Para cancelar

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

N F EmEm r @ ¢ &GO

Tono C.

Descuelgue. Entre %750. Entre 0. Cuelgue.

o\ * Entre el valor deseado en las posiciones "%". Debe entrar el nUmero correcto de caracteres
!:’ representados por "%" utilizando las teclas de 0 a 9, o %.
L]

Puede cambiar los mensajes preprogramados a través de la programacion del sistema.

* Para crear su mensaje personal (Mensaje n° 9), consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de
programacion”.
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1.6.3 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la marcacion de la extension)

1.6.3 Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de
la marcacion de la extensién)

Puede bloquear su extension para que el resto de usuarios no puedan realizar llamadas externas no autori-
zadas.
Esta funcién también se conoce con el nombre de Bloqueo electrénico de la extension.

Para bloquear

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

Nr@@mDmr @D ¢ =AS

Tono C.

Descuelgue. Entre %*77. Entre 1. Cuelgue.

Para desbloquear

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S PIN: Nimero de identificacién personal
D F @D > @ > ==

Tono C.

Descuelgue. Entre ¥77. Entre 0. Entre el PIN de Cuelgue.
extension
(max. 10 digitos).

o\ * Siolvida el PIN de extension o no puede desbloquear su extension, consulte con el ad-
— ministrador. Puede borrar el PIN de extension. A continuacion, puede ajustar el nuevo PIN y

desbloquear la extension introduciéndolo.

* Si su extensién esta bloqueada con esta funcién, no puede aplicar funciones de la siguiente
forma:

— Realizar llamadas externas
— Cambiar el destino del desvio de llamadas

* Sino define el PIN de extension, no podra bloquear ni desbloquear la extension.
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1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

Realizar una llamada externa cuando su extension esté bloqueada

TE/ TR/ EP PIN: Numero de identificacién personal
sun°de — J n° de teléfono
}% > () 4)7)» » (PIN de extension TorE:)C.y

Tono M.
Descuelgue. Entre ¥47. Marque su nimero Entre el PIN de Marque el nimero
de extension. extension de teléfono deseado.
(max. 10 digitos).

Conecte con la linea externa
antes de entrar el nimero de
teléfono externo.

Siintroduce el PIN de extension
incorrecto, escuchara un tono de alarma.

o\ * Después de realizar una llamada externa, el Bloqueo de la marcacién de la extension se
— vuelve a activar automaticamente.

1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado
simplificado [MVS])

Su central puede ofrecerle el servicio de contestador automatico.

Su extension se asignara a un buzon de mensajes, en el que los llamantes le podran dejar mensajes de
vVoZ.

Cuando los llamantes accedan a su buzén de mensajes, escucharan su mensaje de bienvenida personal.
Puede grabar dos tipos de mensajes de bienvenida personales: un mensaje de bienvenida normal y un
mensaje de bienvenida para cada modo horario. También puede reproducir y borrar sus mensajes de bien-
venida y los mensajes de voz que le dejen los llamantes.

— @0 Grabar un mensaje de bienvenida normal

— @0 Grabar un mensaje de bienvenida para cada modo horario

— @0 Redirigir las llamadas a su buzon de mensajes

— @0 Dejar mensajes de voz

— @0 Escuchar los mensajes de voz que le han dejado los llamantes
— @0 Acceder a su buzon de mensajes desde un teléfono externo

— @0 Acceder al buzon de mensajes de otra extension desde su extension
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1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

o\ » Esta funcion no esta disponible para extensiones SIP. Incluso si un llamante deja un mensa-
— je de voz para una extension SIP, el indicador del botdon Mensaje o el indicador Mensaje /
Timbre no se iluminaran para indicar que se ha recibido un mensaje de voz.

* Es posible que escuche un tono de ocupado cuando intente acceder a su buzén de mensa-
jes si demasiados usuarios estan accediendo a sus buzones de mensajes. En este caso,
espere unos minutos e inténtelo de nuevo.

» Si el espacio de grabacion utilizado (incluyendo los mensajes de bienvenida y los mensajes
de voz que le han dejado los llamantes) para la funcion MVS llega a un limite determinado,
la pantalla le indicara que el espacio de grabacion practicamente esta lleno y escuchara el
tono de marcacion 3 al descolgar.

Tono de marcacion 3

>

InnfAnARAANALANN

,’ * Referencia de operaciones al acceder al buzén de mensajes
| ¥ |

Una vez introducido el numero de funcién del MVS (% 38), las operaciones siguientes esta-
ran disponibles al introducir los nimeros correspondientes.

N° de operacion Funcionamiento
(0) Para borrar el mensaje de bienvenida normal
(1) Para grabar un mensaje de bienvenida normal
(2) Para reproducir el mensaje de bienvenida normal
(3) Para escuchar los mensajes de voz que le dejen los llamantes
Para ajustar un mensaje de bienvenida para cada modo horario
(#) (6] Para dejar un mensaje de voz en el buzén de mensajes de otra extension
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1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

40 Grabar un mensaje de bienvenida normal

114

Para grabar

TE/TR/EP

N r EEE >

@ Tor%: C. @(‘g g

Descuelgue. Entre %38. Entre 1. Grabe un
mensaje.
Ejemplo: "Ha contactado con John. En este momento no
puedo atender su llamada. Por favor, deje un mensaje."
—>:)/--> *
ATORA I Escucharéa un tono
S P Se esta (g Limpiar p> de confirmacion. @
>p © |- reproduciendo > o >
e
tecla de marcacion de saludo. D Volver a grabar
Presione la tecla GUARDAR Introduzca 0 o 1 durante la Cuelque
o cualquier tecla (0-9, %, #). reproduccion del mensaje de saludo. gue.
Para reproducir
TE/TR/EP
P Se esta reproduciendo
% > @ > [Z] ToLr:o C. el mensaje de saludo. dd
Descuelgue. Entre %38. Entre 2.
*
A Escuchara un tono
> () Limpiar - de confirmacion. > /o
o v
3 Volver a grabar
Introduzca 0 o 1 durante la Cuelgue.
reproduccion del mensaje de saludo.
o, * * Este paso puede omitirse.

5
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1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

Para borrar el mensaje

TE/TR/EP

N r EEm » @ f &R

Descuelgue. Entre %38. Entre 0.

Tono C.

Cuelgue.

40 Grabar un mensaje de bienvenida para cada modo horario

Ademas de un mensaje de bienvenida normal, puede grabar un mensaje de bienvenida especifico para ca-
da modo horario (dia / almuerzo / pausa / noche).

Para grabar

TE/TR/EP

44

(@)Joia
N FEEE > B r (D s ) L
= 2 Aimuerzo Tono C
3)Pausa ’
Descuelgue. Entre %38. Entre 8. Introduzca el modo Entre 1.
horario deseado.
—e /D
AUTO DIAL
: STORE J’ Se esta reproduciendo
>> @((‘43 > o T > c el mensaje de saludo. >
— ono C.
Grabe un Presione la tecla GUARDAR
mensaje.

Ejemplo: "Ha contactado con John. En estos momentos
estoy almorzando. Por favor, deje un mensaje."

o cualquier tecla (0-9, %, #).

*
I Escuchara un tono
(O Limpiar b de confirmacion. ﬁ
> —
o) \ 4
D Volver a grabar
Introduzca 0 o 1 durante la Cuelgue.

reproduccion del mensaje de saludo.
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1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

Para reproducir

TE/TR/EP

@Joia
N FEE@ @ D s @D L e
= (2J) Amuerzo Tono C
(3)Pausa ’
Descuelgue. Entre %38. Entre 8. Introduzca el modo Entre 2.

horario deseado.

*
- Escuchara un tono
L : .
pp  Seestareproduciendo | () Limpiar > 4" onfirmacion. o
el mensaje de saludo. POy | 2 A 4
() Volver a grabar
Introduzca 0 o 1 durante la Cuelgue.
reproduccion del mensaje de saludo.
0\ * * Este paso puede omitirse.
Para borrar el mensaje
TE/TR/ EP
™Joia
DN > EEE > D | e
uerz
= (2] Aimuerzo
(3 Pausa
Descuelgue. Entre %38. Entre 8. Introduzca el modo

horario deseado.

22 (o) g &2

Tono C.

Entre 0. Cuelgue.

0\ * Si ha grabado el mensaje de bienvenida para un modo horario determinado y el mensaje de

— bienvenida normal, los llamantes escucharan el mensaje de bienvenida para dicho modo
horario. Sin embargo, si no ha grabado ningin mensaje de bienvenida para un modo horario
determinado, se reproducira el mensaje de bienvenida normal.
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40 Redirigir las llamadas a su buzén de mensajes

Puede ajustar las llamadas entrantes para que se redirijan a su buzén de mensajes. De esta forma, los lla-
mantes podran dejar mensajes de voz cuando no pueda contestar el teléfono.

Para activar / cancelar

TE/TR/EP

(o] Ambas llamadas (o) cancelar
© (2] Todas las llamadas
% > @ > (3 Llamadas externas | (3] Ocupado >
- © (2] Sinrespuesta
(2] Llamadas internas (3] Ocupado/
Sin respuesta
Descuelgue. Entre *71. Entre 0 a 2 como desee. Entre el nimero requerido.

Para “Cancelar”, cuelgue
directamente después de
entrar 0.

> [n.° de extension flotante] > @ LJ: @

para la funcion SVM Tono C. \ 4

Introduzca el nimero de extension Entre #. Cuelgue.
flotante para la funcién SVM.

gramacion del sistema. Para mas informacién, consulte a su administrador del sistema o a

,’ * El numero de extension flotante por defecto (591) para la funciéon MDS depende de la pro-
L I su administrador del sistema.

40 Dejar mensajes de voz

Si el usuario de la extensién que ha llamado no puede contestar a su llamada y su llamada se redirige al
buzén de mensajes, escuchara el mensaje de bienvenida. A continuacién, podra dejar un mensaje de voz
para dicha extension. También puede dejar un mensaje de voz directamente en el buzén de mensajes de
una extension si sigue los pasos que se describen a continuacion:
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1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

Dejar un mensaje de voz directamente en el buzén de mensajes de otra extension

TE/ TR/ EP
N

Descuelgue. Entre %38. Entre #6. Marque el niumero de

44

» (B8] » (#)6) > (wdeextension) PP

extension.

(==

. A\ 4
Escucha el mensaje LJ: ((( > ©
de saludo. Tono C —
'

Grabe un Cuelgue o presione
mensaje. cualquier tecla (0-9, %, #).

5

e

La grabacién de mensajes de voz se detendra, escuchara un tono de notificacion y la llama-
da se desconectara, cuando:

a. el tiempo de grabacion para el mensaje de voz llegue al limite preprogramado. (por de-
fecto: 120 segundos)

b. el espacio de grabacion para la funcion MVS llegue al limite.

Cuando esté al teléfono, podra transferir la llamada directamente al buzén de mensajes de
una extension si temporalmente coloca la llamada en retencién y pulsa %38 + #6 + nimero
de extension. De esta forma, el llamante podra dejar un mensaje de voz en el buzén de
mensajes de la extension deseada.

40 Escuchar los mensajes de voz que le han dejado los llamantes

Cuando un llamante deja un mensaje de voz, la informacion sobre este llamante también se graba como
registro MVS. El registro MVS puede visualizarse a través de la pantalla de un TE o EP pulsando la tecla

Mensaje.

Para escuchar mensajes de voz

TE/EP

Con el teléfono colgado

Presione la tecla MENSAJE Descuelgue.
hasta que aparezca el registro
SVM deseado.
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1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

TE/TR/EP

N r EEE » @

Descuelgue. Entre %38. Entre 3.

TE/TR/EP

=
MESSAGE

D °

(7)o )C2)

Descuelgue. Pulse MENSAJE
0 entre ¥702.

Para borrar el mensaje de voz que esta escuchando

TE/TR/EP
Mientras escucha el mensaje de voz
—e/D

AU@ML
(3) > ==
1)

Entre 3. Presione la tecla GUARDAR
o introduzca 1 para confirmar.

0\ * Podra realizar distintas operaciones si introduce determinados nimeros cuando escucha un
— mensaje de voz grabado utilizando alguno de los métodos anteriores. Las opciones disponi-

bles son las siguientes:

N° de operacion Operaciones
(1) /7 (#]) (%) Para reproducir el mensaje de voz desde el principio
(2) Para pasar al mensaje de voz siguiente

Para borrar el mensaje de voz

(Pulse la tecla MARCACION AUTOMATICA / GUARDAR o introduzca 1 pa-
ra confirmar.)

(4) Para llamar al llamante que le ha dejado el mensaje de voz

(5) Para volver al mensaje de voz anterior
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120

N° de operacion Operaciones

Para dejar un mensaje de voz directamente en el buzén de mensajes de

otra extension (Introduzca el numero de extension deseado.)

) (8) Si no puede introducir el nUmero de extensién deseado en el tiempo especi-
ficado, reproduzca el mensaje de voz desde el principio. Si introduce un nu-

mero incorrecto para el niumero de extension deseado, oira un tono de reor-

den.

&3 Para reproducir su mensaje de bienvenida y grabar un mensaje de voz en
su buzén de mensajes

(#) (9) Para finalizar la llamada

Es posible que los nUmeros de operacion anteriores cambien por otros. Si no puede activar estas operacio-
nes, pongase en contacto con el administrador del sistema.

* Ademas de la informacion del llamante que se graba en el registro de llamadas, la siguiente informacion

del registro MVS se graba con los mensajes de voz que dejan los llamantes:

Nombre del llamante

Numero de teléfono del llamante

Hora en la que se inici6 la grabacién

Estado del mensaje de voz
— "Nuevo" se visualiza para los mensajes de voz que no se han escuchado anteriormente.

— "Viejo" se visualiza para los mensajes de voz que se han escuchado anteriormente.
Tenga en cuenta que la informacién que se visualiza en la pantalla es posible que varie en funcién de la
informacion recibida y del tipo de teléfono utilizado. Sélo los usuarios de un TE con pantalla de 6 lineas
podran visualizar toda la informacién anterior.

Puede bloquear la pantalla del registro MVS si utiliza un PIN (Numero de identificacion personal) de ex-
tensién para evitar que otros usuarios visualicen la informacién y reproduzcan sus mensajes de voz (Blo-
queo de la pantalla). Consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programacion”.

Si su teléfono dispone de la tecla Mensaje para otra extension, podra acceder al buzén de mensajes de
otra extensién y escuchar los mensajes de voz para dicha extension.

Si tiene un mensaje de voz nuevo en su buzén de mensajes, escuchara el tono de marcacion 4 al des-
colgar. Ademas, si su teléfono dispone de la tecla Mensaje o del indicador Mensaje / Timbre, la tecla o el
indicador correspondiente se iluminara cuando le dejen un mensaje devoz.

Tono de marcacion 4

1s

<>

U101 8 e

==
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1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

Para escuchar mensajes de voz cuando la pantalla esta bloqueada

PIN: Namero de identificacion personal

Descuelgue. Entre ¥47.

P ECe » (3)

Entre %38. Entre 3.

N > @D > (SFE) > Fesmm) L e

Marque su nimero
de extensioén.

Tono C.y
Entre el PIN de Tono M.
extension
(max. 10 digitos).

Siintroduce el PIN de extension
incorrecto, escuchara un tono de alarma.

A

P —
p—

o * Al pulsar el botén Mensaje para reproducir mensajes de voz con el teléfono colgado, el Blo-
queo de la pantalla se desactiva temporalmente después de introducir el PIN de extension.

Para borrar mensajes de voz desde el registro MVS

Con el teléfono colgado

~

>

Presione la tecla Pulse TRANSFERIR.
MENSAJE hasta que

aparezca el registro

SVM deseado.

= I
MESSAGE TRANSFER >

—e /D
AUTO DIAL

STORE

Pulse GUARDAR.

40 Acceder a su buzén de mensajes desde un teléfono externo

Puede acceder de forma remota a su buzén de mensajes y realizar cualquier operacion de la funcion MVS
a través de una linea externa, como si estuviera en su propia extension.

Manual de funcionamiento

121



1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

Desde un teléfono externo PIN: Nimero de identificacién personal

Se esta
AN ) R N s o o 2 R S

el mensaje de

saludo.
Descuelgue. Marque el nUmero de teléfono Introduzca %47 mientras
deseado de un destino que haya escucha el mensaje de
configurado la funcion SVM. saludo.

Para conocer las operaciones

»» (sun® de extension) b (PIN de extension) LJ: (%¥)(3)( 8 ) disponibles, consulte
Tono C.y

"Referencia de operaciones
Tono M. al acceder a su buzén de
mensajes".

Marque su numero Entre el PIN de extensién Entre %38.
de extension. (max. 10 digitos).

0\ » Si escucha un tono de reorden cuando intenta dejar un mensaje de voz directamente en el
— buzén de mensajes de otra extension significa que este buzon de mensajes no esta disponi-
ble. Puede introducir otro numero de extension pulsando "%".

* Cuando acceda a su buzén de mensajes desde un teléfono externo, no podra llamar a los
llamantes que le hayan dejado mensajes de voz pulsando 4 cuando escuche el mensaje de
vVoZ.

Para escuchar los mensajes de voz que le han dejado en el buzén de mensajes de
otra extensién

Desde un teléfono externo PIN: Numero de identificacién personal

Mientras escucha los mensajes de voz de su buzon de mensajes

) » (S8biew > COEIT) > (Fdcexomsionsesadd) P>

el mensaje
de saludo.

Entre #8. Entre %47. Marque el numero
de extension deseado.

b (hNdeswse) 2 G@EIED > (3D

Tono C.y
Tono M.

Introduzca el PIN de extension Entre %38. Entre 3.
de dicha extension (max. 10 digitos).

Siintroduce el PIN de extension incorrecto,
escuchara un tono de alarma.

40 Acceder al buzén de mensajes de otra extensién desde su extension

Puede acceder al buzén de mensajes de otra extension (por ejemplo, para grabar un mensaje de bienveni-
da para dicha extension) si sigue los pasos que se describen a continuacion:
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1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])

TE/TR/EP PIN: Numero de identificacién personal

% > @ > E\° de extension deseada 4 4

Descuelgue. Entre ¥47. Marque el nimero de
extensién deseado.

” Para conocer las operaciones
PIN de extension LJ: @ > disponibles, consulte "Referencia
Tono C.y de operaciones al acceder a su
Tono M. buzén de mensajes".
Introduzca el PIN de extension Entre %38.
de dicha extension (max. 10 digitos).

44

Siintroduce el PIN de extension incorrecto,
escuchara un tono de alarma.
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1.7 Realizar / Contestar a un anuncio

1.7 Realizar / Contestar a un anuncio

1.7.1 Megafonia

— @0 Megafonia de grupo

— @0 Enviar megafonia y, a continuacién, transferir una llamada

40 Megafonia de grupo

Puede realizar un anuncio de voz a los teléfonos especificos y / 0 a los altavoces externos en un grupo

preajustado de forma simultanea.

Enviar a megafonia

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

% n° de grupo de Espere una °
! > [ *x ][ 3 ][ 3 ] > megafo[“a Tono C. ((( > respuesta. > (((
Descuelgue. Entre % 33. Marque el nimero de Anuncio. Hable.
grupo de megafonia
(2 digitos).
(- ]

A\

—_—
p—

no de ocupado.

» Si el grupo que ha recibido megafonia ya se habia utilizado en megafonia, escuchara un to-

40 Enviar megafonia y, a continuacion, transferir una llamada

TE/TR/EP

Durante una conversacion

Fa)
TRANSFER

> (]33]

Entre % 33.

©
'S
i

Pulse TRANSFERIR o
Rellamada / gancho de colgar.

> @)«(' >

Hable.

El interlocutor se
coloca en retencion.

Espere una
respuesta.

44

n° de grupo de
>

Marque el namero de
grupo de megafonia
(2 digitos).

Tono C.

= =

Cuelgue.

El interlocutor retenido y la extension
de megafonia estan conectados e
inician una conversacion.

(&

Anuncio.
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1.7.2 Contestar / denegar un anuncio de megafonia

Extn. SIP / EP-S

Durante una conversacion

TRANSFER
XFER

- > OEIE > (TegwmE)

Serie KX-UT y EP-S:

Entre %33. Marque el nimero de
Pulse TRANSFERIR. grupo de megafonia
Modelos distintos a la serie KX-UT y EP-S: (2 digitos).
Pulse RETENER.

El interlocutor se
coloca en retencion.

J . Espere una . c—o
>> ToE:o c. ((‘45 > respuesta. > ((‘46 > \ 4
Anuncio. Hable. Cuelgue.

El interlocutor retenido y la extension
de megafonia estan conectados e
inician una conversacion.

o\ * Después de colgar, el interlocutor puede llamar a la otra persona que responde a la megafo-
— nia.

p—

1.7.2 Contestar / denegar un anuncio de megafonia

Contestar

%»[*][4][3] J @743
! Tono C. ((‘

Descuelgue. Entre %43. Hable.

Serie KX-UT

» (4

Pulse cualquier tecla de Hable.
marcacion (0-9, %, #).
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Permitir/denegar un anuncio de megafonia (Denegar megafonia)

TE / Serie KX-UT

N F CE@m@m@ ] e T

Descuelgue. Entre ¥721. Entre 16 0. Cuelgue.

@ Denegar J-, @

5

Las siguientes extensiones no pueden recibir un anuncio de megafonia:

Extension portatil

Teléfono regular

Teléfono especifico que suene o que esté ocupado

Teléfono especifico que se encuentre en el modo Denegar megafonia

Teléfono especifico que se encuentre en el modo NOM

Teléfono SIP no perteneciente a la serie KX-UT

Extension portatil compatible con CS-SIP

Es posible que algunos usuarios de TEs-IP requieran de la programacion del sistema para
recibir anuncios de megafonia.

Aunque el anuncio de megafonia no se reciba en su extension, puede contestarlo, si se en-
via a su grupo de megafonia.

1.7.3 Realizar una llamada al grupo de conferencia

Puede llamar a multiples interlocutores, asignados como miembros de un grupo (grupo de conferencia), y
establecer una conversacion con multiples usuarios con los interlocutores llamados. Puede realizar una lla-
mada al grupo de conferencia tanto a extensiones como a lineas externas (incluyendo lineas analégicas).
Estan disponibles los dos modos siguientes:

126

* Modo Conferencia: los interlocutores llamados pueden unirse a la conversacion automaticamente. (€
Modo Conferencia)

* Modo Multidifusion: los interlocutores llamados pueden escuchar el anuncio de voz del llamante y, a
continuacion, pueden unirse a la conversacion a través del llamante. (€< Modo Multidifusion)

=

Si marca un numero del grupo de conferencia que esté en uso por otra conversacion, escu-
chara un tono de ocupado y no podra establecer una conversacion con multiples usuarios.

Si no conecta lineas externas libres necesarias para todos los miembros asignados en el
grupo de conferencia, escuchara un tono de reorden y no podra realizar una llamada al gru-
po de conferencia.

Al realizar una llamada al grupo de conferencia a un interlocutor externo, el nimero CLIP
para dicha llamada sera el que selecciona para realizar llamadas a una linea externa. Con-
sulte "1.9.4 Visualizacion del numero de teléfono en el teléfono del emisor y del receptor
(Presentacion del n° del llamante / conectado [CLIP / COLP])".
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1.7.3 Realizar una llamada al grupo de conferencia

40 Modo Conferencia

Si se selecciona este modo a través de la programacion del sistema, los interlocutores llamados podran
unirse a la conversacion simplemente descolgando. El llamante podra finalizar manualmente la conversa-
cion con un interlocutor especifico.

Realizar / contestar a una llamada al grupo de conferencia

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

>

® L/amante
o *
X n° del grupo codigo de entrada
}% > [—][i][i] > de conferencia > 9 >»>
Descuelgue. Entre % 32. Marque el nUmero del Introduzca el cédigo
grupo de conferencia de entrada (8 digitos
(1 digito). como maximo).

Todos los teléfonos una conversacion
con multiples usuarios.

@ Interlocutor l[lamado

> Espere una LJ: @( ‘46.

respuesta. Tono C.
Entre #. Hable.

Se haestablecido ... ememaaaa

gues) > Ny > (&

Descuelgue. Hable.

=

* Si no introduce un cédigo de entrada cuando realice la llamada al grupo de conferencia,
los teléfonos de las extensiones / externos podran unirse a la conversacion sin necesidad
de introducir ningun codigo.

Los cddigos de entrada pueden estar formados por digitos del "0" al "9". Cuando se utilice
"%" como un codigo de entrada, no podra unirse nadie a la conversacion que ya esté en
curso. "¥" debe utilizarse solo (es decir, no se puede combinar con digitos numéricos). Para

mas detalles, consulte "€¢> Unirse a una conversacion transcurrido un periodo de tiempo".

Se puede establecer una conversacion con un maximo de 8 interlocutores (incluyendo el lla-
mante).

Si la funcidon Respuesta automatica con manos libres esta activada, la extension llamada
podra contestar a la llamada al grupo de conferencia sin descolgar. Los teléfonos SIP de la
serie KX-UT no son compatibles con la funcion Respuesta automatica con manos libres pa-
ra una llamada al grupo de conferencia.

Con TE y EP KX-TCA175 / KX-TCA275 / KX-TCA185 / KX-TCA285 / KX-TCA385, una lla-
mada al grupo de conferencia puede contestarse automaticamente sin descolgar. Este mo-
do se selecciona a través de la programacion del sistema.

Si utiliza un TR, un teléfono SIP o una EP-S, el llamante sélo podra originar una llamada al
grupo de conferencia y no podra controlar manualmente el estado de la llamada de los inter-
locutores llamados.
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& Para un llamante

Para finalizar una conversacion con un interlocutor especifico

TE/EP

Durante una conversacion

® Para finalizar una conversacion con un interlocutor especifico

(SDE)

Pulse SDE.

@ Para finalizar una conversacion con el interlocutor que se
incorporé ultimo a la conversacion

[
TRANSFER

Pulse TRANSFERIR.

® Para desconectar al interlocutor que se incorporo a la conversacion
en ultimo lugar desde la llamada al grupo de conferencia

R
FLASH/
RECALL

Pulse R (FLASH) / RELLAMADA.

0\ * En este caso, debera ajustar la tecla R (FLASH) / RELLAMADA al modo R (Flash) / Rella-
!:’ mada a través de la programacion del sistema.

€0 Modo Multidifusion

Si se selecciona este modo a través de la programacion del sistema, el llamante podra llamar a multiples
interlocutores de un grupo de conferencia, realizar un aviso de voz y, a continuacion, establecer una con-
versacion con multiples usuarios con los interlocutores llamados. Esta conversacion la escucharan todos
los interlocutores llamados. Los interlocutores llamados podran escuchar el aviso simplemente descolgan-
do. Podran enviar un tono de notificacion si desean unirse a la conversacion.
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Realizar / contestar a una llamada al grupo de conferencia

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

® L/amante
o *
‘ib > (xJ)L3])L2]) > d: c?)(:fg::ﬁ;a P (codigo de entrada >)
Descuelgue. Entre % 32. Marque el nimero del Introduzca el cédigo
grupo de conferencia de entrada (8 digitos
(1 digito). como maximo).
> > p-  Espere una LJ: 4é
respuesta.  Tono C. (C
Entre #. Anuncio.
Todos los teléfonos
® Interlocutor llamado
El teléfono %
suena. > !
Descuelgue.
o, * Si no introduce un cédigo de entrada cuando realice la llamada al grupo de conferencia,

Ve

los teléfonos de las extensiones / externos podran unirse a la conversacion sin necesidad
de introducir ningun cddigo.

Los cddigos de entrada pueden estar formados por digitos del "0" al "9". Cuando se utilice
"%" como un codigo de entrada, no podra unirse nadie a la conversacion que ya esté en
curso. "%" debe utilizarse solo (es decir, no se puede combinar con digitos numéricos). Para

mas detalles, consulte "€¢> Unirse a una conversacion transcurrido un periodo de tiempo".

Con TE y EP KX-TCA175 / KX-TCA275 / KX-TCA185 / KX-TCA285/KX-TCA385, una llama-
da al grupo de conferencia puede contestarse automaticamente sin descolgar. Este modo
se selecciona a través de la programacion del sistema.

Si la funcién Respuesta automatica con manos libres esta activada, la extension llamada
podra contestar a la llamada al grupo de conferencia sin descolgar. Los teléfonos SIP de la
serie KX-UT no son compatibles con la funcidon Respuesta automatica con manos libres pa-
ra una llamada al grupo de conferencia.

Si utiliza un TR, un teléfono SIP o una EP-S, el llamante sélo podra originar una llamada al
grupo de conferencia y no podra controlar manualmente el estado de la llamada de los inter-
locutores llamados.

& Para un interlocutor

Para realizar una conversacion con un interlocutor especifico
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TE/EP

Durante un aviso

[

(SDE)

Pulse SDE.

Para mantener una conversacién con un interlocutor en el orden preasignado del grupo

TE/EP

Durante un aviso

A

CONF

Pulse CONFERENCIA.

o * Cuando pulsa el boton CONFERENCE/CONF/Conferencia después de pulsar una Tecla

; SDE, tendra una conversacién con la parte que registré después de la parte actual en el
Grupo de conferencia.

Para finalizar una conversacion con un interlocutor especifico

TE/EP

Durante una conversacion

® Para finalizar una conversacion con un interlocutor especifico

[

(SDE)

Pulse SDE.

® Para finalizar una conversacion con el interlocutor que se
incorporoé ultimo a la conversacion

~

TRANSFER
Pulse TRANSFERIR.

® Para desconectar al interlocutor que se incorporoé a la conversacion
en ultimo lugar desde la llamada al grupo de conferencia

FLASH/
RECALL

Pulse R (FLASH) / RELLAMADA.
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o\ * En este caso, debera ajustar la tecla R (FLASH) / RELLAMADA al modo R (Flash) / Rella-
— mada a través de la programacion del sistema.

* Si el numero maximo de interlocutores que pueden participar de forma activa en la conver-
sacion se ajusta a 32 a través de la programacion del sistema, las teclas en el teléfono que
ha originado la conferencia (SDE, CONFERENCIA, TRANSFERIR, R (FLASH), etc.) no es-
taran disponibles.

& Para una extension llamada
Para enviar un tono de notificacion al llamante y unirse a la conversacion

TE/TR/EP

® Interlocutor llamado
Durante un aviso

(SDE)

Pulse la SDE que
corresponda al

llamante.
© Espere la °
‘ﬂ“" > respuesta. > @7((,43

3

I-ué?é:r\ Hable.

Pulse Rellamada /
gancho de colgar.

Te/ep R RE LT L LR e e e T CE P EE R e e R ORRETRELPRL= CrRRCPREPPELRLRE

® L/lamante
Durante un aviso

Se escuchara un tono de .
notificacion y en la pantalla |- E%] >
aparecera la informacion del Pulse la SDE ((‘

interlocutor llamado. .
correspondiente.
Hable.

Introduzca al interlocutor
llamado en la conversacion.

o\ * Un maximo de 32 interlocutores (incluyendo el llamante) pueden unirse a la conferencia.
— Ademas, en funcion de los ajustes del sistema, un maximo de 32 interlocutores (incluyendo
el llamante) pueden unirse a la conversacion.

e Pulsar para Hablar para usuarios de TE/TR/EP
,’ Si seleccionan el modo Multidifusion y este modo a través de la programacion del sistema,
m los usuarios del TE / TR / EP llamado podran unirse a la conversacién pulsando cualquier
tecla de marcacion (0-9, %, #) durante el aviso de voz.

El llamante, si asigna EPs con la funcion Respuesta automatica con manos libres activada
en un grupo de conferencia, podra crear un sistema de megafonia inalambrico. Todos los
usuarios de la EP llamada, con la funciéon Respuesta automatica con manos libres activada,
escucharan el aviso de voz. Entonces, cualquier usuario de la EP podra responder pulsando
cualquier tecla de marcacion, y su respuesta la escucharan todos los interlocutores llama-
dos.
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132

Unirse a una conversacion transcurrido un periodo de tiempo

Utilizando esta funcion, las extensiones / los teléfonos externos pueden unirse a la conversacion con multi-
ples usuarios ya iniciada. Por ejemplo, si los miembros del grupo de conferencia no pueden responder
cuando se realiza una llamada a dicho grupo, pueden unirse mas tarde a la conversacion con multiples
usuarios utilizando esta funcién. Podran unirse a la conversacion desde teléfonos externos (a través de DI-
SA o linea dedicada) o desde extensiones. Esta funcion esta disponible para ambos modos: modo Confe-
rencia y modo Multidifusion.

Por motivos de seguridad, puede definir un coédigo de entrada especifico para la llamada al grupo de confe-
rencia. Para unirse a la conversacion, los teléfonos de las extensiones / externos deben introducir el mismo
cédigo de entrada. Por lo tanto, debera informar con antelacién del cédigo de entrada a los interlocutores
que se incorporaran a la conversacion.

& Para una extension que inicia la conversacién

Realizar una llamada al grupo de conferencia con un cédigo de entrada

TE /TR / EP / Extn. SIP / EP-S
N > EE@ » > >>

Descuelgue. Entre % 32. Marque el nimero del Introduzca el cédigo
grupo de conferencia de entrada (8 digitos
(1 digito). €OmMO Maximo).

- N
Tono C.

Entre #. Hable.

¢ Para una extension que se une a la conversacion

Unirse a una conversacion con un cédigo de entrada
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TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

dite,) (G doninie)
}% > [i][i][i] > | 2 p | cédigo de entrada 33

Descuelgue. Entre % 32. Entre #. Marque el nimero del Introduzca el cédigo
grupo de conferencia de entrada (8 digitos
(1 digito). €OMO mMaximo).

ol J @’«gé

1.7.3 Realizar una llamada al grupo de conferencia

Tono C.

Entre #. Hable.

=

"

* * Sino introduce un cédigo de entrada cuando realice la llamada al grupo de conferencia,
los teléfonos de las extensiones / externos podran unirse a la conversacion sin necesidad
de introducir ningun codigo.

* Los cédigos de entrada pueden estar formados por digitos del "0" al "9". Cuando se utilice
"%" como un cddigo de entrada, no podra unirse nadie a la conversacion que ya esté en
Curso.

* Cuando utilice un teléfono externo (a través de DISA o linea dedicada), podra unirse a la
conversacion después de acceder a su extension utilizando la CDS mavil.

* Los teléfonos de las extensiones / externos sélo pueden unirse a la conversacion utilizando
esta funcion, una vez establecida la llamada al grupo de conferencia entre la extension que
inicié la conversacion y como minimo un miembro.

* Para unirse a una conversacion que ya esté en curso, las extensiones / teléfonos externos
deberan utilizar una extension libre sin llamadas en retencion.

* Sila conversacion ha alcanzado el nUmero maximo de participantes, no podra utilizarse es-
ta funcion para unirse a la conversacion.

* Iniciar una llamada al grupo de conferencia utilizando Respuesta automatica con ma-
nos libres
Si la funciéon Respuesta automatica con manos libres esta activada como minimo con un
miembro del grupo de conferencia, la llamada podran contestarse automaticamente y la
conversacion empezara solo con un participante (el llamante). Entonces, un maximo de 6
participantes podran usar la funcion Unirse a una conversacion transcurrido un periodo de
tiempo para unirse a la conversacion.
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1.

8 Utilizar funciones de mensajeria unificada

1.8.1 ¢{Qué es el sistema de mensajeria unificada?

134

Introduccion al sistema de mensajeria unificada

Su central puede ofrecerle un servicio de sistema de mensajeria unificada. Usted o un interlocutor externo
pueden acceder al sistema de mensajeria unificada desde un teléfono. Como propietario de un buzén, pue-
de:

e Enviar un mensaje a una o mas personas dentro o fuera de la oficina.
* Transferir mensajes a otros abonados y afiadir sus propios comentarios.
* Acceder al buzén y escuchar sus mensajes, aunque esté fuera de la oficina.

* Hacer que el sistema de mensajeria unificada le llame o le envie un e-mail cuando alguien le deja un
mensaje.

* Recibir una notificacién mediante el indicador de mensaje en espera de su extension cuando se hayan
grabado mensajes nuevos en su buzon.

* Monitorizar las llamadas.

* Crear un grupo de opciones y funciones exclusivas para su buzén (Servicio personalizado individual) que
pueden seleccionar sus llamantes.

* Los mensajes de voz o e-mail pueden gestionarse en una unica bandeja de entrada utilizando el plug-in
Communication Assistant para Microsoft® Outlook®.

* Los mensajes de voz e e-mail pueden gestionarse desde un cliente de e-mail compatible con IMAP4.
* Muchas otras utiles funciones de mensajeria.

o, * Alos usuarios de la central que tienen asignado un buzon en el sistema de mensajeria unifi-

:;’ cada se les llama abonados.
* Modo Hotel:

Si su modo de servicio esta ajustado al "Modo Hotel", es posible que las funciones disponi-
bles como escuchar mensajes, mensajes de bienvenida personales, etc., estén limitadas en
funcion de los ajustes de CDS de su buzon.

Antes de empezar

Para utilizar el sistema de mensajeria unificada como abonado, debe conocer la siguiente informacion. El
gestor del sistema le puede ayudar si no conoce esta informacion.

* El nimero de extension que debe marcar para acceder al sistema de mensajeria unificada.

* Su numero de buzén y de extension (En muchos casos son el mismo numero, pero a veces no coincide).
* La contrasefia de su buzon (si se ha ajustado).

* El nimero de teléfono del gestor del sistema. El gestor del sistema es la persona a la que deberia acudir
en caso de tener problemas con el sistema de mensajeria unificada.

Mensajes de aviso

Los mensajes de aviso son mensajes con indicaciones de voz grabados que le ayudan a utilizar las funcio-
nes del sistema de mensajeria unificada. Los mensajes de aviso también ayudan a los llamantes cuando el
sistema gestiona sus llamadas. En funcién de la programacion del sistema de mensajeria unificada, los
abonados y los llamantes pueden seleccionar el idioma que prefieran para los mensajes de aviso.
<Ejemplo de mensaje de aviso>

"Para dejar un mensaje, pulse 1."

"Por favor, deje un mensaje después del tono."
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"Para finalizar la grabacion, cuelgue o pulse 1 para acceder a mas funciones."

o\ * No todos los mensajes de aviso se describen en cada operacion.

—_—

— * Los mensajes de aviso de cada operacion no son exactamente los mismos que los mensa-
jes de aviso reales que escuchara del sistema de Mensajeria unificada.

» Siga las instrucciones que proporciona la guia de voz.

1.8.2 Registrarse en un buzoén y configurarlo
— @0 Registrarse en su buzon
— @0 Tutorial de abonado (Configuracién facil del buzén)
— @0 Cambiar o eliminar sus mensajes de bienvenida personales
— €0 Mensajes de bienvenida personales para la identificacion del llamante
— @0 Cambiar la contrasefia
— 40 Cambiar o eliminar su nombre de abonado (propietario)

— €0 Comandos habituales de servicio y de navegacion

Registrarse en el buzén por primera vez

La primera vez que se registre en su buzén, debera realizar una serie de ajustes del buzén antes de utilizar
otros Servicios del abonado. Estos ajustes le identifican como propietario del buzén y se describen en la

seccion "€ Registrarse en su buzon".
* Contraseia
* Nombre del abonado

* Mensajes de bienvenida personales

Puede programar el sistema de mensajeria unificada para que inicie el "Tutorial de abonado" la primera vez
que se registre en su buzoén. Si el Tutorial de abonado esta activado, los mensajes de aviso del sistema de
mensajeria unificada le guiaran a través del proceso de configuracion del buzon.

40 Registrarse en su buzén
Para poder acceder a los Servicios del abonado (reproducir mensajes, cambiar ajustes del buzoén, etc.), pri-
mero debera registrarse en su buzon. Existen 2 formas de registrarse en su buzén:
Registro manual:
El Registro manual es necesario para registrarse en su buzén utilizando la extension de otra persona, o
cuando el Registro automatico no esté activado para su buzon.

Registro automatico:

Para conectarse a su buzén desde su extension, no hace falta introducir ningin comando especial ni su
numero de buzén.

del sistema. Para mas informacion, consulte a su administrador del sistema o a su gestor

,’ * El numero de extension flotante por defecto del grupo de MU depende de la programacion
s del sistema.
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o\ * Aviso de capacidad maxima del buzén
— Cuando su buzén esté casi lleno, recibira un Aviso de capacidad de buzén poco después de

registrarse en su buzén. Cuando escuche un Aviso de capacidad de buzén, deberia eliminar
los mensajes innecesarios para disponer de mas tiempo de grabacion en su buzén. El tiem-
po de grabacién que queda al escuchar el Aviso de capacidad de buzén dependera de la
configuracion de su buzén. El administrador del sistema o el administrador del sistema pue-
den desactivar esta funcion para su buzoén.

Para mas informacion, consulte a su administrador del sistema o a su administrador del sis-
tema.

* Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S:
Si desea utilizar boton MENSAJE, pulse el botén MENSAJE antes de descolgar.

Registro manual

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

=
MESSAGE
> = » ) »»
A o—
- (Transferencia de
correo vocal)
Descuelgue. © Entre #6.

N° de extension
flotante del grupo MU
Pulse MENSAJE o Transferencia de

correo vocal, o entre el nimero de
extension flotante del grupo MU.

>) [ su n®de buzén ] > @ > Entre en el buzén.

Introduzca ¥ y su Introduzca su
numero de buzén. contrasena y #.

Puede omitir este paso
si su buzén no requiere contrasefa.

Registro automatico

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S
=
MESSAGE
‘ib > [:O | 2 su contrasefa # > Entre en el buzon.
(Transferencia de
Descuelgue. correo vocal) Introduzca su
o contrasefa y #.
N° de extension »
flotante del grupo MU Puede omitir este paso
si su buzoén no requiere contrasefa.
Pulse MENSAJE o Transferencia de
correo vocal, o entre el nGmero de
extension flotante del grupo MU.
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-8 CUIDADO

— * Es muy recomendable utilizar una contrasefia de 16 numeros para protegerse al maxi-
mo de un acceso no autorizado.

* Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contrasefia en secreto. Si
otras personas conocen la contrasefa, es posible que se realice un mal uso de la cen-
tral.

e Cambie la contrasefna periédicamente.

Aviso

» Sidesactiva el requisito de la contrasefa, asegurese de que terceras personas no auto-
rizadas no pueden acceder a su extension.

nuevos esta activada para su buzoén, los mensajes nuevos se reproduciran automaticamen-
te cada vez que se registre en su buzén. Que los mensajes nuevos se reproduzcan automa-
ticamente uno detras de otro depende de la programacion del sistema. Para mas informa-
cion, consulte con su Administrador del sistema.

,’ * Al seguir unicamente indicaciones audibles: si la Reproduccion automatica de mensajes
[ J ]

» Si esta activado el Indicador de mensaje en espera para su buzon, el indicador de mensaje
de su teléfono se iluminara cuando reciba un mensaje nuevo. Puede registrarse en su bu-
z4n para reproducir un nuevo mensaje automaticamente con sélo descolgar y pulsar el bo-
tén Mensaje del teléfono. El sistema de mensajeria unificada reproducira unicamente el pri-
mer mensaje nuevo. Para reproducir otros mensajes, pulse el boton correspondiente.

* Después de registrarse, el sistema anunciara el niumero total de mensajes, el numero de
mensajes nuevos o la longitud de los mensajes nuevos. Estos anuncios dependen de los
ajustes del buzén y de los ajustes de la Clase de servicio (CDS) de su buzon.

‘@- Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Transferencia de correo vocal o un botéon Mensaje.

40 Tutorial de abonado (Configuracién facil del buzén)

Puede programar el sistema de mensajeria unificada para que muestre un "Tutorial de abonado" la primera
vez que se registre en su buzén. Si el Tutorial de abonado esta activado, los mensajes de aviso del sistema
de mensajeria unificada le guiaran a través del proceso de configuracion del buzén. Para configurar los ele-
mentos siguientes, s6lo debera seguir los mensajes de aviso. Si es necesario, puede configurar estos ele-
mentos manualmente, como se explica mas adelante en esta seccion. El administrador del sistema o el
gestor del sistema pueden desactivar esta funcién para su buzoén.

o\ * Es posible que deba introducir su contrasefia después de registrarse en su buzoén. Si no sa-
!:’ be la contrasefia, pdngase en contacto con su administrador del sistema.
* El tutorial de abonado puede ser mas sencillo o no estar disponible, segun los ajustes de la
CDsS.
Contrasena:

Si su buzon dispone de contrasefia, debera introducirla utilizando las teclas de marcacion (0-9) cuando se
registre en su buzén. La contrasena puede tener hasta 16 digitos.
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Nombre del abonado:

Es una grabacion de su nombre. Los otros abonados oiran su nombre cuando escuchen los mensajes que
usted les ha dejado. También es posible que lo escuchen los llamantes que utilicen la funcion Marcar por
nombre.

Mensajes de bienvenida personal:

Pueden grabarse los siguientes mensajes de bienvenida personal en el tutorial de abonado. Cuando se ha-
ya reproducido el mensaje de bienvenida, sonara un tono y el llamante podra dejar un mensaje.

* Mensaje de bienvenida para Sin respuesta: Lo escuchan los llamantes cuando usted no conteste a
sus llamadas. Un ejemplo comun podria ser, "Soy (nombre). En estos momentos no puedo atenderlo...".

* Mensaje de bienvenida para Seial de ocupado: Lo escuchan los llamantes cuando usted atienda a
otra llamada. Un ejemplo comun podria ser, "Soy (nombre). En estos momentos estoy atendiendo a otra
llamada...".

* Mensaje de bienvenida para Fuera del horario de oficina: Lo escuchan los llamantes cuando el siste-
ma de mensajeria unificada esta en modo Noche. Un ejemplo comun podria ser, "Soy (nombre). En es-
tos momentos no estoy en la oficina...".

,’ * Sino graba ningln mensaje de bienvenida, se utilizara un mensaje de bienvenida pregraba-
do.
| ¥ |
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TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

El sistema de mensajeria unificada
anunciara, "Bienvenido al Sistema de
mensajeria unificada de Panasonic. Le habla

Registrese en el buzon. p
el servicio tutorial de abonado."

Para establecer la contrasefia por primera vez

(o) () > (2

Introduzca su contrasenay #. Introduzca 2
para aceptar.

> © >
Para cambiar la contrasefia
@ > [su nueva contraseﬁaJ # > @
Entre 1. Introduzca su nueva contrasena y #. Introduzca 2
para aceptar.
Para grabar el nombre del propietario
(Su nombre de abonado)
w2 (g s @ @ >
Tono C. .
Diga su nombre. Introduzca 1 para Introduzca 2
finalizar la grabacion. para aceptar.
Para grabar los mensajes de bienvenida (D) Revisar
(2) Aceptar
: (3] Grabarel
>> LJ: @7(((46 > @ > mensaje de nuevo >
Tono C. _ _ _ (D Adadir
Grabe el mensaje de bienvenida. Introduzca 1 para L. .
finalizar la grabacion. Eliminar y salir
Introduzca la opcién que desee.
Para confirmar los ajustes
>> D » &°
Entre 1. Cuelgue.

>

-8 CUIDADO

mo de un acceso no autorizado.

* Es muy recomendable utilizar una contrasefia de 16 numeros para protegerse al maxi-

» Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contrasefia en secreto. Si
otras personas conocen la contrasefa, es posible que se realice un mal uso de la cen-

tral.

* Cambie la contraseia periédicamente.
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Cambiar o eliminar sus mensajes de bienvenida personales

Después de que los llamantes se pongan en contacto con su buzén, escucharan su mensaje de bienvenida
personal. Puede grabar 6 tipos de mensajes de bienvenida personales; se reproducira el mensaje de bien-
venida adecuado para los llamantes. Si no graba ningin mensaje de bienvenida, se utilizara un mensaje de
bienvenida pregrabado.

* Mensaje de bienvenida para Sin respuesta:
Lo escuchan los llamantes cuando usted no contesta a sus llamadas. Un ejemplo comun podria ser, "Soy
(nombre). En estos momentos no puedo atenderle...".

* Mensaje de bienvenida para Sefnal de ocupado:
Lo escuchan los llamantes cuando usted atienda a otra llamada. Un ejemplo comun podria ser, "Soy
(nombre). En estos momentos estoy atendiendo a otra llamada...".

* Mensaje de bienvenida para Fuera del horario de oficina:
Lo escuchan los llamantes cuando el sistema de mensajeria unificada estd en modo Noche. Un ejemplo
comun podria ser, "Soy (hombre). En estos momentos no estoy en la oficina...".

* Mensaje de bienvenida personal para la identificacion del llamante:
Lo escuchan los llamantes desde los numeros de teléfono preprogramados. Para mas detalles, consulte

la seccion "€¢> Mensajes de bienvenida personales para la identificacion del llamante".

* Mensaje de bienvenida temporal:
Si se graba este mensaje de bienvenida especial, los llamantes lo escucharan en lugar de los otros men-
sajes de bienvenida. Un ejemplo comun podria ser, "Soy (nombre). Estaré fuera de la oficina toda la se-
mana...".

* Mensaje en ausencia:
Lo escuchan los llamantes cuando se ha ajustado un mensaje de bienvenida personal como mensaje en
ausencia de la central, y actualmente se ha ajustado dicho mensaje en ausencia.
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Para grabar o eliminar sus mensajes de bienvenida personales

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzon.

> a1

Entre 41.

Para un mensaje de bienvenida con
identificacion del llamante, consulte
"Mensajes de bienvenida personales para
la identificacion del llamante".

(3 Mensaje de bienvenida para Sin respuesta
(23 Mensaje de bienvenida para Sefial de ocupado

Mensaje de bienvenida para Fuera del horario de oficina

n° de mensaje de
bienvenida para

> 44

(33 Mensaje de bienvenida para

Identificacion del llamante Identificacion

(3] Mensaije de bienvenida temporal del llamante

o 5 ,
n° de mensaje
> en ausencia

(&) Mensaje de bienvenida
para Mensaje en ausencia
Seleccione el mensaje de bienvenida que desee. Cuando seleccione
"Mensaje de bienvenida para Identificacién del llamante", introduzca un
numero de mensaje de bienvenida para Identificacion del llamante
(1-4). Cuando seleccione "Mensaje de bienvenida para Mensaje en
ausencia", introduzca un nimero de mensaje en ausencia (1-9).

bienvenida seleccionado Grabe el mensaje de bienvenida.*

Siga los mensajes de aviso cuando sea necesario

El mensaje de bienvenida se
eliminara, cuelgue para finalizar.

(] Revisar
(27 Aceptar

(i)  Cambiar el mensaje de
bienvenida °
= - J @7«.@ =
Tono C.
(3] Eliminar el mensaje de

(37 Volver a grabar el mensaje de bienvenida (repita los pasos anteriores

si es necesario) >
44 @ > (4] Anadir al mensaje de bienvenida que acaba de grabar
Introduzca 1 para Eliminar el mensaje de bienvenida y salir
finalizar la grabacion. Siga los mensajes de aviso cuando sea necesario.
Si cuelga el teléfono sin haber aceptado
su nuevo mensaje de bienvenida, éste
() Mensaje de bienvenida para Sin respuesta no quedara guardado.
(2] Mensaje de bienvenida para Sefial de ocupado
>y (3] Mensaje de bienvenida para Fuera del horario de oficina > @
(4] Mensaje de bienvenida para Identificacion del llamante
(& Mensaje de bienvenida temporal Cuelgue.
(&) Mensaje de bienvenida para Mensaje en ausencia
Grabe o elimine otros mensajes de bienvenida cuando sea
necesario siguiendo los mensajes de aviso, o cuelgue.
o * El contenido del aviso del mensaje de bienvenida para mensaje en ausencia y del mensaje

A

P —
p—

en ausencia que se visualiza en los teléfonos (consulte "1.6.2 Mostrar un mensaje en la

pantalla del teléfono del lamante (Mensaje en ausencia)") deberia programarse a través de

la programacion del sistema para que coincida.
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* *Le recomendamos que diga su nombre en los mensajes de bienvenida, para que los lla-
mantes sepan que se han puesto en contacto con el buzén correcto.
[ J |

* Se reproducira un mensaje de bienvenida personal temporal en lugar de los otros mensajes
de bienvenida hasta que se elimine. Cada vez que se registre en su buzén, el sistema de
mensajeria unificada le preguntara si desea desactivar (eliminar) su mensaje de bienvenida
personal temporal.

* Acceso directo al servicio

Si se ha ajustado el Acceso directo al servicio en los ajustes de buzén, puede acceder direc-
tamente a las funciones Grabar Mensaje de bienvenida para Sin respuesta, Grabar Mensaje
de bienvenida para Ocupado, Grabar Mensaje de bienvenida para Fuera del horario de ofici-
na y Grabar Mensaje de bienvenida temporal marcando un nimero de extensiéon de mensa-
jeria unificada especifico desde su extension. Debe activarse el registro automatico para uti-
lizar el Acceso directo al servicio (consulte "Registro automatico"). Para mas detalles acerca
de estos numeros de extensidon de mensajeria unificada, consulte con su Administrador del
sistema.

Mensajes de bienvenida personales para la identificacién del llamante

Puede grabar mensajes de bienvenida personalizados para determinados llamantes. Si ha asignado sus
numeros de teléfono (numeros de identificacion del llamante) a un mensaje de bienvenida personalizado,
estos llamantes escucharan el mensaje de bienvenida adecuado cuando le llamen, en lugar de escuchar
los otros mensajes de bienvenida que normalmente se reproducen para los llamantes.

Puede grabar 4 mensajes de bienvenida personalizados y asignar 8 llamantes a cada mensaje de bienveni-
da. Grabe los mensajes de bienvenida personalizados antes de asignar los numeros de identificacion del
llamante.

El administrador del sistema o el gestor del sistema pueden desactivar esta funcién para su buzén.

Para grabar un mensaje de bienvenida personalizado por primera vez

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

. , n° del mensaje de bienvenida
Registrese en el buzén. > [ 4 ][ 1 ][ 4 ] > [ personalizado >
Entre 414. Introduzca el nUmero del mensaje de
bienvenida personalizado (1-4).
PASO A ﬁ
. 4
(33 LL @({E » (1) » (2] » Cuelgue.

Tono C.  © ’ _ o
Grabe el mensaje de  Introduzca 1 Introduzca 2 galrﬁ aS|gntar |?5 numgrog dg, |dent|ﬂgaC|on
bienvenida. e el llamante al mensaje de bienvenida

para finalizar la para aceptar. personalizado, vaya al PASO B de (NS

grabacion. "Para asignar numeros de identificacion

del llamante por primera vez".
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Para cambiar un mensaje de bienvenida personalizado

TE/ TR/ EP / Extn. SIP | EP-S

Registrese en el buzon. > (4)1)4) >

n° del mensaje de bienvenida >p
personalizado

>

(3 Para cambiar el mensaje de bienvenida,

(3] Eliminar el mensaje de ) A 4

Entre 414. Introduzca el nimero del mensaje de
bienvenida personalizado (1-4).

vaya al PASO A de "Para grabar un mensaje (38
de bienvenida personalizado por primera vez".

@ (=S

bienvenida.
Cuelgue.

Para asignar numeros de identificacion del llamante por primera vez

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

Registreseenelbuzon. > (4 )1 )( 4 ) » [no del m;:fsagﬁ:,fzgg?"e"idaj | 2 @ >

Entre 414. Introduzca el numero del mensaje de Introduzca 2
bienvenida personalizado (1-4). para aceptar.

Para continuar

PASO B
. 2 e T T T T
n° de identificacion i (3 Afadir otro nimero de identificacion del llamante. |
44 [ del llamante ][ # ] > [ 2 ] > T T
Introduzca el nimero de identificacion Introduzca 2 (2D Finalizar p @
del llamante (nimero de teléfono del para aceptar. A\ 4
llamante, con un maximo de 20 digitos) y #. Entre 16 2. Cuelgue.

)

e * Alintroducir un numero de identificacion del llamante, puede pulsar % para introducir un
"comodin". De esta forma, varios numeros de teléfono coincidiran con el numero de identifi-
cacion del llamante que ha asignado. Por ejemplo, si ha guardado el numero de identifica-
cion del llamante como "012%...%" (introduzca el nimero de %s segun sea necesario para
los nimeros de teléfono de su zona), cualquier numero de teléfono que empieza por "012"
(por ejemplo, todos los llamantes del cédigo de area "012") escucharan su mensaje de bien-
venida personalizado.
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Para anadir / eliminar / revisar posteriormente los numeros de identificacion del
llamante

TE /TR /EP / Extn. SIP /| EP-S

Registrese en el buzon. . P> (4] 1) 4) > [no del msg"ssagi;?zg;e()nvenidaj > @ >)

Entre 414. Introduzca el nimero del mensaje de Introduzca 2
bienvenida personalizado (1-4). para aceptar.

Para afadir un nimero de identificacion del

llamante, vaya al PASO B de "Para asignar nimeros () Para eliminar todos los
de identificacion del llamante por primera vez". ndmeros y, a continuacion,
© colgar para finalizar.
44 (2] Eliminar un numero de identificacion del llamante. > © 44
© (2] Para eliminar un nimero.

(3 Revise todos los nimeros de identificacion
del llamante asignados y, a continuacion,
cuelgue para finalizar.

Introduzca la opcién que desee.

Entre 1 6 2.

(1) Para eliminar el niumero anunciado.

e

>> o e > 9
(Z) Para conservar el nimero y anunciar el nimero
siguiente y, a continuacion, repetir este paso. Cuelgue
Entre 1 6 2.

€0 Cambiar la contrasena

Puede proteger su buzén definiendo una contrasena para evitar un acceso no autorizado a su buzén. Si su
buzén dispone de contrasefa, debera introducirla utilizando las teclas de marcacién (0-9) cuando se regis-
tre en su buzon. La contrasefia puede tener hasta 16 digitos. Puede cambiar la contrasefia cuando lo de-
see. Cuando seleccione una contrasefia, evite utilizar combinaciones numéricas obvias. Si olvida la contra-
sefia, pongase en contacto con su administrador del sistema o su gestor del sistema para que limpien su
contrasefa. Entonces, podra ajustar una contrasefia nueva.

Para cambiar su contrasena

TE /TR /EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzon. > [ 4 ][ 2 ][ 1 ] > Gacontraseﬁa Que deseej[ # ] >>

Entre 421. Introduzca la contrasefia que desee y #.

»@»@

Introduzca 2 Cuelgue.
para aceptar.
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-8 CUIDADO

P —

— * Es muy recomendable utilizar una contrasefia de 16 numeros para protegerse al maxi-
mo de un acceso no autorizado.

* Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contrasefia en secreto. Si
otras personas conocen la contrasefa, es posible que se realice un mal uso de la cen-
tral.

e Cambie la contrasefna periédicamente.

40 Cambiar o eliminar su nombre de abonado (propietario)

Puede grabar su nombre en el sistema de mensajeria unificada. Entonces, el sistema podra anunciar su
nombre a los llamantes para que sepan que se han puesto en contacto con el buzén correcto.

Para cambiar / eliminar su nombre de abonado

TE /TR /EP / Extn. SIP /| EP-S

Registrese enelbuzon. b (4 ) 3 ) 1 ) TOLJ: @7((‘45. > @ (4 2

no C.

Entre 431. Diga su nombre. Introduzca 1 para

finalizar la grabacion.

Introduzca 433 para eliminar su nombre de
abonado y, a continuacion, cuelgue para finalizar.

o (2) >@

Introduzca 2 para aceptar. Cuelgue.

40 Comandos habituales de servicio y de navegacién

Comandos para cambiar el actual servicio de sistema de mensajeria unificada

Después de descolgar y pulsar el boton MENSAJE™, la tecla Transferencia de correo vocal o de introducir el
numero de extension flotante del grupo de MU, puede introducir un comando de servicio para acceder rapi-
damente a ciertas funciones del sistema de mensajeria unificada. Mientras se facilitan indicaciones, tam-
bién puede utilizar los comandos de servicio para, por ejemplo, pasar a un modo de servicio del sistema de
mensajeria unificada distinto.

“1 Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S: al utilizar el boton MENSAJE, pulse el botén MENSAJE antes de

descolgar.

(#) Marcacion por nombre

#) (2) Servicio personalizado
Apareceran las indicaciones necesarias para introducir un nimero de Servicio
personalizado (1-200).

#) (5) Registro™

(#) (&) Servicio de correo vocal
Puede grabar un mensaje para otro abonado introduciendo, cuando se le indi-
que, su numero de buzén. También puede registrarse en su buzén introduciendo
este comando seguido de % y su numero de buzon.

&) Reiniciar (Volver al menu principal)™?
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&) Servicio de operadora automatica
(&) (9) Salir

Volver al menu anterior

(o) Ayuda

(#) (&) Cambiar el modo de servicio

Si esta autorizado para acceder al buzon de un administrador del sistema y /o
Gestor de mensajes desde el Administrador del sistema, podra cambiar entre
estos servicios del modo siguiente:

Servicio de abonado —> Servicio de gestor —>  Servicio de gestor
|_> de mensajes del sistema T

*1 Si se pulsa cuando se encuentra en el Servicio al abonado, se le solicitara que introduzca el numero de buzén deseado.
=2 Si se pulsa mientras se encuentra en el Servicio al abonado, volvera al menu principal del Servicio al abonado.

* Los comandos #5 y #7 se encuentran disponibles solo tras acceder al Servicio al abonado.

A\
!:] * Algunos comandos pueden no estar disponibles, segun los ajustes de CDS de su buzon.

Cuando se utilicen mensajes de aviso de voz
Puede utilizar los siguientes comandos para ayudarle a navegar por los menus del sistema de mensajeria

unificada.
Para volver al menu anterior.
(o) Para repetir el menu actual.

(#)

Para volver al menu principal.

1.8.3 Reproduccién de mensajes y funciones relacionadas
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Reproducir mensajes

Marcas (s6lo para mensajes de voz)
Recuperar mensajes eliminados
Responder a los mensajes
Transferir mensajes

Acceso remoto

Reproducir mensajes

Los llamantes y otros abonados pueden dejarle mensajes de voz, que podra reproducir mas tarde cuando
se haya registrado en su buzon.
Los mensajes de su buzdn se dividen en 3 tipos:

* Mensajes nuevos:
Mensajes de su buzén que aun no ha reproducido.

* Mensajes antiguos:
Mensajes de su buzén que ha reproducido pero que aun no ha eliminado.
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* Mensajes eliminados:
Mensajes de su buzdén que ha eliminado. Puede "recuperar" los mensajes eliminados, con lo que se con-

siderardn como mensajes antiguos (consulte "€ Recuperar mensajes eliminados"). Si no recupera los
mensajes eliminados, se eliminaran de forma permanente al final del dia.

Cuando reproduzca un mensaje, el sistema de mensajeria unificada también puede anunciar la "informa-
cion asociada" del mensaje: la fecha y la hora del mensaje, asi como la informacion del emisor del mensa-
je.

Para reproducir los mensajes

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S

D Mensajes

nuevos () Mensajes de voz )
Registrese en el buzon. P = Mensajes > | 2 Escuche el mensaje.
antiguos (&) Todos los
([ Mensajes mensajes
eliminados

) . Si pulsa % durante la reproduccion del
Siga los mensajes | mensaje volvera al ment anterior.

Introduzea 1, 3 6 91. de aviso cuando Entonces podra seleccionar otro tipo
Sea necesario. de mensaje para escuchar.
o » * Este paso se omite segun los ajustes y los ajustes de la CDS de su buzén.

A

g

Las funciones adicionales estan disponibles durante / después de la reproduccion de los mensajes de voz.
Consulte la tabla siguiente y pulse la tecla de marcaciéon adecuada. Los tipos de mensaje que pueden utili-
zarse con cada tecla estan marcados con v'. Tenga en cuenta que algunas funciones no estaran disponi-
bles en funcién del tipo de mensaje (nuevo, antiguo, eliminado).

Tipo de mensaje
Tecla Funcién . Elimina-
Nuevo Antiguo
do
Repetir este mensaje v v v
Volver a reproducir el mensaje anterior v v v
(2) Reproducir el mensaje siguiente v v v
3) Eliminar el mensaje actual
+ (177 * Si se reproduce un mensaje de confirmacion, v v
pulse 1 para eliminar el mensaje.
(3) Recuperar el mensaje actual v
4) Responder el mensaje actual v v
(5) Transferir el mensaje actual v v
(6" Reproducir la informacién asociada del mensaje v v v
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Tipo de mensaje

Tecla Funcion T
Nuevo Antiguo Ellrg(l)na

<Sélo durante la reproduccién>

) . v v v
Rebobinar el mensaje de voz

<Sélo durante la reproduccién>
Realizar una pausa / reiniciar la reproduccion v 4 v
del mensaje

4) <Sélo durante la reproduccién> v v v
Aumentar el volumen de la reproduccién

(5) <Sdélo durante la reproduccién de mensajes de
voz>
Ajustar una marca para el mensaje de voz v v

* Para reiniciar la reproduccion del mensaje,
pulse 8.

(6) <Sdélo para mensajes de voz>

Iniciar la reproduccion en la marca para el men- v v
saje de voz

<Sélo durante la reproduccién>

Avance rapido
&) Guardar el mensaje actual como nuevo

* Tras guardar el mensaje, se reproducira el
mensaje siguiente.

Estas teclas sélo estan disponibles cuando se asignan los ajustes apropiados en la Clase de Servicio (CDS) para su buzén. Para
mas informacion, consulte con su Administrador del sistema.

si la informacién asociada del mensaje se reproducira antes de cada mensaje, después de
cada mensaje o sdlo al pulsar 6. Para mas informacién, consulte con su Administrador del
sistema.

,’ * Paralos mensajes de voz, la programacion del sistema de mensajeria unificada determina
[ J ]

* El sistema de mensajeria unificada eliminara automaticamente los mensajes nuevos y anti-
guos después de un periodo de dias especificado. Su administrador del sistema o su gestor
del sistema fijaran los dias que se guardaran los mensajes. Cada vez que reproduzca un
mensaje nuevo o antiguo, se reajustara el contador para la retencion de mensajes.

* Durante la reproduccion, puede subir el volumen pulsando 84. Si el volumen ya se encuen-
tra al maximo y pulsa 84 se seleccionara el ajuste minimo, como se indica a continuacion.

Nivell = Nivel 2 &> Nivel 3 > Nivel4 &> Nivel 5
r (por defecto) —|

40 Marcas (sé6lo para mensajes de voz)

Cuando escucha un mensaje en su buzén, puede ajustar una marca. Una marca le permite reanudar facil-
mente la reproduccién desde un punto determinado de un mensaje especifico. Puede ajustar una marca
para cada mensaje en su buzoén; si ajusta una marca nueva, borrara la marca antigua.

o\ * No puede ajustar ni utilizar marcas para los mensajes eliminados.

—_—
[ —
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Para ajustar la marca

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

Durante la reproduccion del mensaje
(8 (5]

Entre 85.

Para iniciar la reproduccion en la marca

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

Durante o después de la reproduccion del mensaje
(8 ])Ce ]

Entre 86.

Recuperar mensajes eliminados

Puede eliminar los mensajes de voz de su buzén. Cuando se ha eliminado un mensaje, éste se guarda
hasta el final del dia, entonces se elimina de forma permanente. Los mensajes eliminados pueden "recupe-
rarse", y luego se consideraran como mensajes antiguos.

Para recuperar un mensaje eliminado

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

Durante o después de la reproduccion del mensaje de voz

Entre 3.

Responder a los mensajes

Puede responder a los mensajes dejados en su buzén volviendo a llamar al llamante o dejando un mensaje
en su buzoén.

Podra devolver la llamada si la persona que ha dejado el mensaje es otro abonado. Podra devolver la lla-
mada a los interlocutores externos si el sistema recibe su informacién de identificacion del llamante; sin em-
bargo, el administrador del sistema o el administrador del sistema pueden desactivar esta funcién para su
buzoén.

Podra responder a los mensajes dejando otro mensaje en el buzén del llamante solo si éste es otro abona-
do (es decir, solo si esta persona dispone de buzoén propio). Al responder dejando un mensaje en el buzén
del llamante, puede ajustar cualquiera de las siguientes opciones:

* Estado urgente:
El receptor escuchara este mensaje antes que los otros.

* Estado privado:
El receptor no podra desviar el mensaje; de esta forma se asegurara su privacidad.
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e Auto recepcion:
Cuando el receptor haya reproducido el mensaje, recibira una notificacion (un mensaje de recepcion).

Finalmente, puede enviar su respuesta de forma inmediata o ajustar una hora de entrega del mensaje. Sin
embargo, debera tener en cuenta que no podra responder los mensajes de recepcion.

o\ * Solo podra responder a los mensajes nuevos y a los mensajes antiguos. Para responder a
!:] un mensaje eliminado, primero debera recuperarlo (consulte "€ Recuperar mensajes eli-
minados").

Para devolver la llamada al emisor del mensaje

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S

Durante o después de la reproduccion del mensaje de voz

(4] > 1)

Entre 4. Introduzca 1 para llamar al remitente.
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Para dejar un mensaje para el emisor

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S

Durante o después de la reproduccion del mensaje de voz

a) » (2] J @7((‘4& > 1) >>

Tono C.
Entre 4. Introduzca 2 para Grabe su mensaje. Introduzca 1 para
iniciar la grabacion. finalizar la grabacion.

Puede pausar y reanudar la grabacion
pulsando 2. Si pausa la grabacion durante
mas de 20 segundos, ésta se detendra
automaticamente.

»r (2] p [ CDCD Paraajustar la hora de entrega del mensaje (NS

(AJ(2Z) Para enviar el mensaje inmediatamente
Introduzca 2 (n) Para aceptar y, a continuacion, colgar.

para aceptar. ;
Entre 11,12 6 2.

Para ajustar la hora de entrega del mensaje

E)" [0 A » ' ). (2
hora de entrega dia del mes deseado
>> que desea > © > [ para la entrega j > >

@ PM
Introduzca la hora de Introduzca 1 para AM, Introduzca el dia del mes Introduzca 2
entrega que desee y #. 2 para PM. parala entrega y #. para aceptar.
(3 Convertir el mensaje en urgente (1) Convertir el mensaje en privado
44 © > © (4 2
(2} Continuar (ZJ) Continuar
Entre 1 6 2. Entre 1 6 2.

O Solicitar recepcion
14 o > &9
2J Continuar A4
Entre 1 6 2. Cuelgue.

o * *1 Ejemplo: para introducir 5:00, pulse 5#. Para introducir 5:15, pulse 515#.

S
4:] * *2 Es posible que esta opcién no esté disponible si el sistema de mensajeria unificada esta
programado para utilizarse en formato de 24 horas.

* *3 Ejemplo: si hoy es 16 de febrero e introduce 17#, el mensaje se entregara mafana. Si
hoy es 16 de febrero e introduce 5#, el mensaje se entregara el 5 de marzo.

* Por defecto, la Auto recepcion no esta activada. Para mas informacion, consulte a su Admi-
nistrador del sistema.

* Los mensajes urgentes nuevos se reproducen antes de cualquier otro mensaje. Sin embar-
go, los mensajes urgentes antiguos reciben el mismo tratamiento que los mensajes norma-
les: los mensajes se reproducen comenzando por el mas antiguo.

40 Transferir mensajes

Puede transferir (desviar) mensajes de su buzén a otros abonados. Sin embargo, debera tener en cuenta
que no podra transferir mensajes de recepcién, ni mensajes que el emisor haya definido como "privados".
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Al transferir un mensaje, puede:

» Especificar el receptor introduciendo el numero de buzon de otro abonado.

» Especificar varios receptores introduciendo un nimero de la Lista de distribucién de grupo personal (con-

sulte "€ Listas de distribucion de grupo personal") o un niumero del Grupo de buzones.
* Grabar sus propios comentarios y enviarlos con el mensaje transferido.

o, * No se comunicara que el mensaje se ha transferido.

A\
é:] » Solo podra transferir mensajes nuevos y mensajes antiguos. Para transferir un mensaje eli-
minado, primero debera recuperarlo (consulte "€ Recuperar mensajes eliminados").

Para especificar los receptores segun el numero

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

Durante o después de la reproduccion del mensaje de voz

n° de buzon (3D Para transferir el mensaje
(5] » » (2] » sin grabar comentarios

©
n° de la lista de distribucién ) Introduzca 2 «@
Entre 5. de grupo personal para aceptar. | (2J Para grabar comentarios
© .
Entre 16 2.

(n° del grupo de buzones )

Introduzca el numero de buzén, el nimero de la
lista de distribucion de grupo personal y #,
o el namero del grupo de buzones.

Para grabar sus comentarios

SN @7(((45 > D » (23 » &0
Tono C.
Introduzca 1 para Introduzca 2

Grabe sus comentarios. finalizar la grabacion. para aceptar. Cuelgue.
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Para especificar los receptores segun el nombre (marcacién por nombre)

TE /TR /EP / Extn. SIP /| EP-S

Durante o después de la reproduccion del mensaje de voz

(3 Para seleccionar el nombre anunciado >
(5] » (# ) 1) » nombredel destinatario deseado | B> | (2 Para escuchar el nombre siguiente
(3] Para repetir el nombre actual

Introduzca las primeras 3 6 4 letras
Entre 5. Entre #1. del nombre del destinatario que desee. Entre 1,206 3.

Para grabar sus comentarios
Para transferir el mensaje

sin grabar comentarios ° ﬁ
> o >Tofc_@7(({t>@>@ >

(2] Para grabar comentarios Grabe sus Inatg(#]zaﬁ;;r Introduzca 2 Cuelgue.
Entre 1 6 2. comentarios. P . para aceptar.
la grabacion.

€0 Acceso remoto

Puede llamar al sistema de mensajeria unificada cuando esté fuera y registrarse en su buzén para escu-
char sus mensajes. Existen 2 formas de registrarse en su buzén de forma remota:

* Registro automatico:
Al registrarse en su buzon de forma remota desde un nimero de teléfono externo preprogramado (asig-
nado como un numero de identificacion del llamante), no es necesario introducir ningin comando espe-
cial ni su numero de buzon. El sistema de mensajeria unificada puede reconocer el nimero de teléfono

desde el que llama y determinar que usted es el llamante (consulte "€¢> Asignar sus nimeros de teléfo-
no para el registro automatico remoto y el ahorro de cargos"). El Administrador del sistema puede desac-
tivar esta funcion para su buzén.

* Registro manual:
El Registro manual es necesario si se registra en su buzon, cuando el buzén no esté programado para el
Registro automatico o cuando llame desde un niumero de teléfono que no esté programado para el Re-
gistro automatico.

* Consulte con su Administrador del sistema el numero de teléfono que debe marcar para ac-
ceder remotamente al sistema de mensajeria unificada.
| J ]
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Registro automatico remoto

Desde un teléfono externo

Llamar al sistema de mensajeria unificada =

desde el nimero de teléfono externo > ( su contrasefia ]l # ) > @ 4
preprogramado (asignado como numero .
de identificacion del llamante). Introduzca su contrasenay #. Introduzca 1 para

reproducir los mensajes.

Puede omitir este paso si su
buzén no requiere contrasefia.

GO Llamar a una extension
o » D) > GO
G CEI(0]) Llamar al operador

Introduzca #9 cuando
Siga los mensajes de aviso, haya finalizado. Cuelgue.
o introduzca #8 o #80.

>

ponda a la llamada puede indicar si tiene algun mensaje nuevo (funcidon Ahorro de cargos).

,’ * El numero de tonos que se escuchan antes de que el sistema de mensajeria unificada res-
am Para mas informacion, consulte al Administrador del sistema.

Registro manual remoto

Desde un teléfono externo

Llamar al sistema

gzsgzﬁa{ggﬁgi »(#])(6)» (x]( sundebuzén ] p (su contraseria)_# ] »»

externo.

Entre #6. Introduzca ¥y su Introduzca su contrasena y #.
numero de buzén.

Puede omitir este paso si su
buzén no requiere contrasefia.

» GO » e

@ Llamar a una extension

g > EACEI(0) Llamar al operador

Introdéjzc_a |1 para Siga los mensajes de aviso Introduzca #9 cuando

reproducir los ) haya finalizado.

mensajes nuevos. o introduzca #8 o #80. Y Cuelgue.

-8 CUIDADO

— * Es muy recomendable utilizar una contrasefia de 16 numeros para protegerse al maxi-

mo de un acceso no autorizado.

* Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contrasefia en secreto. Si
otras personas conocen la contrasefa, es posible que se realice un mal uso de la cen-
tral.

* Cambie la contraseia periédicamente.

Aviso

» Sidesactiva el requisito de la contrasefa, asegurese de que terceras personas no auto-
rizadas no pueden acceder a su extension.
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1.8.4 Enviar mensajes

— @0 Entrega de mensajes

— @0 Listas de distribucion de grupo personal
— @0 Entrega de mensajes externos

— @0 Listas de entrega de mensajes externos

— €0 Recibir mensajes de entrega externa

Puede grabar mensajes y enviarlos a otros abonados, a usuarios de una extension que no dispongan de
buzones, e incluso a interlocutores externos. Los mensajes pueden enviarse utilizando una de las siguien-
tes funciones:

* Entrega de mensajes:
Enviar un mensaje a otros abonados (consulte "€¢> Entrega de mensajes").

* Entrega de mensajes externos:
Enviar un mensaje a interlocutores que no dispongan de buzones con sistema de mensajeria unificada

(usuarios de una extension e interlocutores externos) (consulte "€¢> Entrega de mensajes externos").

Existen varias formas de determinar los receptores de sus mensajes. Puede especificar los receptores se-
gun el:

* Numero de buzén o nombre de abonado (especifica un receptor individual para la Entrega de mensajes).

* Numero de la Lista de distribucion de grupo personal o numero del Grupo de buzones (especifica un gru-
po de receptores para la Entrega de mensajes).

* Numero de extension o numero de teléfono (especifica un receptor individual para la Entrega de mensa-
jes externos).

* Numero de la Lista de entrega de mensajes externos (especifica un grupo de receptores para la Entrega
de mensajes externos).

40 Entrega de mensajes

Puede enviar mensajes a otros abonados. Especifique los receptores del mensaje por nimero o por nom-
bre de abonado.
Para especificar los receptores segun el numero:

¢ Introduzca el numero de buzén del abonado.
* Introduzca un numero de la Lista de distribucién de grupo personal (consulte "€¢> Listas de distribucion
de grupo personal").

* Introduzca un ndmero de grupo de buzones (el Administrador del sistema debe crear estos nimeros. Pa-
ra mas informacion, consulte a su Administrador del sistema).
Para especificar los receptores segun el nombre:

* Introduzca las primeras letras del nombre del abonado (funcion Marcar por nombre).

Cuando haya especificado los receptores, podra grabar el mensaje. Antes de enviar el mensaje, puede
ajustar cualquiera de las siguientes opciones:

* Estado urgente:
El receptor escuchara este mensaje antes que los otros.

» Estado privado:
El receptor no podra desviar el mensaje; de esta forma se asegurara su privacidad.

Manual de funcionamiento 155



1.8.4 Enviar mensajes

156

e Auto recepcion:
Cuando el receptor haya reproducido el mensaje, recibira una notificacion.

Finalmente, puede enviar el mensaje de forma inmediata o ajustar una hora de entrega del mensaje.

Para enviar un mensaje

TE /TR /EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzén. | 2 > Vaya a "Para especificar los destinatarios segtin
g @ el nimero" o "Para especificar los destinatarios PP
Entre 2 segun el nombre (marcando por el nombre)".

Para especificar los destinatarios segun el nimero

g © > @ > yPaeglraaagrabar su mensaje".
[n° de la lista de distribuciénj @ Introduzca 2
de grupo personal para aceptar.
©
(n° del grupo de buzones. )

Introduzca el numero de buzén, el nimero de la
lista de distribucion de grupo personal y #,
o el namero del grupo de buzones.

Para especificar los destinatarios segun el nombre (marcando por el nombre)

(1) Para seleccionar el nombre anunciado
>> @@ > Gombre del destinatario deseada P> | (@ Para escuchar el nombre siguiente >>

(3] Para repetir el nombre actual

Introduzca las primeras 3 6 4 letras

Entre #1. del nombre del destinatario que desee. Entre 1,26 3.

>> Vaya a

"Para grabar su mensaje".

PP Continua en la pagina siguiente
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1.8.4 Enviar mensajes

LSNALYASASTOES NS 20 Continda de la pagina anterior pp

Para grabar su mensaje

=D J
>) Tono C.
Introduzca 1 para
grabar su mensaje.

Pulse 2 para afiadir otro destinatario y,

a continuacioén vaya a "Para especificar los
destinatarios segun el nimero" o "Para
especificar los destinatarios segtn el nombre
(marcando por el nombre)". Pueden especificarse
un maximo de 100 destinatarios.

O, pulse 3 para revisar los destinatarios.

o (2) »

Introduzca 2 @
para aceptar.

) D AM
hora de entrega
@ PM

Introduzca la hora de
entrega que desee y #.

O Para ajustar la hora de entrega del mensaje )
(32 Para enviar el mensaje inmediatamente
Para aceptar y, a continuacion, colgar.

Entre 11,12 6 2.

Para ajustar la hora de entrega del mensaje

2 > [dia del mes deseadoj @ " > @ >>

Introduzca 1 para AM,

b

Grabe su mensaje.

> (1] »»

Introduzca 1 para
finalizar la grabacion.

Puede pausar y reanudar la
grabacion pulsando 2. Si pausa
la grabacion durante mas de 20
segundos, ésta se detendra
automaticamente.

para la entrega

Introduzca 2
para aceptar.

Introduzca el dia del mes
parala entrega y #.

2 para PM.
eCr?TJ\:egri:tgl mensaje Convertir el mensaje () Solicitar recepcion
> Q9 > enz;vado > © > @
(Z) Continuar D continuar (2 Continuar
Entre 1 6 2. Entre 1 6 2. Entre 1 6 2. Cuelgue.
o * *1 Ejemplo: para introducir 5:00, pulse 5#. Para introducir 5:15, pulse 515#.

S
4:] » *2 Es posible que esta opcién no esté disponible si el sistema esta programado para utilizar-
se en formato de 24 horas.

* *3 Ejemplo: si hoy es 16 de febrero e introduce 17#, el mensaje se entregara mafiana. Si
hoy es 16 de febrero e introduce 5#, el mensaje se entregara el 5 de marzo.

* Por defecto, la Auto recepcion no esta activada. Para mas informacion, consulte a su Admi-
nistrador del sistema.

* Los mensajes urgentes nuevos se reproducen antes de cualquier otro mensaje. Sin embar-
go, los mensajes urgentes antiguos se reproducen con los otros mensajes, siguiendo el or-
den original.

40 Listas de distribucion de grupo personal

Las Listas de distribucién de grupo personal le permiten enviar mensajes a varios abonados a la vez (con-
sulte "@¢ Entrega de mensajes"). Puede crear y editar 4 Listas de distribucion de grupo personal, que sélo

podra utilizar usted. Puede asignar 40 miembros del grupo (abonados) a cada lista y grabar un nombre pa-
ra cada grupo (por ejemplo, "Equipo de ventas", "Directores del departamento”, etc.).
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Para crear y editar listas de distribuciéon de grupo personal

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzon.

Entre 44.

i

Diga el nombre
del grupo.

@ LP
Tono C.
Introduzca 1 para

grabar el nombre
para el grupo.

»[ j,

Introduzca el niumero de buzén
del abonado que desea afiadir
a la lista.

>

n° de buzén del
abonado

ala lista.

> (]

» (1)

Introduzca 1 para
finalizar la grabacién. para aceptar.

Introduzca 2 para
afiadir el abonado

>

de grupo personal que dese

> [n° de la lista de distribuciénj
a

Introduzca el nimero de la lista de
distribucion de grupo personal que desea (1-4).

(2]

Introduzca 2 para afadir
miembros al grupo.

» (2] »

Introduzca 2

Para continuar

(=S

,,,,,,, alalista | LR 4
©
Igue.
(2] Finalizar Cuelgue
Entre 16 2.

Para eliminar miembros de las listas de distribuciéon de grupo personal

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S

> et >

Entre 44.

Registrese en el buzén.

(3 Para eliminar todos los miembros y,
a continuacion, colgar para finalizar
©

(23] Para eliminar un miembro
Entre 1 6 2.

>

n° de la lista de distribucion >
de grupo personal que desea

= >

Introduzca 3 para
eliminar un miembro
del grupo.

Introduzca el nimero de la lista de
distribucién de grupo personal
que desea (1-4).

(1) Para eliminar el miembro anunciado
o) >
(2 Para conservar el miembro y
anunciar el miembro siguiente

\ 4

Cuelgue.
Entre 1 6 2.

Repita este paso para eliminar otros miembros.
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Para cambiar los nombres de la lista de distribucion de grupo personal

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

> et >

Entre 44.

Registrese en el buzon.

n° de la lista de distribucién
de grupo personal que desea

Introduzca el nimero de la lista de
distribucion de grupo personal
que desea (1-4).

> 44

&N

Introduzca 1 para
cambiar el nombre
de la lista.

(3D Para cambiar (grabar) el
nombre de la lista

©

(=S

[ 4 2 (8 Para eliminar el nombre de LJ: @7(((43 > @ > @ > \ 4
la lista y, a continuacion, TonoC.
colgar para finalizar Diga el nombre  |ntroduzea 1 para Introduzca 2
Entre 1 6 3. de la lista. finalizar la grabacion. para aceptar. Cuelgue.

* El Administrador del sistema puede crear "Grupos de buzones", que son parecidos a las lis-
tas de distribucion de grupo personal, pero que pueden ser utilizados por otros abonados.
Para mas informacion, consulte a su Administrador del sistema.

!

40 Entrega de mensajes externos

Puede enviar mensajes a interlocutores externos y a usuarios de una extension que no dispongan de sus
propios buzones. Después de grabar el mensaje, el sistema marcara los numeros de teléfono y / o los nu-
meros de extension adecuados, y cuando el interlocutor del otro extremo conteste la llamada se reproducira
su mensaje grabado. Puede especificar los receptores del mensaje segun el:

* NuUmero de extension

* Numero de teléfono externo

* Numero de la lista de entrega de mensajes externos (consulte "€¢» Listas de entrega de mensajes ex-
ternos")

A diferencia de los receptores que disponen de sus propios buzones, no podra saber quién contestara la
llamada cuando el sistema de mensajeria unificada envie un Mensaje de entrega externa. Para proteger la
privacidad de sus mensajes, puede asignar una contrasefia que debera introducir el otro interlocutor antes
de que su mensaje se reproduzca.

Puede ajustar Auto recepcion para poder recibir una notificacion cuando el receptor haya reproducido su
mensaje. También puede enviar el mensaje de forma inmediata o ajustar una hora de entrega del mensaje.
Finalmente, los receptores de un mensaje de entrega externa pueden responder a su mensaje e incluso
pueden ajustar el estado de mensaje urgente o de mensaje privado.

Y

* El administrador del sistema o el gestor del sistema deberan activar esta funcion para su bu-
zon.
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Para enviar un mensaje de entrega externa

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S
Vaya a "Para especificar un tnico destinatario"

Registrese en el buzén. > @@@ > o "Para especificar varios destinatarios > >

(lista de entrega de mensajes externos)".

Entre 931.

Para especificar un tnico destinatario

>p @ > [n° de acceso a linea externaj

interlocutor externo

> ( n° de teléfono del j ’ >

Entre 1. Introduzca el nimero de acceso a linea . .
externa necesario para realizar llamadas Marque el nimero de teléfono del
externas interlocutor externo (incluyendo el

codigo de area, si es necesario).

Para especificar una extension en

lugar de un nimero de teléfono externo,
introduzca el nimero de extension y
omita el siguiente paso.

> [Z] > [Contraseﬁa de 4 digitosj ij @(é 4 4

Introduzca 2 Introduzca una contrasena de Tono C.
para aceptar. 4 digitos necesaria para poder Diga el nombre

escuchar el mensaje. del destinatario.

Pulse # si no desea

establecer la contraseia.

Vaya a [ 43
> @ > @ > "Para grabar su mensaje".

Introduzca 1 Introduzca # para una entrega inmediata.
para finalizar
la grabacion.

Para ajustar la hora de entrega, vaya a
"Para ajustar la hora de entrega del mensaje".

PP Continua en la pagina siguiente

o\ e * Si utiliza una linea RDSI o SIP en el modo de marcacién En bloque, para insertar una pau-
— sa 0 un comando especial en medio del numero de teléfono, realice una pausa momenta-
nea al introducir el nimero de teléfono. Escuchara una lista de las opciones disponibles, por

ejemplo, "Para afadir mas digitos, pulse 4. Para insertar una pausa, pulse 5.".
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LIV LTRSS SCH S RS B Continta de la pagina anterior pp

Para especificar varios destinatarios (lista de entrega de mensajes externos)

(33 @ > [ n° de lista deseado j > [Contraseﬁa de 4 digitos] (33
Entre 2. Introduzca el namero de lista Introduzca una contrasena de 4 digitos
que desee (1 6 2). necesaria para poder escuchar el mensaje.

Pulse # si no desea
establecer la contrasena.

Vaya a
> @ | 2 "Para grabar su mensaje”. (4 4

Introduzca # para una entrega inmediata.

Para ajustar la hora de entrega, vaya a
"Para ajustar la hora de entrega del mensaje".

Para ajustar la hora de entrega del mensaje

1 GO AM | x2
*
> G\ora de entrega que desea @ > © >
=] PM
Introduzca la hora de entrega que desee y #. Introduzca 1 para AM, 2 para PM.
*3
dia del mes deseado para Vaya a
> [ la entrega j [I] > "Para grabar su mensaje". >>

Introduzca el dia del mes para la entrega y #.

Para grabar su mensaje

. D szli)citar recepcion > (2 LJ: @7(((46. >h

) Tono C.
(2] Continuar Introduzca 2 Grabe su mensaje.

Entre 16 2. para aceptar.
Puede pausar y reanudar
la grabacion pulsando 2.
ﬁ Si pausa la grabacién durante

>) @ > @ > v mas de 20 segundos, ésta se

detendra automaticamente.
Introduzca 1 para Introduzca 2 Cuelgue.
finalizar la grabacion. para aceptar.
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o, * *1 Ejemplo: para introducir 5:00, pulse 5#. Para introducir 5:15, pulse 515#.

A\
!:] * *2 Es posible que esta opcién no esté disponible si el sistema esta programado para utilizar-
se en formato de 24 horas.

* *3 Ejemplo: si hoy es 16 de febrero e introduce 17#, el mensaje se entregara mafana. Si
hoy es 16 de febrero e introduce 5#, el mensaje se entregara el 5 de marzo.

* Si ha ajustado una contrasefa para escuchar el mensaje, asegurese de notificar la contra-
sefia a los receptores.

 Si utiliza una linea PRI, es posible que deba introducir # al final de los nimeros de teléfono
externos. Para mas informacion, consulte a su Administrador del sistema.

* Por defecto, la Auto recepcion no esta activada. Para mas informacion, consulte a su Admi-
nistrador del sistema.

40 Listas de entrega de mensajes externos

Sus listas de entrega de mensajes externos le permiten enviar mensajes a varios interlocutores externos y
usuarios de extension que no disponen de sus propios buzones inmediatamente (consulte "€¢> Entrega de

mensajes externos"). Puede crear y editar 2 listas de entrega de mensajes externos, que solo podra utilizar
usted. Puede asignar hasta 8 miembros a cada lista y grabar un nombre para cada miembro.

o\ * El Administrador del sistema debera activar esta funcion para su buzon.

—_—
p—
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Para crear / aiadir una lista de entrega de mensajes externos

1.8.4 Enviar mensajes

TE / TR/ EP /| Extn. SIP | EP-S
) Numero de la lista 1
Registrese en el buzon. > @@@ > © > [I] >>
(23 Nuamero de la lista 2
Entre 932. Entre 1 6 2. Entre 1.
*

(4 [n° de acceso a linea externaj > [n° de teléfono externoj > @ 4
Introduzca el nUmero de acceso a linea Marqgue el nimero de teléfono del Introduzca 2
externa necesario para realizar llamadas interlocutor externo (incluyendo el para aceptar.
externas. cédigo de area, si es necesario).

Para guardar un numero de extension,
simplemente debe introducir el nimero
de extension y omitir el siguiente paso.
> J @7«(45 N ER = =) o
Tono C. .
Dlga el nombre Introduzca 1 para Introduzca 2 para
de la lista. L . o :
finalizar la grabacion. afiadir el miembro.
Para continuar
' Para afiadir otro miembro' ﬁ
>> © > \ 4
2] Finalizar
Entre 1 6 2. Cuelgue.

\ e * Si utiliza una linea RDSI o SIP en el modo de marcacién En bloque, para insertar una pau-
— sa 0 un comando especial en medio del numero de teléfono, realice una pausa momenta-
Q nea al introducir el niumero de teléfono. Escuchara una lista de las opciones disponibles, por

ejemplo, "Para afadir mas digitos, pulse 4. Para insertar una pausa, pulse 5.".

Para eliminar miembros de una lista de entrega de mensajes externos

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

() Numero de la lista 1
©
Registrese en el buzén. > [ 9 ][ 3 ][ 2 ] > (Z) Numero de la lista 2 > @ >>
Entre 932. Entre 1 6 2. Entre 2.
Para eliminar todos los miembros y, > () Para eliminar el miembro anunciado S @
>) a continuacion, colgar © A 4
© i
o . (Z) Para conservar el miembro y
(2] Para eliminar un miembro anunciar el miembro siguiente Cuelgue.

Entre 1 6 2. Entre 1 6 2.

Repita este paso para
eliminar otros miembros.
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40 Recibir mensajes de entrega externa

Cuando envie un mensaje de entrega externa, el sistema de mensajeria unificada llamara a cada uno de
los receptores especificados. Cuando un receptor conteste la llamada, el sistema le guiara por el procedi-
miento siguiente. Después de que un receptor escuche un mensaje de entrega externa, podra responder a
su mensaje e incluso podra ajustar el estado de mensaje urgente o de mensaje privado.

Para recibir un mensaje y contestar

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

Cuando un destinatario responde a la llamada

@ > [Contraseﬁa de 4 digitos] @ | 2 Se ha reproducido el mensaje. P>

Introduzca 1 para Introduzca una contrasefia de 4 digitos
recibir el mensaje. y # para poder escuchar el mensaje.

Si no estableci6é ninguna contrasefia,
este paso se omitira.

e 2) J @«{E » (D » (20 >

Introduzca 2 Tono C.
para responder.

Introduzca 1 para Introduzca 2

Grabe una respuesta. M "
finalizar la grabacion. para aceptar.

Para finalizar la llamada, pulse %,
y cuelgue para finalizar.

Convertir el mensaje en urgente Convertir el mensaje en privado
D y [ je en p » 609

(2 Continuar (2] Continuar
Entre 1 6 2. Entre 1 6 2. Cuelgue.

cion siguiente, si se ha programado para que lo haga. Esta informacion puede ayudar al re-

,’ * Si el receptor introduce una contrasefa incorrecta 3 veces, el sistema indicara la informa-
L ceptor a localizar el mensaje o el emisor del mensaje (usted).

— Nombre de la compafiia
— Numero de teléfono de la retrollamada
— Su nombre de abonado

* El sistema de mensajeria unificada puede guiar a los receptores utilizando un idioma distin-
to. Para mas informacion, consulte a su administrador del sistema.

1.8.5 Transferir llamadas

— @0 Transferencia de llamadas
Gestion de llamadas incompletas
Asignar la extension de cobertura

Desvio de llamadas remoto

!
L 3K K B

Asignar y cancelar numeros de teléfono para la transferencia de llamadas a linea externa
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— @0 Transferencia de correo vocal

Transferencia de llamadas

Cuando llega una llamada a su extensién a través del servicio de operadora automatica, normalmente la
extension sonara y usted contestara a la llamada. Sin embargo, si utiliza la funcién Transferencia de llama-
das, el sistema de mensajeria unificada puede gestionar la llamada de distintas formas. El estado que ha
ajustado para la transferencia de llamadas determina lo que sucedera con esta llamada. Puede ajustar una
de las siguientes opciones:

Bloqueo de llamadas:

La funcién Gestion de llamadas incompletas gestionara la llamada (consulte "€¢> Gestion de llamadas in-

completas"). De esta forma, las llamadas podran sonar en otra extension, transferirse a su buzon, transferir-
se a la operadora, etc. La llamada no sonara en su extension. La llamada se gestionara segun los ajustes
que haya definido para la Gestion de llamadas incompletas para Sin respuesta.

Monitor de llamadas:

El sistema pedira al llamante que grabe su nombre. Si puede responder las llamadas, el sistema sonara en
su extension y reproducira el nombre del llamante. Si lo desea, podra responder la llamada. Si no desea
responder la llamada o si no puede, la llamada se gestionara segun los ajustes que haya definido para la
Gestion de llamadas incompletas para Sin respuesta.

Megafonia interna:

El sistema de mensaijeria unificada le enviara un anuncio de megafonia utilizando la funcién Megafonia in-
terna. La llamada no sonara en su extensién. Su nombre se anunciara para indicarle que tiene una llamada.
Si no desea responder la llamada o si no puede, la llamada se gestionara segun los ajustes que haya defi-
nido para la Gestién de llamadas incompletas para Sin respuesta.

Transferir a buzén:

El sistema transferira el lamante a su buzén, donde le podra dejar un mensaje. La llamada no sonara en su
extension.

Transferir al servicio personalizado:

El sistema transferira el llamante al servicio personalizado que especifique aqui. La llamada no sonara en
su extension.

Desactivar la transferencia de llamadas:
Desactiva la funcion Transferencia de llamadas. La llamada sonara en su extension.
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Para ajustar el estado de la transferencia de llamadas

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S
Bloqueo de llamadas

o
(2] Monitor de llamadas
. . Megafonia interna
Registrese en el buzon. > =) [ 4 2
@@ (3] Transferir a buzén
(3] Transferir al servicio personalizado
Entre 51. (&) Desactivar la transferencia de llamadas
Introduzca el estado de la Transferencia de llamadas.
Siga los mensajes de aviso Q;E
> cuando sea necesario. >
Cuelgue.
Los avisos que escuche variaran segun la
funcién que haya ajustado en el paso anterior.
o\ » Si Monitor de llamadas o Desactivar estan seleccionados, las llamadas se transferiran a un
— teléfono externo si se ha programado un nimero de teléfono para la transferencia de llama-

das a linea externa (consulte "€ Asignar y cancelar numeros de teléfono para la transfe-
rencia de llamadas a linea externa").

40 Gestion de llamadas incompletas

Cuando la llamada se direcciona a su extension a través del servicio de operadora automatica, la gestion
de llamadas incompletas gestionara las llamadas si:

* No contesta a la llamada (estas llamadas se consideran como llamadas "sin respuesta").
* Atiende a ofra llamada (estas llamadas se consideraran como llamadas "ocupadas").

* Ha ajustado el Bloqueo de llamadas (consulte "€¢> Transferencia de llamadas").

El estado que ha ajustado para la Gestion de llamadas incompletas determina lo que sucedera con estas
llamadas. Puede ajustar una o mas de las siguientes opciones para las llamadas sin respuesta y para las
llamadas ocupadas por separado. Si selecciona mas de una opcién, se pedira al lamante que seleccione la
opcién que desee.

Dejar un mensaje:

El sistema transferira el lamante a su buzén, donde le podra dejar un mensaje.

Transferir a la extensién de cobertura:

El sistema transferira el llamante a su extension de cobertura (consulte "€¢> Asignar la extension de cober-

tura"). Si no ha asignado su extension de cobertura, esta opcion no estara disponible.

Megafonia interna:

El sistema le enviara un anuncio de megafonia utilizando la funcion Megafonia interna. Su nombre se anun-
ciara para indicarle que tiene una llamada.

Transferir al servicio personalizado:
El sistema transferira el llamante al servicio personalizado que especifique aqui.

Transferir a operadora:
El sistema transferira el llamante a la operadora.
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Volver al menu principal:

El llamante regresara al menu principal del servicio de operadora automatica y podra elegir si desea llamar
a una extension distinta.

Para ajustar el estado de la gestion de llamadas incompletas

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S

>

Llamadats de Sin (3 Dejar un mensaje
respuesta ; P
Registrese en el buzén. P @ > © > (2] Transferir a la extension de cobertura >p

Siga los mensajes de aviso 3] Cambiar | Seleccionar un estado adicional. |
cuando sea necesario. © | 2 Fommooeees 0 ************** '
Acept . .
(Z) Aceptar Si ya ha terminado, > ﬁ
cuelgue. A 4

Los avisos que escuche variaran segun la
funcién que haya ajustado en el paso anterior.

(3] Megafonia interna
(4] Transferir al servicio personalizado

Entre 5. Entre 4 6 5. (&) Transferir al operador
(63 Volver al menu principal

(3] Llamadas de Ocupado

Introduzca el estado que desee para la
Gestion de llamadas incompletas

Para continuar

Entre 1 6 2.
Cuelgue.

A

* Si el Blogueo de llamadas esta activado, la Gestion de llamadas incompletas para las llama-
das sin respuesta atendera las llamadas bloqueadas.

40 Asignar la extensién de cobertura

Una Extension de cobertura es una extensién que recibe las llamadas en su lugar. Las llamadas pueden
transferirse a su Extensién de cobertura de 2 formas:

* Utilizando la funcién Gestion de llamadas incompletas:
Cuando la funcion Gestion de llamadas incompletas gestiona la llamada (es decir, si no contesta a la lla-
mada, si atiende otra llamada o si ha ajustado el Bloqueo de llamadas), la llamada se transfiere a su Ex-
tension de cobertura si ha ajustado la Gestion de llamadas incompletas a "Transferir a la extensién de

cobertura" (consulte "€¢> Gestion de llamadas incompletas").

* Pulsando la tecla de marcado especificada (0, 3-9):
Si el llamante pulsa la tecla asignada para "Transferir a una extensién especificada" durante el mensaje
de bienvenida o al grabar un mensaje, la llamada se transferira a su Extension de cobertura.

!

* Puede cambiar la tecla de marcacién que transfiere los llamantes a la Extensién de cobertu-
ra. Si asigna la opcion "Transferir a la operadora" en su Servicio personalizado individual a
una tecla de marcacion, los llamantes que pulsen esta tecla de marcacion se transferiran a

su Extensién de cobertura (consulte "€ Servicio personalizado individual").

* Sino asigna su Extension de cobertura, los llamantes se transferiran a la operadora.
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Para asignar su Extension de cobertura

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

Registrese en el buzon. . P> @@ > [ n° de extension que deseej >

Entre 52. Introduzca el nimero de extensién que desee.

Si ya ha asignado su extension de cobertura y desea asignar una extension
diferente, pulse 1 antes de introducir el nimero de extension que desee.

>> 2 » &°

Introduzca 2 para aceptar. Cuelgue.
o\ * Una vez que asigna una Extension de cobertura, recuerde comunicar a los llamantes en su
— mensaje de bienvenida que pueden pulsar el botdn que ha asignado para transferir a su Ex-

tension de cobertura. Por ejemplo "Para hablar con mi asistente, pulse 0".

€0 Desvio de llamadas remoto

Puede programar el sistema de Mensajeria unificada para que desvie sus llamadas a otra extensién o a un
teléfono externo (si estd autorizado). Puede hacerlo aunque no se encuentre en la oficina. El administrador
del sistema o el gestor del sistema pueden desactivar esta funcién para su buzén. Existen 6 ajustes de des-
vio disponibles:

DSV Todas:

Desvia todas las llamadas entrantes a un nimero de extension especificado.

DSV Ocupado:

Desvia todas las llamadas entrantes a un nimero de extensién especificado cuando se encuentra atendien-
do otra llamada.

DSV Sin respuesta:

Desvia todas las llamadas entrantes a un niumero de extensién especificado cuando no responde a su telé-
fono.

DSV Ocupado y Sin respuesta:

Desvia todas las llamadas entrantes a un niumero de extensién especificado cuando se encuentre en otra
llamada o no responda al teléfono.

DSV a Linea externa:

Desvia todas las llamadas entrantes al nimero de teléfono externo especificado si tiene permiso para utili-
zar esta funcion.

Cancelar DSV:
Cancela el ajuste de desvio.
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Para asignar numeros de teléfono externos para el desvio de llamadas remoto

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

(1 Para cambiar el nimero de teléfono 1

Registrese en el buzén. . p @ > © S
(23 Para cambiar el nimero de teléfono 2
Entre 48. Entre 1 6 2.

Si ya ha establecido un numero de teléfono y
desea cambiarlo, pulse 1 después de
seleccionar el niumero de teléfono 1 6 2.

> ) [n° de acceso a linea externa | P> [ n® de teléfono del J > @ > 9

interlocutor externo A 4
Introduzca el nimero de acceso a Marque el nimero de teléfono del Introduzca 2 Cuelgue.
linea externa necesario para interlocutor externo (max. 32 para aceptar.
realizar llamadas externas. digitos, incluyendo el nimero de
acceso a linea externa).
o\ * Antes de desviar las llamadas a un teléfono externo, debera guardar los numeros de teléfo-

— no que desee utilizar con esta funcién. Puede guardar 2 numeros de teléfono para utilizarlos
con el Desvio de llamadas remoto.

Si cambia uno de los nimeros de teléfono externo para el Desvio de llamadas remoto, de-
bera volver a ajustar el Desvio de llamadas remoto a "DSV a Linea externa" antes de que el

nuevo numero de teléfono externo se utilice como destino de desvio. Si no lo hace, se conti-
nuard utilizando el numero de teléfono antiguo.
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Para ajustar / cancelar el Desvio de llamadas remoto

Desde un teléfono externo

n° de extension del destino
() DSV Todos [ de la transferencia ]
(2] DSV Ocupado — : p
) ntroduzca el nimero de
Registrese en el buzén.  p @@ p | 3] DSV Sin respuesta extension del destino de la | | PP
(Z) DSV Ocupado o Sin transferencia y vaya al
respuesta PASO B.
Entre 94.
©

(3] DSV a Linea externa e ir al PASO A.*
(€] Cancelar el desvio de llamadas e ir al PASO B.

Entre el numero requerido.

PASO A
() Ajustar el nimero de teléfono 1

PP | (2] Aiustar el nimero de teléfono 2

>
©
D A . n°® de acceso a n° de teléfono del
Q\éutsé%rfg;rg ndmero P> ( linea externa ] > ( interlocutor externo J
Entre el nimero requerido. | Introduzca el numero de accesoa  Marque el niimero de teléfono del
linea externa necesario para interlocutor externo (max. 32
realizar llamadas externas. digitos, incluyendo el nimero de
acceso a linea externa).
PASO B
o (2 » &R
Introduzca 2 Cuel
para aceptar. ueigue.
o e * Esta opcidn solo se anunciara si se le ha concedido permiso para utilizarla a través de la

; programacion del sistema para los ajustes de CDS (Clase de servicio) de la central y los
ajustes de CDS de MU. Para mas informacion, consulte a su Administrador del sistema.

40 Asignar y cancelar numeros de teléfono para la transferencia de llamadas a

linea externa

Cuando asigne un numero de teléfono para la Transferencia de llamadas a linea externa, las llamadas se
transferiran al niumero de teléfono asignado cuando:

* Haya ajustado el Monitor de llamadas (consulte "€ Transferencia de llamadas").

* Haya ajustado desactivar la transferencia de llamadas (consulte "€¢> Transferencia de llamadas").
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Para asignar numeros de teléfono para la transferencia de llamadas a linea externa

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzon. > @@ > [n° de acceso a linea externa ('3
Introduzca el nimero de acceso a linea
Entre 56. externa necesario para realizar llamadas externas.

Si ya ha guardado un nimero de teléfono y
desea cambiarlo, pulse 1 antes de continuar.

. [ n° de teléfono del J > @ > ! L 4

interlocutor externo

Marque el nimero de teléfono del interlocutor Introduzca 2
externo (max. 32 digitos, incluyendo el nimero de para aceptar.
acceso a linea externa).

Cuelgue.

Para cancelar numeros de teléfono para la transferencia de llamadas a linea externa

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzén. > (5)(6)3) » c—o

\ 4
Entre 563. Cuelgue.
o * EIl Administrador del sistema debera activar esta funcion para su buzon.

A

— » Si utiliza una linea PRI, es posible que deba introducir # al final de los nimeros de teléfono
externos. Para mas informacioén, consulte a su administrador del sistema.

40 Transferencia de correo vocal

Si no puede contestar las llamadas, puede desviarlas a su buzén. Puede seleccionar el tipo de llamadas
entrantes (Llamadas internas / llamadas externas / Ambas llamadas) que se desvian.

Si el teléfono dispone de un botén Mensaje, el indicador de la tecla Mensaje se ilumina cuando tenga un
mensaje en el buzén. Escuchara un tono de indicacion* al descolgar, independientemente de que el teléfo-
no disponga de un botéon Mensaje.

También puede crear una tecla de Transferencia de correo vocal en su teléfono para transferir las llamadas
externas que reciba a un buzén de otra extension para que los llamantes puedan dejar mensajes. Con la
tecla Transferencia de correo vocal, también podra realizar operaciones con una sola pulsacion (solo para
TE y EP).
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Desviar las llamadas a su buzoén

TE /TR /EP / Extn. SIP / EP-S

Ambas
G llamadas

© Llamadas
% > [* ][ 7 ][ 1 ] > Eexternas >

© Llamadas
23 internas

Descuelgue. Entre ¥71. Entre de 0 a 2
como desee.

- — D
> [roN de extension ]> () e 9

tante del grupo MU Tono C. A 4

Entre el nimero de extensidonEntre #. Cuelgue.
flotante del grupo MU.

(0] Cancelar

Todas las
@ llamadas

(37 Ocupado S
(4] Sin respuesta

Ocupado /
= Sin I%spuesta

Entre el nimero
requerido.

Para “Cancelar”, cuelgue
directamente después de entrar 0.

Desviar una llamada a su buzén mientras esta sonando

TE/EP

Con el teléfono colgado

| —

(Transferencia
de correo vocal)

Pulse Transferencia
de correo vocal.

Transferir una llamada a un buzoén

TE/EP

Durante una conversacion

(SDE)

o——

(Transferencia > ©
de correo vocal) —
n° de extension
deseado
Pulse Transferencia Pulse SDE o marque el
de correo vocal. numero de extension

deseado.
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Transferir su propia llamada al buzén de la extension llamada

TE / EP
J
N R

(Transferencia
© © de correo vocal)
Tono O.
(SDE) ©
Descuelgue. Marque el nimero de Tono NOM Pulse Transferencia
extension o pulse SDE. de correo vocal.
o * *Tono de indicacion después de descolgar

E]
- o 1s . .
-(—)« ] ]

e L AN

e Si utiliza una EP en paralelo con un TE o un TR (en el modo Equipo portatil XDP / Paralelo),
no podra utilizar la tecla Transferencia de correo vocal para desviar una llamada a su buzén
mientras esté sonando.

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Transferencia de correo vocal o un boton Mensaje.

1.8.6 Otras funciones

— @0 Buzdn de entrevistas

— @0 Notificacion de mensaje en espera

— €0 Anuncio del Nombre del Llamante personal

— €O Monitor de correo vocal (MCV)

— @0 Grabar la conversacion

— @0 Asignar sus numeros de teléfono para el registro automatico remoto y el ahorro de cargos
— @0 Servicio personalizado individual

— @0 Ajustar la alarma (Aviso temporizado)

— @0 Configurar el mensaje en ausencia de forma remota

— @0 Servicio Call-through

— @0 Plug-in Communication Assistant para Microsoft Outlook

— @0 IMAP

€0 Buzon de entrevistas

Un buzén de entrevistas es un buzén disefado para formular preguntas a los llamantes y grabar sus res-
puestas. Si dispone de un buzén de entrevistas (no todos los abonados disponen de uno), podra grabar
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hasta 10 preguntas y ajustar el tiempo de grabacion para las respuestas de forma individual para cada
pregunta de 1 a 60 segundos.

Por ejemplo, puede utilizar su buzén de entrevistas para permitir que los llamantes hagan un pedido o pi-
dan informacién de su compania. Puede pedirles que graben su nombre, direccion, y que pidan informa-
cion, y cuando reproduzca los mensajes puede apuntar esta informacion.

0\ » Sidesea utilizar esta funcion, primero debera tener asignado un Buzoén de entrevistas. Para
/:’ obtener mas informacién, pédngase en contacto con su administrador del sistema.

Para grabar preguntas
(1) Para cambiar (grabar o volver a grabar) esta pregunta.

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S
(2] Para pasar a la pregunta siguiente y repetir este paso.

Registrese en el buzén. >[ 9 ][ 2 ][ 1 ] > (3] Para pasar a la pregunta anterior y repetir este paso. 44

(2] Para seleccionar una pregunta especifica.
Entre 921 Introduzca el nimero de la preguntay # v,
' a continuacion, repita este paso.

Introduzca la opcién que desee.

Para continuar

 J @7«[? s OO e () » | Cmerecreregme

Tono C. Q B
Si ya ha terminado, > i
Grabe la pregunta. Introduzca 1 Introduzca 2 cuelgue.
para finalizar para aceptar. Cuelgue.
la grabacion.

Para cambiar las longitudes de la respuesta
(10 Para cambiar la duracion de la respuesta.

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S
(20 Para pasar a la pregunta siguiente y repetir este paso.

Registrese en el buzon. - (9 )2)2]» (3] Para pasar a la pregunta anterior y repetir este paso. >

(4] Para seleccionar una pregunta especifica.
Entre 922. Introduzca el numero de la preguntay #,
a continuacion, repita este paso.

Introduzca la opcién que desee.

Para continuar

>> (duracién delarespuesta | P | "ttttmmosomoomoooooososooososoooooooooooos

Introduzca la duracién de la Si ya ha terminado,

respuesta (1-60) en segundos. cuelgue. Cuelgue.
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Para eliminar preguntas

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

Registrese enelbuzén. ) p» (9 J( 2 )( 3 ) >

Entre 923.
Para eliminar la pregunta actual. ﬁ
> > Para pasar a la pregunta siguiente y repetir este paso. > i

Para pasar a la pregunta anterior y repetir este paso.

Para seleccionar una pregunta especifica.
Introduzca el niumero de la pregunta y #y, a continuacion,
repita este paso.

Introduzca la opcién que desee.

Si ya ha terminado, cuelgue.

pUBE

Cuelgue.

Modo de recepcion de mensajes

Si dispone de un buzén de entrevistas ademas de su buzén habitual, el Modo de recepcion de mensajes

determinara el buzén que se utiliza cuando:

* Las llamadas se dirigen a su buzon a través del ajuste "Dejar un mensaje" de la funcién Gestion de lla-
madas incompletas (consulte "€¢> Gestion de llamadas incompletas").

* Su extension es una Extension légica (es decir, su buzoén recibe las llamadas automaticamente, tal vez
porque no ha destinado su teléfono a un uso regular).

Para ajustar un modo de mensaje

TE /TR /EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzén. = P @@ > @ > @

Introduzca 1 para cambiar entre el
Entre 53. modo Entrevista (buzon para entrevista) y Cuelgue.
el modo Grabacion de mensajes (buzén regular).

0\ * No todos los abonados disponen de buzones de entrevistas. Para mas informacion, consul-
— te a su Administrador del sistema.

p—

Notificacion de mensaje en espera

La funcién Notificacion de mensaje en espera le permite saber que ha recibido mensajes nuevos en su bu-
zbn a través de:

Indicador de mensaje en espera:

El indicador de mensaje de su teléfono (si dispone de uno) se iluminara al recibir un mensaje nuevo. Si dis-
pone de un TE con pantalla de 6 lineas, en la pantalla también podra ver el nUmero de mensajes nuevos
que tiene. Si su teléfono tiene un boton Mensaje, el indicador Mensaje también se iluminara cuando reciba
un mensaje nuevo.

Notificacion de dispositivos:

Se le notificara a través de un "dispositivo", es decir, un teléfono externo, una extension de otra central, su
teléfono movil, etc. Puede asignar tres dispositivos distintos. Para cada dispositivo, puede elegir si desea
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recibir una notificacion solo para los mensajes urgentes o bien para todos los mensajes. También puede
recibir la notificacidn sélo durante unas horas determinadas (denominado "planificaciéon"), lo cual le resulta-
ra util si, por ejemplo, no desea que le molesten por la noche. Para mas informacion acerca de la planifica-
cion, consulte a su Administrador del sistema.

Si activa la notificacion de dispositivos para mas de un dispositivo, el dispositivo que tenga el nUmero mas
pequefio (1, 2 6 3) se utilizara primero. Si la notificacién no es posible (por ejemplo, si su teléfono externo
esta ocupado), se utilizara el dispositivo siguiente.

La notificacion de mensajes por e-mail también puede estar disponible para su buzén. Cuando reciba men-
sajes nuevos en su buzoén, podra recibir una notificacién por e-mail. El mensaje grabado también puede
anadirse al e-mail como un archivo adjunto. Para mas informacion, consulte a su Administrador del sistema.

o\ * La visualizacién del numero de mensajes nuevos solo es posible con un TE con pantalla de
/:’ 6 lineas. Para mas informacion, péngase en contacto con el Administrador del sistema.

Para activar / desactivar la notificacion del indicador de mensaje en espera

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

Registreseenelbuzen. b (6 J( 1] » (1) > @

Introduzca 1 para activar / desactivar
Entre 61. la notificacion del indicador. Cuelgue.

Para activar / desactivar la notificaciéon de dispositivos

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzon. [ 3 @@ > [n° del dispositivo que deseaj >

Entre 62. Introduzca el niumero de
dispositivo que desee (1-6).

(3 Enwviar notificaciones para

todos los mensajes (1) Utilizar un horario preprogramado @
[ 4 2 © > (Z) Recibir siempre notificaciones (continuamente) [ 2 \ 4
(Z) Enviar notificaciones solo (3] Desactivar las notificaciones Cuelgue.
para los mensajes urgentes
i Entre 1,2 6 3.
Entre 1 6 2.

o\ * El numero de dispositivo 4, 5 6 6 se utiliza para especificar un nimero de dispositivo que es
— "N°de dispositivo 1, 2 6 3" para "E-mail/Program dispos de mensaj texto" en la Consola de

mantenimiento web.

e Para utilizar la funcién de Notificacion de dispositivos para el numero de dispositivo 1, 2 6 3,
debera asignarse primero el niumero de teléfono para cada dispositivo.
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Para cambiar los niumeros de dispositivo

TE /TR /EP / Extn. SIP /| EP-S

Registrese en el buzon. b @@ > [n° del dispositivo que deseaj > @ >>

Entre 63. Introduzca el nimero de Introduzca 1 para cambiar
dispositivo que desee (1-3). el nimero asignado.

Para eliminar el nimero asignado,
pulse 3 y cuelgue para finalizar.

*

> [n" de acceso a linea externa] > [ n° de teléfono externo ] 33

Introduzca el nimero de acceso a linea Marque el nimero de teléfono externo
externa necesario para realizar llamadas externas.  (incluyendo el cddigo de area, si es necesario).

Para guardar un nimero de extension,
simplemente debe introducir el nimero
de extension y omitir el siguiente paso.

D , &=o

>> \ 4
Introduzca 2
para aceptar. Cuelgue.
o\ e * Si utiliza una linea RDSI o SIP en el modo de marcacién En bloque, para insertar una pau-
— sa o un comando especial en medio del nimero de teléfono, realice una pausa momenta-
nea al introducir el nimero de teléfono. Escuchara una lista de las opciones disponibles, por

ejemplo, "Para afadir mas digitos, pulse 4. Para insertar una pausa, pulse 5.".

» Si utiliza una linea PRI, es posible que deba introducir # al final de los nimeros de teléfono
externos. Para mas informacion, consulte a su Administrador del sistema.

40 Anuncio del Nombre del Llamante personal

Si guarda los numeros de teléfono del llamante y graba los nombres del llamante, el sistema de mensajeria
unificada podra anunciar el nombre del llamante cuando:

* Reproduzca un mensaje de uno de los llamantes asignados.
* El sistema le transfiera una llamada desde uno de los llamantes asignados.

* El sistema le enviara un anuncio de megafonia para comunicarle que tiene una llamada de uno de los
llamantes asignados.
El administrador del sistema o el gestor del sistema pueden desactivar esta funcién para su buzén.
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Para asignar numeros de identificacion del llamante y grabar nombres

TE /TR /EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzon.  p- [I]@[I] >>
Entre 451.
PASO A I\ @7 lt
n° de identificacion
> ( del llamante ] @ » (2] > (t >>
Tono C.
Introduzca el nimero de identificacion Introduzca 2 Diga el nombre del llamante.
del llamante (numero de teléfono del para aceptar.
llamante, con un maximo de 20 digitos) y #.
Para continuar
PASO B T T T T T T T e T !
' (A7) Para afiadir mas nimeros de identificacion del llamante. |
> @ 4 [Z] > Ry G !
oo
Introduzca 1 para Introduzca 2 (2] Finalizar > '
finalizar la grabacion. para afadir.
Entre 1 6 2. Cuelgue.

Para cambiar numeros de identificaciéon del lamante y nombres grabados

TE /TR /EP / Extn. SIP / EP-S

Registreseenelbuzon. ) p (4 J(5 ) 2] pp

Entre 452.

Para cambiar el nimero de identificacion del llamante,
vaya al PASO A de "Para asignar nimeros de identificacion del llamante y grabar nombres".

©
>h @ Para cambiar el nombre del llamante, >)
vaya al PASO B de "Para asignar nimeros de identificacion del llamante y grabar nombres".

©
Para aceptar el elemento actual tal cual y pasar al > @
elemento siguiente y, a continuacion, repetir este paso. A 4

Cuelgue.
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Para eliminar numeros de identificacion del lamante y nombres grabados

TE/ TR/ EP / Extn. SIP | EP-S
; : (3 Para eliminar todos los ntimeros v, —
Registrese en el buzon. |- @@@ > a continuacion, colgar para finalizar. > Cuevlgue
© '
Entre 453. (2] Para eliminar un nimero. 4 4
Entre1 6 2.
3 Para eliminar el nimero anunciado. ﬁ
(2 2 © . > i
Para conservar el numero y
anunciar el nUmero siguiente y,
a continuacion, repetir este paso. Cuelgue
Entre1 6 2.
Si ya ha terminado, cuelgue.
o\ * El Administrador del sistema controla el nUmero de llamantes que puede asignar a esta fun-
— cion.

[ —

40 Monitor de correo vocal (MCV)

Puede monitorizar la llamada sin contestarla mientras el interlocutor le deja un men-
saje en el buzon. Si lo desea, puede contestar a la llamada durante la monitorizacion. ’ ‘
Hay dos métodos disponibles (Por defecto: Modo manos libres).

Modo manos libres:
Puede monitorizar el mensaje automaticamente desde el altavoz del teléfono.

Modo privado:

Oira un tono de alarma mientras el interlocutor deja un mensaje.
Antes de la operacion
* Cree una tecla de Monitor de Correo Vocal (MCV) (Programacion personal).
* Seleccione el modo, ya sea Manos libres o Privado (Programacion personal).
* Ajuste el PIN (Numero de identificacion personal) de extension.

* Ajuste la funcion Monitor de Correo Vocal.
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Activar el monitor de correo vocal

TE/ EP PIN: Numero de identificacion personal

[ —
(Monitor de > PIN de extension
Correo Vocal)

Pulse Monitor Entre el PIN de extensiéon
de Correo Vocal. (max. 10 digitos).

So6lo es necesario cuando exista
un PIN de extension almacenado.

Cancelar el monitor de correo vocal

TE/EP

a3
(Monitor de
Correo Vocal)

Pulse el Monitor de
Correo Vocal en rojo.

Diagrama de flujo de las operaciones
Las operaciones de las areas sombreadas pueden ser con manos libres.
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Modo manos libres Modo privado

(Tono de alarma)

Monitorizar (Manos libres) Monitorizar (Microteléfono)

Monitorizar : o o] —
Ni v E sw% <« [ﬁ% & (Wonitor de %
Inguna operacion H Correo Vocal) =
. Pulse MANOS LIBRES, MONITOR o Descuelgue.
Monitor de Correo Vocal.
Detenerla . .. :
monitorizacion “ontestar
e N
E (Monitor de H
Correo Vocal) '
o _+ Detenerla Contestar a Detener la Contestar a
Eglcs:% I!\:I:;utor ! monitorizacion la llamada monitorizacion la llamada
MONITOR Vocal. E
o |
Pulse . % o d = o —
MANOS LIBRES % e . % — Goreo vocay
o MONITOR. = : = tI;’ulze Monitor
+ Pulse MANOS LIBRES e Correo
Descuelgue. {5 MONITOR. Descuelgue. Cuelgue. Vocal.
o * Elindicador de la tecla Monitor de Correo Vocal (MCV) muestra el estado de la funcién de la

2\ - i
— siguiente forma:
Apagado: MCV desactivado.
Parpadea rapidamente en verde: Aviso en el modo privado.

Parpadea lentamente en verde: Monitorizacion.
lluminado en rojo: MCV activado.

e La extension administradora puede borrar el PIN de extension.

» Esta funcion estara disponible para un teléfono regular si esta conectada a un teléfono es-
pecifico en paralelo. (Sélo en el modo privado)
Para contestar a la llamada durante la monitorizacién, pulse la tecla Rellamada / gancho de
colgar.

* La monitorizacién del microteléfono en modo Privado sdlo esta disponible para los usuarios
de EP.

l@ Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacion—Ajustar el modo del monitor de correo vo-
cal
Selecciona el modo, ya sea monitorizar el mensaje a través del altavoz automaticamente o
recibir mientras el interlocutor deje un mensaje.

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Monitor de correo vocal (MCV).
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€0 Grabar la conversacion

Puede grabar una conversacion en un buzén mientras esté hablando por teléfono.
Puede seleccionar el buzén cada vez que grabe una conversacion. é’ ‘;

Para grabar en su buzén (Grabacion de conversaciones)

TE/EP

Durante una conversacion

Para detener la grabacion,
(Grabacion de vuelva a pulsar la tecla.
conversaciones)

Pulse Grabacién de
conversaciones.

Para grabar en otro buzén (Grabacion de conversaciones en buzén ajeno)

TE/EP

Durante una conversacion

(SDE)

(Grabacién de > ©
conversaciones °
en buzon ajeno) otro n° de
extension
Pulse Grabacién de Pulse SDE o entre el
conversaciones otro nimero de extension.

en buzoén ajeno.

Para detener la grabacion,
vuelva a pulsar la tecla.

Para grabar en otro buzén con una sola pulsacién (Grabacién de conversaciones
en buzdén ajeno con una sola pulsacion)

TE/EP

Durante una conversacion

—

1 ién de conver
en buzdn ajeno con una sola
pulsacién)

Pulse Grabacion de conversaciones
en buzén ajeno con una sola pulsacion.
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o\ * Elindicador de Grabacion de conversaciones, de Grabacion de conversaciones en buzén
— ajeno o de Grabacién de conversaciones en buzén ajeno con una sola pulsaciéon muestra el
estado actual de la siguiente forma:
Apagado: No graba.
Activado: Graba la conversacion.

Nota

Cuando grabe conversaciones telefénicas, deberia informar a su interlocutor de que esta
grabando la conversacion.

lizar una de estas funciones, escuchara un tono de advertencia, un tono de marcacioén o un

,’ * Sitodos los puertos del sistema de mensajeria unificada estan ocupados cuando intenta uti-
L L tono de ocupado, segun la funcién que intente utilizar.

* Al utilizar estas funciones, es posible que se limite el tiempo de grabacién. Para mas infor-
macion, consulte a su Administrador del sistema.

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Grabaciéon de conversaciones, una tecla Grabacién de conversacio-
nes en buzoén ajeno y una tecla Grabacién de conversaciones en buzén ajeno con una sola
pulsacion.

40 Asignar sus numeros de teléfono para el registro automatico remoto y el
ahorro de cargos
Cuando se registre en su buzén de forma remota (es decir, desde un teléfono externo) para escuchar sus
mensajes, las funciones Registro automatico remoto (consulte "€¢> Acceso remoto") y Ahorro de cargos le

identificaran reconociendo su numero de teléfono (Identificacion del llamante). Para utilizar estas funciones,
primero debera guardar los numeros de teléfono que utilizara para acceder a su buzén de forma remota.

El Administrador del sistema puede desactivar las funciones Registro automatico y Ahorro de cargos para
su buzén.

Para asignar

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

(1 Para cambiar el nimero de teléfono 1

Registrese en el buzén. . p @@ > © >>
(2] Para cambiar el numero de teléfono 2
Entre 49. Entre1 6 2.

Si ya ha establecido un nimero de teléfono y
desea cambiarlo, pulse 1 después de
seleccionar el nimero de teléfono 1 6 2.

> ) [ n° de teléfono externo ] @ [ 2 @ > @

Introduzca su nimero de teléfono externo Introduzca 2
(max. 20 digitos incluyendo el cédigo de para aceptar. Cuelgue.
area, si es necesario) y #.

o\ * El Administrador del sistema debera activar las funciones de Registro automatico y Ahorro
— de cargos para su buzén antes de que pueda utilizarlo.

[ —
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Servicio personalizado individual

Un Servicio personalizado individual es un conjunto de opciones que puede ofrecer a sus llamantes. Con
este servicio, los llamantes deberan pulsar unas teclas especificas del teléfono para poder acceder a deter-
minadas funciones. En los mensajes de bienvenida personales debera explicar las opciones disponibles a
sus llamantes, por ejemplo, "Soy (nombre). En estos momentos no puedo atenderlo. Pulse [3] para dejar un
mensaje. Pulse [4] para hablar con mi ayudante. Pulse 5 para llamar a otra extensioén...". Para mas detalles

acerca de la grabacion de los mensajes de bienvenida, consulte "€¢» Cambiar o eliminar sus mensajes de

bienvenida personales" o "€¢> Mensajes de bienvenida personales para la identificacién del llamante".

Puede crear su propio servicio personalizado individual y permitir que sus llamantes tengan acceso a las
siguientes funciones:

Transferir a buzoén:

El sistema transferira el llamante a su buzén (o a otro buzén que especifique aqui), donde le podra dejar un
mensaje.

Transferir a la extension:
El sistema transferira el llamante a la extension que especifique al crear el servicio personalizado.

Transferir a linea externa:

El sistema transferira el lamante al numero de teléfono externo que especifique al crear el servicio perso-
nalizado. El administrador del sistema o el administrador del sistema deberan activar esta funcién para su
buzén.

Transferir al servicio personalizado:
El sistema transferira el llamante al servicio personalizado que especifique aqui.

Servicio de correo vocal:
El sistema pedira al llamante que introduzca un nimero de buzén y deje un mensaje.

Servicio de operadora automatica:
El sistema pedira al llamante que marque un niumero de extension para hablar con otra persona.

Megafonia interna:

El sistema le enviara un anuncio de megafonia utilizando la funcion Megafonia interna. Su nombre se anun-
ciara para indicarle que tiene una llamada.

Repetir el mensaje de bienvenida:

El llamante puede volver a reproducir su mensaje de bienvenida desde el principio para volver a escuchar
las opciones del Servicio personalizado individual.

Transferir a operadora:
El sistema transferira el llamante a la operadora o a su extensién de cobertura, si la ha asignado (consulte
"€ Asignar la extension de cobertura").

También puede seleccionar lo que sucedera cuando el llamante no realice ninguna seleccion (Operacion
cuando no se ha introducido ningun tono) cuando escuche su mensaje de bienvenida, quizas porque utiliza
un teléfono decadico / por pulsos. En este caso, se transferira el llamante a su buzén o se desconectara.

o\ * Las teclas de marcacion siguientes se asignan a las funciones siguientes por defecto y no
— pueden cambiarse.
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1) Finalizar grabacion
2) Comenzar a grabar cuando escuche el mensaje de bienvenida personal
Salir

Para crear su servicio personalizado individual

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

Registreseenelbuzon. . p (4 )6 )J( 1) P (teclade marcacién quedeseej » (1] »»

Entre 461. Introduzca la tecla de marcacién (0, 3-9)  Entre 1.
a la que desea asignar una opcion.

) . . » Omita este paso si esta creando su Servicio
Para transferir al buzon y, a continuacion, personalizado individual por primera vez.
introducir el nimero de buzén que desee.

Para transferir a una extension y, a continuacion,

introducir el nimero de extension que desee.

Para transferir a un teléfono externo

(es posible que no esté disponible).

> * A continuacion, introduzca el numero de acceso > @ @

a linea externa y el numero de teléfono externo que > \ 4

desee (incluyendo el cédigo de area si es necesario).

Para transferir a un Servicio personalizado y, Introduzca 2 Cuelgue.

a continuacion, introducir el nimero del Servicio para aceptar.

personalizado.

Para activar el servicio de correo vocal.

Para activar el servicio de operadora automatica

(servicio de transferencia de llamadas).

Para activar la megafonia.

Para repetir el mensaje de bienvenida.

Para transferir al operador.

¥ 8B

bEE B8 ©

Introduzca la opcién que desee.

Para eliminar opciones de su servicio personalizado individual

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

Registreseenelbuzon. » (4 )6 J( 1] » Geclade marcacion quedesee] > [N

Entre 461. Introduzca la tecla de marcacién (0, 3-9)  Entre 3.
de la que desea eliminar una opcion.

&2
W

Cuelgue.
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Para seleccionar la Operacion cuando no se ha introducido ningun tono

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

Registreseenelbuzon. - (4 )(6 J(1 ) » @ > @ >h
Introduzca 1 para seleccionar
Entre 461. la Operacion cuando no se ha Entre 1.

introducido ningun tono.

(3] Para grabar un mensaje. é—‘:‘%
[ 2 2 (2] Para desconectar el llamante. > @

> @
(3] Para desconectar el llamante cuando la llamada se
recibi6 fuera del horario de oficina (grabacion de Introduzca 2 Cuelgue
mensajes para las horas restantes). para aceptar. ’

Introduzca la opcién que desee.

Para confirmar los ajustes de su servicio personalizado individual

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S

Registrese en el buzén. > @@ > @ > i

Entre 46. Introduzca 2 Cuelgue.
para revisar.

o\ * El administrador del sistema o el administrador del sistema deberan activar la funcion Trans-
!:’ ferir a niumero de teléfono externo para su buzén antes de que pueda utilizarlo.
L]

La opcion Transferir a nimero de teléfono externo puede utilizarse un maximo de 4 veces
en el Servicio personalizado individual.

» Si utiliza lineas PRI, es posible que deba introducir # al final de los numeros de teléfono ex-
ternos. Para mas informacién, consulte a su administrador del sistema.

40 Ajustar la alarma (Aviso temporizado)

Puede recibir una alarma en el teléfono para recordarle una reunion, una cita o también como despertador.
La alarma se puede producir una vez o diariamente (todos los dias hasta que se cancele) a una hora pre-
definida. Si descuelga para contestar, escuchara un tono de marcacion especial o un mensaje pregrabado.
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Para activar / cancelar

TE / TR / Extn. SIP
() Para cambiar el ajuste.

Registrese en el buzon. ) - @@ > (2] Para aceptar el ajuste actual y

colgar para finalizar.

Entre 95. (3] Para cancelar (desactivar) el Aviso
temporizado y colgar para finalizar.

Introduzca la opcién que desee.

- *1 D AM | *2 (3 Unavez
(NS [tlempo que desee] [I] > POy > © [ 2 @ >
@ pPm (2] Diario
Introduzca el tiempo Introduzca 1 para AM, Entre 1 para una Introduzca 2
que desee y #. 2 para PM. vez o 2 para diario. ~ para aceptar.

* *2 Es posible que esta opcidn no esté disponible si el sistema esta programado para utilizar-

,’ * *1 Ejemplo: para introducir 5:00, pulse 5#. Para introducir 5:15, pulse 515#.
am

se en formato de 24 horas.

40 Configurar el mensaje en ausencia de forma remota

Puede ajustar su mensaje en ausencia accediendo al menu de servicio del abonado. Para registrarse en su

buzén desde un teléfono externo, consulte "¢ Acceso remoto".

Para activar / cancelar

Desde un teléfono externo
() Para cambiar el ajuste.

Registrese en el buzon. > > (20 Para aceptar el ajuste actual y

colgar para finalizar.

Entre 7. (3] Para cancelar el mensaje en
ausencia y colgar para finalizar

Introduzca la opcién que desee.

(=== )

> [n° de mensaje en ausencia j | 2 \ 4

Introduzca un nimero de mensaje en ausencia (1-9). Cuelgue.
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Servicio Call-through

Puede realizar llamadas externas accediendo al menu de servicio del abonado (desde un teléfono externo)
y marcar un destino externo. Para registrarse en su buzén desde un teléfono externo, consulte "€¢ Acce-
so remoto".

Para llamar a un interlocutor externo

Desde un teléfono externo

Registrese en el buzén. P > [n° de acceso a linea externa] (4 4

Introduzca el nimero de acceso a linea externa

Entre 8. ) .
necesario para realizar llamadas externas.

>p [ n° de teléfono externo j@ > @((é

Marque el numero de teléfono externo y #. Hable.

o\ * El Administrador del sistema debera activar esta funcion para su buzon.

—_—
p—

Plug-in Communication Assistant para Microsoft Outlook

Si ha instalado el plug-in Communication Assistant para Microsoft Outlook en su PC, puede acceder al con-
tenido de su buzon desde su PC desde Microsoft Outlook. Los mensajes de voz aparecen en las bandejas
de entrada de los abonados en forma de mensajes de e-mail.

Con el plug-in de Outlook, puede realizar las siguientes acciones:

* Reproducir mensajes de voz en un PC o desde un teléfono

* Grabar y enviar mensajes de voz desde un PC o teléfono

¢ Desviar y contestar mensajes a otro abonado

* Devolver rapidamente la llamada al emisor de un mensaje cuando éste incluye informacién del llamante
* Exportar los datos de los mensajes de voz

* Adjuntar mensajes de voz a otros mensajes de e-mail

0\ * Para mas detalles acerca de como utilizar el Plug-in de Outlook, consulte la documentacion
!:’ de Communication Assistant.
IMAP

Si su cliente de e-mail es compatible con IMAP1, puede acceder al contenido de su buzén desde un cliente
de e-mail y puede realizar las siguientes acciones:

* Reproducir mensajes de voz
e Guardar datos de mensajes de voz en su PC

e Borrar mensajes de voz
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o\ * Para configurar una cuenta IMAP, consulte con su Administrador del sistema.

P —
p—

Controlador de sesion IMAP MU para Microsoft Outlook

Si desea acceder a los datos de Mensajeria unificada a través de una conexion IMAP, debera instalar el
software del Controlador de sesion IMAP. Este software es un plug-in para Microsoft Windows. Cuando esté
instalado, se mostrara en el area de notificacion. El software cambiara la cuenta seleccionada en el interfa-
ce de usuario de Outlook, que pasara de la cuenta IMAP de Mensajeria unificada a la bandeja de entrada
por defecto de Outlook una vez transcurrido el periodo de tiempo especificado. De esta forma, varios usua-
rios podran interactuar de manera mas eficaz con la central desde Microsoft Outlook.

Para descargar el Controlador de sesién IMAP
Puede descargar el software del Controlador de sesion IMAP desde la Consola de mantenimiento web:

1. Inicie sesién en la Consola de mantenimiento web.
2. Enla pantalla Editar usuario, haga clic en la ficha Mensaje unificado.

3. Haga clic en Descarga para La mensajeria unificada plug-in para acceder al sitio de descargas del
software del Controlador de sesion IMAP.

o\ * Para obtener informacioén acerca de la Consola de mantenimiento web, consulte "3.2 Pro-
!:’ gramacion del sistema utilizando la Consola de mantenimiento web".

Para instalar el Controlador de sesion IMAP

Haga doble clic en UmicSetup.exe y, a continuacion, siga las indicaciones en pantalla para instalar el soft-
ware.

Para desinstalar el Controlador de sesion IMAP

Desinstale este software utilizando la funcién de desinstalacion de programas del panel de control. Para
mas informacion, consulte la documentacion de su sistema operativo.

Para configurar los ajustes y ver la informacion

Cuando este software se esté ejecutando, puede configurar los ajustes y ver informacion sobre el mismo.
Haga clic con el boton derecho del ratén en el area de notificacion y, a continuacion, seleccione un elemen-
to.

Icono del area de notificacion

Elemento Descripcion

Ajustes Lenguaje
Seleccione el idioma que desea utilizar para el cuadro de dialogo de los ajustes y el me-
nu del area de notificacion.

No Operacioén del temporizador

Especifique el periodo de tiempo que debe transcurrir para que la cuenta seleccionada
pase de la cuenta de Mensajeria unificada a la bandeja de entrada por defecto de Ou-
tlook si no ha habido ninguna actividad por parte del usuario.

Valor del temporizador: de 30 a 600 segundos

(Valor recomendado para el temporizador: de 30 a 60 segundos)
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Elemento

Descripcién

Cuenta de correo electronico de la MU

Introduzca su cuenta de correo electrénico de Mensajeria unificada. El tamafio maximo
son 256 caracteres.

Si no se introduce nada, se supondra que todas las cuentas de correo electronico que
utilicen IMAP son cuentas de Mensajeria unificada.

Puede copiar la cuenta de correo desde Cuenta de correo en la ficha General del cua-
dro de dialogo Configuracion de correo electronico de Internet.

* Para abrir el cuadro de dialogo Configuracion de correo electrénico de Internet:

— En Outlook 2007, haga clic en el menu Herramientas — Configuracion de la
cuenta — Cambiar — Boton Mas configuraciones.

— En Outlook 2010, haga clic en el menu Archivo — Informacion — Configuracién
de la cuenta — Cambiar — Botén Mas configuraciones.

Acerca de

Visualiza el copyright y la version de este software.

Salir

Sale de este software.

1.8.7 Referencia rapida

El siguiente diagrama de flujo incluye todas las opciones del menu principal y las funciones utilizadas con
mas frecuencia. Solo las opciones 1-4 y 0 se muestran en el menu principal cuando se accede a él. Si pul-
sa 0 (menu de ayuda), puede escuchar todo el menu principal (opciones 1-9).

El menu de ayuda puede no estar disponible en el menu principal, segun los ajustes de CDS de su buzon.
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Manual de funcionamiento




1.8.7 Referencia rapida

Para acceder al buzén L .| Contrasefia # —

desde una ubicacion
remota, marque:
#6 % + numero de buzén

Menu principal:  —| 1 Escuchar los mensajes nuevos
Tiene *%x* 2 Enviar un mensaje
mensajes nuevos. 3 Escuchar los mensajes antiguos

4 Gestion de buzones

5 Ajustar el estado de la operadora automatica (AA)
6 Notificacion de mensajes

7 Cambiar el mensaje en ausencia

8 Servicio Call-through

9 Otras funciones

* Colgar

_’ Escuchar los mensajes
nuevos:

1 Mensaje de voz

# Todos los mensajes

HH0

—(2][ Enviar un mensaje:
Introduzca el nimero de buzén
1 Grabar el mensaje

2 Anadir otro buzén

3 Reuvisar la lista de envio

Recibir mensajes nuevos (durante o después de la reproduccion):
1 Repetir el mensaje
1 Mensaje anterior
Mensaje siguiente
Borrar mensaje
Enviar respuesta
Transferir mensaje
Informacién asociada del mensaje
Rebobinar (sélo durante la reproduccion)
8 Pausar / reanudar (sélo durante la reproduccion)
8.4 Subir el volumen (sélo durante la reproduccion)
8.5 Definir Marca (s6lo durante la reproduccion del mensaje de voz)
8.6 Reanudar desde la posicion de la Marca (sélo para los mensajes de voz)
9 Avance rapido (s6lo durante la reproduccion)
# Guardar este mensaje como Nuevo
0 Ayuda

N~No A WN =

—) Escuchar los mensajes
antiguos:

1 Mensaje de voz

# Todos los mensajes

&
HUUY

Continta en la pagina siguiente

Recibir mensajes antiguos (durante o después de la reproduccion):
1 Repetir el mensaje
1 Mensaje anterior
Mensaje siguiente
Borrar mensaje
Enviar respuesta
Transferir mensaje
Informacién asociada del mensaje
Rebobinar (sélo durante la reproduccion)
8 Pausar / reanudar (sélo durante la reproduccioén)
8.4 Subir el volumen (sélo durante la reproduccion)
8.5 Definir Marca (sélo durante la reproduccion del mensaje de voz)
8.6 Reanudar desde la posicion de la Marca (sélo para los mensajes de voz)
9 Avance rapido (s6lo durante la reproduccion)
0 Ayuda

N~NoohAWN =
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1.8.7 Referencia rapida

Continua de la pagina anterior

Gestion de buzones:

1 Grabar mensajes de bienvenida personales
2 Establecer contrasefia

3 Introducir el nombre del propietario

4 Establecer la lista de distribucion de grupo
5 Grabar el nombre / numero del llamante

6 Ajustar el Servicio personalizado individual

8 Ajustar DSV de llamadas remotas a llamadas externas
9 Ajustar los numeros para Registro automatico y Ahorro de

cargos

Ajustar el estado de la AA:

1 Ajustar el estado de transferencia de llamadas

2 Ajustar las extensiones de cobertura

3 Ajustar el modo de recepcion de mensajes

4 Ajustar la Gestion de llamadas incompletas para
Sin respuesta

5 Ajustar la Gestion de llamadas incompletas para
Ocupado

6 Ajustar el Numero de teléfono para las
Transferencias

Notificacién de mensajes:

1 Indicador de mensaje en espera
2 Estado del dispositivo

3 Asignar nimeros de teléfonos

—’| Cambiar el mensaje en ausencia |

—C&] servicio Call-through |

Continua en la pagina siguiente
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Grabar mensajes de bienvenida personales
1 Sin respuesta

2 Sefial de ocupado

3 Fuera del horario de oficina

4 ldentificacion del llamante

5 Temporal

6 Mensaje en ausencia

Ajustar el estado de transferencia de llamadas:

1 Bloqueo de llamadas

2 Monitor de llamadas

3 Megafonia interna

4 Transferir al buzén

5 Transfiriendo a un servicio personalizado
especifico

6 Todos desactivados

Estado de la gestiéon incompleta:

Para Sin respuesta

1 Dejar un mensaje

2 Extension de cobertura

3 Megafonia interna

4 Ajustar la transferencia al servicio personalizado
5 Operador

6 Volver al menu principal de la AA

Estado de la gestiéon incompleta:

Para Ocupado

1 Dejar un mensaje

2 Extension de cobertura

3 Megafonia interna

4 Ajustar la transferencia al servicio personalizado
5 Operador

6 Volver al menu principal de la AA




Continta de la pagina anterior

Ajustar otras funciones:

1 Escuchar un mensaje eliminado

2 Ajustar el Buzén para entrevista

3 Ajustar el Mensaje de entrega externa
4 Ajustar el Desvio de llamadas remotas
5 Ajustar el Aviso temporizado

—()

Escuchar un mensaje eliminado:
1 Mensaje de voz
# Todos los mensajes

1

1.8.7 Referencia rapida

Recibir mensajes eliminados (durante o después de la
reproduccion):

1 Repetir el mensaje

1.1 Mensaje anterior

2 Mensaje siguiente

3 Recuperar mensaje

6 Informacién asociada del mensaje

7 Rebobinar (s6lo durante la reproduccion)

8 Pausar / reanudar (s6lo durante la reproduccion)
8.4 Subir el volumen (sél durante la reproduccion)

9 Avance rapido (s6lo durante la reproduccion)

0 Ayuda

Gestion de buzones para entrevista:
1 Grabar una pregunta

2 Ajustar la duracion de la respuesta
3 Borrar pregunta

Entrega del mensaje externo:
1 Grabar el mensaje
2 Ajustar una lista de envio

1 DSV—Todas las llamadas

2 DSV—Ocupado

3 DSV—Sin respuesta

4 DSV—Ocupado / Sin respuesta
5 DSV a una linea externa

6 Cancelar DSV

Ajustar el desvio de llamadas remoto:
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1.9 Ajustar el teléfono segun sus necesidades

1.9 Ajustar el teléfono segun sus necesidades

1.9.1 Ajustar la alarma (Aviso temporizado)

Puede recibir una alarma en el teléfono para recordarle una reunion, una cita o también como despertador.
La alarma se puede producir una vez o diariamente (todos los dias hasta que se cancele) a una hora pre-
definida. Si descuelga para contestar, escuchara un tono de marcacién especial o un mensaje pregrabado

Para activar

TE / TR/ Extn. SIP
124" (o) > | ©

o (1] pwm
%b[*][7][6][0]>[1]>24|_|*: >>

Descuelgue. Entre ¥760. Entre 1. Entre la hora (01-12) y los minutos (00-59) y después
0 para AM o 1 para PM.
[I] O entre la hora (00-23) y los minutos (00-59).
Una vez

» | o e

E] Diari Tono C.

iario
Entre 0 para una vez Cuelgue.

o 1 para diario.

\ * *Introduzca la hora en el formato asignado a su central (12 horas 6 24 horas).

Para cancelar

TE/ TR/ Extn. SIP

}% » @) » (o) d o=

Tono C. '

Descuelgue. Entre %760. Entre 0. Cuelgue.

Detener o contestar la devolucion de llamada

TE / TR/ Extn. SIP

INT'
INTERCOM

©

D

Pulse INTERCOM
o descuelgue.
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Confirmar

TRANSFER

Pulse TRANSFERIR
varias veces.

1.9.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])

~

Ve

También puede confirmar el aviso temporizado utilizando la tecla soft.
La alarma continda sonando durante los segundos preprogramados.

Si recibe una llamada entrante durante la devolucién de llamada, el timbre empieza a
sonar cuando la devolucion de llamada termina.

Si esta manteniendo una conversacion teleféonica que excede el tiempo de alarma, la
devolucién de llamada empezara después de la conversacion.

1.9.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])

— @0 No molesten (NOM)

— @0 Cambiar el estado de DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM

40 No molesten (NOM)

Puede ajustar esta funcion para evitar que las llamadas entrantes suenen en su extension. Le puede ser util
cuando, por ejemplo, se encuentre en una reunion o esté ocupado.

Para activar / cancelar

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S
Ambas
% llamadas @ Activar
% r GO » @Emds | )y | o e &=
= © Llamadas @Cancelar
2 internas
Descuelgue. Entre %71. Entrede 0 a 2 Entre 1 para activar Cuelgue.
como desee. 0 0 para cancelar.

e

Si utiliza un teléfono especifico, puede ajustar o cancelar No molestar pulsando la tecla
DSV / NOM (tecla fija) en vez de "% 710".

Si utiliza un teléfono SIP de la serie KX-UT (excepto KX-UT670), también podra pulsar la
tecla DSV / NOM vy, a continuacion, pulsar la flecha arriba o abajo de la Tecla Navegador
para ajustar o cancelar No molesten para todas las llamadas. El KX-UT670 no dispone de
ninguna tecla DSV / NOM fisica. Para obtener mas informacion, consulte la documentacion
de su teléfono.
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1.9.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])

196

=

* Para teléfonos SIP de la serie KX-UT (excepto KX-UT670), cuando el Desvio de llamadas o

No molesten esté activado, DSV / NOM se mostrara en la pantalla en el modo de espera.
Para KX-UT670, cuando el Desvio de llamadas o No molesten esté activado, se mostrara
un icono de estado en la pantalla. Para obtener mas informacién, consulte la documentacion
de su teléfono.

El indicador de la tecla DSV / NOM muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Ambas funciones no estan ajustadas.

lluminado en rojo: Modo DSV

Parpadea lentamente en rojo: Modo NOM

Los usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT podran ver el estado actual en la pantalla.

El sistema dispone de dos métodos: (1) Modo de conmutacion de ciclo DSV /NOM y (2)
Modo de ajuste DSV / NOM. Si no esta seguro del modo que utiliza el sistema, consulte a
su administrador.

Para teléfonos SIP de la serie KX-UT, s6lo es compatible el Modo de ajuste DSV / NOM.

(1) Si se encuentra en el Modo de conmutacién de ciclo DSV / NOM:
Si pulsa la tecla DSV / NOM (tecla fija) mientras esté en estado inactivo el ajuste cambiara
como se indica a continuacion:

r} DSV —)» NOM —» Apagado T

(2) Si se encuentra en el Modo de ajuste DSV / NOM:
Si pulsa la tecla DSV / NOM (tecla fija) mientras esté en estado inactivo podra cambiar el

estado de DSV / NOM y ajustar el destino de DSV (consulte "€¢> Cambiar el estado de
DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM").

Nota
Una tecla DSV / NOM (tecla personalizable) siempre se encuentra en el Modo de con-
mutacion de ciclo DSV / NOM: el modo no se puede cambiar.
Si su extensién tiene esta funcion ajustada, una extension llamante escuchara el tono NOM.
Si se ajusta esta funcién, la funcion desvio de llamadas (DSV) no funciona.

Las extensiones especificadas pueden anular esta funcion y llamar a extensiones NOM (Ig-
norar NOM).

Al realizar una llamada utilizando una tecla NEE a una extension NEM con la funcion NOM
ajustada, esta funcion se desactivara de forma temporal.

Si las llamadas internas se ajustan para que se gestionen de forma diferente a las llamadas
externas (ajustar / cancelar NOM), le recomendamos que ajuste las teclas DSV / NOM—LIa-
madas externas y DSV / NOM—LIlamadas internas, ya que:

a. patrones de luz de la tecla DSV / NOM—Ambas llamadas (incluyendo la tecla DSV /
NOM [tecla fija]) indicaran el ajuste de las llamadas externas o de las llamadas inter-
nas, pero no de ambas.

Nota
El icono NOM en la pantalla de la EP sélo refleja el ajuste de las llamadas exter-
nas.

b. sipulsa latecla DSV / NOM—Ambas llamadas (incluyendo la tecla DSV / NOM [tecla
fija]) no cambiara el modo DSV ni NOM de las llamadas internas ni de las llamadas ex-
ternas por separado.
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1.9.2 Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite teclas DSV / NOM (Ambas llamadas, Llamadas externas, Llamadas internas).

40 Cambiar el estado de DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM

Con un teléfono especifico (TE) o un teléfono SIP de la serie KX-UT (excepto
KX-UT670), podra cambiar facilmente el estado de DSV / NOM para las llamadas
externas / internas sin borrar ningun destino de DSV previamente ajustado.

7]

o\ * Para usuarios de teléfonos SIP KX-UT670: el teléfono no dispone de tecla DSV / NOM fisi-
— ca. Para ajustar y borrar el estado de DSV / NOM, consulte la documentacion de su teléfo-
Q no

Para cambiar el estado de DSV / NOM para las llamadas externas

Con el teléfono colgado (en el Modo de ajuste DSV / NOM)

<o fole
FWD/DND

<ol
FWD/DND

O

> Se visualiza el estado actual de S
DSV / NOM para las llamadas externas.

Pulse la tecla fija
DSV / NOM.

Vuelva a pulsar la tecla fija
DSV / NOM para cambiar el estado.

Para cambiar el estado de DSV / NOM para las llamadas internas

Con el teléfono colgado (en el Modo de ajuste DSV / NOM)

Py
FWD/DND

<ol
FWD/DND

>

Pulse la tecla fija
DSV / NOM.

(2]

Entre 2.

> Se visualiza el estado actual de >

DSV / NOM para las llamadas internas.

Vuelva a pulsar la tecla
fija DSV / NOM para
cambiar el estado.
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1.9.3 Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso de llamada con el microteléfono descolgado
[ALMD] / Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD])

Para ajustar y borrar DSV / NOM para las llamadas externas / internas

Con el teléfono colgado (en el Modo de ajuste DSV / NOM)
o (1) Llamadas externas® et
5} > | o > o Pr
(2] Llamadas internas STORE
Pulse la tecla fija Entre 106 2. Pulse GUARDAR.
DSV / NOM.
e/
(0D DSV /NOM desactivado AUTO DIAL
>r | © > N
(3 NOM activado
Pulse GUARDAR
Entre 06 1. para ajustar.
Se escuchara un tono
de confirmacion.
0 * * Este paso puede omitirse.

=

Para ajustar y borrar DSV / NOM para todas las llamadas

KX-UT113 / KX-UT123 / KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248

Con el teléfono colgado

<o /ol FWD/DND Off : DSV / NOM desactivado
DONoTDITUR 03 o
> >
- Do Not Disturb : NOM activado
Pulse la tecla fija Pulse SUBIR o BAJAR con la Pulse ENTER para ajustar.
DSV / NOM. Tecla Navegador para seleccionar

el elemento que desee.

Se escuchara un tono
de confirmacion.

1.9.3 Recibir una llamada en espera (Llamada en espera / Aviso
de llamada con el microteléfono descolgado [ALMD] / Aviso
privado de llamada con el microteléfono descolgado [APLMD])

Durante una conversacion, puede ser informado de una llamada en espera con un aviso de tono o de voz
por el altavoz integrado o el microteléfono. (Por defecto: Desactivado—Ninguna llamada [Llamadas Inter-
nas] / Ningun tono [Llamadas externas])
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1.9.4 Visualizacion del numero de teléfono en el teléfono del emisor y del receptor (Presentacién del n° del llaman-
te / conectado [CLIP / COLP])

Tono de llamada en espera:

un tono de llamada en espera a través del altavoz integrado del TE / microteléfono del TR. Para cambiar el
tono, consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programacion".

ALMD:

un aviso de voz a través del altavoz integrado

APLMD:

un aviso de voz a través del microteléfono

Establecer / cancelar las llamadas internas (Llamada en espera manual)

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S Ninguna

llamada
&8
Tono
D r EEE@ - | g g
- ALMD :
©
Descuelgue. Entre %731. @ APLMD Cuelgue.
Entre de 0 a 3 como desee.

Establecer / cancelar las llamadas externas (Llamada en espera automatica)

TE/TR/EP / Extn. SIP / EP-S
@ Ningun tono
DN F EB@E@D > e TLJ:C &2
- @ Tono ono C.
Descuelgue. Entre %¥732. Cuelgue.
Entre 0 6 1.
0\ * ALMD sdlo esta disponible con algunos teléfonos especificos digitales.

— » El Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD) sélo esta disponible
con algunos teléfonos especificos digitales y con algunos teléfonos especificos IP. Ademas,
tanto usted como el otro interlocutor deberan utilizar teléfonos compatibles.

1.9.4 Visualizacion del niumero de teléfono en el teléfono del

emisor y del receptor (Presentacion del n° del llamante /
conectado [CLIP / COLP))

CLIP:

Cuando realice una llamada externa, puede presentar el nimero de teléfono preprogramado al interlocutor
llamado.

COLP:

Cuando reciba una llamada externa, puede presentar el nimero de teléfono preprogramado al interlocutor
llamado.
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1.9.5 Evitar que su numero se visualice en el teléfono del interlocutor (Restriccion de identificacion del usuario co-
nectado [COLR])

Puede seleccionar el nimero de teléfono enviado, el nimero de linea utilizado o el numero asignado a su
extension.

Si selecciona "Publica", el interlocutor llamante / llamado ve el nimero de linea utilizado (nimero de abona-
do).
Si selecciona "Su extension", veran el nimero de teléfono asignado a su extension.

Mostrar el numero asignado a la linea externa o a su extensién

TE /TR /EP / Extn. SIP / EP-S

(1] Pablica
J
DN F @@ > | o LG9
- @ Su extension ono &
Descuelgue. Entre ¥7%2. Entre 1 para publica o Cuelgue.
2 para su extension.
o * La disponibilidad de esta funcién depende del servicio RDSI de la compafia telefonica.

A\
4:? * Cuando desvie una llamada a un interlocutor externo, el numero CLIP para dicha llamada
serd el del interlocutor llamante o el de la extension de desvio en funcion de la programa-
cién del sistema.

» Si utiliza la tecla Grupo ICD para realizar una llamada a otro interlocutor, se utilizara el nu-
mero de teléfono asignado al Grupo ICD.
| ]

1.9.5 Evitar que su numero se visualice en el teléfono del
interlocutor (Restriccion de identificacion del usuario conectado
[COLRY])

Cuando reciba una llamada externa, puede seleccionar si el interlocutor vera su nimero de teléfono o no.

Mostrar / evitar

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S

@ Mostrar
N~ Comcam ¢ = IS =~

Descuelgue. Entre %7%0. Entre 0 para mostrar Cuelgue.
0 1 para evitar.

o\ * Puede cambiar el modo pulsando una tecla COLR predefinida con el teléfono colgado (los
— teléfonos SIP de la serie KX-UT no disponen de tecla COLR).

El indicador de la tecla COLR muestra el estado actual de la siguiente forma:

Apagado: muestra el numero de teléfono.

lluminado en rojo: evita la visualizacién del nimero de teléfono.

* La disponibilidad de esta funcién depende del servicio RDSI de la compafiia telefénica.
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1.9.6 Evitar que su numero se visualice en el teléfono del interlocutor llamado (Restriccion de identificacion del
usuario llamante [CLIR])

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Restriccion de identificacion del usuario conectado (COLR).

1.9.6 Evitar que su numero se visualice en el teléfono del
interlocutor llamado (Restriccidon de identificacion del usuario
Ilamante [CLIR])

Cuando realice una llamada externa, puede seleccionar si el interlocutor vera su numero de teléfono o no.

Mostrar / evitar

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

% r @) » @Mos“ar J &0
- @ Evitar Tono C.

Descuelgue. Entre %7%1. Entre 0 para mostrar Cuelgue.
o 1 para evitar.

o\ * Puede cambiar el modo pulsando una tecla CLIR predefinida con el teléfono colgado (los
— teléfonos SIP de la serie KX-UT no disponen de tecla CLIR).
g El indicador de la tecla CLIR muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: muestra el numero de teléfono.
lluminado en rojo: evita la visualizacion del numero de teléfono.

* La disponibilidad de esta funcién depende del servicio RDSI de la compaifiia telefonica.

l@ Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Restriccion de identificacion del usuario llamante (CLIR).

1.9.7 Evitar que otras personas se incorporen a la conversacion
(Denegar Ignorar Ocupado)

TE/TR/EP / Extn. SIP /| EP-S

@Evitar P
N r E@EE > | Thee T8

Descuelgue. Entre ¥733. Entre 1 para evitar Cuelgue.
0 0 para permitir.

o * Es posible que algunas extensiones no puedan utilizar esta funcion.

5
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1.9.8 Activar la musica de fondo (MDF)

1.9.8 Activar la musica de fondo (MDF)

Puede escuchar musica de fondo por el altavoz del teléfono mientras éste esté colga-

do. Se puede conectar una fuente de musica externa, como una radio. ’ ‘
Si su extensién esta ocupada (descolgada, haciendo o recibiendo una llamada, etc.),
la musica se detiene temporalmente. Cuando vuelva a colgar, la musica vuelve a em-
pezar.

Seleccionar y activar / cancelar

;
o
% e e &Cancelar TOE;C' A

Descuelgue. Entre %¥751. Entre el namero de MDF Cuelgue.
(1 digito) o 0 para cancelar.

o\ * Es posible que algunos usuarios de TEs-IP requieran de la programacién del sistema para
— escuchar musica de fondo.

1.9.9 Proteger la linea de tonos de notificacion (Seguridad de
linea de datos)

Puede proteger la linea de tonos de notificacién audibles, como un tono de llamada en espera durante una
conversacion. Si su extension esta conectada a un dispositivo de comunicacion de datos, como un PC o un
fax, active esta funcion para proteger la transmisién de datos.

Para activar / cancelar

TE /TR /EP / Extn. SIP

@Activar P
DN r @mE@ s | e T

Descuelgue. Entre ¥730. Entre 1 para activar Cuelgue.
0 0 para cancelar.

1.9.10 Comprobar el estado del servicio horario

Puede comprobar el estado actual del servicio horario en la pantalla.
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1.9.11 Ajustar el teléfono en paralelo para que suene (Teléfono en paralelo)

Con el teléfono colgado

e
TRANSFER

{ 0

(Servicio horario
(Dia/Noche /
Almuerzo / Pausa))

Pulse TRANSFERIR o Servicio horario
(Dia / Noche / Almuerzo / Pausa).

o\ * Elindicador de la tecla Servicio horario (Dia / Noche / Almuerzo / Pausa) muestra el estado
— actual de la siguiente forma:

Apagado: Modo Dia

lluminado en verde: Modo Almuerzo
Parpadea en verde: Modo Pausa
lluminado en rojo: Modo Noche
Parpadea en rojo: Modo Vacaciones

* Cualquier usuario de la extension excepto los administradores puede comprobar el estado
actual pulsando la tecla Servicio horario (Dia / Noche / Alimuerzo / Pausa).

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Servicio horario (Dia / Noche / Almuerzo / Pausa).

1.9.11 Ajustar el teléfono en paralelo para que suene (Teléfono
en paralelo)

En el caso de que un teléfono regular estuviera conectado en paralelo con su teléfono

especifico digital, puede elegir si el teléfono regular en paralelo sonara en una llama- ’_‘
da entrante o no.
(Por defecto: Timbre)

TED

@Timbre
DN P = r | o 2 age

T C.
Sin timbre ono

Descuelgue. Entre %39. Entre 1 para timbre Cuelgue.
0 0 para sin timbre.

0\ * Aunque haya seleccionado "Sin timbre", las llamadas se pueden realizar y contestar en
!:’ un teléfono especifico levantando el microteléfono.

* Si descuelga mientras se utiliza el teléfono en paralelo, se le volvera a pasar la llamada.

» Esta funcion no esta disponible para la KX-T7665.
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1.9.12 Utilizar la EP o la EP-S en paralelo con un teléfono con cable (Equipo portatil XDP / Paralelo)

1.9.12 Utilizar la EP o la EP-S en paralelo con un teléfono con
cable (Equipo portatil XDP / Paralelo)

La EP o la EP-S se puede utilizar en paralelo con un TE, un TR o un teléfono SIP.
En este modo, las llamadas entrantes a un teléfono con cable también suenan en la EP o la EP-S empare-
jada.

Para activar

@»r @@=E » O » J

=

Tono C.
Pulse HABLAR. Entre %48. Entre 1. Entre el namero de Pulse CANCELAR.
extension del teléfono
emparejado.
Para cancelar
EP /| EP-S
ESr@@®m > @ ¢4 &
Tono C.
Pulse HABLAR. Entre %48. Entre 0. Pulse CANCELAR.
o * Algunos teléfonos con cable no se pueden utilizar con esta funcion.

\

— * Si descuelga mientras se utiliza el teléfono en paralelo, se le volvera a pasar la llamada
(excepto con los teléfonos SIP y EP-S).
1.9.13 Utilizar su teléfono en paralelo con un teléfono con cable
(Extension con numeracion unica)

Pueden configurarse dos teléfonos conectados a la central para que compartan 1 nimero de extension y
puede configurarse que ambos teléfonos suenen (funcién Extensidon con numeracion unica). Puede selec-
cionar si la extension secundaria asociada con la extension principal sonara al recibir una llamada entrante.

Para activar

TE/ TR/ Extn. SIP

N > @@ » (O > Ceemw) L GO

Tono C.

Descuelgue. Entre %48. Entre 1. Entre el nimero de Cuelgue.
extension del teléfono
emparejado.
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1.9.14 Borrar las funciones ajustadas en la extension (Borrar la funcion de la extension)

Para cancelar

TE / TR/ Extn. SIP
(=

N @ @ ¢ S

Tono C.

Descuelgue. Entre % 48. Entre 0. Cuelgue.

Para capturar una llamada durante la conversacion

TE / TR / Extn. SIP
(SDE)

% > o) J @({E
- [i][i][L] n° de extension Tono C.

Descuelgue. Pulse la SDE iluminada del teléfono emparejado. Hable.
O entre ¥41 y marque el numero de extension del
teléfono emparejado.

1.9.14 Borrar las funciones ajustadas en la extension (Borrar la
funcion de la extensién)

Puede reajustar los ajustes de las siguientes funciones de su extensién a los ajustes por defecto con una
operacion.
Esta funcién también se conoce como Borrar la programacién de la extension.

0\ * Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT: puede restablecer los ajustes de las fun-
!:’ ciones siguientes en su extension.
— Mensaje en espera

— Desvio de llamadas (DSV)

— Aviso temporizado

No molesten (NOM)

Llamada en espera para las llamadas internas

Llamada en espera para las llamadas externas

Seguridad de linea de datos

Registro / Baja

Funciones Configuracién por defecto

Marcacion al descolgar™ Desactivado
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1.9.14 Borrar las funciones ajustadas en la extension (Borrar la funcion de la extension)

206

Funciones

Configuracién por defecto

Mensaje en espera—(Todos los mensajes que hayan dejado otros
usuarios de la extension)

Desactivado

Denegar captura de llamadas

Permitir

Desvio de llamadas (DSV)"

Desactivado

Mensaje en ausencia

Desactivado

Denegar megafonia

Permitir

Aviso temporizado

Borrado

No molesten (NOM)"

Desactivado

Llamada en espera para las llamadas internas™
Llamada en espera para las llamadas externas™

Desactivado (Ninguna llama-
da)
Desactivado (Ningun tono)

Denegar Ignorar Ocupado

Permitir

MDF

Desactivado

Seguridad de linea de datos

Desactivado

Teléfono en paralelo

El teléfono en paralelo suena.

Registro / Baja

Registro

1 Estas funciones puede que no se reajusten segun la programacion del sistema.

TE/ TR/ EP / Extn. SIP

y
N r EDmmm L GO

Entre %790.

Descuelgue. Cuelgue.

o * Solo para los usuarios de Canada:

Ve
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Después de realizar Borrar la funcion de la extension, el ajuste para Llamada en espera es
"Activar (Tono)". En este caso, el tono de marcacién 2 se oira al descolgar.




1.10 Utilizar el centro de llamadas

1.10 Utilizar el centro de llamadas

1.10.1 Abandonar un Grupo de entrada de llamadas (Registro /
Baja, Baja temporal)

Puede controlar el estado en un grupo de entrada de lla-
madas. Cuando se encuentre en modo Baja, las llamadas
entrantes al grupo no sonaran en su extension. Cuando
vuelva, las llamadas volveran a sonar en su extension.

(Por defecto: Registro) Aunque su extensién esté registra- . »

da, puede tener un periodo de tiempo especificado (tiem- @7(({{ ~

po de baja temporal) si no desea recibir llamadas des- Hable. 7o =7 |y

pués de finalizar una llamada anterior. Este tiempo puede : o| <P :‘

utilizarse para escribir un informe o realizar otra opera- : ““

cion. . AR

También puede seleccionar manualmente el modo "No : = “

preparado” para dejar temporalmente un grupo de distri- = . *

bucion. % R ® oo
* 1

Ajustar Registro / Baja

TE / TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S Grupo ICD: Grupo de entrada de llamadas
(0 saa

N FE@EEE > | o >

= @ Registro

Descuelgue. Entre %736. Entre 0 6 1.
n° de extension Especificad
Grupo ICD specificado Jﬂ
> i o
© Tono C. '

Todos

Entre el nimero de extension Cuelgue.

Grupo ICD o *.
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1.10.1 Abandonar un Grupo de entrada de llamadas (Registro / Baja, Baja temporal)

TE/EP

Grupo ICD: Grupo de entrada de llamadas

Con el teléfono colgado
n° de extension o
Grupo ICD Especificado

> L o)

Todos

(Registro / Baja)

Pulse Registro / Baja. Entre el nUmero de extension
Grupo ICD o *.

KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670 / EP-S

Con el teléfono colgado

)

(Registro / Baja para
todos los grupos)

©

(Registro / Baja de un
grupo especificado)

Pulse Registro / Baja para todos los grupos
o Registro / Baja de un grupo especificado.

TE/EP

Con el teléfono colgado

(Registro / Baja de un
grupo especificado)

Pulse Registro / Baja de
un grupo especificado.

Entrar / dejar el modo no preparado

TE/ TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S

@Norearado
N > COmEE > " -~

©
@ Preparado Tono C.

Descuelgue. Entre % 735. Entre 16 0. Cuelgue.
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1.10.2 Monitorizar y cambiar el estado de las llamadas de un grupo de entrada de llamadas (Monitorizaciéon de un
grupo de entrada de llamadas)

Ajustar / cancelar el modo no preparado o dejar el modo Baja temporal (Entrar en el
modo Preparado)

TE / EP [ KX-UT133 / KX-UT136 / KX-UT248 / KX-UT670 / EP-S

Con el teléfono colgado

(Baja temporal)

Pulse la tecla Baja temporal
iluminada o intermitente en rojo.*

\ * El estado sera el siguiente:
— Preparado — No preparado

Q No preparado — Preparado

Baja temporal — No preparado

* El Registro / Baja del indicador de un grupo especificado muestra el estado actual de la si-
guiente forma:
Apagado: Modo Registro
lluminado en rojo: Modo Baja

* La tecla Baja temporal alterna el ajuste entre el modo Baja temporal, No preparado y Prepa-
rado.
El indicador de la tecla Baja temporal muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Modo Preparado
lluminado en rojo: Modo No preparado
Parpadea en rojo: Modo Baja temporal

* En el modo Baja temporal / No preparado, la extensién no recibe llamadas a través de nin-
guln grupo, aunque pertenezca a varios grupos.

* En funcién de la programacion del sistema, es posible que la ultima extension registrada
restante no pueda darse de baja.

* La extension supervisora puede controlar el estado de Registro / Baja de otras extensiones.
Para obtener informacién adicional, consulte "1.10.2 Monitorizar y cambiar el estado de las
llamadas de un grupo de entrada de llamadas (Monitorizacién de un grupo de entrada de
llamadas)".

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Registro / Baja, una tecla Registro / Baja de un grupo especificado o
una tecla Baja temporal.

1.10.2 Monitorizar y cambiar el estado de las llamadas de un
grupo de entrada de llamadas (Monitorizacién de un grupo de
entrada de llamadas)

— €0 Monitorizar el estado de las llamadas en espera

— €0 Monitorizar y cambiar el estado de Registro / Baja de las extensiones
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1.10.2 Monitorizar y cambiar el estado de las llamadas de un grupo de entrada de llamadas (Monitorizaciéon de un
grupo de entrada de llamadas)

La extensidn asignada como extension supervisora puede monitorizar y controlar el estado de otras exten-
siones en un grupo de entrada de llamadas. Deberia disponer de un TE con una pantalla de 6 lineas. La
pantalla y las teclas SDE se muestran como se indica a continuacion:

Pantalla inicial

<Pantalla>
Fecha /Hora y
n°de extension
<SDE>
Monitor en estado
de ocupado

Monitorizar el estado de las

Grupo ICD: Grupo de entrada de llamadas

40 Monitorizar el estado de las llamadas en espera

La extensién supervisora puede monitorizar el estado de las llamadas en espera que se encuentran en la
cola. Si se produce un desbordamiento en un grupo de entrada de llamadas, la pantalla muestra el estado

210

automaticamente.

Se visualizara la siguiente informacion.

<Monitor de cola>

¢ La fecha / hora actual

* El nombre / nUmero de extension Grupo ICD

* El niumero de llamadas en espera

* El tiempo en cola mas largo

<Historia del registro de llamadas>
e La fecha / hora cuando se borré por ultima vez

* El nimero total de llamadas recibidas

* El nimero de llamadas de desbordamiento

* El nimero de llamadas no contestadas

* Eltiempo de espera medio de las llamadas en la cola

Manual de funcionamiento

n° de Monitorizar el estado llamadas y el estado de
% » %739 » extensién » @ de las llamadas ) :?eglstro/ Baja
Grupo ICD <Pantalla> SPRVS <Pantalla>
Monitor de cola Monitor de cola
( <SDE> <SDE>
" " Monitor en estado ( " " Monitor de
EXIT de ocupado EXIT Registro / Baja
“EXTT" "LOG"
<Pantalla>
Historia del Registro
de Llamadas
<SDE>
Monitor en estado
de ocupado



1.10.2 Monitorizar y cambiar el estado de las llamadas de un grupo de entrada de llamadas (Monitorizaciéon de un
grupo de entrada de llamadas)

Monitorizar

TE con pantalla Grupo ICD: Grupo de entrada de llamadas
n° de extension ;J: c-o
D > CEE S

Descuelgue. Entre %739. Entre el nUmero de Cuelgue.
extension Grupo ICD.

Borrar la historia del registro de llamadas

TE con pantalla
LOG > CLEAR
— —
Pulse "LOG". Pulse "CLEAR".
0\ * Los datos acumulados se borraran.
— "= indica si el nUmero que se visualizara excede el nimero maximo de digitos que pue-

den visualizarse.

40 Monitorizar y cambiar el estado de Registro / Baja de las extensiones

La extensidn supervisora puede monitorizar el estado de Registro / Baja de los miembros del grupo de en-
trada de llamadas mediante el indicador SDE. También puede cambiar el estado de Registro / Baja si es
necesario.

Monitorizar

TE con pantalla

Después de ver el estado de las llamadas en espera

SPRVS
—

Pulse "SPRVS".
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1.10.3 Desviar una llamada en espera (Redireccion manual de la cola)

Para cambiar el modo Registro / Baja

TE con pantalla

[

(SDE)

Pulse la SDE que desee.

o\ * Elindicador de la tecla SDE muestra el estado actual de la siguiente forma:
— Apagado: La extensidén no se encuentra en el grupo.

lluminado en verde: Modo Registro (Preparado)

Parpadea en verde: Modo Registro (No preparado)

lluminado en rojo: Modo Baja

1.10.3 Desviar una llamada en espera (Redirecciéon manual de la
cola)

Si un grupo de entrada de llamadas esta ocupado y se reciben otras llamadas exter-

nas, éstas se colocan en cola. ’ ‘
Las extensiones pueden comprobar el estado de la cola con el indicador Urgente, y
desviar la llamada que lleva mas tiempo esperando en cola a un destino preajustado
manualmente.

Esta funcién también se conoce con el nombre de Transferencia urgente.

Desviar la llamada en espera

TE/EP

[

(Urgente)

Pulse la tecla Urgente iluminada
o intermitente en rojo.

o\ * Elindicador de la tecla Urgente muestra el estado actual de la siguiente forma:
— Apagado: Ninguna llamada en espera.

lluminado en rojo: Algunas llamadas estan en espera.
Parpadea en rojo: El numero de llamadas excede el nivel de redireccion manual de la cola.

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Urgente.

1.10.4 Controlar la monitorizacién de supervisién (ACD)

* @ Monitorizacién de grupo
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1.10.4 Controlar la monitorizacion de supervision (ACD)

* @0 Informe ACD

* Nota:
,’ La funcién para Controlar la monitorizacion de supervision (ACD) no se puede utilizar al mis-
[ ] mo tiempo que las funciones de Hotel. (Consulte "1.12.1 Utilizar los teléfonos en un entorno
tipo hotel (Funciones de hotel)").

El supervisor ACD puede verificar las condiciones del grupo ICD y las lineas de extension.

Funcién Descripcion

Monitorizacion | El supervisor ACD puede monitorizar el estado actual del grupo ICD. El supervisor
de grupo ACD puede monitorizar hasta 4 grupos ICD en la misma pantalla. Ademas, el supervi-
sor ACD puede monitorizar hasta 16 grupos ICD.

Informe ACD El supervisor ACD puede ver los siguientes tipos de informes de llamada.
Informe de Puede ver los informes de cada usuario (llamada de extension o cé-
Usuario digo de verificacion).

También puede ver la tarificacion de llamadas.
El supervisor ACD y las llamadas de extension que apareceran en el
informe deben pertenecer a la misma empresa.

Informe de Puede ver informes de hasta 64 grupos ICD.
Grupo

Informe de Lla- | Puede ver informes de las llamadas recibidas de hasta 64 grupos
mada ICD para cada llamante.

Informe de Ta- | Solo puede ver los informes de tarificacion de llamada de cada usua-
rificacion rio (Ilamada de extension o codigo de verificacion).

El supervisor ACD y las llamadas de extension que apareceran en el
informe deben pertenecer a la misma empresa.

Para obtener informacién sobre como registrarse en la consola de mantenimiento web, consulte "3.2.1 Pro-
gramacion de usuario".

40 Monitorizacion de grupo

La pantalla de un usuario especificado como supervisor ACD se mostrara de la siguiente manera. Hay 2
modos: el modo simple y el modo estandar. La informacion que se muestra es diferente dependiendo del
modo.

Para configurar los ajustes de monitorizacion e iniciar la monitorizacion

Puede configurar los ajustes de control de monitorizacion en el administrador de llamadas en la consola de
mantenimiento web.

En el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en Usuarios — Gestion GDE — Monitor de Grupo.
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1.10.4 Controlar la monitorizacion de supervision (ACD)

Ejemplo de modo estandar

ICD Group No.1:601:Customer Support

Current Waiting Call Longest Waiting Time
5 02'53
Current Member Status
Phone Status - Mf mber_ Staius -
@ Log-in @ Log-out
<« Wrap up 0 0
fd Onthephone 0 1
o3 Ringing 0 0
B die 15 - 3
123456789 1011 1213 14 15 16

Ejemplo de modo simple

Group Monitor (1

ICD Group No.1:601:Customer Support

Current Waiting Call Longest Waiting Time

5 02'63

Current Member Status

Ph s Member Status
one Status @ Log-in @ Log-out
& Onthephone 0 1
g die 15 3

4¢0Informe ACD

Puede especificar qué elementos incluir en el informe de resultados de monitorizacion, el estilo en el que
mostrar el perfil de informe y el formato de salida.
En el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en Usuarios — Gestion GDE — Informe ACD.
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1.10.4 Controlar la monitorizacion de supervision (ACD)

Qj Usuarios Informe ACD

4y 1.Perfiles usuario

a Seleccion de Supervisor : | Perfil Informe Otros
3 2 Afiad. Usuario

[ 4 Gestion GDE Usuario Grupo | Llamada | Tarificacion

2% 1.Monitor de Grupo
it
gl Modo vista R | Estandar

.

s Configuracion PBX Bl

- Usuario : |Tudu

Q Configuracién de MU Grupo de usuario |Tndn

K.y senvicio de red Periodo - |Este mes Fechadeinicie :| | Horadeinicio :| |
e T S —
Se requieren [KX-NSF201 y KX-NSXF023] o [KX-NSXF022 y KX-NSXF023] para der a las fi i complet:

Ver informe | Detalles |
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1.11 Utilizar equipo adquirido por el usuario

1.11 Utilizar equipo adquirido por el usuario

1.11.1 Si ha conectado un interfono / portero automatico

Puede hablar con una persona que esté en la entrada a través del interfono. Las extensiones preprograma-
das o un interlocutor externo pueden recibir las llamadas desde el interfono. Puede abrir la puerta.

— @0 Llamada de interfono
— @0 Abrir una puerta (Portero automatico)
40 Llamada de interfono

Llamar desde el interfono

F!!!m

i J

| =——]
{I'h] Tono C.

Pulse la tecla Hable.
Interfono.

Contestar a una llamada desde el interfono

TE / TR/ EP / Extn. SIP /| EP-S
AN

Descuelgue.
o\ * Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S: si el nimero y el nombre del inter-
— fono se ha guardado en la agenda del teléfono, la informacion del interfono se visualizara en

p—

su teléfono cuando se reciba una llamada desde el interfono.

* Para usuarios de teléfonos SIP KX-UT670: las imagenes de video de una camara IP podran
visualizarse en la pantalla de su teléfono cuando reciba una llamada desde un interfono y
los ajustes siguientes estén configurados en su teléfono:

— La camara IP esta registrada a un contacto.

— El' nimero de interfono esta registrado al contacto, y "Interfono" esta seleccionado como

la etiqueta para el numero de teléfono.
Para obtener mas informacién acerca de los ajustes, consulte la documentacion de su telé-

fono.
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1.11.2 Si esta conectado a un relé externo

Llamar al interfono

N r @@3@D > T (TS

Tono C.

Descuelgue. Entre %31. Entre el nGmero de Hable.
interfono (2 digitos).

o\ * Sinadie responde a la llamada de interfono en un periodo de tiempo especificado, la llama-
!:’ da se cancelara.

40 Abrir una puerta (Portero automatico)
Es posible que algunas extensiones no puedan utilizar esta funcion.

Desde una extensién especificada

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

N r EEE > ) oz

Tono C.

Descuelgue. Entre %55. Entre el nGmero de Cuelgue.
interfono (2 digitos).

Desde cualquier extension mientras se habla por el interfono

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

(5) g =
Tono C. ) 4
Entre 5. Cuelgue.
o » El portero automatico permanecera activo durante un periodo de tiempo especificado.

A

P —

— * Para los interfonos de la serie KX-NTV, puede abrir la puerta si su extensién y el interfono
estan registrados en el mismo sitio.

1.11.2 Si esta conectado a un relé externo

Las extensiones preprogramadas pueden activar un relé (por ejemplo, a una alarma) conectado a la cen-
tral.

Manual de funcionamiento 217



1.11.3 Si esta conectado a un sensor externo

Activar el relé

TE/TR/EP

}% > (J)C5)Ce) » J @

Tono C.

Descuelgue. Entre ¥ 56. Entre el nimero de Cuelgue.
relé (2 digitos).

,’ * Elrelé se desactivara después de un periodo de tiempo especificado.

1.11.3 Si esta conectado a un sensor externo

Las extensiones preprogramadas pueden recibir una llamada de alerta de un sensor externo (por ejemplo,
de una alarma de seguridad) conectado a la central.

Responder una llamada de sensor

TE/TR/EP / Extn. SIP | EP-S

D L F

Tono M.

Descuelgue. Cuelgue.

o * Sino responde a la llamada de sensor en un periodo de tiempo especificado, la llamada de

!;’ sensor se detendra.

‘@ Definiciones de los tonos de marcacion

* 5.4 ; Qué significan los tonos?
1.11.4 Si esta conectado a una central superior
— @0 Acceder a servicios externos (Acceso a las funciones externas [EFA])

40 Acceder a servicios externos (Acceso a las funciones externas [EFA])

Puede acceder a funciones especiales (por ejemplo, Llamada en espera) ofrecidas por una central superior
o la compaiiia telefénica. Esta funcién es efectiva sélo en una llamada externa.
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1.11.5 Si esta conectado un Sistema de proceso de voz

<Ejemplo> Retener la llamada actual y hablar con el nuevo interlocutor

TE / EP / Serie KX-UT / EP-S TR
Durante una conversacion con un i Durante una conversacion con un interlocutor
interlocutor externo : externo
R E
FLASH/ '
RECALL H
° IS
T codigode | cédigo de
(EFA) > : I-sLnr\ > (xJ6J) 0] » servicio deseado
POy : ===
e e JL6)_0) 5
Pulse R (FLASH) / Entre el cédigo Pulse Rellamada/ Entre ¥60. Entre el codigo
RELLAMADA o EFA. de servicio . gancho de colgar. de servicio
O pulse TRANSFERIR deseado. : deseado.
y entre %¥60.
Para la serie KX-UT o EP-S,
pulse R (FLASH) / RELLAMADA. :
o * En este caso, debera ajustar la tecla R (FLASH) / RELLAMADA del teléfono especifico, del

; teléfono SIP de la serie KX-UT o de la EP-S al modo Acceso a las funciones externas (EFA)
a través de la programacion del sistema.

‘@ Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Acceso a las funciones externas (EFA).

1.11.5 Si esta conectado un Sistema de proceso de voz

Usted o un interlocutor externo pueden acceder al Sistema de proceso de voz desde un teléfono.

— @0 Desvio de llamadas a correo vocal (Integracion de correo vocal)

Si la central dispone de un Sistema de proceso de voz de Panasonic conectado (por ejemplo, de la serie
KX-TVM) y utiliza la integracion digital, también estaran disponibles las siguientes funciones:

— €0 Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV])

— @0 Grabar una conversacion

o\ * Las funciones del Sistema de proceso de voz no estan disponibles para usuarios de teléfo-
— nos SIP y EP-S.

40 Desvio de llamadas a correo vocal (Integracién de correo vocal)
— Desviar las llamadas a su buzén
— Transferir una llamada a un buzén

— Escuchar los mensajes
Si no puede contestar las llamadas, puede desviarlas a su buzén. Puede seleccionar el tipo de llamadas
entrantes (Llamadas internas / llamadas externas / Ambas llamadas) que se desvian.
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1.1

220

.5 Si esta conectado un Sistema de proceso de voz

Si el teléfono dispone de un botéon Mensaje, el indicador de la tecla Mensaje se ilumina cuando tenga un
mensaje en el buzén. Escuchara un tono de indicacion* al descolgar, independientemente de que el teléfo-
no disponga de un boton Mensaje.

También puede crear una tecla de Transferencia de correo vocal en su teléfono para transferir las llamadas
externas que reciba a un buzén de otra extension para que los llamantes puedan dejar mensajes (Transfe-
rencia de correo vocal). La duracion de la grabacién depende del Sistema de proceso de voz. Con la tecla
Transferencia de correo vocal, también podra realizar las operaciones siguientes con una sola pulsacion
(s6lo para integracion digital):

— Desviar una llamada a su buzén mientras esta sonando
— Transferir su propia llamada al buzén de la extension llamada

— Escuchar los mensajes

Desviar las llamadas a su buzén

TE/TR/EP

Ambas (0 cancelar
@ llamadas @ Todas las
© llamadas
Llamad
N D@ ou > | Dowe | e
- © Llamad (2] Sinrespuesta
@ -amaaas Ocupado /
internas @ Sin respuesta
Descuelgue. Entre ¥71. Entre de 0 a 2 Entre el nUmero
como desee. requerido.

Para “Cancelar”, cuelgue
directamente después de entrar 0.

n° de extension J —
>»> [flotante de correo vocal] > @ > @

Tono C.

Entre el nUmero de Entre #. Cuelgue.
extension flotante
de correo vocal.

Desviar una llamada a su buzén mientras esta sonando

TE/EP

Con el teléfono colgado

| —

(Transferencia
de correo vocal)

Pulse Transferencia
de correo vocal.
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Transferir una llamada a un buzén

TE/EP

Durante una conversacion
(SDE)
(Transferencia > ©
de correo vocal) =
n° de extension
deseado
Pulse Transferencia Pulse SDE o marque el
de correo vocal. namero de extension
deseado.

Transferir su propia llamada al buzén de la extensién llamada

TE/EP

g
5 -
N ¢ S S e
Transferenci
= © © do oo voo)
Tono O.
(SDE) PoY
Descuelgue_ Marque el nimero de Tono NOM Pulse Transferencia
extension o pulse SDE. de correo vocal.

Escuchar los mensajes

TE/TR/EP
ME%GE

N> =

(Transferencia
de correo vocal)

Descuelgue.

n°de extenswn
flotante de correo vocal

Pulse MENSAJE o Transferencia
de correo vocal, o entre el nUmero
de extension flotante de correo vocal.

o * *Tono de indicacién después de descolgar

QL]
—_ o 1s .
> '

e UL, |

e Si utiliza una EP en paralelo con un TE o un TR (en el modo Equipo portatil XDP / Paralelo),
no podra utilizar la tecla Transferencia de correo vocal para desviar una llamada a su buzén
mientras esté sonando.
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Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Transferencia de correo vocal o un botén Mensaje.

40 Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV))

Puede monitorizar la llamada sin contestarla mientras el interlocutor le deja un men-
saje en el buzoén. Si lo desea, puede contestar a la llamada durante la monitorizacion.
Hay dos métodos disponibles (Por defecto: Modo manos libres).

Modo manos libres:
Puede monitorizar el mensaje automaticamente desde el altavoz del teléfono.

Modo privado:

Oira un tono de alarma mientras el interlocutor deja un mensaje.
Antes de la operacién
* Cree una tecla de Monitor de Correo Vocal (MCV) (Programacion personal).
» Seleccione el modo, ya sea Manos libres o Privado (Programacion personal).
* Ajuste el PIN (Numero de identificacion personal) de extension.

e Ajuste la funcién Monitor de Correo Vocal.

Activar el monitor de correo vocal

TE/EP PIN: Numero de identificacion personal

a—3 "
(Monitor de > PIN de extension
Correo Vocal)

Pulse Monitor Entre el PIN de extension
de Correo Vocal. (max. 10 digitos).

Solo es necesario cuando exista
un PIN de extension almacenado.

Cancelar el monitor de correo vocal

TE/EP

(Monitor de
Correo Vocal)

Pulse el Monitor de
Correo Vocal en rojo.

Diagrama de flujo de las operaciones
Las operaciones de las areas sombreadas pueden ser con manos libres.
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1.11.5 Si esta conectado un Sistema de proceso de voz

TE/EP
Modo manos libres Modo privado

(Tono de alarma)

Monitorizar (Manos libres) Monitorizar
e Microteléfono
Monitorizar < o] ( )
- — SPPHONE @  MONITOR @B (Wonitor de
Ninguna operacion (-] (L_J Correo Vocal) %
Pulse MANOS LIBRES, MONITOR o *
Monitor de Correo Vocal. Descuelgue.
Detener la
monitorizacion Contestar
5 m—)
SP-PHONE
(T Cormavean
PoS St T Detener la Contestar a Detener la Contestar a
= dé Comen 0" monitorizacion  lallamada  monitorizacién  la llamada
MONITOR Vocal.
[:I: { 0 J « q
Pulse sp-pHONE @D  moNITOR ﬁ (Monitor de
MANOS ‘ [ | . ] [ | ] ‘ i Correo Vocal)
LIBRES = = Pulse Monitor
o MONITOR. Pulse MANOS LIBRES de Correo
Descuelgue. o MONITOR. Descuelgue. Cuelgue. Vocal.
o * Elindicador de la tecla Monitor de Correo Vocal (MCV) muestra el estado de la funcion de la

\C I )
— siguiente forma:
Apagado: MCV desactivado.
Parpadea rapidamente en verde: Aviso en el modo privado.

Parpadea lentamente en verde: Monitorizacion.
lluminado en rojo: MCV activado.

* La extension administradora puede borrar el PIN de extension.

» Esta funcion estara disponible para un teléfono regular si esta conectada a un teléfono es-
pecifico en paralelo. (Sélo en el modo privado)
Para contestar a la llamada durante la monitorizacion, pulse la tecla Rellamada / gancho de
colgar.

* La monitorizacién del microteléfono en modo Privado sélo esta disponible para los usuarios
de EP.

1@3 Personalizar el teléfono

* 3.1.2 Ajustes para el modo de programacién—Ajustar el modo del monitor de correo vo-
cal
Selecciona el modo, ya sea monitorizar el mensaje a través del altavoz automaticamente o
recibir mientras el interlocutor deje un mensaje.

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Monitor de correo vocal (MCV).
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40 Grabar una conversacion

Puede grabar una conversacion en un buzén mientras esté hablando por teléfono.
Puede seleccionar el buzén cada vez que grabe una conversacion. é’ ‘;

Para grabar en su buzén (Grabacion de conversaciones)

TE/EP

Durante una conversacion

Para detener la grabacion,
(Grabacion de vuelva a pulsar la tecla.
conversaciones)

Pulse Grabacién de
conversaciones.

Para grabar en otro buzén (Grabacion de conversaciones en buzén ajeno)

TE/EP

Durante una conversacion

(SDE)

(Grabacién de > ©
conversaciones °
en buzon ajeno) otro n° de
extension
Pulse Grabacién de Pulse SDE o entre el
conversaciones otro nimero de extension.

en buzoén ajeno.

Para detener la grabacion,
vuelva a pulsar la tecla.

Para grabar en otro buzén con una sola pulsacién (Grabacién de conversaciones
en buzdén ajeno con una sola pulsacion)

TE/EP

Durante una conversacion

—

1 ién de conver
en buzdn ajeno con una sola
pulsacién)

Pulse Grabacion de conversaciones
en buzén ajeno con una sola pulsacion.
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1.11.5 Si esta conectado un Sistema de proceso de voz

* Elindicador de Grabacion de conversaciones, de Grabacion de conversaciones en buzén
ajeno o de Grabacién de conversaciones en buzén ajeno con una sola pulsaciéon muestra el
estado actual de la siguiente forma:

Apagado: No graba.
Activado: Graba la conversacion.

* Nota:
Cuando grabe conversaciones telefonicas, deberia informar a su interlocutor de que esta
grabando la conversacion.

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Grabacién de conversaciones, una tecla Grabacién de conversacio-
nes en buzon ajeno y una tecla Grabacién de conversaciones en buzén ajeno con una sola
pulsacion.
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1.12 Funciones administrativas

1.12.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones

de hotel)

En un entorno tipo hotel, se puede utilizar una extensién asignada como operadora
de hotel para visualizar y ajustar el estado de Entrada / Salida / Limpia (Preparada o é ‘;
No preparada) de la extension de la habitacién de cada cliente. Cuando la operadora

de hotel pulsa una tecla programable asignada como "Entrada", "Salida" o "Limpia"
en su extension, la extension pasara al Modo de control del estado de la habitacion y
el indicador de la tecla SDE para la extension de cada habitacion mostrara el estado
actual de la habitacién. De esta forma, la operadora de hotel podra gestionar los
clientes y las habitaciones sélo con un teléfono. Ademas, la operadora de hotel podra
ajustar llamadas despertador automaticas para las habitaciones de los clientes.

* Nota:
,’ Las funciones de Hotel no se pueden utilizar al mismo tiempo que la funcién para Controlar
[ J ] la monitorizacién de supervisién (ACD). (Consulte "1.10.4 Controlar la monitorizacion de su-
pervision (ACD)").

— @0 Entrada
— @0 Salida
— @0 Ajustar un aviso temporizado a una extension de la habitacién (Llamada despertador remota)
— @0 Limpia
0\ * La operadora de hotel debera utilizar un TE con pantalla de 6 lineas para poder utilizar las

— funciones de Entrada, Salida y Limpia.

* En el modo de Control del estado de la habitacion:

a.

b.

40 Entrada

La extensién de la operadora de hotel solo podra registrar / dar de baja y preparar / no
preparar las extensiones. El resto de las operaciones se ignoraran.

El indicador de cada tecla SDE indicara el estado de la habitacién de la extension co-
rrespondiente de la forma siguiente:

Apagado: Baja y Preparado

Rojo intermitente: Baja y No preparado

Rojo encendido: Alta

Es posible que los indicadores de las otras teclas no muestren su visualizacién normal.

Se considerara que la extensién de la operadora de hotel esta ocupada. Los llamantes
a dicha extension escucharan un tono de ocupado.

La operadora de hotel puede cambiar el estado de la habitacion de las extensiones para registrar a los
clientes con la tecla Entrada asignada a su extension.
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1.12.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)

Aplicar la entrada

TE con pantalla
Con el teléfono colgado
EXIT
» BEE - —
—
[ — © b — » o
(Entrada) E:] —/
(SDE) (Entrada)
Pulse Entrada. Marque el nimero de extension y pulse Pulse "YES". Pulse "EXIT"
"ENTER", o pulse la SDE deseada. o Entrada.
o\ * Después de la entrada, el Bloqueo de la marcacién de la extension remota se desactiva y el
— cliente puede realizar llamadas externas desde la extensién de la habitacion. (Consulte
"2.1.1 Control de extension".)

* Después de la Entrada, todos los datos de facturacion previamente cargados a la extensiéon
se borraran automaticamente.

* Cuando se cambia el estado de la habitacion de las extensiones, la informacion detallada
del estado de la habitacion se graba automaticamente. Requiere la programacion del siste-
ma.
<Ejemplo>

Date Time Ext Cco Dial Number

€0 Salida

La operadora de hotel puede cambiar el estado de la habitacion de las extensiones para dar de baja a los
clientes con la tecla Salida asignada a su extension.
En funcién del ajuste de la central, la operadora de hotel puede realizar lo siguiente:

* Grabar / editar cargos para el minibar / otros

* Imprimir una factura que contenga informacion de tarificacion
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1.12.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)

228

Aplicar la salida a una habitacion imprimiendo / sin imprimir una factura

TE con pantalla

>

(Salida)

Pulse Salida.

YES

=

Pulse "YES".

Con el teléfono colgado

ENTER
—

n° de extensién|

©

(SDE)

Marque el nimero de extension y pulse
"ENTER", o pulse la SDE deseada.

EXIT

—
{0

>

(Salida)

Pulse "EXIT" o
Salida.

>

Para salir con una factura

PRINT > NEXT
— —
Pulse "PRINT".  Pulse "NEXT". S
©

Para salir sin una factura
NEXT
—/
Pulse "NEXT".
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Grabar / editar los cargos de la habitacion y aplicar la salida a una habitacion
imprimiendo / sin imprimir una factura

TE con pantalla

Con el teléfono colgado
» BEER
I— — > (gasto del minibarj [ 2 enren
(Salida) v
Pulse Salida. Marque el nimero de extension y pulse Entre el gasto del minibar.  Pulse Bajar.
"ENTER", o pulse la SDE deseada.
Para salir con una factura
PRINT > NEXT
— —
Pulse "PRINT". Pulse "NEXT".
YES
> > o y
9 —
Para salir sin una factura
Entre ot tos. Pulse "YES".
ntre otros gastos NEXT u
—
Pulse "NEXT".
EXIT
—
>> o
(Salida)
Pulse "EXIT" o
Salida.

44

>>
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230

Después de la salida, el Bloqueo de la marcacion de la extension remota se activara y las
llamadas externas de la extension de la habitacidn se restringiran. (Consulte "2.1.1 Control
de extension".)

Después de la salida, la informacion de la llamada despertador y del registro de llamadas
para la extension de la habitacidn se borrara automaticamente. Ademas, las funciones ajus-
tadas en la extension de la habitacidn se reajustaran a los ajustes por defecto. Para obtener
una lista de las funciones que se reajustan, consulte "1.9.14 Borrar las funciones ajustadas
en la extension (Borrar la funcion de la extension)".

Cuando se cambia el estado de la habitacion de las extensiones, la informacion detallada
del estado de la habitacion se graba automaticamente. Requiere la programacion del siste-
ma.

<Ejemplo>

Date Time Ext co Dial Number

02/03/00 08:08aM 1234 Check out

Para imprimir una factura, debe conectar una impresora a la central. Si la extension de la
habitacién esta en uso, la factura no podra imprimirse.
<Ejemplo>

LR R R R R R R R R R EEE R EREEEREEEEEEEEEE SRS E S

* Hotel *

(E R R R R E R R E R E R EREREREEEREREEEEEEEE S

Check in : 01.JAN.00 06:31PM
Check out : 03.JAN.00 07:03AM
Room : 202 : Mr. Smith

01/01/00 06:52PM 202 01 Call amount:0012 01:24'30 FR00084.50 001
02/01/00 06:07PM 202 01 123456789 00:10'12 FR00010.20 1234567890
02/01/00 07:30PM 202 01 012345678901234 00:06'36 FR00006.60 12345
02/01/00 08:45PM 202 01 0011234567890123 00:03'00 FR00003.00 12345

Telephone 104.30 (Tax 10.000% = 9.48)
Minibar 4.00 (Tax 10.000% = 0.36)
Others 0.00 (Tax 15.000% = 0.00)
Total FR 108.30 (Tax Total = 9.84)

Sheet : 002

======= Hotel PBX =======
Tel: +41 3 12 34 56 78 Fax: +41 3 12 34 56 78
E-Mail: 12345678@hotelpbx.ch

* La central puede guardar una cantidad limitada de informacion de habitacion. Cuando este

almacenamiento esta practicamente lleno, la informacion de la extension que realizé mas
llamadas se imprime automaticamente. En este caso, la impresién se parece al ejemplo an-
terior, pero sin la informacién de tarificacion clasificada ni el total. Entonces, la central podra
guardar informacion de habitacién nueva.

"Call amount:0012" en el ejemplo anterior indica que previamente se ha impreso la informa-
cion de 12 llamadas telefénicas automaticamente.
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Personalizar el teléfono

¢ 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Entrada o una tecla Salida.

40 Ajustar un aviso temporizado a una extensién de la habitacién (Llamada

despertador remota)
La operadora de hotel puede activar o cancelar de forma remota un aviso temporizado a una extensiéon de
la habitacion. Permite a los clientes solicitar llamadas despertador sin tener que programar la extension por
su cuenta. La operadora de hotel también puede confirmar el ajuste actual del aviso temporizado para la

extension de una habitacion.

Para activar

> ()ZICe)e) » (1) » © >
! I
(SDE)
Descuelgue. Entre % 76 %. Entre 1. Marque el nimero de
extension o pulse la SDE
deseada.
* AM
12 H : [ hora/minuto | r © @)
1 PM Una vez
| e =B r | e =
* . o A 4
24 H*: (hora  minuto) (Joee | Tono
Entre 0 para una Cuelgue.
Entre la hora (01-12) y los minutos (00-59) y vez o 1 para diario.
después 0 para AM o 1 para PM.
O entre la hora (00-23) y los minutos (00-59).

o\ * *Introduzca la hora en el formato asignado a su central (12 horas 6 24 horas).

Para cancelar

% » GO@eGE » (o) »

Entre % 76 %. Entre 0. Marque el nimero de Cuelgue.
extensioén o pulse la SDE
deseada.

S &

Tono C.

ﬂel

Descuelgue.

Manual de funcionamiento 231



1.12.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)

Confirmar
TE con pantalla
G‘§ > ()7ICe)) » (2] » hod >»>
- (SDE)
Descuelgue. Entre % 76 %. Entre 2. Marque el nimero de
extension o pulse la SDE
deseada.
En la pantalla se visualiza
> LJ: la Informacion del Aviso > (=S|
Tono C. temporizado A 4
Cuelgue.
o * El aviso temporizado también puede ajustarse desde la extension de la habitacién. (Para in-

5

n

40 Limpia

formacién acerca del ajuste de aviso temporizado, consulte "1.9.1 Ajustar la alarma (Aviso
temporizado)".) El ajuste mas reciente sera valido independientemente de la extensién que
realice el ajuste.

Cuando se inicia un aviso temporizado, independientemente que se conteste o no, la infor-

macion detallada del aviso temporizado se grabara automaticamente. Requiere la progra-
macion del sistema.

<Ejemplo>
Date Time Ext co Dial Number
02/02/00 02:45PM 1234 Timed Reminder/Start
02/02/00 02:47PM 1234 Timed Reminder/Answer

Los usuarios de TEs sin pantalla s6lo pueden confirmar si un aviso temporizado se ha ajus-
tado o no siguiendo los pasos anteriores. Si esta ajustado, se escuchara un tono de confir-
macion.

La operadora del hotel puede cambiar el estado de la habitacion de las extensiones segun si se ha limpiado
0 no con la tecla Limpia asignada a su extension. De esta forma, la operadora puede confirmar que la habi-
tacion esta limpia y lista para el siguiente huésped.

Para cambiar el estado de limpieza de una habitacion

TE con pantalla
Con el teléfono colgado
EXIT
n° de extension | p _ENTER —
r— —

(Limpia) > © > 0]

r—3
(SDE) (Limpia)
Pulse Limpia. Marque el nimero de extension y pulse Pulse "EXIT"

"ENTER", o pulse la SDE deseada. o Limpia.
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Personalizar el teléfono

3.1.3 Personalizar las teclas
Crear o editar una tecla Limpia.

1.12.2 Grabar informacion utilizando mensajes preprogramados
(Impresioén del mensaije)

Puede grabar una gran variedad de informacién de su extensioén utilizando hasta 8 mensajes preprograma-
dos. La informacién de los mensajes de todas las extensiones se graba con la central. Por ejemplo, se pue-
de utilizar esta funcion como tarjeta registradora seleccionando mensajes de "registro” y "baja" preprogra-

mados.

En un entorno tipo hotel, se puede utilizar esta funcién para registrar informacion de la habitacion desde la
extension de una habitacion.
Para obtener una lista de los mensajes preprogramados, consulte a su distribuidor.

Para grabar

TE/TR

% » ()_7])C6J)(a) » (rdemensaje ) » ( parametro J* > (#) LJ: @

Descuelgue.

Tono C.

Entre % 761. Entre el nimero Entre el parametro  Entre #. Cuelgue.
de mensaje (1-8). si es necesario.

Ve

* En funcion del contenido del mensaje seleccionado, es posible que deba introducir un pa-
rametro numérico, como un precio o la hora. Introduzca el nUmero de caracteres correcto
segun sea necesario para el mensaje. Para obtener mas informacion acerca de los parame-
tros necesarios, consulte a su distribuidor.

<Ejemplo>

Si "Snack %%.%%" se ha programado como el mensaje numero 1 (para grabar los cargos
de los aperitivos que se han consumido en la habitacion), los empleados del hotel deberan
introducir los datos de la forma que se indica en el ejemplo siguiente utilizando la extensién
de la habitacion:

% 761 1 0300 #
e —T
n° de mensaje parédmetro

(Coste de los aperitivos)

Cuando se selecciona un mensaje preprogramado, automaticamente se registra la informa-
cion detallada, como se indica a continuacion:

Date Time Ext CcO Dial Number

02/02/00 10:45AaM 1234 Snack 03.00

Los cargos que se graban aqui no estan relacionados con los cargos que la operadora de
hotel graba al dar de baja a una habitacion.
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1.13 Intercambiar ajustes entre extensiones

1.

13 Intercambiar ajustes entre extensiones

1.13.1 Extension movil

Puede intercambiar los ajustes definidos en otra extension con sus propios ajustes. De esta forma, podra
utilizar sus propios ajustes, incluyendo su numero de extension, en la extensién de otra persona. Los ajus-
tes como por ejemplo el numero de extension y la memoria de Marcacién con una sola pulsacién estaran
disponibles en la nueva extension. También podra intercambiar los ajustes de la Consola SDE con los ajus-
tes de la extension. La extensién movil le sera util, por ejemplo, cuando se traslade a una nueva ubicacién
de la oficina.

Esta funcion también se conoce como Estacion movil.

Intercambiar sus ajustes con otra extension

TE/TR PIN: Nimero de identificacién personal

N r m@m@m >

Descuelgue. Entre ¥ 727. Marque su nimero
de extension.

»»  (PIN de extension) g @

Tono M.

Entre el PIN de extensién Cuelgue.
(max. 10 digitos).

o\ * Se precisa de un numero de identificacion personal (PIN) de la extensioén para utilizar esta
!:’ funcion. Consulte "€ Asignar un PIN de extension a su extension (PIN [Numero de identi-

ficacion personal] de extension)" en "3.1.1 Personalizar el teléfono (Programacioén perso-
nal)".

* Su extension anterior recibira los ajustes antiguos de su nueva extension.
* Los ajustes de la extension pueden intercambiarse entre TRy TR, TEy TEo TRy TE.

 Si utiliza un teléfono de la serie KX-NT300 (excepto KX-NT321) / KX-NT560 / KX-DT343 /
KX-DT346 con unos auriculares inalambricos Bluetooth e intercambia los ajustes con un
usuario de otro teléfono de la serie KX-NT300 (excepto KX-NT321) / KX-NT560 /
KX-DT343 / KX-DT346, no podra utilizar sus auriculares inaldmbricos Bluetooth en la otra
extension.
Los auriculares inalambricos Bluetooth se registran en las extensiones. Por tanto, debera re-
gistrar unos auriculares inaldmbricos Bluetooth en cada extension que desee. Para obtener
mas informacion acerca del registro, consulte "Registro Bluetooth" en "3.1.2 Ajustes para el
modo de programacion”.

1.13.2 Extensidon moévil mejorada

234

Ademas de intercambiar los ajustes entre extensiones (Extensién movil), podra cambiar el estado de su ex-
tension a "En uso" o "No disponible" (Extension movil mejorada).

En uso: La extensién esta en uso (estado normal).

No disponible: Los ajustes de Bloqueo de la marcacién de la extension (— 1.6.3 Evitar que otras personas
utilicen su teléfono (Bloqueo de la marcacion de la extension)), No molesten (NOM) (— 1.9.2 Rechazar las
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1.13.2 Extensiéon mévil mejorada

llamadas entrantes (No molesten [NOM])) y Bloqueo de la pantalla (— 3.1.2 Ajustes para el modo de pro-
gramacion) estan activados en una extension. Cuando la extension esté ajustada a "No disponible”, el
usuario de la extensién no podra realizar las acciones siguientes:

* Realizar llamadas externas no autorizadas
* Recibir llamadas

* Ver su directorio de marcacion rapida personal, su registro de llamadas o su registro MVS

Esta funcion es til cuando:

a. una persona utiliza los mismos ajustes de extension en distintas ubicaciones, como por ejemplo en
otra sucursal o en casa

b. dos o mas personas utilizan el mismo teléfono sucesivamente

Ejemplo (a) Cuando se utilizan ajustes de extensién en una ubicacion distinta

AY
:' Oficina principal b
: En uso .
1 1
1
i Estadodela \ [ 2 2 >> :
1 .z S
1 extension del ~ !
| teléfono A !
1
o~ e~y 1
| <7y v !
1 LR RS
1 et [ FE . S, !
T T s T ' !
i Extn. N° 101 o VEXtN. N°101 e | Extn. N°102 : '
: En uso No disponible = * No disponible ! E ' No disponible | E
. e TTmmmmimmmeees P Tt ;
N e e e e e e e e o e o o o o e e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e B o o e e e e e e e e e e e e ’
|
75 + ________________________ N
1 L] AY
© Sucursal .. ; H
1 N 1 !
| i £ |
""""""" " 1
! + Extn. N°102 E 8 Extn. N° 101 !
' * No disponible ! nuso == En uso ]
: l !
: :
1
. N :
| Estadodela > > .
1 &5
, extension del X :
' teléfono B E i
| n uso K

_____________________________________________________________________________________

En este ejemplo, el usuario de la extension A ajusta el estado de su extension a "No disponible" en la ofici-
na principal. A continuacion, puede ajustar el estado de otra extension a "En uso" en la sucursal para dispo-
ner de sus ajustes de extensién en la extension.
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1.13.2 Extension mévil mejorada

Ejemplo (b) Cuando dos usuarios comparten un teléfono

£

Usuario A Extn. N° 101

===:No disponible---}

En uso
Estado de la \ En uso >h
extension X

Usuario B | Extn. N°102
+ No disponible

En este ejemplo, los usuarios de extensién A y B trabajan por turnos y utilizan la misma extension sucesiva-
mente. El usuario A ajusta el estado de la extension a "No disponible" cuando finaliza su trabajo. A conti-
nuacion, el usuario B puede ajustar el estado de la extensién a "En uso" y disponer de sus propios ajustes

en la extension.

P Extn. N° 101 ! } Extn. N 101

' No disponible ' No disponible

\ Extn. N°102
 No disponible | === Enuso ====p

Extn. N° 102
En uso

Ajustar una extensién al estado No disponible

TE/TR

Descuelgue. Entre ¥727.

% r @R » S 639

Tono C.

Entre #. Cuelgue.

Ajustar una extension al estado En uso y disponer de sus ajustes

TE/TR PIN: Numero de identificacion personal

N r @@

Descuelgue. Entre ¥727.

pp  |PIN de extension LJ:

Tono C.
Entre el PIN de
extension
(max. 10 digitos).

sun®de
> > >

Entre %. Marque su numero
de extension.

&0

Cuelgue.
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1.13.2 Extensiéon mévil mejorada

o\ » Se precisa de un numero de identificacion personal (PIN) de la extensioén para utilizar esta
!:] funcion. Consulte "€ Asignar un PIN de extension a su extension (PIN [Numero de identi-

ficacion personal] de extension)" en "3.1.1 Personalizar el teléfono (Programacioén perso-
nal)".

* Los ajustes de la extension pueden intercambiarse entre TRy TR, TEy TEo TRy TE.
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1.14 Utilizar un teléfono con pantalla

1.14 Utilizar un teléfono con pantalla

1.14.1 Utilizar el registro de llamadas
Esta disponible para teléfonos especificos con pantalla, extensiones portatiles, teléfonos SIP de la serie
KX-UT y EP-S.
— @0 Llamar con el registro de llamadas entrantes

— @0 Llamar con el registro de llamadas salientes

o, * Usuarios de EP y EP-S: consulte la documentacion para su teléfono.

\

4:] * Usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT: tanto la informacién de la llamada externa co-
mo la informacién de la llamada interna se graban automaticamente en el registro de llama-
das entrantes. Para obtener mas informacion acerca de cémo utilizar el registro de llama-
das, consulte la documentacion de su teléfono SIP de la serie KX-UT.

* Las siguientes EP pueden utilizar la informacion del Registro de llamadas entrantes del mis-
mo modo que se haria con un TE con cable al recibir una llamada de otra extension (inclu-
yendo TIE).

KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385

* Es posible que otras EP no muestren la misma informacion del registro de llamadas entran-
tes que un TE conectado a la central.

* Para obtener informacion acerca de cémo referenciar el registro de llamadas entrantes, con-
sulte la documentacion de la EP.

40 Llamar con el registro de llamadas entrantes

Al recibir una llamada, incluyendo llamadas de sensor externo, la informacion de la llamada se graba auto-
maticamente en el registro de llamadas entrantes. Puede registrarse un numero preprogramado de llama-
das en cada extension.

Cuando el registro de llamadas esta completo y se recibe otra llamada, se borrara la mas antigua.

Puede cambiar el nimero de teléfono registrado.

Cuando la tecla Registro de llamadas se ilumina, indica que existe una llamada que no se contesto.

Se registrara la siguiente informacion.

* Nombre del llamante
* Fechay hora de la llamada recibida

* Contestada o no contestada
Confirmada o no confirmada

* Numero de teléfono del interlocutor

Confirmar la informacién del registro con la tecla Registro de llamadas

TE con pantalla

Con el teléfono colgado

(Registro de
llamadas)

Pulse Registro de llamadas hasta qye
aparezca el interlocutor deseado.
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1.14.1 Utilizar el registro de llamadas

Confirmar la informacion del registro con la tecla Navegador

KX-NT300 / KX-NT500 / KX-DT300 / KX-DT500 / KX-T7600

Con el teléfono colgado

A
enren [ 2 enren
v
Pulse lzquierda Pulse Subir o Bajar
dos veces. hasta que aparezca el

interlocutor deseado.

Borrar la informacion del registro

TE con pantalla

Confirmando la informacion de registro

(Registro de llamadas) —~

0 TRA.NS.FER
i >
v
Pulse Registro de llamadas, Pulse TRANSFERIR.

o Subir o Bajar hasta que
aparezca el interlocutor deseado.

Para llamar

TE con pantalla

Confirmando la informacion de registro

(Registro de llamadas)

‘;’ WD

ENTER

v

Pulse Registro de llamadas, Descuelgue.
o Subir o Bajar hasta que
aparezca el interlocutor deseado.
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1.14.1 Utilizar el registro de llamadas

Guardar la informacioén del interlocutor en la marcacién rapida personal

TE con pantalla

Confirmando la informacidn de registro

(Registro de llamadas)

" >
STORE
v
Pulse Registro de llamadas, Pulse GUARDAR.

o Subir o Bajar hasta que
aparezca el interlocutor deseado.

Ve

El indicador de la tecla Registro de llamadas muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: no hay llamadas entrantes. O ya ha consultado el registro de llamadas.
lluminado en rojo: Hay llamadas pendientes de consulta.

Si contestan a su llamada en otra extension, la informacion del interlocutor se graba en la
pantalla de su extension y de la extensién que contesta.

Puede bloquear la pantalla del registro de llamadas utilizando un PIN (Namero de identifica-
cion personal) de extension, de modo que pueda prohibir el acceso a la informacioén regis-
trada (Bloqueo de la pantalla). Consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programacion".

También puede tener una tecla Registro de llamadas para un Grupo ICD (Grupo de entrada
de llamadas).

Si se recibe una llamada mientras utiliza el registro de llamadas, la pantalla del registro de
llamadas pasara a mostrar la informacion del llamante.

Personalizar el teléfono

3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Registro de llamadas o una tecla Registro de llamadas para Grupo
ICD.

40 Llamar con el registro de llamadas salientes
Puede hacer una rellamada mediante el registro de llamadas salientes.

Para llamar

KX-NT300 / KX-NT500 / KX-DT300 / KX-DT500 / KX-T7600

(enren

Con el teléfono colgado

Pulse lzquierda.  Pulse Subir o Bajar Descuelgue.

a
> - > %
v &

hasta que aparezca
el nombre o nimero*
deseado.
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1.14.1 Utilizar el registro de llamadas

o\ * Las siguientes EP pueden utilizar informacién del registro de llamadas salientes en otras ex-
— tensiones (incluyendo TIE) con la misma informacion que un TE conectado a la central.
KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385

* Es posible que otras EP no muestren la misma informacion del registro de llamadas salien-
tes que un TE conectado a la central.

* Para obtener informacion acerca de cémo referenciar el registro de llamadas salientes, con-
sulte la documentacion de la EP.

e * Cuando se realiza una llamada externa desde el Registro de llamadas salientes, si se re-
gistra un nombre en la entrada Marcacién rapida del sistema/personal, el nombre se mues-
tra en la LCD del TE con pantalla que realiza la llamada.

Llamar con la tecla RLL

TE con pantalla
Con el teléfono colgado
R&AL R;?AL ‘
— > — > A N

Pulse Subir o Bajar

Pulse RLL para Pulse RLL. hasta que aparezca el Descuelgue.

visualizar el registro nombre o nimero*2

de llamadas salientes.*" deseado.

o » Esta operacion esta disponible sélo para TE con pantalla.

A\
!:? * *1 Es necesaria la programacion del sistema para esta operacion.

» *2 Después de realizar una llamada externa desde el Registro de llamadas salientes, cuan-
do se realiza otra llamada utilizando el boton RELLAMADA, si se registra un nombre en la
entrada Marcacion rapida del sistema/personal, el nombre se muestra en la LCD del TE con
pantalla que realiza la llamada.

Guardar la informacion del interlocutor en la marcacion rapida personal

TE con pantalla

Cuando se visualiza el interlocutor deseado

—e/D
AUTO DIAL

STORE

Pulse GUARDAR.

0\ * Puede bloquear la pantalla del registro de llamadas utilizando un PIN (Numero de identifica-
— cion personal) de extensién, de modo que pueda prohibir el acceso a la informacion regis-

trada (Bloqueo de la pantalla). Consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programacion”.

* Si se recibe una llamada mientras utiliza el registro de llamadas, la pantalla del registro de
llamadas pasara a mostrar la informacion del llamante.
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1.14.2 Utilizar los directorios

1.14.2 Utilizar los directorios

Puede llamar utilizando los directorios (Directorio de marcacioén rapida personal, directorio de marcacion ra-
pida del sistema y directorio del numero de extension).

Sdlo los directorios personales se pueden guardar, editar o borrar en la extension.

Si se recibe una llamada mientras utiliza el directorio, la pantalla pasara a mostrar la informacion del lla-
mante.

— @0 Llamar utilizando el directorio
— €0 Memorizar los nombres y niumeros
— @0 Introduccion de caracteres

0\ * Usuarios de EP: consulte la documentacion para su EP.

40 Llamar utilizando el directorio

Seleccionar y llamar

KX-NT300 / KX-NT500 (excepto KX-NT511) / KX-DT300 / KX-DT500 / KX-T7600

Con el teléfono colgado

A
e > > %
v &

Pulse Derecha hasta Pulse Subir o Bajar Descuelgue.
hasta que aparezca el

que aparezca el nombre o nimero*2
- - 1
directorio que desea. deseado.

0\ * *1 El orden de las pantallas es el siguiente:
— Una vez: Directorio de marcacion rapida personal
Dos veces: Directorio de marcacion rapida del sistema

Tres veces: Directorio del nimero de extension

» *2 Si se registra un nombre en la entrada del directorio, el nombre aparece en una LCD del
TE con pantalla cuando se muestra el directorio. Cuando se establece una llamada, si el
nombre de la persona que responde a la llamada se recibe a través de la linea, se mostrara
dicho nombre en lugar del nombre registrado en el directorio.

Si se registra un nombre en la entrada del directorio, el nombre se puede buscar mediante
la introduccién de los primeros 1-6 caracteres alfanuméricos del nombre en la pantalla de

acceso del directorio y pulsando ENTER o Seleccionar (tecla soft).

Cuando se realiza una llamada externa utilizando un directorio, si se registra un nombre en
la entrada del directorio, el nombre se muestra en la segunda linea de una LCD del TE con
pantalla. El nombre no se muestra en un teléfono con una LCD de una linea.

* Para cancelar o salir, pulse la tecla CANCELAR o la tecla R (FLASH) / RELLAMADA.

* Puede bloquear el directorio de marcacion rapida personal utilizando un PIN (Ndimero de
identificacion personal) de extension, de modo que pueda prohibir su acceso (Bloqueo de la
pantalla). Consulte "3.1.2 Ajustes para el modo de programacion”.
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1.14.2 Utilizar los directorios

gistrado, una entrada no se podra visualizar.

* El directorio de njarcacién ré’pida del sistema se puede visualizar simplemente pulsando la
tecla MARCACION AUTOMATICA / GUARDAR al colgar.

,’ * Las entradas del directorio deberian incluir el nombre y el nimero. Si el nombre no esta re-
| ]

40 Memorizar los nombres y numeros

Para guardar un elemento del Directorio de marcacion rapida personal

TE con pantalla

Con el teléfono colgado

PROG.
@ @ PROGRAM
©

n° de teléfono | D> _f% > > o > o
PAUSE

AUTO DIAL AUTO DIAL

STORE STORE
Entre el nimero Pulse ENTER Entre el nombre Pulse ENTER Pulse PROGRAMAR

de teléfono 0 GUARDAR. (méx. 20 caracteres). 0 GUARDAR. o PAUSA.
(max. 32 digitos).

o\ * Los nombres y los numeros de teléfono de la pantalla se guardan en la primera memoria de
/:’ marcacion rapida personal reservada.

* Para mas informacién, consulte "Memorizar los nombres y los niUmeros en la marcacion ra-
pida personal" en "3.1.2 Ajustes para el modo de programacion”.
am

40 Introduccidén de caracteres
Puede introducir los siguientes caracteres. Las tablas muestran los caracteres disponibles para cada tecla.
La tabla 1 o la tabla 2 se pueden programar.

Nota
Para los modelos NE, las tablas para el modo opcional varian en funcion de los ajustes del sistema.

Para obtener mas informacién, pongase en contacto con su distribuidor.
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1.14.2 Utilizar los directorios

Tabla 1 (Modo estandar)

Veces
Teclas 2 3
) Lo
2) A B C
3) D E F
4) G H I
5) J K L
e) M N O
P QO R
T U V
o) W X Y
(o) (Espacio) ,
Y-
#) $ % &
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1.14.2 Utilizar los directorios

Tabla 1 (Modo estandar para el modelo RU/UC)

Veces
Teclas 2 3 4 5 6 7 8 9
(1] L |
2) A B C a b c 2
3 D E F d e £ 3
(4) G H I g h i 4
5) J K L j k 1 5
e) M N O m n o 6
P Q R S P q r 5] 7
T U V t u v 8
9 W X Y Z w X v z 9
(0]  (Espacio) | , ! : ; 0
/ + - = < > %
) $ % & @ () m m
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Tabla 2 (Modo opcional)

Tecla\s/eces 1 2
) Lo
(2) A B
3) D E
(4) G H
(5] J K
) M N
P Q
T U
o) W X
o) (Espacio)

/ o+
(#] $ %

4

h

=,

H\

O

Ch

>

=

U O

(@)

j=h

=

o

NK

12

13

14

15

Manual de funcionamiento




Tabla 2 (Modo opcional para el modelo NE)

1.14.2 Utilizar los directorios

Veces
Teclas

JHEEEYEEEYHENE

(Espacio)

2

?

o\°

3

n

4

5

6

(@4 ™h =

i\

8

oy

[ >

Zi¢<

=i h=14

ol

On

Ze N

N

10

ch 2o (@)

DNy

12

D«

13 14 15
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1.14.2 Utilizar los directorios

Tabla 2 (Modo opcional para Grecia)

Veces
Teclas 2 3 4 S 6
) |
2) A B I 2
3) A E 2Z 3
4) H © I 4
5) K A M 5
e) N Z O 6
n p z 7
T Y @& 8
o) X ¥ Q 9
(0)  (espaci) . ' ;
/ + - = < >
) s £ & @ ()
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1.14.3 Acceder a las funciones del sistema (Acceso a las funciones del sistema)

Tabla 2 (Modo opcional para el modelo RU/UC)

e 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
(4O A B B ! 2?2 " 1

(2 r a1 E E 2

3 X 3 U " 3

A K 1 M 4

(3 H O N 5

68 P C T 6

D v o X 7

8 1 4 m 8

(&) m b Bl b 9

(o » 0 g ®&@ 0
G /7 0+ - = < > T € 1 1 =x
&) s 5 & e () € 1 ¥V #

1.14.3 Acceder a las funciones del sistema (Acceso a las
funciones del sistema)

Puede acceder a una funcion con el menu "Acceso a las funciones".

Acceder al menu "Acceso a las funciones" y seleccionar la funciéon

KX-NT300 / KX-NT500 (excepto KX-NT511) / KX-DT300 / KX-DT500 / KX-T7600

Con el teléfono colgado

A

) >

v

Pulse Derecha Pulse Subir o Bajar hasta que
cuatro veces. aparezca la funcién deseada.

Funciones Consulte

Cancelar retrollamada automatica por 1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay res-
ocupado puesta
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1.14.4 Auto-etiquetado (solo para KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670)

Funciones

Consulte

Captura de llamadas de grupo

1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono
(Captura de llamadas)

Captura de llamadas dirigidas

1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono
(Captura de llamadas)

Megafonia

1.7.1 Megafonia

Llamada de interfono

1.11.1 Si ha conectado un interfono / portero automatico

Portero automatico

1.11.1 Si ha conectado un interfono / portero automatico

Relé externo

1.11.2 Si esta conectado a un relé externo

Musica de fondo externa

2.1.4 Activar la musica de fondo externa (MDF)

Serie KX-UT

Con el teléfono colgado
Menu . :
g > ©
—
Pulse "Menu". Pulse Subir o Bajar hasta que
aparezca la funcién deseada.”
Funciones Consulte

Megafonia de grupo

1.7.1 Megafonia

Captura de llamadas dirigidas

1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono
(Captura de llamadas)

Captura de llamadas de grupo dirigidas

1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono
(Captura de llamadas)

Seguridad de linea de datos

1.9.9 Proteger la linea de tonos de notificacion (Seguridad de
linea de datos)

o\ * *Para usuarios de KX-UT670:
!:’ Introduzca el "Cdédigo de acceso a la funcion" en lugar de pulsar Arriba o Abajo.

1.14.4 Auto-etiquetado (solo para KX-NT366/KX-NT553/

KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670)

Los TE-IP KX-NT366 / KX-NT553 / KX-NT556 / KX-NT560 y los teléfonos SIP KX-UT248 / KX-UT670 dis-
ponen de teclas programables con una pantalla LCD junto a las teclas.
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1.14.4 Auto-etiquetado (solo para KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670)

Para la KX-NT366:

El TE-IP KX-NT366 dispone de 12 teclas programables, y la pantalla del teléfono muestra la funcién, nime-
ro de teléfono o numero de extension asignado a cada tecla. Pulse la tecla NEXT PAGE (PAGINA SI-
GUIENTE) para visualizar otros 3 grupos mas (paginas) de 12 asignaciones de teclas programables. En ca-
da grupo puede asignarse una funcion a cada tecla, un numero de teléfono o un nimero de extension
distinto. Ello significa que estan disponibles 48 teclas programables.

Pagina 4
Pagina 3

Pagina 1 Pagina 2

NEXT PAGE

Qb

SESHSASAS)

SASHSHSAS,

o

Para KX-NT553/KX-NT556:

El TE-IP KX-NT553 / KX-NT556 dispone de 12 teclas programables, y la pantalla del teléfoqo muestra la
funcién, niumero de teléfono o numero de extension asignado a cada tecla. Pulse la tecla PAGINA SlI-
GUIENTE para visualizar otros grupos (paginas) de 12 asignaciones de teclas programables, como se indi-
ca a continuacion.

Paginas Total de teclas programables
KX-NT553 2 24
KX-NT556 3 36

Ejemplo: KX-NT556

Pagina 3

Pagina 1 Pagina 2

NEXT PAGE

BBBBO
BB8BBO

Para la KX-NT560:

El TE-IP KX-NT560 dispone de 8 teclas programables, y la pantalla del teléfono muestra la funcion, numero
de teléfono o numero de extension asignado a cada tecla. Pulse la tecla de pagina para visualizar otros 3
grupos (paginas) mas de 8 asignaciones de teclas programables. En cada grupo puede asignarse una fun-
cion a cada tecla, un numero de teléfono o un nimero de extension distinto. Ello significa que estan dispo-
nibles 32 teclas programables.

| Pagina 4
| Pagina 3 =0
=0
Pagina 2 —0|_g

v > e
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1.14.4 Auto-etiquetado (solo para KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670)

252

Para la KX-UT248:

El teléfono SIP KX-UT248 dispone de 8 teclas programables, y la pantalla del teléfono muestra la funcion,
numero de teléfono o niumero de extension asignado a cada tecla. Pulse las teclas de pagina para visuali-
zar otros 2 grupos mas (paginas) de 8 asignaciones de teclas programables. En cada grupo puede asignar-
se una funcién a cada tecla, un numero de teléfono o un numero de extension distinto. Ello significa que
estan disponibles 24 teclas programables.

| Pagina 3
'EE:\, Pagina 1 Pagina 2 =0

> D-}

€O <

Para la KX-UT670:

El teléfono SIP KX-UT670 dispone de 24 teclas programables. A cada tecla puede asignarse una funcion,

un numero de teléfono, un niumero de extension, etc., con una etiqueta personalizada para cada uno. Pue-
de cambiar entre la visualizacion de una sola fila y la visualizaciéon a pantalla completa. En la visualizacion
de una sola fila, se muestran 6 teclas programables y puede pulsar la tecla de pagina para ver otra fila de

teclas. En la visualizacion a pantalla completa, se muestran las 24 teclas programables a la vez.

| Fila4
| Filas
Fila 1 Fila 2
Bank

Home

Sales-1

Sales-2

Cambiar de pantalla

KX-NT366 / KX-NT553 / KX-NT556 / KX-NT560 /
KX-UT248 / KX-UT670
NEXT PAGE NEXT PAGE

O oD<@>C]o“o O

Pulse la tecla NEXT PAGE (PAGINA SIGUIENTE)
o la tecla de pagina para visualizar la pagina que desee.

o\ * Para usuarios de KX-NT366 / KX-NT553 / KX-NT556 / KX-NT560:
!:] — Cuando conteste una llamada entrante o cuando conecte una linea externa, la pantalla
cambiara automaticamente a la pagina que tiene el botén iluminado en verde.

— Después de personalizar cada tecla, podra ajustar el texto que se visualizara para la te-
cla. Para obtener mas informacién acerca de como personalizar las teclas, consulte
"3.1.3 Personalizar las teclas".
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1.14.4 Auto-etiquetado (solo para KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/KX-UT670)

* Para usuarios de KX-UT248 y KX-UT670:

— Puede personalizar las teclas programables y definir el texto que se visualizara para cada
tecla utilizando la Consola de mantenimiento web. Para obtener mas informacion acerca
de cémo personalizar las teclas, consulte "Personalizar las teclas programables" en "
Editar ajustes en la Consola de mantenimiento web" en "3.2.1 Programacién de usuario".

— Para el KX-UT248, la pantalla muestra un maximo de 10 caracteres para cada boton. Pa-

ra el KX-UT670, puede especificar hasta 12 caracteres, pero es posible que algunos ca-
racteres no se visualicen en funcion de los caracteres usados.
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1.15 Funciones de teléfono movil

1.15 Funciones de teléfono movil

1.15.1 Funciones de teléfono movil

Si no se encuentra en su escritorio o si esta fuera de la oficina y recibe una llamada externa desviada en el
teléfono movil, podra utilizar las funciones siguientes si estan activadas a través de la programacion del sis-
tema.

— @0 Transferir a una extension de la central

— @0 Transferir a una red privada (Acceso a linea dedicada)

— @0 Transferir a un numero de teléfono externo

— @0 Aiadir otros interlocutores durante una conversacion (Conferencia)

— @0 Hablar con dos interlocutores de forma alternativa (Llamada alternativa)
— @0 Enviar megafonia y, a continuacién, transferir una llamada

o, * Puede que algunas funciones no estan disponibles para los teléfonos moviles, segun el tipo

A\ . -
!:’ de linea externa que se utilicen.

€0 Transferir a una extension de la central

Para transferir

Teléfono Movil

Durante una conversacion

S R S

Tono M.
Marque el nimero
Entre #. de extension. Hable. Cuelgue.
Este paso puede omitirse.
-] » Al transferir una llamada desde una linea externa analégica, no podra hablar con el interlo-

A\ : . . -
!:’ cutor de destino después de marcar un numero de extension.

* No podra transferir una llamada a un numero de extension flotante DISA.

40 Transferir a una red privada (Acceso a linea dedicada)

Durante una conversacion, puede realizar una llamada a una extension conectada a otra central de una red
privada y transferirle una llamada.
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1.15.1 Funciones de teléfono movil

Para transferir

Teléfono Movil

Durante una conversacion

(i de oxtension)”
J P »@é»@

T M. *
o 7 ) (n° de teléfono privado )

Entre #. Marque el nimero de extensién o Hable. Cuelgue.
introduzca 7 y, a continuacién, marque
el nimero de teléfono privado.

El interlocutor se coloca en retencion. Este paso puede omitirse.

o\ e * Al transferir una llamada desde una linea externa analdgica, no podra hablar con el interlo-
— cutor de destino después de marcar un nimero de extension o 7 + numero de teléfono pri-
Q vado.

Dura

€0 Transferir a un numero de teléfono externo

nte una conversacion, puede realizar una llamada a un numero de teléfono externo y transferirle una

llamada.

Para transferir

Teléfono Movil

El interlocutor se de grupo de linea externa y, Este paso puede omitirse.
coloca en retencion. a continuacion, el namero de grupo

Durante una conversacion

0]/C9])
J © p [ndeteléfono | Cy 60O
Tono M. externo ((( \ 4
n’ de grupo de
linea externa Marque el nimero de

Entre #. teléfono externo. Hable. Cuelgue.

Entre el nlimero de acceso a linea
automatico o el nUmero de acceso

de linea externa.

0\ » Al transferir una llamada desde una linea externa analodgica, no podra hablar con el interlo-
!:’ cutor de destino después de marcar el numero de teléfono externo.
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1.15.1 Funciones de teléfono movil

40 Anadir otros interlocutores durante una conversacion (Conferencia)

Para establecer una llamada de conferencia

Teléfono Movil

Durante una conversacion

@ ¢ Gwemw > (& > @ > @D L

Tono M. Tono C.

Entre #. Marque el nUmero Hable con el Entre #. Entre 3.
de extension. interlocutor nuevo.

> @7((‘46

Hable con varios
interlocutores.

40 Hablar con dos interlocutores de forma alternativa (Llamada alternativa)

Teléfono Movil

Durante una conversacion

Tono M.

d’»@’«;»»@«@
(

Entre #. Marque el nimero Hable con el Entre #. Hable con el
de extension. otro interlocutor. interlocutor original.

El otro interlocutor
estara en retencion.
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1.15.1 Funciones de teléfono mévil

40 Enviar megafonia y, a continuacion, transferir una llamada

Teléfono Movil

Durante una conversacion

TorL:o M. ES S megafonia ToE:o c. ((‘43 >

Marque el nimero de

Entre #. Entre %33. grupo de megafonia Anuncio.
(2 digitos).

El interlocutor se coloca en retencion.

A 4

Cuelgue.

S I T

Hable.

El interlocutor retenido y la extension
de megafonia estan conectados e
inician una conversacion.
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Seccion 2

Tareas del administrador

Esta seccion muestra al administrador como controlar
las extensiones o la central.
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2.1 Funciones de control

2.1 Funciones de control

2.1.1 Control de extension

La extensién administradora puede controlar los ajustes de otras extensiones.

— @0 Cambiar los ajustes de otras extensiones

40 Cambiar los ajustes de otras extensiones

Bloquear / desbloquear otras extensiones (Bloqueo de la marcacién de la extensiéon
remota)
Esta funcion también se conoce con el nombre de Control del bloqueo de la estacion remota.

TE /TR /EP / Extn. SIP /| EP-S

@ Desbloquear
WV I r | e > Fdeonnsen) ) GD
- @ Bloquear Tono C.

Descuelgue. Entre %78. Entre 2 para desbloquear Entre el nUmero Cuelgue.
0 3 para bloquear. de extension.
o * El administrador puede utilizar el Bloqueo de la marcacién de la extension remota para des-

— bloquear cualquier extension, independientemente de que la extensién se haya bloqueado
de forma remota (Bloqueo de la marcacion de la extension remota) o desde la extension
(Bloqueo de la marcacion de la extension).

2.1.2 Control del modo de servicio horario

La extensién administradora o la extension preprogramada pueden cambiar el modo horario (Dia, Almuer-
zo, Pausa o Noche).

Existen dos métodos (Automatico o Manual) para cambiar los modos horarios.

Automatico: permite que el modo horario para cada dia de la semana cambie automaticamente. También
lo puede cambiar manualmente.

Manual: permite cambiar el modo manualmente de la siguiente forma.

Cambiar el modo horario (Dia / Noche / Almuerzo / Pausa)

TE/EP

Con el teléfono colgado

(Servicio horario
(Dia/Noche /
Almuerzo / Pausa))

Pulse el Servicio horario
(Dia / Noche / Almuerzo / Pausa)
hasta que aparezca el modo que desea.
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2.1.3 Control del nivel de restriccion (Transferencia del tono de marcacion)

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

(@) pia
D Noche ) =
N> @@mE@m> I, LG
(3] Pausa
Descuelgue. Entre %780. Entre 0 a 3, Cuelgue.
como desee.

Para seleccionar el modo de conmutacion del servicio horario (Automatico /
Manual)

TE/EP

Con el teléfono colgado

(Modo de conmutacion
del servicio horario
(Automético / Manual))

Pulse el Modo de conmutacion del
servicio horario (Automatico / Manual).

o\ * Ademas del modo horario, existe un modo Vacaciones. Puede cambiar el modo una vez en
— una fecha especificada.

p—

* Elindicador de la tecla Servicio horario (Dia / Noche / Almuerzo / Pausa) muestra el estado
actual de la siguiente forma:
Apagado: Modo Dia
lluminado en verde: Modo Almuerzo
Parpadea en verde: Modo Pausa
lluminado en rojo: Modo Noche
Parpadea en rojo: Modo Vacaciones

* Elindicador de la tecla del Modo de conmutacion del servicio horario (Automatico / Manual)
muestra el estado actual de la siguiente forma:
Apagado: Automatico
lluminado en rojo: Manual

Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Servicio horario (Dia / Noche / Almuerzo / Pausa) o una tecla Modo
de conmutacion del servicio horario (Automatico / Manual).

2.1.3 Control del nivel de restricciéon (Transferencia del tono de
marcacion)

La extensiéon administradora puede cambiar el nivel de restriccion, permitiendo que
una extension realice una llamada. é’ ‘;
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2.1.4 Activar la musica de fondo externa (MDF)

TE/EP
Durante una conversacion con una extension
— 2 =
R iccio 1I;
maces macpaonass)  Tono C. A
Pulse Restriccion de Cuelgue.
llamadas / Llamadas -
excepcionales. La extension puede escuchar
el tono de marcacion y a
continuacion realizar una llamada.
o\ * El nivel de restriccion pasa al nivel preprogramado de la tecla Restriccion de llamadas / Blo-

—_—
[ —

queo de llamadas.

* No es posible cambiar el nivel de restricciéon de los teléfonos SIP y EP-S.

Personalizar el teléfono

¢ 3.1.3 Personalizar las teclas

Cree o edite una tecla Restriccion de llamadas / Bloqueo de llamadas.

2.1.4 Activar la musica de fondo externa (MDF)

La extensién administradora puede seleccionar y emitir musica de fondo en el despacho a través de los

altavoces externos.

Seleccionar e iniciar / detener la musica de fondo

TE/ TR/ EP | Extn. SIP / EP-S

N > GOEE -

[n." de localizador externoj
©

Introduzca el nimero de
localizador externo (1 digito)
0 % para todos.

Descuelgue. Entre %35.

>

©

(o)

Entre el nimero de
MDF (1 digito) o 0
para detenerlo.

J

Tono C.

o

Cuelgue.

* Red One-look

En una red One-look, las megafonias se numeran de forma secuencial segun el nimero de sitio y el
puerto de la megafonia (2 digitos). Para obtener mas informacion, péngase en contacto con su adminis-

trador del sistema.

2.1.5 Grabar mensajes de salida (MDS)

La extensién administradora puede grabar tres tipos de mensaje de bienvenida (MDS) de la siguiente for-

ma:
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2.1.5 Grabar mensajes de salida (MDS)

1. Mensaje DISA: Se utiliza para dar la bienvenida y guiar a los interlocutores para

que accedan a un grupo de usuarios o al interlocutor externo sin la asistencia de

la operadora.

7]

Mensajes para un grupo de entrada de llamadas: Se utiliza para dar la bien-

venida y guiar a los interlocutores a un grupo de entrada de llamadas.

Mensaje para el Aviso temporizado: Es el mensaje de la llamada despertador

que se emite cuando la extension contesta al aviso temporizado.

Todos los mensajes tienen sus propios numeros de extension. Puede seleccionar el mensaje deseado. Tie-
ne los siguientes dos métodos para grabar un mensaje. Uno se graba utilizando el microteléfono, y el otro

desde un puerto de MDF externo (MOH).

Para grabar

N r @

Entre % 36.

Descuelgue.

n° de extension

>»> ( flotante MDS

) g
Tono de llamada

en curso y Tono C.

Entre el nimero de
extension flotante MDS.

» GJ e
Entre 1.
—e /D
. AUTODIAL LJ: El mensaje se /o
((( Tono C reproduce. > \ 4
STORE "
Grabe un Pulse GUARDAR. Cuelgue.

mensaje.

Una vez transcurrido el tiempo
limite, se detiene automaticamente.

Para reproducir

Descuelgue. Entre % 36.
> n° de extension LJ:
flotante MDS Tono C.

Entre el nimero de
extension flotante MDS.

}% r @ e » (20 >

Entre 2.

El mensaje se
reproduce.

Cuelgue.
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2.1.6 Permitir que los usuarios tomen una linea externa desactivada (Linea externa inaccesible)

Para grabar desde un puerto de MDF externo (MOH)

Descuelgue. Entre y 36.
n° de
>> extension LJ:
flotante MDS | Tono de llamada

encursoy Tono C.

Entre el nimero de
extension flotante MDS.

>p LJ: El mensaje se

reproduce.
Tono C.

Escuchara
el mensaje.

N rEEE >3 > @D

Entre 3. Entre 1 como

numero de puerto
MOH externo.

> CﬁF LJ)
Tono C.
Pulse
CONFERENCIA.
\ 4
Cuelgue.

—>e /D
i AUTO DIAL
El mensaje > >h

se grabara.
STORE

Pulse
GUARDAR.

Una vez transcurrido el
tiempo limite, se detiene
automaticamente.

Para borrar el mensaje

Descuelgue. Entre % 36.

( n°fiie extel\r’llsbics')n J LJ:
> otante

Entre el nimero de
extension flotante MDS.

Tono de llamada
en curso y Tono C.

DN F BEE > @ »

Entre 0.

o

Cuelgue.

* Los valores por defecto de los nUmeros de extension flotante MDS dependen de la progra-
macion del sistema. Para mas informacion, consulte a su administrador del sistema o a su
| ]

gestor del sistema.

2.1.6 Permitir que los usuarios tomen una linea externa
desactivada (Linea externa inaccesible)

Cuando se encuentra un problema en alguna linea externa, la central la desactiva automaticamente y no

puede utilizarse temporalmente. El administrador puede activar manualmente la linea externa y permitir que

los usuarios vuelvan a utilizarla.
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2.1.7 Monitorizar Liberar seleccion directa de extension de red (SDER)

Reactivar una linea externa

TE/TR/EP

% » (JC7JC8J)(C5]) » ( n°delineaexterna ) LJ: @

Tono C.

Descuelgue. Entre % 785. Entre el nUmero de linea Cuelgue.
externa (3 digitos).

o\ * En algunos paises / areas, es posible que la central no pueda desactivar automaticamente
— una linea externa defectuosa.

2.1.7 Monitorizar Liberar seleccion directa de extension de red
(SDER)

Las teclas SDER se pueden personalizar en cualquier extension conectada a la Cen-

tral. Una tecla SDER permite que un usuario de extension monitorice otra extension ’ ‘
conectada a otra Central en una red privada. El indicador de la tecla SDER indica el
estado actual de la extension monitorizada de la misma forma que una tecla SDE.
Cuando no sea necesario monitorizar una extension conectada a otra Central, el ad-
ministrador puede hacer que la Central deje de monitorizarla. Todas las teclas SDER
ajustadas para monitorizar dicha extension también dejaran de monitorizar.

TE / EP
otro n° de

ol ) »
%»[ae][?][ﬂ[ﬂ» 2 confral B o=

o Tono C. A4
(SDER)
Descuelgue. Entre % 784. Marque otro nimero de extension de Cuelgue.
la central y a continuacion entre #,
o pulse SDER.

e Para reiniciar la monitorizacion de una extension después de realizar esta operacion, des-
cuelgue, pulse la tecla SDER correspondiente y cuelgue.
m

‘@ Personalizar el teléfono

* 3.1.3 Personalizar las teclas
Cree o edite una tecla Seleccidén directa de extension de red (SDER).
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2.2 Configurar funciones de mensajeria unificada

2,

2 Configurar funciones de mensajeria unificada

2.2.1 Funciones de Gestor del sistema

266

El gestor del sistema puede configurar buzones, cambiar los ajustes de la clase de servicio (CDS) para
abonados, etc.

— @0 Registro en el buzdn del administrador del sistema

— @0 Configuracién de buzones

— @0 Ajuste de los parametros de Clase de servicio (CDS)

— @0 Ajustar el Modo de servicio horario remoto

— €0 Cambio del ajuste del Mensaje de bienvenida de la compaiiia y el Servicio de llamada entrante
— @0 Emision de mensajes de multidifusion

— € Cambio de la contrasefia del Gestor del sistema

Registro en el buzén del administrador del sistema

Los procedimientos descritos en esta seccion necesitan que el administrador del sistema utilice un teléfono,
aunque muchos de ellos también se pueden llevar a cabo usando un PC con la Consola de mantenimiento
web. Para obtener mas informacion, consulte con su distribuidor.

Para poder llevar a cabo estos procedimientos a través del teléfono, el administrador del sistema debe re-
gistrarse antes de realizar cualquier tarea como tal. Para registrarse como administrador del sistema, se de-
ben conocer 3 elementos de informacion: el numero de extension flotante del grupo de MU para acceder al
sistema de Mensajeria unificada, el numero de buzdén del administrador del sistema y la contrasefia del bu-
z6n del administrador del sistema.

— El numero de buzdén del administrador del sistema es 999 (predeterminado) en funcion de la longitud del
numero de buzon especificada en la programacion del sistema.

— La contrasefia del Gestor del sistema puede ser asignada por el gestor del sistema mediante la Consola
de mantenimiento web o por el Gestor del sistema a través de su teléfono de extension (consulte "€
Cambio de la contrasefia del Gestor del sistema").

0\ * Para que el Gestor del sistema pueda realizar cualquier tarea en calidad de tal, "Acceso al
— gestor del sistema desde el teléfono" debe estar activado y "Contrasena para el gestor del
sistema (hasta 16 digitos numéricos)" debe estar ajustado por el gestor del sistema median-

te la Consola de mantenimiento web.

* Después de registrarse, el sistema anunciara el numero total de mensajes, el numero de
mensajes nuevos o la longitud de los mensajes nuevos. Estos anuncios dependen de los
ajustes del buzon y de la CDS del gestor del sistema.

* Si hay mensajes nuevos en el buzon, se reproduciran automaticamente. El gestor del siste-
ma puede escucharlos de forma continua sin escuchar los mensajes de aviso del sistema.
Esta funcion solo esta disponible al activar "Reproducciéon automatica de mensajes nuevos"
para la CDS del gestor del sistema.

» Si se programa el sistema de Mensajeria unificada mediante la Consola de mantenimiento
web, el Gestor del sistema no podra crear ni editar buzones. El sistema anunciara, "Discul-
pe, esta funcion no esta disponible”.
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2.2.1 Funciones de Gestor del sistema

Para obtener mas informacién sobre el registro, consulte "Registrarse en el buzén por pri-
mera vez".

Cambiar al servicio de administrador
Puede cambiar de buzén simplemente pulsando ## en el menu del servicio de abonado, en
el siguiente orden:

Servicio de abonado —> Servicio de gestor —>  Servicio de gestor
I_> de mensajes del sistema T

Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S:
Si desea utilizar boton MENSAJE, pulse el botéon MENSAJE antes de descolgar.

Registro manual

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

=
MESSAGE
> [30:1 » (F) 61> (X) N° de buzdn del gestor >
! (Transferencia de del sistema
correo vocal)
© . .
Entre #6. Introduzca % y el nimero de buzén del
Descuelgue. N° de extension gestor del sistema (por defecto: 999).
flotante del grupo MU

Pulse MENSAJE o Transferencia
de correo vocal, o entre el nimero
de extension flotante del grupo MU.

>> (contrasena del gestor del sistema) (_# ] » Sl I

gestor del sistema

Introduzca la contrasefia del
gestor del sistema y #.

Registro automatico remoto

Desde un teléfono externo

Llamar al sistema de mensajeria

unificada desde el numero de teléfono = - g
externo preprogramado (asignado como > [contrasena del gestor del 5|5temaj (#)» ggéigrec',g,”sﬁg{'eﬁg
numero de identificacion del llamante).

Introduzca la contrasena del
gestor del sistema y #.
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o CUIDADO

—_—

— * Es muy recomendable utilizar una contrasefia de 16 numeros para protegerse al maxi-
mo de un acceso no autorizado.

* Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contrasefia en secreto. Si
otras personas conocen la contrasefa, es posible que se realice un mal uso de la cen-
tral.

* Cambie la contrasefa periédicamente.

Aviso

» Sidesactiva el requisito de la contrasefa, asegurese de que terceras personas no auto-
rizadas no pueden acceder a su extension.

Configuracién de buzones

La funcién principal del Gestor del sistema consiste en crear buzones para nuevos abonados y mantener la
organizacion del sistema eliminando las contrasefias y los buzones que ya no sean necesarios.

o, * Si se programa el sistema de Mensajeria unificada mediante la Consola de mantenimiento
— web, el Gestor del sistema no podra crear ni editar buzones. El sistema anunciara, "Discul-
pe, esta funcion no esté disponible".

Creacién y edicion de buzones

El gestor del sistema puede crear y editar los buzones de abonado siguiendo los pasos que se describen a
continuacion.

Cuando se crea un buzon nuevo, o se editan los parametros de un buzon, se pueden ajustar los siguientes
parametros:

* Numero de buzén

* Nombre del abonado:
El sistema permite un maximo de 10 segundos para cada nombre. El nombre debe pronunciarse despa-
cio y con claridad. (Se recomienda utilizar el apellido del abonado.)

* Numero de extension

* Primeras 4 letras del apellido del abonado:
Introduzca soélo las primeras 4 letras del apellido del propietario.

* Primeras 4 letras del nombre del abonado:
Introduzca las primeras 4 letras del nombre del abonado.

* Numero de la clase de servicio:
Introduzca cualquier numero de CDS (1-64).

* Numero de buzén de entrevistas:
Los numeros del Buzon de entrevistas no deben coincidir con los numeros de un buzoén existente.

* Todas las llamadas se transfieren al buzén (Cambiar el estado de la extension logica):
Si este parametro esta activado, se considerara que la extension es una Extension logica vy, por lo tanto,
las llamadas que se dirijan a la extension a través del Servicio de operadora automatica se desviaran
automaticamente al buzon de la extensién. La extension no sonara cuando reciba una llamada.

* Notificacion del indicador de mensaje en espera:
Si este parametro esta activado, el indicador de mensaje en espera del teléfono del abonado se ilumina-
ra cuando se grabe un mensaje nuevo.

* Entrega de mensajes externos:
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2.2.1 Funciones de Gestor del sistema

Permite al abonado enviar un mensaje a varios abonados y no abonados (incluyendo interlocutores ex-
ternos). Si esta activado, la configuracion del modo de mensaje de aviso determina el idioma que se
escuchara cuando el sistema llame al receptor.

* Desvio automatico:

Mueve o copia los mensajes no reproducidos de un buzoén a otro, después de un periodo de tiempo es-

pecifico.

Para crear / editar / eliminar cualquier parametro del buzén

Registrese en el buzon »(5)1)r (1) » 3° It:iebbuzc':dn > @
del gestor del sistema. el abonado
Entre 51. Introduzca 1 Introduzca el Introduzca 2  Entre ¥ .
para asignar numero de buzén  para aceptar.
o editar. del abonado.
Siga los avisos del
sistema y ajuste todos los
parametros siguientes.
Parametros Pasos
Nombre del abonado 1.

(1) para cambiar el ajuste actual.

2. Registre el nombre del abonado.
3. (2) paraaceptar.
Numero de extension 1. (1) para cambiar el ajuste actual.
2. Introduzca el nimero de extensién del abonado.
3. (2) para aceptar.
Primeras 4 letras del apelli- | 1. (1) para cambiar el ajuste actual.
do del abonado
2. Introduzca las primeras 4 letras del apellido del abonado.
3. (2] para aceptar.
Primeras 4 letras del nom- | 1. (717) para cambiar el ajuste actual.
bre del abonado
2. Introduzca las primeras 4 letras del nombre del abonado.
3. (2 para aceptar.
Numero de la clase de ser- | 1. (717 para cambiar el ajuste actual.
vicio
Introduzca el numero de la Clase de servicio (1-64).
3.

(2 ) para aceptar.
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Parametros

Pasos

Numero de buzén de entre-
vistas

1. (1) para cambiar el ajuste actual.

2. Introduzca el numero de buzén de entrevistas.
3. (2) para aceptar.
Todas las llamadas se 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
transfieren al buzén (Cam-
biar el estado de laexten- | 2. (2] para aceptar.
sién légica)
Notificacion del indicador | 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
de mensaje en espera
2. (2) para aceptar.
Notificacion en dispositi- 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
VoS para mensaje no reci-
bido 2. (2 para aceptar.
Entrega de mensajes ex- 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).

ternos

* Si esta ajustado en "Activar”, vaya a "Modo del mensaje de avi-

SO .

2. (2) paraaceptar.

Modo del mensaje de aviso

1. (1) para Primario.

(2 ) para Sistema.
para Seleccién de llamante.

* Para Sistema, introduzca el nUumero de mensaje de aviso del siste-
ma (1-8).

2. (4) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, vaya a "Entre-
ga de mensajes externos".

Desvio automatico

1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).

» Si esta en "Desactivar":
a. Se saltan los siguientes ajustes del buzon.
— Numero de buzoén de desvio
— Tiempo de retardo de desvio
— Modo de desvio

b. El parametro Desvio automatico es el Ultimo parametro que
se introduce.

c. Para continuar asignando o editando otros buzones, vuelva al
PASO B.

d. Para terminar, introduzca (¥).
2. (2) paraaceptar.
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Parametros Pasos

Numero de buzén de des-
vio

-_—

(1) para cambiar el ajuste actual.

Introduzca el niumero de buzén de desvio.

2
3. (2) paraaceptar.

I:gmpo deretardo dedes- | 1. ("1 para cambiar el ajuste actual.
2. |ntroduzca el tiempo de retardo y pulse (# ) .
3. (2 para aceptar.

Modo de desvio 1.

(1) para cambiar el ajuste actual (Copiar o Mover).

2. (2 paraaceptary, a continuacion, vaya a "Desvio automatico".

Para eliminar un buzén

El Gestor del sistema deberia eliminar los buzones que ya no se necesitan. Cuando otra persona accede al
sistema de mensajeria unificada, la accion se cancela automaticamente.

1. Registrese en el buzdn del gestor del sistema.
s) (1) (2]

2
3. Introduzca el nimero de buzon.
4

(1) para eliminar el buzén.

Para recuperar la contraseia del buzén

Cuando se olvida una contrasefa, el Gestor del sistema debe reajustar la contrasefia para que el abonado
pueda reasignarla.

1. Registrese en el buzdn del gestor del sistema.
s) (1) 3)

2
3. Introduzca el nimero de buzon.
4

(1) para eliminar la contrasena.

0\ * La contrasefa del Gestor del sistema no se puede volver a ajustar aqui. El Administrador
— del sistema puede volver a ajustar la contrasefia del Gestor del sistema mediante la consola
de mantenimiento web.

» Tras volver a ajustar la contrasefia, si el Administrador del sistema ha ajustado "Contrasena
por defecto para los buzones nuevos" en "Activar", la contrasena se ajustara a la contrasefa
por defecto. Si esta ajustada en "Desactivar", el buzén no tendra contrasena.

Ajuste de los parametros de Clase de servicio (CDS)

Una Clase de servicio (CDS) define el conjunto de los servicios de sistema disponibles para los buzones a
los que se le ha asignado. Existen 66 Clases de servicio; el Administrador del sistema puede asignarlas a

los buzones con la consola de mantenimiento web o puede hacerlo el gestor del sistema mediante un telé-
fono. Por defecto, los numeros 65 y 66 de la CDS estan asignados por defecto al Gestor de mensajes y al

Gestor del sistema, respectivamente.
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o\ * Si se esta programando el Sistema de mensajeria unificada mediante la Consola de mante-
— nimiento web, el Gestor del sistema no podra ajustar los parametros de la CDS. El sistema
anunciara, "Disculpe, esta funcién no esta disponible”.

Para ajustar parametros de la CDS
Siga los pasos que se indican a continuacién para ajustar los siguientes parametros de la Clase de servicio:

Siga los avisos del

. P (]
Registrese en el buzon » (5)(2) » [ n° de la clase ] > sistema y ajuste todos los

del gestor del sistema. de servicio parametros siguientes.

Entre 52. Introduzca el nimero de
la clase de servicio (1-66).

Parametros Pasos

Duracién del mensaje de 1. (1) para cambiar la duracion del mensaje de bienvenida.
bienvenida personal™ ) . o o
(2 ) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, ir al siguiente

parametro.

Introduzca la duracién del mensaje de bienvenida (1-360 s).

(2 ) para aceptar.

Tiempo de retencion de 1. (1) para cambiar el tiempo de retencion.

mensajes nuevos _ . L o
(2 ) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, ir al siguiente

parametro.
2. Introduzca el tiempo de retencién (un méaximo de 30 dias o 0O: ilimita-
do).
3. (2) paraaceptar.
Tiempo de retencion del 1. (1) para cambiar el tiempo de retencion.

mensaje guardado . . o o
(2 ) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, ir al siguiente

parametro.

2. Introduzca el tiempo de retencion (un maximo de 30 dias o 0O: ilimita-
do).

3. (2) para aceptar.

Duracion del mensaje 1. (1) para cambiar la duracion del mensaje.

(2 ) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, ir al siguiente
parametro.

Introduzca la longitud del mensaje (1-60 min o O: ilimitada).

o

(2 ) para aceptar.
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Parametros

Pasos

Duracién del mensaje total
disponible por buzén

(1) para cambiar la duracion total del mensaje.

(2 ) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, ir al siguiente
parametro.

Introduzca la duracion total del mensaje (1-600 min o O: ilimitada).

(2 ) para aceptar.

Orden de recuperacion de
mensaje

(1) para cambiar el ajuste actual UEPS (Ultimo en Entrar, Prime-
ro en salir) o PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir).

(2 ) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, ir al siguiente
parametro.

(2 ) para aceptar.

Modo del mensaje de aviso

(1) para Primario.
(2 ) para Sistema.

* Para Sistema, introduzca el nUumero de mensaje de aviso del siste-
ma (1-8).

(3 ) para aceptar.

Borrar confirmacion de
mensaje

(1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).

(2 ) para aceptar.

Modo de reproduccion de
la informacion asociada
del mensaje

(1) para Antes.
(2 ) para Después.
para Requerir.

({4 ) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, ir al siguiente
parametro.

(4 ) para aceptar.

Retrollamada de identifica-
cion del llamante

(1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).

para aceptar.

Reproducir los mensajes
de aviso del sistema des-
pués del mensaje de bien-
venida personal”

para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).

para aceptar.

Utilizar la llamada en espe-
ra en Ocupado™

para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).

para aceptar.

Cancelar mensaje para
monitor de correo vocal”

para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).

SREHEHSINSREHS

para aceptar.
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Parametros Pasos
GT}:PO de megafoniainter- | 1. (1) para cambiar el grupo de megafonia.
na
ara aceptar el ajuste actual y, a continuacion, ir al siguiente
(2] » P j y g
parametro.
Introducir el nimero de grupo (1-32).
(2 ) para aceptar.
Nimero maximo de Identi- | 1. (1) para cambiar el ajuste actual.
ficaciones del llamante pa- ) . o o
ra el anuncio del nombre (2 ) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, ir al siguiente
del llamante™ parametro.

2. Introduzca el numero de anuncios que los abonados pueden progra-
mar (1-30 / 0: ninguno).

3. (2) para aceptar.

Aviso de capacidad maxi- | 1. (1) para cambiar el ajuste actual.
ma del buzén ) . o o
(2 ) para aceptar el ajuste actual y, a continuacién, ir al siguiente

parametro.

Introduzca el umbral de aviso (1-60 min o 0: ninguno).

(2 ) para aceptar.
Mensaje de bienvenida 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
personal para la identifica-
cion del llamante™ 2. @ para aceptar.
Pantalla de identificacion | 1. (T17) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
del llamante™
2. (2) paraaceptar.
Transferencia de llamadas | 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
al exterior™
2. (2) para aceptar.
Tutorial de abonado™ 1. (1) para el modo Normal.
(2 ) para el modo Simplificado.
para desactivar.
Notificacion de transferen- | 1. (797 para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
cia
2. (2 para aceptar.
Listado de directorios™ 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
2. (2 para aceptar.
Auto recepcion 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
2. @

para aceptar.
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Parametros Pasos

Reproduccién automatica | 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
de mensajes nuevos

2. (2) para aceptar.
Reproducir primero los 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
mensajes urgentes

2. (2) paraaceptar.
Anunciar informacion del 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
mensaje transferido

2. (2) paraaceptar.
Anuncio del nimero de 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
identificacion del llamante

2. (2) paraaceptar.
Anunciar el menu de op- 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
ciones después de borrar
los mensajes 2. @ para aceptar.
Anuncio de la duraciéonde | 1. (1) para cambiar el ajuste actual (activar o desactivar).
mensajes nuevos

2. (2) paraaceptar.

*1

No esta disponible para el numero 65 de la CDS (Gestor de mensajes) y 66 de la CDS (Gestor del sistema)

40 Ajustar el Modo de servicio horario remoto

Puede ajustar el modo de servicio horario desde un teléfono externo aunque se encuentre fuera de la ofici-

na.

Para ajustar el modo de servicio horario

-—

Registrese en el buzén del gestor del sistema.

(4]

Introduzca el numero de la empresay (# ) .

2
3
4. (1) para cambiar.
5

Seleccione la entrada del modo de servicio horario que desee.

(1] para ajustar el modo Dia.
(2] para ajustar el modo Noche.
(3] para ajustar el modo Almuerzo.

({4 ] para ajustar el modo Pausa.

40 Cambio del ajuste del Mensaje de bienvenida de la compaiiia y el Servicio
de llamada entrante

Cuando el sistema de mensajeria unificada responde llamadas, saluda a los llamantes con un mensaje de
bienvenida de la compania y, a continuacién, activa un servicio de llamada entrante. El gestor del sistema o

el administrador del sistema pueden seleccionar:
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— El mensaje de bienvenida de la compafiia adecuado para cada modo horario (Dia, Noche, Almuerzo y
Pausa) de cada servicio de llamada. El mensaje de bienvenida de la compafia por defecto es el mensaje
de bienvenida de la compafiia 1. Si no se ha grabado el mensaje de bienvenida de la compaiiia 1, no se
reproducira ningun mensaje.

— El Servicio de llamada entrante deseado para cada modo horario de cada servicio de llamada. El servicio
por defecto es el Servicio personalizado 1 para los modos Dia / Almuerzo / Pausa, y el Servicio persona-
lizado 2 para el modo Noche. Si no se ha grabado el Servicio personalizado, se reproducira el servicio de
operadora automatica.

— La asignacioén del Grupo de Servicio para cada linea externa / nUmero de extension de mensajeria unifi-

cada.
o\ * Si el sistema de Mensajeria unificada se esta programando mediante la Consola de mante-
— nimiento web, el Gestor del sistema no podra cambiar el ajuste del mensaje de bienvenida

p—

de la compafiia ni del Servicio de llamada entrante. El sistema anunciara, "Disculpe, esta
funcién no esta disponible”.
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Para cambiar el ajuste del Grupo de Servicio.

1. Registrese en el buzdn del gestor del sistema.

) 3]

(2] para cambiar el ajuste del Grupo de Servicio.

2
3
4. Introduzca el numero del grupo de servicio (1-64).
5

. Seleccione la entrada del periodo del servicio horario que desee.
para el Servicio horario de Dia.

para el Servicio horario de Noche.
para el Servicio horario de Aimuerzo.

para el Servicio horario de Pausa.

para cambiar el mensaje de bienvenida de la compafiia.

para cambiar el Servicio de llamada entrante. Después vaya al paso 10.

para cambiar el ajuste.

MH HH HEBE

para aceptar.

8. Seleccione la entrada de ajuste que desee.
para cambiar un numero de Mensaje de bienvenida de la compafdia.

para ajustar el Mensaje de bienvenida del sistema. Después vaya al paso 13.

4N

para desactivar. Después vaya al paso 13.
9. Introduzca un numero del mensaje de bienvenida de la compafiia (1-32), y vaya al paso 13.

10. (1) para cambiar el ajuste.
(2] para aceptar.

11. Seleccione la entrada de ajuste que desee.
para ajustar el Servicio de correo vocal. Después vaya al paso 13.

para ajustar el Servicio de operadora automatica. Después vaya al paso 13.
para ajustar el Servicio personalizado.

para ajustar el Servicio de entrevista.

o HH B

para Transferir a buzoén.

12. Introduzca el niumero de Servicio personalizado (1-200) o el numero de buzén.

13. (2) para aceptar.
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Para cambiar la asignacion del grupo de servicio

1. Registrese en el buzdn del gestor del sistema.

) 3J

2

3. (1) para cambiar la asignacion del Grupo de Servicio.

4. Introduzca el numero de extension de mensajeria unificada.

5. (1) para cambiar el grupo de servicio. Después vaya al paso 6.

(2 ) para aceptar.

Introduzca el numero del grupo de servicio (1-64).

N o

(2] para aceptar.

Emision de mensajes de multidifusién

El Gestor del sistema puede entregar un mensaje a varios abonados con una operacion. Los mensajes se
pueden enviar a todos los abonados (funcién Mensaje de multidifusion) o sélo a los abonados especifica-
dos. Cuando se entrega un mensaje a abonados especificados, el Gestor del sistema puede recibir una
confirmacion cuando los receptores escuchan el mensaje.

* El Gestor del sistema puede ajustar la fecha y hora cuando se entrega un mensaje. La fe-
cha se puede configurar con un mes de antelacion.
| ¥ |

Para entregar mensajes a todos los buzones (mensajes de multidifusién)

La funcion Mensaje de multidifusion permite al Gestor del sistema entregar un mensaje a varios abonados
con una operacion. Los mensajes de multidifusion tienen prioridad sobre otros mensajes normales o urgen-
tes, pero se tratan como mensajes normales. Esta funcion resulta util a la hora de informar a los abonados
acerca del estado actual del sistema, como por ejemplo, capacidad restante, solicitud para la eliminacién de
los mensajes innecesarios, etc.

1. Registrese en el buzon del gestor del sistema.

(2]

(1] para grabar un mensaje de multidifusion.

2
3
4. (1) parafinalizar la grabacion.
5

(2] para aceptar.

Para entregar mensajes a buzones especificos

Utilice esta funcién para entregar el mismo mensaje a uno o mas abonados especificando los niUmeros de
buzon.
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Registrese en el buzén del gestor del sistema.

2 @@

3. Introduzca el nUmero de buzoén del receptor deseado.

* Introduzca el nombre pulsando (# ] (1] primero. Utilice un Grupo de buzones especificando
su numero.

4. (2) paraaceptar.

5. para grabar un mensaje.
* Introduzca (2 ) para afiadir nimeros de buzon. Introduzca (3 ] para consultar la lista de co-

rreo. Introduzca para cancelar la transferencia de mensaje.

6. (1) parafinalizar la grabacion.

7. (2) para aceptar.
8. (1) (1) para especificar la hora de entrega.

* Introduzca (1) ((2 ) para enviar el mensaje inmediatamente y, a continuacién, vaya al paso
13.

9. Introduzca la hora de entrega deseada y a continuacion (# ) .

10. (1) para AM.
(2] paraPM.

* Es posible que esta opcién no esté disponible si el sistema esta programado para utilizarse en for-
mato de 24 horas.

11. Introduzca el dia del mes de la entrega y a continuacion (# ) .
Ejemplo:

* Sihoy es 16 de febrero y usted introduce (1) (7 ) ((# ), el mensaje se entregara mafana.

* Sihoy es 16 de febrero y usted introduce (5 ) (# ], el mensaje se entregara el 5 de marzo.

12. (2 para aceptar.

13. (1) para que el mensaje sea urgente.
(2] para continuar.
14. (1) para que el mensaje sea privado.

(2] para continuar.

€0 Cambio de la contrasena del Gestor del sistema

El Gestor del sistema debe introducir la contrasefia del Gestor del sistema para registrarse antes de realizar
cualquier tarea como tal. Con el fin de garantizar la seguridad del sistema, se recomienda seleccionar una
contrasefa larga (con un maximo de 16 digitos) que sea dificil de adivinar.
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o\ * Si el sistema de Mensajeria unificada se esta programando mediante la Consola de mante-
— nimiento web, el Gestor del sistema no podra cambiar la contrasefia del Gestor del sistema.
El sistema anunciara, "Disculpe, esta funcion no esta disponible".

Para cambiar la contraseia del gestor del sistema

1. Registrese en el buzon del gestor del sistema.

2. @
3. (1) para cambiar la contrasefia de buzon.

(2] para aceptar el ajuste actual.

o

Introduzca la contrasefia deseada y a continuacion (# ) .

5. (2 para aceptar.

2.2.2 Funciones del Gestor de mensajes

El Gestor de mensajes puede mantener el Buzon de entrega general, cambiar ajustes de notificacién, gra-
bar / eliminar mensajes de aviso, etc.

— @0 Registro en el Buzdn del gestor de mensajes

— @0 Gestidn del buzon de entrega general

— @0 Configuracion de Notificacién de mensaje en espera
— @0 Personalizacion del buzon del Gestor de mensajes
— @0 Grabacién de mensajes

— @0 Ajustar el desvio de llamadas remoto

— @0 Ajustar el Aviso temporizado

— €0 Menu de grabacién para Dia / Noche

— @0 Grabar un Mensaje de bienvenida de emergencia

— @0 Lista de mensajes de aviso para CV y Servicio AA

40 Registro en el Buzén del gestor de mensajes

Los procedimientos descritos en esta seccion necesitan que el Gestor de mensajes utilice un teléfono, aun-
que muchos de ellos también se pueden llevar a cabo usando un PC con la Consola de mantenimiento
web. Para obtener mas informacion, consulte con su distribuidor.

Para poder llevar a cabo estos procedimientos a través del teléfono, el Gestor de mensajes debe registrar-
se antes de realizar cualquier tarea como tal. Para registrarse como Gestor de mensajes, se deben conocer
3 elementos de informacioén: el nimero de extension flotante del grupo de MU para acceder al sistema de
Mensajeria unificada, el nimero de buzon del Gestor de mensajes y la contrasefia del buzén del Gestor de
mensajes.

— El nimero de buzoén del Gestor de mensajes es 998 (predeterminado) en funcion de la longitud del na-
mero de buzon especificada en la programacion del sistema.
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— La contrasefia del Gestor de mensajes puede ser asignada por el Administrador del sistema mediante la
Consola de mantenimiento web o por el Gestor de mensajes a través de su teléfono de extension (con-

sulte "@¢ Personalizacion del buzon del Gestor de mensajes").

o\ * Para que el Gestor de mensajes pueda realizar la gestion de mensajes (grabar Menus del
— servicio personalizado, mensajes, etc.), el "Acceso al gestor de mensajes desde el teléfono”
debe estar activado y la "Contrasena para el gestor de mensajes (hasta 16 digitos numéri-

cos)" debe ser ajustada por el Administrador del sistema mediante la Consola de manteni-
miento web.

* Después de registrarse, el sistema anunciara el niumero total de mensajes, el numero de
mensajes nuevos o la longitud de los mensajes nuevos. Estos anuncios dependen de los
ajustes del buzén y de la CDS del gestor de mensajes.

» Si hay algun mensaje nuevo en el buzon, se reproducira automaticamente. El Gestor de
mensajes puede escucharlos de forma continua sin escuchar los mensajes de aviso del sis-
tema. Esta funcion soélo estara disponible cuando "Reproduccién automatica de mensajes
nuevos" esté ajustado para la Clase de servicio (CDS) del Gestor de mensajes.

,’ * Para obtener mas informacion sobre el registro, consulte "€¢> Registrarse en su buzén".

=1 * Cambiar al servicio de administrador
Puede cambiar de buzén simplemente pulsando ## en el menu del servicio de abonado, en
el siguiente orden:

Servicio de abonado > Servicio de gestor - Servicio de gestor
|_> de mensajes del sistema T

o\ * Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S:
!:’ Si desea utilizar boton MENSAJE, pulse el boton MENSAJE antes de descolgar.

Registro manual

TE/ TR/ EP / Extn. SIP / EP-S

MESSAGE
© N° de buzon del
> [ — > (#)6])» (X% : >>
! (Transferencia de [ ][ ] [ ] geStOT de mensajes
correo vocal)
Descuelgue © Entre #6. Introduzca ¥ y el namero de buzén del
gte: N° de extension gestor de mensajes
flotante del grupo MU (por defecto: 998).

Pulse MENSAJE o Transferencia
de correo vocal, o entre el nUmero
de extension flotante del grupo MU.

contrasenia del gestor de mensajes Entre el buzon del
o [ g J j # > gestor de mensajes.

Introduzca la contrasefia del
gestor de mensajes y #.
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Registro automatico

TE /TR /EP / Extn. SIP / EP-S

=
MESSAGE
% > %] > [ contrasefia del @ S Entre el buzén del
= gestor de mensajes gestor de mensajes.
r—c—
(Transferencia de
Descuelgue. cm(‘;oca’) Introduzca la contrasena del

gestor de mensajes y #.
N° de extension
flotante del grupo MU

Pulse MENSAJE o Transferencia
de correo vocal, o entre el nimero
de extension flotante del grupo MU.

o\ * El Administrador del sistema puede desactivar esta funcién para su buzoén.

—_—
p—

Registro automatico remoto

Desde un teléfono externo

Llamar al sistema de mensajeria > [ contraseiia del ] @ > Entre el buzon del

unificada desde el numero de teléfono gestor de mensajes gestor de mensajes.
externo preprogramado (asignado como
numero de identificacion del llamante).

Introduzca la contrasena del
gestor de mensajes y #.

o CUIDADO

—_—

— * Es muy recomendable utilizar una contrasefia de 16 numeros para protegerse al maxi-
mo de un acceso no autorizado.

* Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contrasefa en secreto. Si
otras personas conocen la contrasefa, es posible que se realice un mal uso de la cen-
tral.

e Cambie la contrasena periddicamente.
Aviso
» Sidesactiva el requisito de la contrasefia, asegurese de que terceras personas no auto-

rizadas no pueden acceder a su extension.

40 Gestion del buzén de entrega general

Una de las funciones del Gestor de mensajes consiste en comprobar si hay mensajes en el Buzén de entre-
ga general y transferirlos a los buzones adecuados (se pueden utilizar Grupos de buzones). Esta accion se
puede realizar en cualquier momento con el teléfono.
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Escuchar los mensajes

El Gestor de mensajes puede monitorizar el estado del Buzén de entrega general a través de su buzon.
Puede escuchar los mensajes almacenados en el Buzén de entrega general y, si fuera necesario, puede
transferirlos a sus respectivos receptores.

1. Registrese en el buzon del Gestor de mensajes.

2. (1] para recibir el mensaje.
3. Introduzca el numero deseado.
(1] para escuchar los mensajes nuevos.
(2] para escuchar los mensajes antiguos.
(3] para escuchar los mensajes borrados.
4. El sistema reproduce cada mensaje, identifica el emisor e indica cuando se grabd el mensaje.
para repetir este mensaje.
(1] para reproducir el mensaje anterior.
para reproducir el siguiente mensaje.
para eliminar este mensaje nuevo / antiguo o recuperar este mensaje eliminado.
para responder a este mensaje nuevo / antiguo.

para transferir este mensaje nuevo / antiguo.

U HHEEE

para escuchar la informacion asociada del mensaje.

* La programacion del sistema determinara si la informacién asociada del mensaje se reproducira
antes del mensaje, después del mensaje o solo al pulsar (6 ] .

para rebobinar un mensaje de voz durante la reproduccion.

para pausar o reiniciar el mensaje durante la reproduccion.

((4 ] para aumentar el volumen de la reproduccion durante la reproduccion.

('5 ) para ajustar una marca para el mensaje de voz durante la reproduccion del mensaje de

<
o

z.
((6 ] para iniciar la reproduccion en la marca para el mensaje de voz.

para avanzar rapido durante la reproduccion.

para guardar como nuevo (cuando se escuche el mensaje nuevo).

I

para escuchar todo el menu.

Para transferir mensajes

Los mensajes que se dejan en el Buzon de entrega general deben transferirse a sus receptores de forma
periddica. El Gestor de mensajes puede afadir sus propios comentarios de voz cuando sea necesario.
Cuando un mensaje se transfiere, el mensaje original no se borra del Buzén de entrega general; se debe
borrar de forma manual.
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1. Empiece con el paso 1-5 de la seccién "Escuchar los mensajes" anterior.
(5] cuando escuche el mensaje a transferir.

2. Introduzca el numero de buzon de destino.

3.

(2] para aceptar.
4. (2) para grabar un comentario.

* Introduzca (1] para transferir mensajes sin comentario. Introduzca (3 ] para afnadir un nu-

mero de buzon. Introduzca ((4 ] para consultar la lista de correo.
5. (1) para finalizar la grabacion.

6. (2) paraaceptar.

Configuracién de Notificaciéon de mensaje en espera

El sistema de Mensajeria unificada puede notificar al Gestor de mensajes que hay mensajes no reproduci-
dos en el buzén activando el indicador de mensaje en espera y / o llamando a un dispositivo externo (por
ejemplo, teléfono).

El sistema de Mensajeria unificada también puede enviar una notificacion a través de e-mail si el Adminis-
trador del sistema ha activado esta funcion.

Para ajustar la Notificacion mediante el indicador de mensaje en espera

El sistema activa el indicador de mensaje en espera de la extension del Gestor de mensajes cuando se
graba un mensaje nuevo en el Buzdn del gestor de mensajes.

0\ * Se puede llamar a las extensiones asignadas como operadoras marcando "9/ 0 (por defec-
— to)". Sin embargo, al ajustar esta funcién debe especificarse el numero de extension (no "9/

0 [por defecto]"). Para mas informacion, consulte a su administrador del sistema.

e Si utiliza un TE con pantalla de 6 lineas, el nimero de mensajes nuevos (no reproducidos)
se visualizara cuando el indicador de mensaje en espera esté iluminado. Si el teléfono dis-
pone del botdon Mensaje, el indicador Mensaje también se iluminara al recibir un mensaje
nuevo.

Registrese en el buzdn del Gestor de mensajes.

(2]

1
2
3. Pulse (1) para cambiar el estado de notificacion del indicador de mensaje en espera.
4

(1] para cambiar.
(2] para aceptar.

Ajuste de Notificacion por dispositivo externo

El sistema llama al numero de teléfono preprogramado cuando se graba un mensaje nuevo en el Buzoén del
Gestor de mensajes. Ajuste los siguientes parametros segun proceda.

Para asignar numeros de notificaciéon
Se pueden definir 3 numeros de teléfono como maximo para la notificacion de mensajes.
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P W0 N=

Registrese en el buzén del Gestor de mensajes.

(2]

(13 ] para asignar un numero de teléfono.
Introduzca el numero deseado.

(1] para cambiar el primer nimero de teléfono.
(2] para cambiar el segundo numero de teléfono.

(3] para cambiar el tercer numero de teléfono.

(1] para cambiar.

Marque el numero de teléfono.
para aceptar.

para cambiar el nimero de teléfono.
para aceptar.

para revisar.

para anadir mas digitos.

para insertar una pausa.

HHEEE Y

para insertar una espera para el tono de marcacion.

Para ajustar el estado del dispositivo

Para cada dispositivo, la notificacion esta activada o desactivada segun un programa predefinido. El Gestor
de mensajes puede activar un dispositivo segun un programa. No obstante, el Administrador del sistema
debe asignar primero un numero de destino para el dispositivo que se desee.

1.
2.

3.

Registrese en el buzdn del Gestor de mensajes.

2 (2)

Entre el numero de dispositivo (1-6).

* El numero de dispositivo 4, 5 6 6 se utiliza para especificar un nimero de dispositivo que es "N°de
dispositivo 1, 2 6 3" para "E-mail/Program dispos de mensaj texto" en la Consola de mantenimien-
to web.

* Sino se ha asignado ningun nimero de teléfono al nUmero de dispositivo seleccionado 1, 2 6 3,
no se podra ajustar el estado del dispositivo. Consulte "Para asignar numeros de notificacion" para
asignar un numero de teléfono.

Seleccione el tipo de mensaje que desee.

(1] para notificar todos los mensajes.

(2] para notificar los mensajes urgentes.
Seleccione cuando se utilizara el dispositivo para notificar mensajes.
(1] para programar (se envia una notificacion cada vez que se recibe un mensaje, pero solo du-

rante las horas programadas por el Administrador del sistema).
(2] para continuamente.

(3] para desactivado (no se envian notificaciones).

Manual de funcionamiento 285



2.2.2 Funciones del Gestor de mensajes

40 Personalizacion del buzén del Gestor de mensajes

286

El Gestor de mensajes puede personalizar el buzén del Gestor de mensajes cambiando los siguientes pa-
rametros.

— La contrasefia del buzén del Gestor de mensajes
— Los numeros de extension de Operadora 1,2y 3

— Los numeros de teléfono 1 y 2 utilizados como destinos del desvio de llamadas cuando el Desvio de lla-

madas remoto esté ajustado a una linea externa

0\ * Si se programa el sistema de Mensajeria unificada mediante la Consola de mantenimiento
— web, el Gestor de mensajes no podra personalizar su buzén. El sistema anunciara, "Discul-
pe, esta funcién no esta disponible".

* Contraseia del Gestor de mensajes:

El Gestor de mensajes debe introducir la contrasefia del Gestor de mensajes para registrarse antes de
realizar cualquier tarea como tal. Con el fin de garantizar la seguridad del sistema, se recomienda selec-
cionar una contrasefia larga (con un maximo de 16 digitos) que sea dificil de adivinar.

Extensiones de la operadora:

Cuando los llamantes solicitan ayuda, pueden marcar el numero de llamada a operadora para que se les
transfiera a una operadora. Se puede programar un maximo de tres operadoras para cada modo horario;
estas operadoras no tienen que coincidir necesariamente con las extensiones de la operadora programa-
das por la central. La extension asignada a la operadora 1 para el modo Dia pasa a ser el Gestor de
mensajes.

Numeros de teléfono 1y 2 para el Desvio de llamadas remoto al exterior:
Después de programar o cambiar los niumeros de teléfono utilizados para Desvio de llamada remoto al
exterior, el Gestor de mensajes debera reajustar el ajuste de desvio de llamadas remoto, (consulte "€

Ajustar el desvio de llamadas remoto"), incluso si ya esta activado. Los niumeros de teléfono ajustados
aqui no seran efectivos hasta que se reajuste el Desvio de llamadas remoto. Si no reajusta el Desvio de
llamadas remoto, las llamadas se desviaran a los numeros de teléfono antiguos.
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Para personalizar el buzén del gestor de mensajes

1. Registrese en el buzodn del Gestor de mensajes.
2 @
3. (1) para cambiar la contrasefa.

(2] para aceptar.

4. |ntroduzca la contrasefia y, a continuacion, (# ) .

5. (2) para aceptar.

6. Introduzca el numero deseado.
(1) para cambiar o asignar la extensién de la operadora.

(2 ) para aceptar.
(3] para eliminar. Después vaya al paso 9.
* El niumero de extensién de la operadora 1 no se puede eliminar.

Marque el numero de extension.

(2 ) para aceptar.

9. Repita los pasos 6 a 8 para asignar o eliminar el numero de extensién para los modos Dia, Noche,
Almuerzo y Pausa de cada operadora.

10. Introduzca el nimero deseado.
(1) para cambiar o asignar el ajuste del nimero de teléfono 1.

(2] para aceptar el ajuste actual. Después vaya al paso 13.

11. Marque el nimero de teléfono ( (0 ) - (9 ), (3¢) [max. 32 digitos]).

* Asegurese de que comienza el nimero de teléfono con un nimero de acceso a linea externa (pa-
ra conectar una linea externa).

12. (27) para aceptar.

13. Introduzca el numero deseado.
(1] para cambiar o asignar el ajuste del nimero de teléfono 2.

(2] para aceptar el ajuste actual.

14. Marque el namero de teléfono ( (0 ) - (9 ), (3] [max. 32 digitos]).

15. (2 para aceptar.

Grabacion de mensajes

El Gestor de mensajes es el responsable de grabar varios mensajes del sistema (menus, etiquetas de voz,
mensajes de aviso del sistema y nombres de llamantes del sistema) y también es el responsable de mante-
ner:

* Mensajes de bienvenida de la compaiiia:
Se pueden seleccionar, grabar o eliminar un maximo de 32 mensajes de bienvenida de la compafiia para
las horas de oficina / fuera de oficina, para el almuerzo o la pausa, asi como para las vacaciones, segun
sea necesario.
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Nombre de la compaiiia

Menus del servicio personalizado:
Se pueden grabar un maximo de 200 menus de servicio personalizado. Estos menus guian a los llaman-
tes a los servicios que necesitan sin necesidad de contar con una operadora humana.

Etiquetas de voz:
El Administrador del sistema puede crear un maximo de 20 Grupos de buzones. Cada lista puede tener
una etiqueta de voz.

Mensajes de aviso del sistema:
El Gestor de mensajes puede cambiar los mensajes de aviso del sistema grabando otros nuevos y susti-
tuyéndolos.

Menu de seleccion multilinglie:

Con este mend, los llamantes pueden seleccionar el idioma que prefieran para las indicaciones de voz.
Por ejemplo, el Gestor de mensajes puede grabar un menu que anuncie:

"Para inglés, pulse 7".

"Para francés, pulse 8".

Los Nombres de llamantes del sistema:

El Administrador del sistema puede registrar un maximo de 200 numeros de identificaciéon del llamante.
El Gestor de mensajes es el responsable de grabar un nombre para cada nimero de identificacion del
llamante.

Menu de Anuncio en retencion:
Con este mend, los llamantes de una cola pueden escuchar un anuncio o musica mientras estan en re-
tencion.

o\ * Si el sistema de Mensajeria unificada se esta programando mediante la Consola de mante-
— nimiento web, el Gestor de mensajes no podra grabar ningin mensaje. El sistema anuncia-

ra, "Disculpe, esta funcién no esta disponible".
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Para grabar menus y etiquetas de voz

1. Registrese en el buzodn del Gestor de mensajes.

2 ({4 ] para grabar mensajes.

3. Introduzca el numero que desea grabar.

para Mensajes de bienvenida de la compania.

para Nombre de la compania.

para Menus del servicio personalizado.

para las Etiquetas de voz para Grupos de buzones.

para los Mensajes de aviso del sistema.

JHHHE MG

para el Menu de seleccion multilingle.
para los Nombres de llamantes del sistema.
para el Menu de Anuncio en retencion.
4. Para el elemento seleccionado en el paso 3, siga estos pasos:

a. Paralos Mensajes de bienvenida de la compaiiia: Introduzca el numero del Mensaje de bien-
venida de la compania (1-32).

b. Para el Nombre de la compaiiia: Vaya al paso 5.

Para los Menus del servicio personalizado: Introduzca un niumero del Servicio personalizado
(1-200).

* Introduzca (_0 ) para grabar el mensaje de aviso de salida del Servicio personalizado.

d. Para Etiquetas de voz: Introduzca el nimero del grupo de buzones que desea etiquetar. (El ad-
ministrador del sistema asigna los nimeros de lista).

e. Para el Menu de seleccion multilingiie: Vaya al paso 5.
Para el Menu de anuncio en retencién: Vaya al paso 5.
S. para cambiar el mensaje.
e Siaun no se ha grabado un mensaje, vaya al paso 7.
6. (1] para grabar un mensaje.
(2] para eliminar el mensaje actual. Después vaya al paso 3 6 4.

7. (1) parafinalizar la grabacion.

8. (2) paraaceptar.

Repita los pasos 4 a 8 para grabar otros Mensajes de bienvenida de la compafiia, Menus de servicio
personalizado o Etiquetas de voz.

©
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Para grabar mensajes de aviso del sistema

1. Registrese en el buzén del Gestor de mensajes.

(4] (5] paragrabar mensajes.

2
3. Introduzca el numero del mensaje de aviso del sistema que desee cambiar.
4

Para cambiar mensajes de aviso especificos, vaya al paso 5.
Para cambiar todos los mensajes de aviso uno a uno sin revisar la grabacién actual, vaya al paso 6.

5. Para cambiar mensajes de aviso especificos:
a. (D)

b. Introduzca el nimero del mensaje de aviso que desee cambiar (consulte "@ Lista de mensajes
de aviso para CV y Servicio AA").

c. Elsistema reproducira el numero del mensaje de aviso y su mensaje de aviso. Si aun no se ha
grabado un mensaje de aviso, el sistema reproducira el mensaje de aviso del sistema. Si un
mensaje de aviso esta desactivado, se reproducira "El mensaje de aviso se ha desactivado" an-
tes que el mensaje de aviso.

d. (1) paragrabar.

€. (1] parafinalizar la grabacion.

f. (2] para aceptar.
g. Repita los pasos 5b a 5f para grabar otros mensajes de aviso.

6. Para cambiar todos los mensajes de aviso uno a uno.
a. ()
b. Introduzca el nimero del mensaje de aviso que desee cambiar.

C. (1) para cambiar.

d. (1) para finalizar la grabacion.

€. (2 ) para aceptar.

El sistema reproducira el siguiente nUmero de mensaje de aviso.

=h

Repita los pasos 6¢ a 6f para grabar otros mensajes de aviso.

e

* Se pueden restaurar los mensajes de aviso del sistema originales. Consulte con el Adminis-
trador del sistema sobre esta funcion.
[ J ]

Para grabar los nombres de los llamantes del sistema

Antes de grabar Nombres de llamantes del sistema, hay que programar los nimeros de teléfono asociados
mediante la Consola de mantenimiento web. Para mas informacion, consulte con el Administrador del siste-
ma.
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Registrese en el buzén del Gestor de mensajes.

(4]

para modificar los nombres de los llamantes del sistema.

A e

Introduzca el numero de la lista de Identificacion del llamante (1-200).

* Laindicacion es "Numero del anuncio del nombre del llamante".
* Pulse para ir al paso 3.

5. (1) para cambiar el nombre.

* Si aun no se ha grabado un nombre para este numero de identificacion del llamante, vaya al paso
6.

* Pulse (2] paraaceptaro (3 ) para eliminar el nombre actual. Después vaya al paso 4.
6. (1) parafinalizar la grabacion.

7. (2) para aceptar.

8. Repita los pasos 4 al 7 para grabar nombres para el resto de los nimeros de la lista de identificacion
del llamante.

¢

Ajustar el desvio de llamadas remoto

El Gestor de mensajes puede programar su extension desde una ubicacién remota para desviar varios ti-
pos de llamadas a la extension deseada o a un teléfono externo. Existen 6 ajustes de desvio disponibles:

DSV Todas:
Desvia todas las llamadas entrantes a un numero de extensién especificado.

DSV Ocupado:
Desvia todas las llamadas entrantes al numero de extension especificado cuando la linea esta ocupada.

DSV Sin respuesta:
Desvia todas las llamadas entrantes a un nimero de extensién especificado cuando no hay respuesta.

DSV Ocupado o Sin respuesta:
Desvia todas las llamadas entrantes al numero de extension especificado cuando la linea esta ocupada
0 no hay respuesta.

DSV a Linea externa:
Desvia todas las llamadas entrantes al nimero de teléfono 1 6 2 (programado en Ajustes del buzén) o a
cualquier otro nimero de teléfono.

Cancelar DSV:
Cancela el ajuste de desvio.

o\ » Esta funcion no esta disponible si la extension del Gestor de mensajes (asignada para la

— Operadora 1 en el modo Dia) es "por defecto". En este caso, deberia cambiarse al nUmero
de extension de la operadora. Para obtener mas informacion, consulte con el Administrador
del sistema.

* Para poder utilizar la opciéon DSV a Linea externa, la capacidad para desviar llamadas a li-
neas externas debe activarse mediante la programacioén del sistema.

* Antes de configurar el Desvio de llamadas remoto a linea externa, debera guardar primero
los 2 numeros de teléfono de destino (consulte "¢ Personalizacion del buzon del Gestor
de mensajes").
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Para asignar Ajustar el desvio de llamadas remoto

1. Registrese en el buzén del Gestor de mensajes.

2. (5)

3. Seleccione el ajuste de desvio deseado.
para DSV Todas.

para DSV Ocupado.

para DSV Sin respuesta.

para DSV Ocupado o Sin respuesta.

para DSV a Linea externa. Después vaya al paso 6.

JHHH B

para Cancelar DSV. Después vaya al paso 9.
Introduzca el numero de extension.
(2] para aceptar el nimero de extension. Después vaya al paso 10.
* Pulse (1] para cambiar el numero de extension. Después vaya al paso 4.

6. Introduzca el numero deseado.
(1] para el numero de teléfono 1. Después vaya al paso 8.
(2] para el numero de teléfono 2. Después vaya al paso 8.

(3] para otro numero de teléfono.

* Antes de desviar las llamadas al numero de teléfono 1 6 2, debera guardar primero los nUmeros
de teléfono que desee utilizar con esta funcion.

7. Introduzca el nimero de teléfono ( (0 ) — (9 ), (%] ). (max. 32 digitos)

* Asegurese de que comienza el nimero de teléfono con un numero de acceso a linea externa (pa-
ra conectar una linea externa).

8. (2 para aceptar. Después vaya al paso 10.
* Introduzca ((1 ) para cambiar el nimero de teléfono. Después vaya al paso 6.

9. (2 para aceptar.

10. Los nuevos ajustes se transmiten al sistema. Si el ajuste se ha completado de forma correcta, escu-
chara: "Desvio de llamadas aceptado" o "Desvio de llamadas se ha cancelado", segun corresponda.

0\ * Si el sistema anuncia, "Desvio de llamadas no aceptado. Por favor, compruebe el nimero
— de destino.", el ajuste de desvio no se habra completado correctamente, posiblemente por-

que se ha introducido como destino un niumero de extension que no existe. Para obtener
mas informacion, péngase en contacto con su Administrador del sistema.

40 Ajustar el Aviso temporizado

El Gestor de mensajes puede ajustar o cancelar el Aviso temporizado. El teléfono sonara a la hora ajustada
segun el modo ajustado (Una vez / Diario).
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o\ » Esta funcion no esta disponible para EP ni EP-S.

— » Esta funcion no esta disponible si la extension del Gestor de mensajes (asignada para la
Operadora 1 en el modo Dia) es "por defecto". En este caso, deberia cambiarse al nUmero
de extension de la operadora. Para obtener mas informacion, consulte con el Administrador

del sistema.

Para activar / cancelar

1. Registrese en el buzdn del Gestor de mensajes.

2. &)
3. Introduzca el numero deseado.
(1) para cambiar el ajuste.
(2] para aceptar. Cuelgue para finalizar.

(3] para cancelar (desactivar). Cuelgue para finalizar.

4. Introduzca la hora deseada y a continuacion (# ) .

5. Introduzca el nUmero deseado.*

para AM.
(2] para PM.

6. Introduzca el numero deseado.
(1] para ajustarlo una vez.

(2] para ajustarlo a que suene diariamente.

7. (2) paraaceptar.

o * * Es posible que esta opcidn no esté disponible si el sistema esta programado para utilizar-

; se en formato de 24 horas.
El formato de la hora (12 6 24 horas) se determina por el ajuste de "Posicion de "AM / PM"
en Insercién de la hora". Para obtener mas informacion, pdngase en contacto con el Admi-
nistrador del sistema.

40 Menu de grabacion para Dia / Noche

Puede grabarse un menu de Dia y Noche como "Servicio personalizado 1-2" directamente desde el menu
principal.
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Para grabar

1. Registrese en el buzon del Gestor de mensajes.

2. para el menu Servicio personalizado 1 (Dia).
para el menu Servicio personalizado 2 (Noche).

(1] para cambiar el mensaje.

(1) para grabar un mensaje.

Grabe el mensaje.

(1] para finalizar la grabacion.

N oo o

(2] para aceptar.

o\ » Esta funcion no estéa disponible cuando el ajuste "Menu rapido y grabacion de saludo” esta
— desactivado para el buzén del Gestor de mensajes. Para mas informacién, pongase en con-
tacto con su Administrador del sistema.

Si se ha ajustado el Acceso directo al servicio en los ajustes de buzén, puede acceder direc-
tamente a esta funcion marcando un numero de extensién de mensajeria unificada especifi-
co desde su extension. Debe activarse el registro automatico para utilizar el Acceso directo
al servicio (consulte "Registro automatico"). Para méas detalles acerca de estos numeros de
extension de mensajeria unificada, consulte con su Administrador del sistema.

,’ * Acceso directo al servicio
| ¥ |

40 Grabar un Mensaje de bienvenida de emergencia

Puede grabarse un Mensaje de bienvenida de emergencia como "Mensaje de bienvenida de la compafiia
1" directamente desde el menu principal. El Mensaje de bienvenida de emergencia puede utilizarse cuando,
por ejemplo, deba cerrar la empresa debido a condiciones meteorolégicas adversas.

Para grabar

1. Registrese en el buzon del Gestor de mensajes.
(9]
(1] para cambiar el mensaje.

(1] para grabar un mensaje.
Grabe el mensaje de bienvenida.

(1] para finalizar la grabacion.

N oa » w DN

(2 ) para aceptar.

o\ * Esta funcion no esta disponible cuando el ajuste "Menu rapido y grabacion de saludo” esta
— desactivado para el buzén del Gestor de mensajes. Para mas informacién, péongase en con-
tacto con su Administrador del sistema.
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2.2.2 Funciones del Gestor de mensajes

Si se ha ajustado el Acceso directo al servicio en los ajustes de buzén, puede acceder direc-
tamente a esta funcién marcando un niumero de extension de mensajeria unificada especifi-
co desde su extension. Debe activarse el registro automatico para utilizar el Acceso directo
al servicio (consulte "Registro automatico"). Para mas detalles acerca de estos numeros de
extension de mensajeria unificada, consulte con su Administrador del sistema.

, , * Acceso directo al servicio
[ ¥ |

40 Lista de mensajes de aviso para CV y Servicio AA

Existen mas de 1000 mensajes de aviso del sistema de Mensajeria unificada. Estos mensajes de aviso
pueden personalizarse volviéndolos a grabar para cambiar su contenido, o bien grabandolos en varios idio-
mas. La duraciéon maxima de un mensaje de aviso esta fijada en 6 minutos.

Al grabar mensajes de aviso en otros idiomas, la mayoria de las veces no es necesario grabar todos los
mensajes de aviso contenidos en el sistema de Mensajeria unificada; grabar mas de 1000 mensajes de avi-
so del sistema es toda una empresa. Cuando un llamante se conecta a un Servicio AA o a un Servicio CV,
lo mas probable es que soélo escuche una pequena seleccion de los siguientes mensajes de aviso. Por lo
tanto, s6lo es necesario grabar (o modificar) los mensajes de aviso que oira el llamante.

Cambie los mensajes de aviso para que se adapten a la aplicacién. Por ejemplo, el mensaje de aviso n°
[1211] podria volverse a grabar para anunciar, "Gracias por llamar a Viajes ABCD", en lugar de "Bienvenido
al sistema de mensajeria unificada".

Se pueden grabar los mensajes de aviso que se desee modificar en el ordenador en formato .wav y cargar-
los en el sistema de Mensajeria unificada. Para mas informacién, consulte con el Administrador del siste-
ma.

Mensajes de aviso comunes para Servicios CVy AA

N° del mensaje de aviso Mensajes de aviso modificables
363 Buenas tardes
364 Buenas noches
365 Buenos dias
1211 Bienvenido al sistema de mensajeria unificada
973 Para introducir por nombre, pulse almohadilla y 1
974 Para introducir por nombre, pulse almohadilla y 1
221 Introduzca las primeras 3 o 4 letras del apellido de la persona
326 Para'Q’, pulse 7
327 Para 'Z', pulse 9
693 Disculpe, no hay mas nombres coincidentes
701 Disculpe, este nombre no se encuentra
392 Opcion incorrecta
842 Para llamar a la operadora, pulse 0
90 Llamar a la operadora
599 Por favor, espere un momento
1201 Le damos la bienvenida al buzén de entrega general
596 Por favor, deje un mensaje después del tono
966 Para finalizar la grabacion, cuelgue o pulse 1 para acceder a mas funcio-
nes
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N° del mensaje de aviso Mensajes de aviso modificables
1026 Para insertar una pausa y reiniciar la grabacion, pulse 2
1060 Para revisar, pulse 1
818 Para aceptar, pulse 2
979 Para borrar y volver a intentarlo, pulse 3
829 Para anadir, pulse 4
978 Para borrar y salir, pulse %

1018 Para que este mensaje sea privado, pulse 1
558 De lo contrario, pulse 2
733 Gracias por llamar

Mensajes de aviso CV

N° del mensaje de aviso Mensajes de aviso modificables
593 Por favor, introduzca el numero de buzén de su interlocutor
219 Introduzca las primeras 3 o 4 letras del nombre de la persona
220 Introduzca las primeras 3 o 4 letras del nombre o del apellido de la perso-
na
1019 Para que este mensaje sea urgente, pulse 1

Mensajes de aviso AA

N° del mensaje de aviso Mensajes de aviso modificables
592 Por favor, introduzca su numero de extension del interlocutor
1224 Tiene una llamada
690 Disculpe, no hay nadie disponible para contestar a la llamada
1006 Para dejar un mensaje, pulse 1
971 Para introducir otra extension, pulse %
698 Disculpe, esta linea esta ocupada
388 Si desea esperar, pulse 1
847 Para cancelar la retencion, pulse 2 ahora. De lo contrario, intentaré con-

tactar de nuevo con su interlocutor.
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Seccion 3

Personalizar el teléfono y el sistema

Esta seccién le muestra como personalizar el teléfono
individual o la central de acuerdo con sus necesidades.
Busque el ajuste deseado y efectue la programacion
necesatria.
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3.1 Personalizar el teléfono (Programacion personal)

3.1 Personalizar el teléfono (Programacioén
personal)

3.1.1 Personalizar el teléfono (Programacion personal)

Puede personalizar las funciones del teléfono. Por ejemplo, puede cambiar las configuraciones iniciales o
las funciones de las teclas de acuerdo con sus necesidades.

— @0 Asignar un PIN de extensién a su extension (PIN [Numero de identificacion personal] de extension)

,’ * Si cambia de oficina y extension, consulte la seccion "1.13.1 Extension movil".

40 Asignar un PIN de extension a su extension (PIN [Numero de identificacion
personal] de extension)

Puede asignar una contrasefia a cada extension.
Las siguientes funciones requieren un PIN de extension.

1.
2,

3.
4,
5.

Monitorizar llamadas (Monitor de Correo Vocal [MCV])

Prohibir que otras personas visualicen su directorio de marcacion rapida personal, el registro de llama-
das, el registro MVS y que reproduzcan los mensajes de voz de su buzén de mensajes (Bloqueo de la
pantalla).

Utilizar los ajustes de su extension en otras extensiones (Extension movil)
Funcionamiento del control remoto (CDS movil)

Borrar Bloqueo de la marcacion de la extension

Para activar

L=V UR = R SO RS BSY  pIN: Nimero de identificacion personal

N F EEE@® D > >

Descuelgue. Entre ¥799. Entre 1. Entre el PIN de
extension
(max. 10 digitos).

ismo PIN J -9
D > (pmeis )y B L. 58

Entre #. Entre el mismo Entre #. Cuelgue.
PIN de extension
(max. 10 digitos).
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Para cancelar

NN SR = A SO WA S BN PIN: Nimero de identificacion personal

N F CODEE > @ > (MEemd) Lo,

Tono C.

Descuelgue. Entre %799. Entre 0. Entre el PIN de
extensiéon almacenado.

»@

Cuelgue.

N CUIDADO

—_—

— Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefénicas fraudulentas si un tercer interlocu-
tor descubre su contrasefia (PIN de extension).
El coste de estas llamadas se facturara al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:

a. Mantenga su PIN en secreto.
b. Seleccione un PIN complejo y aleatorio que no se pueda adivinar facilmente.
c. Cambie el PIN regularmente.

* Los numeros validos para un PIN de extension van del "0" al "9".

* Siintroduce un PIN de extensién equivocado un niumero preprogramado de veces, el PIN se
bloquea.

* Siolvida su PIN de extension o si su PIN de extensién esta bloqueado, su administrador
puede borrar el PIN de extension y el bloqueo del PIN de extension.

3.1.2 Ajustes para el modo de programacioén

Puede programar funciones mediante el modo de programacién para un TE o una EP.

— @0 Ajustar funciones
— @0 Borrar funciones

o * Para salir en cualquier momento, levante el microteléfono.

\C
4:? * Para entrar en el modo de programacion utilizando una EP, consulte la documentacion de
su EP.

* Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S: no puede programar las siguien-
tes funciones utilizando un teléfono SIP de la serie KX-UT o una EP-S. Estas funciones se
programan a través de la Consola de mantenimiento web. Para obtener mas informacion,
pdngase en contacto con su Administrador del sistema.

* Para usuarios de KX-NT511 (No disponible en Europa):
Los KX-NT511 (No disponible en Europa) no disponen del boton PROGRAM, por lo que en
su lugar debera mantener pulsada la tecla programable 1, 2 6 3.
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40 Ajustar funciones

Los ajustes por defecto aparecen en negrita. Para futuras referencias, coloque una sefal de verificacion en
los recuadros de debajo para indicar sus ajustes personalizados.

Aviso
El valor por defecto puede variar segun el pais / zona.

Para entrar en el modo de programacion Para programar Para salir

PROG.

e e ©
@ entrada de seleccion y
° | » > o P> e > e

PAUSE AUTO DIAL AU%IAL PAUSE
STORE STORE
Pulse Siga la entrada Pulse ENTER Siga la seleccion Pulse ENTER Pulse
PROGRAMAR de programaciéon. o GUARDAR. y parametro. o0 GUARDAR. PROGRAMAR
o PAUSA. o PAUSA.

Elemento Entrada dc_a’pro- Seleccion y parametro
gramacion
La pantalla muestra el numero de extension de su
., C TE o EP.
Informacion de la extension (o) (o) <Ejemplo>
Ext 101

(1) [] Claro
Seleccidn del contraste de
pantalla™ (2] [] Poco claro
Nivel de contraste de panta- (o] (1)
lla preferido entre 4 niveles (3) [] Poco oscuro
disponibles

(4) [] Oscuro

D [ Inglés

2 Segundo idioma
Seleccidn del idioma de la [] Seg
pantalla A -
¢ Qué idioma prefiere para la @@/ v ) [] Tercer idioma
antalla?

P (4) [] Cuarto idioma

(5) [ ] Quinto idioma
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Entrada de pro-

lizarse en el teléfono del lla-

Elemento < Seleccidén y parametro
gramacioén
[ ] No—Manual (La pantalla
continuara mostrando toda la
(o) informacion del interlocutor ex-
Modo conmutador de pan- terno a no ser que lo cambie
talla manualmente para ver la dura-
;Desea que la duracion de la a8 cion de la llamada.)
llamada aparezca automati- [ ] Si—Automatico (La pri-
camente en la pantalla al res- .
mera linea de la pantalla pa-
ponder una llamada externa? . <.
1) sara a mostrar la duracién de
la llamada automaticamente
cuando conteste a una llama-
da externa.)
0 Si—Automatico
Seleccién de pantalla re- u
troiluminada™? Lo .
¢ Quiere activar la pantalla (o) 4] D [] Si—Siempre activado
retroiluminada del teléfono?
(2) [ ] No—Siempre desactivado
Contraste de la pantalla 1) [] Claro
Auto-etiquetado
Nivel de contraste de panta-
. : (2) [] Poco claro
lla preferido entre 4 niveles o) (3)
disponibles para Auto- 3) p
etiquetado (s6lo para [] Poco oscuro
KX-NT366 / KX-NT553 /
KX-NT556) (4] [[] Oscuro
n° deseado (max. 32 digitos)
Marcacién al descolgar D O3 Caracteres disponibles: 0-9, %, #, P (pausa)
¢ Desea marcar un numero .
preajustado simplemente (o) [_] No utilizar
descolgando? 1) =)
1) [] Utilizar
Restriccion de identifica- (o) [ ] No—Permite que su nu-
cioén del usuario llamante mero se visualice
(CLIR)
¢ Desea evitar que su nime- (1) (3)
ro se visualice en el teléfono ) [] Si—Evita que se visualice
del interlocutor al que ha lla- Ssu numero
mado?
Presentacion del N° del lla- () Identificacion del llamante
mante / conectado (CLIP / asignada a su extension
COLP)
¢Que numero deberia visua- ) ) Identificacion del llamante asig-
)

mante y del receptor de la
llamada?

nada a la linea externa que se
esta utilizando
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302

Entrada de pro-

Elemento . Seleccién y parametro
gramacion
(o) [] Sinlinea
(1) [] Una linea externa libre
(2) +
N° de linea LN
Asignacion de linea preferi- asignado a la te-
da—Saliente cla programable | [ ] Una tecla LN / Grupo ICD
¢ Con qué linea prefiere co- (1) (9) 0
nectarse al descolgar para
realizar llamadas? (LN)
3)
[ ] Intercom (En una exten-
0 sion NEM, se selecciona una
|N'r’EA|Iz7t;0M/ tecla NEM libre al descolgar.)
@ (NEM)
(0) [] Sinlinea
[ ] Lalinea que suena mas
) tiempo (cuando se reciben
varias llamadas)
Asignacioén de linea preferi- (2] +
da—Entrante N° de linea LN
¢ Con qué linea prefiere con- (2) (o) asignado a la te-
testar al descolgar? cla programable | [ ] Una tecla LN / Grupo ICD
o
)
(33/T=° | [] Unatecla NEM
o) [ ] Sonando (Llamada de to-
no)
Modo de aviso—Timbre / [ ] Directamente—La voz del
Voz’*1 _ N ) (D 1) interlocutor se oye sin que el
¢, Como prefiere recibir una teléfono suene.
llamada interna?
[ ] Sélo timbre—Impide que el
2) interlocutor pase al modo de
voZ.
Teléfono en paralelo™? (o) [ ] No—ElI teléfono no sonara.
¢ Debe sonar el teléfono re- (2) (2)
gular en paralelo? (1) [ ] Si—El teléfono sonara.
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Entrada de pro-

Elemento < Seleccidén y parametro
gramacion
Seleccién de respuesta au- (o) [] No—Desactivada
tomatica forzada™
¢ Prefiere contestar a una lla-
mada sin descolgar e igno- (2)
rando el estado de la tecla (1) [] Si—Activada
RESPUESTA AUTOMATI-
CA?
Ajustar el modo del moni- o |:| Puede [nonitorizar el men-
tor de correo vocal” saje a través del altavo? del te-
2 Qué servicio prefiere para (2) (5) léfono. (Modo manos libres)
que un interlocutor grabe un Sélo se ove un tono de alar-
mensaje en su buzén? 1) rlnja (Modo p::vado)
Ajustar el modo MCV (des- (o) [] No—Detener grabacion
pués de contestar)
¢ Quiere seguir grabando (2) (6)
después de contestar a una (1) [ ] Si—Seguir grabando
llamada en el modo MCV?
Llamada en espera auto- o) [ ] No—Desactivado
matica™
¢ Desea escuchar de forma
automatica un tono de llama- (3) (o)
da en espera al recibir una (1) [] Si—Activado
llamada mientras esté ha-
blando por teléfono?
(o) [] Ninguna llamada (Desacti-
vado)
Llamada en espera manual (1) [ ] Tono (SEO)
¢,Coémo desea recibir las noti-
ficaciones de llamada en es- (3] (1) 2 [ ] Aviso de voz a través del
pera para las llamadas inter- altavoz integrado (ALMD)®
nas?
[] Aviso privado de llamada
3) con el microteléfono descolga-
do (APLMD)®
Seleccion del tipo de tono (o) [] Tono 1
de llamada en espera 3) (D)
¢ Qué tipo de tono de llama- D) [ Tono 2
da en espera prefiere? ono
(0) [ ] No—Desactivado
Mensaje en ausencia de ex-
tension N° de mensaje | [ ] Si—Muestra el mensaje se-
¢ Desea que se muestre un (4) (0) (1-8) leccionado.

mensaje en la pantalla del te-
Iéfono del interlocutor?

(9

[ ] Si—Muestra el mensaje
personal.
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304

Entrada de pro-

Elemento gramacién Seleccién y parametro
Mensaje en ausencia per-
sonal (4) (1) Mensaje (méax. 16 caracteres)
Crear el mensaje personal
(0) [ ] Desactivado
(1) [] No molesten (NOM)
<ol
@@/ FWD/DND o i
S (2) +dn de [ ] Todas—Desvia todas las
seado
(para ambas lla- | (max. 32 digitos) | 2m2das
i madas)
Desvio de llamadas (DSV)/ +n°de- | [_] Ocupada—Las llamadas se
g:sl\:}g:eoslt':::]h(e:‘lzg:wglgunas o (5) (1) seado desvian cuando la extension
todas las llamadas entrantes (para llamadas | (méx.32digitos) | esta ocupada.
externas) (4] +n°de- | [ ] Sinrespuesta—Las llama-
seado das se desvian cuando no con-
5 2 (max. 32 digitos) | testa.
(para llamadas :
internas) (5] +n°de- [ ] Ocupada / Sin resF)uesFa—
q Las llamadas se desvian si no
, sg; d(? , contesta o si su extensién esta
(max. igitos) ocupada.
Temporizador DSV No con-
testa [ ] (0-120) segundos
Para ajustar el temporizador (5) 9
para "Sin respuesta” y "Ocu- (Por defecto: 15 segundos)
pado / Sin respuesta”
genegar captura de llama- (o) |:| No—Permitir
as
¢ Desea impedir que otras (6) (0)
personas capturen sus llama- (1) [ ] Si—Denegar
das?
Funcionamiento de los au- (o) |:|dNo—Aur|cuIares desacti-
riculares™® (6) (1) vados
¢Utiliza los auriculares? D [ ] Si—Auriculares activados
Denegar ignorar ocupado (0) ["] No—Permitir
¢ Desea evitar que otras per- 6 (2)
sonas se incorporen a su D) S—D
conversacion? [] Si—Denegar
Denegar megafonia (o) [ ] No—Permitir
¢ Desea impedir los anuncios (6) (3)
)

de megafonia?

[ ] Si—Denegar
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Entrada de pro-

Elemento <. Seleccién y parametro
gramacion
Ajustar el tono del teclado™ (o) [ ] No—Desactivado
¢ Prefiere oir el tono del te- (6) (4)
clado? 1) [] Si—Activado
Musica de fondo (MDF)" (0) [ ] No—Desactivado
¢, Desea que suene musica
de fondo a través del altavoz (6) (5) (1) +n°de
del teléfono mientras esta MDF [ ] Si—Activado
colgado? (1 digito)
Registro Bluetooth™
Registrar unos auriculares . -
inalambricos Bluetooth en su s) (&) Tecla Pass (max. 16 digitos)
extension™®
Cancelar Bluetooth™
Cancelar el registro de los Compruebe que visualiza la ID de sus auriculares
auriculares inalambricos Ce) inalambricos Bluetooth.
Bluetooth en su extension™®
PIN de extension
(max. 10 digitos)
+
ENTER / GUAR- | Ajustar un PIN de extension
DAR +
el mismo PIN de
PIN (Nimero de identifica- extension
cién personal) de exten- :
sién PIN de extension
Ajustar su PIN de extension EERE'S almacenado +
o cambiar el PIN de exten- nuevo PIN de ex-
sion guardado tension
(max. 10 digitos) | Cambiar el PIN de extension
+ guardado
ENTER / GUAR-
DAR +
el mismo PIN de
extension
PIN de extensién
(max. 10 digitos)
Bloqueo de la marcacién + [] Para desbloquear
de la extensién (o)
EBRED

Evitar que otras personas uti-
licen su teléfono

PIN de extension
(max. 10 digitos)

+ )

[ ] Para bloquear
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306

Elemento En;zaa‘(::a(:?ézro- Seleccién y parametro
Bloqueo de la pantalla™ I('-‘rlrlr\;)c(i.eﬁx(tj?g;c:;
Para prohibir que otras per- + [ ] Para desbloquear
sonas visualicen su directorio
de marcacioén rapida perso- ) ) o)
nal, el registro de llamadas, PIN de extension
el registro MVS y que repro- (max. 10 digitos)
duzcan los mensajes de voz + [ ] Para bloquear
de su buzén de mensajes )
[ ] No—Normal (Todas las te-
Seleccion del do d o) clas programables se pueden
eleccion del modo de modificar.
asignacién de marcacion )
con una sola pulsacion &3 [ ] Si—Solo las teclas de mar-
¢ Prefiere ajustar sélo la mar- cacion con una sola pulsacion
cacion con una sola pulsa- 1) se pueden modificar. Sin em-
cion? bargo, para modificarlas no es
necesario marcar "2" antes del
namero.

& N 3 o

No esta disponible para una EP.

Disponible unicamente para los teléfonos KX-T7633 / KX-T7636 / TE-IP (excepto KX-NT265 / KX-NT321 / KX-NT511 (No disponi-
ble en Europa)) / KX-DT343 / KX-DT346 / KX-DT543 / KX-DT546.

No esta disponible para la KX-T7665.

Este ajuste se aplica tanto a las llamadas externas como internas. Para las llamadas internas, debera activar esta funcion a través
de la programacion del sistema.

Sdlo esta disponible para determinados teléfonos especificos digitales.
Solo esta disponible para TE-IP y determinados teléfonos especificos digitales.
Disponible unicamente para teléfonos de la serie KX-NT300 (excepto KX-NT321) / KX-NT560 / KX-DT343 / KX-DT346.
Puede tardar tiempo en registrar y cancelar los auriculares inalambricos Bluetooth. Evite cualquier interrupcion durante esta ope-
racion (descuelgue el teléfono, por ejemplo).
-8 CUIDADO
= Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefénicas fraudulentas si un tercer interlocu-
tor descubre su contrasefia (PIN de extension).
El coste de estas llamadas se facturara al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:
a. Mantenga su PIN en secreto.
b. Seleccione un PIN complejo y aleatorio que no se pueda adivinar facilmente.
c. Cambie el PIN regularmente.
* Una vez introducido el numero de programa, se visualiza el titulo del programa.
La pantalla de programacion puede cambiarse con la Tecla Navegador (Subir o Bajar).
* Puede seleccionar el parametro con la Tecla Navegador (Subir o Bajar) en lugar de marcar
un numero.
| J |
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Memorizar los nombres y los nimeros en la marcacién rapida personal

PROG.
PROGRAM
© ) » (@
©o n° de marcacion
g > et d > rapida personal >>
PAUSE
STORE

Pulse PROGRAMAR Entre 10 y pulse ENTER. Entre el niGmero de

o PAUSA. O pulse GUARDAR. marcacion rapida
personal (2 digitos).

— (-] &
o o) > O () > o e

—>e/D —>e/D
AUTO DIAL AUTO DIAL
Entre el nimero STORE STORE
de teléfono Pulse ENTER Entre el nombre * Pulse ENTER
(max. 32 digitos). o GUARDAR. (max. 20 caracteres). o GUARDAR.
PROG.
PROGRAM
©
>> 9
PAUSE
Pulse PROGRAMAR
o PAUSA.
o * * Para introducir caracteres, consulte la seccion "€¢> Introduccion de caracteres".

Ve
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Editar los nombres y los numeros de la marcacion rapida personal

2 (O > (@
e |» )

STORE

Pulse PROGRAMAR Entre 10 y pulse ENTER.

o PAUSA. O pulse GUARDAR.
Para borrar un nimero o un caracter
> CLEAR
| ENTER B -
—
> Pulse lzquierda o Pulse "CLEAR".

Derecha para seleccionar
una parte deseada.

Insertar un namero o un caracter

o(even) }

numero / caracter

Introduzca un
numero o caracter.

Pulse Izquierda o
Derecha para seleccionar
una parte deseada.

Se insertara delante de
la parte seleccionada.

> n° de marcacion
rapida personal

Entre el nimero de marcacién
rapida personal (2 digitos).

>

)
(0]
/D

AUTO DIAL

]

ORI

Pulse ENTER
o GUARDAR.

40 Borrar funciones

Puede borrar o cambiar las funciones como se muestra a continuacion:

Funciones

Configuracién por defecto

Modo conmutador de pantalla

Automatico

Marcacion al descolgar

Desactivado

Restriccion de identificacion del usuario llamante (CLIR)

Permitir

Presentacion del N° del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Identificacion del llamante
asignada en su extension

Asignacion de linea preferida—Saliente

Interna

Asignacion de linea preferida—Entrante

La linea que suena mas tiempo

Modo de aviso—Timbre / Voz

Sonando (Llamada de tono)

Teléfono en paralelo

El TR enlazado sonara

Seleccidn de respuesta automatica forzada

Desactivado

Ajustar el modo del monitor de correo vocal

Modo manos libres

Ajustar el modo MCV (después de contestar)

Detener grabaciéon
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Funciones

Configuracién por defecto

Modo de llamada en espera: Llamada de LN

Desactivado

Llamada en espera manual—Llamadas internas

Desactivado (Ninguna llama-
da / Ningun tono)

Seleccién del tipo de tono de llamada en espera

Tono 1

Mensaje en ausencia

Desactivado

Mensaje en ausencia personal

Borrado

Desvio de llamadas (DSV) / No molesten (NOM)—Llamadas inter-
nas / externas

Desactivado

Temporizador DSV No contesta

15 segundos

Denegar captura de llamadas

Permitir

Funcionamiento de los auriculares

Auriculares desactivados

Denegar Ignorar Ocupado Permitir
Denegar megafonia Permitir
Ajustar el tono del teclado Activado

Musica de fondo (MDF)

Desactivado

Seguridad de linea de datos

Desactivado

Restricciéon de identificacion del usuario conectado [COLR]

Permitir

Registro / Baja

Registro

Mensaje en espera

Desactivado

Aviso temporizado

Borrado

Para recuperar los ajustes por defecto de las funciones anteriores

PROG.M PR?(?RG/QM
°© > >»| o »| o | »  ©
P%E AUTO DIAL AUTO DIAL P %E
STORE STORE
Pulse PROGRAMAR Entre ##. Pulse ENTER Pulse ENTER Pulse PROGRAMAR
o PAUSA. 0 GUARDAR. o0 GUARDAR. o PAUSA.
o * Sino desea que la llamada en espera, DSV / NOM o Marcacion al descolgar se borren con

esta funcion, consulte con el distribuidor.

Ve

3.1.3 Personalizar las teclas

Puede personalizar las teclas programables y / o las teclas de Funciéon Programable (FP) en los TEs, Mo-
dulos de teclas de expansion del teclado y EPs. Pueden utilizarse para realizar o recibir lamadas externas

o como teclas de funcion.
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o, * Para entrar en el modo de programacion utilizando una EP, consulte la documentacion de

/;’ su EP.
* Las teclas de la tabla siguiente so6lo pueden ajustarse en determinadas teclas programables,
como se indica:

— Teclas programables en TEs / Mddulos de teclas de expansion del teclado / EPs: pueden
ajustarse todas las teclas.

— Teclas programables en Consolas SDE: pueden ajustarse todas las teclas excepto las te-
clas CTl y Numero de extension Maestra (NEM).

— Teclas de Funcién Programable (FP): sélo puede ajustarse la tecla Marcacion con una so-
la pulsacion.

* Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S: no puede personalizar las teclas
programables con el método siguiente desde el teléfono. Puede personalizar las teclas pro-
gramables utilizando la Consola de mantenimiento web. Para mas informacion, consulte
"Personalizar las teclas programables".

* Para usuarios de KX-NT511 (No disponible en Europa):
Los KX-NT511 (No disponible en Europa) no disponen del boton PROGRAM, por lo que en
su lugar debera mantener pulsada la tecla programable 1, 2 6 3.

PROG. Para continuar PROG.
© ©
o SELER @ o
® > L, Programacion Sl Py 4 ®
STORE
Pulse PROGRAMAR Pulse latecla  Siga la Entrada Pulse ENTER Pulse PROGRAMAR
o PAUSA. programable  de programacion. o GUARDAR. o PAUSA.
que desee.
Tecla Entrada de programacion
Todas-LN (T-LN)
Grupo-LN (G-LN) (#) + N°de grupo de linea externa (2 digitos)
Unica-LN (U-LN) (0 ) + Acceso de grupo de linea externa (3 digitos)

Seleccion Directa de Exten- o o
(1) +n°de extension

sion (SDE)

g/laacrigigién con una sola pul- (2] 2+ n°deseado (max. 32 digitos)

Grupo de entrada de llama- (3] (0] +n°de extension de grupo de entrada de llamadas (+
das (Grupo ICD) (#) + numero de toques del timbre retardado [0-7])*

Mensaje (4] (0)

Mensaje para otra extension "[a%]das@ + n° de extension/n® de extension de grupo de entrada de

310 Manual de funcionamiento



3.1.3 Personalizar las teclas

Tecla Entrada de programacién

Desvio de Llamadas (DSV) /
No molesten (NOM)—Ambas
llamadas

DSV / NOM—Llamadas ex-
ternas

DSV / NOM—LIlamadas in-
ternas

DSV de grupo—Ambas lla-

+ n° de extensién de grupo de entrada de llamadas
madas

DSV de grupo—Llamadas

+ n° de extensién de grupo de entrada de llamadas
externas

DSV de grupo—Llamadas in-

+ n° de extensién de grupo de entrada de llamadas
ternas

Cuenta

Conferencia

Terminar

Acceso a las funciones exter-
nas (EFA)

Referencia de tarificacion de
llamadas

IR I SRR AR
J oY BEE Y B

Aparcado de llamadas + n° de zona de aparcado (2 digitos)

Aparcado de llamadas (Zona
de aparcado automatico)

—
(3]

-

—

3

)

()

Registro de llamadas™

g
g

Registro de llamadas para

o iy
Grupo ICD™ ((4) +n°de extension de grupo de entrada de llamadas

Registro / Baja

g

5

Registro / Baja de un grupo

especificado (5] +n°de extension de grupo de entrada de llamadas

Registro / Baja para todos
los grupos

—

5

)

(5) ()

Urgente (6 ) +n°de extension de grupo de entrada de llamadas

Baja temporal

Alarma de sistema™

SHEMEHE

Servicio horario (Dia / No- (9] +0/1/2/3% (+ ((#) + N°de empresa que comparte el
che / Almuerzo / Pausa) sistema)
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Tecla

Entrada de programacion

Responder*

Liberar*

Restriccion de llamadas /
Bloqueo de llamadas

(o)
1)
(2]

+ Nivel de restriccion de llamadas / bloqueo de llamadas

Servicio RDSI® + n° deseado (max. 32 digitos)

Restriccion de identificacion 8

del usuario llamante (CLIR)

Restriccion de identificacion

del usuario conectado (5)

(COLR)

RDSI-Retener (6)

Auriculares™”

Modo de conmutacion del

servicio horario (Automatico / (+ n° de empresa que comparte el sistema)

Manual)

Seleccion directa de exten-
sion de red (SDER)®

+ Otro n° de extension de la central

CTI

Numero de extension Maes-
tra (NEM)

Numero de extension Escla-
va (NEE)

JUEBEE BB PR

SRR

+n° de extension + (_# ] + numero de toques del timbre
retardado (0-7)*

Entrada™ (o)
Salida* 1)
Limpia™ @

Grabacion de conversacio-
nes™

(9) (0] +n°de extension flotante del grupo de MU"'/n° de exten-
sion flotante de correo vocal

Grabacion de conversacio-
nes en buzoén ajeno™

(9) (1) +n°de extension flotante del grupo de MU"'/n° de exten-
sion flotante de correo vocal

Grabacion de conversacio-
nes en buzoén ajeno con una
sola pulsacién™

(9] (1] +n°de extension flotante del grupo de MU"'/n° de exten-

sion flotante de correo vocal + # + n° de extension/n® de extension de
grupo de entrada de llamadas

Monitor de correo vocal
(MCV)™

o) @)

Transferencia de correo vo-
cal™

(9) (4] +n°de extension flotante del grupo de MU"'/n° de exten-
sion flotante de correo vocal
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1 "%", "#", R (FLASH) / RELLAMADA, PAUSA, Secreto (INTERCOM) y TRANSFERIR tam-
bién pueden memorizarse.

Si no desea mostrar el numero guardado al realizar una llamada, pulse la tecla Secreto (IN-
TERCOM) antes y después de los numeros que desea ocultar.

Para guardar un numero de interlocutor externo, primero tiene que guardar un nimero de
acceso a linea.

Si necesita introducir un codigo de cuenta, introduzca el cédigo de cuenta especificado de-
lante del numero de acceso a la linea.

<Ejemplo>
SECRETO«-\_‘
%49 1234 # 0/9 T 123 4567 i
B T B [ —
N° funcion de codigo Codigo de cuenta Delimitador de codigo N’ de acceso N° de teléfono
de cuenta de cuenta a linea automatico

*2 Para una tecla FP, no es necesario introducir "2" antes del nimero deseado.

*3 En funcion de los ajustes de su central, es posible que deba introducir el nimero de to-
ques del timbre retardado (0: Inmediato, 1: 1 toque, 2: 2 toques, 3: 3 toques, 4: 4 toques, 5:
5 toques, 6: 6 toques, 7: Sin toques). En este caso, podra unirse de forma automatica al
nuevo Grupo ICD creando una tecla para dicho grupo.

*4 Esta tecla no esta disponible para una EP.

*5 0: Dia / Noche / Almuerzo / Pausa, 1: Dia / Noche / Pausa, 2: Dia / Noche / Aimuerzo, 3:
Dia / Noche

*6 La disponibilidad de esta tecla depende del Servicio RDSI de la compainiia telefénica.
Consulte "1.2.5 Acceder al servicio RDSI (Acceso a Servicios Suplementarios [RSDI])".

*7 Esta tecla no esta disponible para la KX-T7665.

*8 Es posible que la tecla no esté disponible en funcién del método de red que utilice o los
ajustes de la central.

*9 Es posible ajustar el timbre retardado para cada tecla NEE.

*10 Esta tecla se utiliza para las funciones de correo vocal integradas.
*11 El nUmero de extension flotante por defecto del grupo de MU es 500.
Para salir en cualquier momento, levante el microteléfono.

Para usuarios de KX-NT366 y KX-NT553 / KX-NT556 / KX-NT560: después de personalizar
una tecla programable, podra ajustar el texto que se visualizara para Auto-etiquetado. Para

introducir caracteres, consulte la seccion "€¢ Introduccion de caracteres".
*12 Puede configurar un numero de extension para el puerto de mensajeria unificada como
numero de extension para la tecla SDE.

Puede seleccionar el parametro con la Tecla Navegador (Subir o Bajar) en lugar de marcar
un numero.
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Para especificar los tonos de timbre para cada tecla LN, Grupo ICD, NEM, NEE o
INTERCOM (sélo para TED/TE-IP)

Para continuar
O] O]
(LN) (LN)
© ©
I Oo—3
(Grupo ICD) (Grupo ICD) @
PROG,M © © n° de tipO LJ: PROG.M
| W > W= | | 2> B
© © : AUTO DIAL
O [
(NEE) (NEE) STORE
© ©
INT’ INT’
Pulse INTERCOM INTERCOM Entre el nimero Pulse ENTER Pulse
PROGRAMAR. @ de tipo de tono.* 0 GUARDAR. PROGRAMAR.
Pulse la tecla LN, Pulse la tecla LN,
Grupo ICD, NEM, Grupo ICD, NEM,
NEE o INTERCOM. NEE o INTERCOM.
o e * Los tipos de tono disponibles varian dependiendo del teléfono que utilice:

5

— Serie KX-NT300 (excepto KX-NT321) / serie KX-NT500 / serie KX-DT300 (excepto
KX-DT321) / serie KX-DT500 / serie KX-T7600 (excepto KX-T7665): estan disponibles los

tipos de tono del "01" al "30" (01-20: tono, 21-30: melodia).
— KX-NT265 / KX-NT321 / KX-DT321 / KX-T7665: Sélo estan disponibles los tipos de tono

del "01" al "08".

Es posible introducir un niumero de tipo de tono del "09" al "30", pero escuchara el tipo de

tono "01".

— Otros teléfonos: Solo estan disponibles los tipos de tono del "01" al "08".
Es posible introducir un nimero de tipo de tono del "09" al "30", pero escuchara el tipo de

tono "02".

* Solo puede seleccionarse un tono de timbre para todas la teclas NEM de la extension.

Borrar la tecla

PROG.

PROGRAM
©
)
PAUSE

Pulse PROGRAMAR
o PAUSA.

Pulse la tecla
programable
que desee.

Para continuar

> T4 » (2] »

Entre 2.

0-@

¢

g

0 DI
2
Pulse ENTER
o0 GUARDAR.

L

PROG.
PROGRAM

PAUSE

Pulse PROGRAMAR
o PAUSA.
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3.2 Programacion del sistema utilizando la Consola
de mantenimiento web

3.2.1 Programacion de usuario

Puede editar su informacion personal asi como ajustes limitados de la extension y del buzoén utilizando la
Consola de mantenimiento web. (Podra visualizar menus y ajustar elementos, pero sélo podra editar un nu-
mero limitado de elementos.)

También puede descargar el Controlador de sesion IMAP MU para Microsoft Outlook. Para mas detalles,

consulte "€@¢ IMAP" en "1.8.6 Otras funciones".

— @0 Acceder a la Consola de mantenimiento web por primera vez

— @0 Iniciar sesion en la Consola de mantenimiento web

— @0 Pantalla Editar usuario

— @0 Editar ajustes en la Consola de mantenimiento web

— @0 Grabacién de conversaciones automatica para el administrador
— @0 Cerrar sesion

o\ * El contenido y el disefio del software estan sujetos a cambios sin previo aviso.

40 Acceder a la Consola de mantenimiento web por primera vez
Esta paso soélo sera necesario cuando acceda a la Consola de mantenimiento web por primera vez.

o\ » Para conocer la direccion IP de la central, el nombre de registro y la contrasefa, pongase
— en contacto con su Administrador del sistema.

p—

» Sila configuracion del navegador web o del PC cambia, es posible que deba instalar el cer-
tificado de nuevo. Cuando haya instalado el certificado, se visualizara la Consola de mante-
nimiento web después del paso 2.

1. Inicie su navegador web e introduzca la direccion IP de la central seguido del numero de puerto de la
Consola de mantenimiento web en la barra de direcciones y, a continuacion, pulse Enter.

2. Sise conecta a la Consola de mantenimiento web utilizando TLS, se visualizara una ventana de alerta
de seguridad. Siga las indicaciones para instalar un certificado de seguridad. El procedimiento puede
variar en funcién de su navegador.

40 Iniciar sesion en la Consola de mantenimiento web

Después de establecer una conexion con la Consola de mantenimiento web, se visualizara la ventana para
iniciar sesién y debera introducir un nombre y una contrasena.
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@ Web Maintenance Console

Hombre de usuario
[

Contrasefia

Registro
0\ » Siintenta iniciar sesion pero introduce una contrasefia incorrecta tres veces, es posible que
!:’ no pueda volver a iniciar sesion durante un periodo de 5 minutos.

CUIDADO
* Para su seguridad, cambie la contrasefa la primera vez que programe la central.

* Es muy recomendable utilizar una contrasefa de 16 numeros o caracteres para prote-
gerse al maximo de un acceso no autorizado.

* Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contrasefia en secreto. Si
otras personas conocen la contrasefa, es posible que se realice un mal uso de la cen-
tral.

» Cambie la contraseia periédicamente.

40 Pantalla Editar usuario

La pantalla Editar usuario se visualiza al iniciar sesion en la Consola de mantenimiento web.
En esta pantalla, podra editar distintos ajustes de usuario.

£ veeos Editar usuario

) At

Para finalizar la edicion, haga clic en OK.
40 Editar ajustes en la Consola de mantenimiento web

Cambiar el nombre de usuario y el idioma

Puede cambiar el nombre, el apellido y el idioma de su cuenta en la ficha Info de usuario de la pantalla
Editar usuario . La informacion introducida en Nombre y en Apellido se visualiza en su teléfono.

e 1. Enlaficha Info de usuario, edite su Nombre (max.

20 caracteres) y su Apellido (max. 20 caracteres) y

a seleccione el idioma en la lista desplegable Cambiar
idioma.

2. Hagaclic en OK.
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Cambiar la informacién de contacto

Puede cambiar su PIN de extension y su informacién de contacto (nimero de su hogar, nimero movil, na-
mero de fax y direccion de e-mail) en la Contacto ficha de la Editar usuario pantalla. La(s) direccion(es)
de e-mail que se especifique(n) en E-mail 1-3 de la Contacto ficha se utilizaran para las notificaciones de
e-mail de las llamadas externas perdidas.

8~ | e 1. Enlaficha Contacto, edite PIN de la extensién (max.
10 digitos), FAX, Teléfono (Personal), Teléfono (Mé-
- vil) y E-mail 1-3.
St Nota
Haga clic en Editar para editar el PIN de exten-
sion.
La entrada para el PIN de extension aparece ocul-
emensio ta y se visualiza como puntos "-".

2. Hagaclic en OK.

Cambiar la contraseia del buzén
Puede cambiar la contrasefia de su buzén en la ficha Mensaje unificado de la pantalla Editar usuario.

1. Enlaficha Mensaje unificado, haga clic en Editar pa-
ra Contraseia de buzon.
Para cambiar la contrasefia de cliente de mensajes,
haga clic en Editar para contraseia del buzén (men-
saje al cliente).

2. Introduzca una contrasefa en Introd contras nva y, a
continuacién, vuélvala a introducir en Confirm con-
tras nva.

Introd contras nva ["0-9"]

Confirm contras nea ["0-9"]

Ok Cancelar N ota

La entrada para la contrasena aparece oculta y se
visualiza como puntos "-".

3. Hagaclic en OK.

Registrar un mensaje de aviso en el buzén
Puede visualizar, reproducir, grabar o eliminar los siguientes mensajes de aviso:

» Nombre del propietario del buzon (consulte "€¢» Cambiar o eliminar su nombre de abonado (propieta-
rio)")

* Mensajes de bienvenida personales (consulte "€¢> Cambiar o eliminar sus mensajes de bienvenida per-
sonales")

— Mensaje de bienvenida para Sin respuesta, Mensaje de bienvenida para Senal de ocupado, Mensaje
de bienvenida para Fuera del horario de oficina, Mensaje de bienvenida para Identificacion del llaman-
te”, Mensaje de bienvenida temporal, Mensaje de bienvenida para Mensaje en ausencia

* Preguntas del buzon de entrevistas® (consulte "€¢ Buzon de entrevistas")

* Nombre de identificacion del llamante personal™ (consulte "€¢> Anuncio del Nombre del Llamante perso-
nal")
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* Etiqueta de voz de la lista de distribucion personal? (consulte "€ Listas de distribucién de grupo perso-
nal")

*1 Es posible que esta funcion esté desactivada en funcién de los ajustes de su CDS.
=2 Es posible que esta funcion esté desactivada en funcion de los ajustes de programacion del sistema o de los ajustes del buzon.

1. Enlaficha Mensaje unificado, haga clic en Aviso re-
gistro.

2. Enla casilla Aviso registro, seleccione una ficha para
el tipo de mensaje de aviso que desee.

Para grabar un mensaje de aviso

Seleccione un N°men aviso y haga clic en Repro/
Grab.

Cuando "Grabar desde extn" se encuentra selec-
cionado:

a. Especifique el nimero de extension del teléfono
utilizado para la grabacién y haga clic en Conec-
tar.

b. Cuando la extensién especificada suene, des-
cuelgue.

c. Haga clic en Grabacion, Detener o Reproducir
para grabar o reproducir un mensaje de aviso del
sistema.

d. Haga clic en Desconectar.
Cuando "Importar de arch grabado" se encuentra
seleccionado:

a. Haga clic en Examinar. Aparece el cuadro de
dialogo Abrir.

b. Muévase hasta la carpeta que contenga los ar-
chivos WAV que desee importar.

c. Seleccione el archivo WAV que desee.
d. Haga clic en Abrir para importar el archivo.
e. Hagaclic en OK.

Para iniciar y detener la reproduccion del mensaje
de aviso

a. Seleccione el mensaje de aviso que desee.
b. Haga clic en Repro/Grab.

C. Haga clic en Reproducir o en Detener.
Para eliminar un mensaje de aviso especifico
a. Seleccione el mensaje de aviso que desee.
b. Haga clic en Eliminar.

c. Haga clic en OK.
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Personalizar la configuracion del buzén
Puede cambiar el ajuste del buzén en la ficha Mensaje unificado de la pantalla Editar usuario.

1. Enlaficha Mensaje unificado, haga clic en Ajustes
avanzados.

_

Parametros del buzén
Humero de buzdn

Apeliido

Buzén de entrevistas

Transferencia de todas las llarnadas al buzdn o

Secuencia de la transferencia de llamadas (Otra) [0-9* #D RF TX , ]

Tiempo de iesta (Seleccion) Sistema

Tiempo de Sin respuesta (Otra) (10-605) n

Parametros del buzén

I3 2. Aparece el cuadro Ajustes del buzén.
: Los siguientes elementos son editables.

Elemento

Descripcion

Contraseiia de buzén

Especifica la contrasefia necesaria para acceder al buzén. Si un adminis-
trador programa una contrasefia por defecto, esta contrasefia se asignara
automaticamente al crear todos los buzones.

Para cambiar la contrasena de un buzon:

1. Haga clic en Editar.

2. Enlaventana que se visualiza, introduzca la contrasefia nueva (4-16
caracteres de longitud) y, a continuacién, vuelva a introducirla para
confirmarla.

3. Haga clic en OK.

contrasena del buzén
(mensaje al cliente)

Especifica la contrasefia necesaria para acceder al buzén al utilizar un
programa de software cliente. Si un administrador programa una contra-
sefa por defecto, esta contrasefia se asignara automaticamente al crear
todos los buzones.

Para cambiar la contrasefia de un buzoén:

1. Haga clic en Editar.

2. Enlaventana que se visualiza, introduzca la contrasefia nueva (4-16
caracteres de longitud) y, a continuacion, vuelva a introducirla para
confirmarla.

3. Haga clic en OK.

Extension de cobertura

Introduzca el nimero de extension que desea asignar para transferir a su
Extension de cobertura en la casilla (1-8 digitos).

Buzén de entrevistas

Introduzca el numero de buzdn de entrevista que desea asignar para su
buzoén en el cuadro (2-8 digitos [el nUmero maximo de digitos puede ser
inferior a 8, segun la programacion del sistemay).

llamadas al buzén

Transferencia de todas las

Seleccione Si o No.
Si se selecciona Si, las llamadas se desvian automaticamente a su bu-
zon.
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Elemento

Descripcion

Secuencia de la transfe-
rencia de llamadas (Selec-
cién), Secuencia de la
transferencia de llamadas
(Otra)

Especifica la Secuencia de la transferencia de llamadas que utiliza el bu-
z6n. Permite asignar a cada buzoén su propia Secuencia de la transferen-
cia de llamadas (Secuencia de transferencia personal).

1. Seleccione Sistema o Otros.

2. Sise especifica "Otros", introduzca un maximo de 16 caracteres que
pueden consistir de 0-9, %, # y codigos especiales:

* D: Desconectar
F: R (Flash (Rellamada))

* R: Deteccion del tono de devolucion de llamada

* T: Deteccion del tono de marcacion

* ,. Pausa de marcacion (por defecto, 1 s)
* ;: Pausa de marcacion (por defecto, 3 s)
* X: Marcacion de la extension

* 0-9, %, #: Cddigo de marcacién

Tiempo de Sin respuesta
(Seleccidn), Tiempo de
Sin respuesta (Otra)

Especifica el periodo de tiempo que el sistema de mensajeria unificada
espera antes de gestionar llamadas no contestadas en la extension.

1. Seleccione Sistema o Otros.

2. Siha seleccionado "Otros", especifique 10-60 s.

Estado de la transferencia
de llamadas

Determina como el sistema de Mensajeria unificada gestionara una llama-
da cuando llegue a la extension del abonado.

1. Haga clic en Editar.

2. Seleccione el ajuste entre los siguientes elementos.
* Ninguno: suena su extension.

* Bloqueo de llamadas: gestiona la llamada segun el ajuste Gestién
de llamadas incompletas para Sin respuesta de su extension. Su
extension no sonara.

* Megafonia interna: se pide al llamante que grabe su nombre. A
continuacion, el sistema de Mensajeria unificada le llama y reprodu-
ce el nombre del llamante. Usted decidira si desea contestar a la
llamada o no.

* Megafonia interna: intenta localizarle por el intercomunicador.
* Transferir a buzén: Transfiere al llamante al buzén.

* Transferir al menu de servicio personalizado especifico: trans-
fiere al llamante al Servicio personalizado especificado.

* Transferir a nimero de teléfono especifico 1-5: Transfiere el lla-
mante a uno de los numeros de teléfono especificados segun el or-
den de prioridad numérico.

3. Haga clic en OK para finalizar.
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Elemento

Descripcion

Gestion de llamadas in-
completas para Sin res-
puesta

Especifica cémo el sistema de Mensajeria unificada gestionara una llama-
da cuando no exista ninguna respuesta.

1.
2.

Haga clic en Editar.

Seleccione el ajuste entre los siguientes elementos.
Puede seleccionarse mas de una opcion.

Dejar un mensaje: permite que el llamante grabe un mensaje.

Transferir a una extension de cobertura: transfiere al llamante a
la extension de cobertura.

Enviar megafonia al propietario del buzon a través de la mega-
fonia interna: intenta localizarle por el intercomunicador.

Transferir a operadora: transfiere al llamante a la operadora.

Volver al menu principal: permite que el llamante vuelva al menu
principal y pruebe con otra extension.

Transferir al menu de servicio personalizado especifico: trans-
fiere al llamante al Servicio personalizado especificado.

3. Haga clic en OK para finalizar.

Gestion de llamadas in-
completas para Ocupado

Especifica como el sistema de Mensajeria unificada gestionara una llama-
da cuando la extension esta ocupada.

1.

2. Seleccione el ajuste entre los siguientes elementos.
Puede seleccionarse mas de una opcion.

Haga clic en Editar.

Dejar un mensaje: permite que el llamante grabe un mensaje.

Transferir a una extension de cobertura: transfiere al lamante a
la extension de cobertura.

Enviar megafonia al propietario del buzén a través de la mega-
fonia interna: intenta localizarle por el intercomunicador.

Transferir a operadora: transfiere al llamante a la operadora.

Volver al menu principal: permite que el lamante vuelva al menu
principal y pruebe con otra extension.

Transferir al menu de servicio personalizado especifico: trans-
fiere al llamante al Servicio personalizado especificado.

3.

Haga clic en OK para finalizar.

Menu llam. imcompletas,
transfer. en cualquier mo-
mento

Especifica si los llamantes pueden introducir un numero de extension para
transferir su llamada cuando el servicio de operadora automatica repro-
duzca un menu de Gestion de llamadas incompletas.

Ajuste avanzado transfer. llam

adas

Elemento

Descripcion

Ajuste avanzado transfer.
llamadas

Combinando los ajustes para Transferencia de llamadas y Gestion de lla-
madas incompletas, puede crear "contextos" de gestion de llamadas para
su extension. Pueden crearse hasta 20 contextos, y puede asignar un
contexto a cada mensaje en ausencia en Ajuste de contexto.
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Elemento

Descripcion

»BooN 2

Haga clic en Editar para crear contextos.
Seleccione un numero de contexto (1-20) en la lista desplegable.
Escriba el nombre del contexto en el cuadro Nombre de contexto .

Asigne las opciones siguientes en cada seccion. Haga clic en OK
cuando termine.

Estado de la transferencia de llamadas
Determina cémo el sistema de Mensajeria unificada gestionara una llama-
da en el contexto seleccionado.

Seleccion

Determina como el sistema de Mensajeria unificada gestionara una
llamada en el contexto seleccionado.
Seleccione el ajuste entre los siguientes elementos.

* Ninguno: suena su extension.

* Bloqueo de llamadas: gestiona la llamada segun el ajuste Gestién
de llamadas incompletas para Sin respuesta de su extension. Su
extension no sonara.

* Megafonia interna: se pide al lamante que grabe su nombre. A
continuacion, el sistema de Mensajeria unificada le llama y reprodu-
ce el nombre del llamante. Usted decidira si desea contestar a la
llamada o no.

* Dejar un mensaje: transfiere el llamante al buzon.
* Megafonia interna: intenta localizarle por el intercomunicador.

* Transferir al menu de servicio personalizado especifico: trans-
fiere al llamante al Servicio personalizado especificado.

Filtro VIP

Si "Dejar un mensaje" esta seleccionado para Seleccion y "Activar”
esta seleccionado para este ajuste, las llamadas de determinados nu-
meros de teléfono se transferiran directamente a su extension o al nu-
mero de teléfono especificado.

* Numero de teléfono 1, 2, 3: especifica los numeros de teléfono a
los Filtro VIP que se aplicara el ajuste. Cuando se reciba una lla-
mada de alguno de los nimeros especificados aqui, la llamada se
transferira inmediatamente al destino especificado en Transferir a
(Seleccion).

* Transferir a (Seleccidn): especifica el destino de transferencia pa-
ra las llamadas transferidas segun el ajuste Filtro VIP.

— Extension: la llamada se transfiere a su extension.

— Otros: la llamada se transfiere al numero de teléfono especifica-
do en Transferir a (Otros).

Transferir al menu de servicio personalizado especifico

Seleccione un Servicio personalizado en el menu desplegable si
"Transferir al menu de servicio personalizado especifico” esta selec-
cionado para Seleccion.
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Elemento Descripciéon

Transferir a niumero de teléfono especifico - 1
Si "Ninguno" o "Megafonia interna" esta seleccionado para Selec-
ciény especifica un numero de teléfono aqui, el llamante se transferi-
ra a dicho numero de teléfono.
Introduzca un maximo de 32 caracteres que pueden consistir de 0-9,
%y #.

Nota

Si "Megafonia interna" esta seleccionado, el destino de transferen-
cia escuchara el mensaje de aviso del monitor de llamadas antes
de que la llamada se transfiera.

Transferir a nimero de teléfono especifico 2, 3, 4, 5 (Seleccion/Otros)
Si "Ninguno" o "Megafonia interna" esta seleccionado para Seleccién
y la llamada no se pudo transferir al nUmero especificado en Transfe-
rir a numero de teléfono especifico - 1, la lamada se transferira se-
gun estos ajustes para este contexto, siguiendo el orden de prioridad
numeérico.

Nota

Si "Megafonia interna" esta seleccionado, el destino de transferen-
cia escuchara el mensaje de aviso del monitor de llamadas antes
de que la llamada se transfiera.

1. Seleccione Otros, Extensién, o Extension de cobertura.

2. Si"Otros" esta especificado, introduzca un maximo de 32 carac-
teres que pueden consistir de 0-9, ¥ y #.

Gestion de llamadas incompletas para Sin respuesta

Especifica como el contexto gestionara una llamada cuando no exista nin-
guna respuesta.

Puede seleccionarse mas de una opcién.

* Dejar un mensaje: permite que el llamante grabe un mensaje.

* Transferir a una extension de cobertura: transfiere al llamante a la
extension de cobertura.

* Enviar megafonia al propietario del buzén a través de la megafonia
interna: intenta localizarle por el intercomunicador.

* Transferir a operadora: transfiere al llamante a la operadora.

* Volver al menu principal: permite que el llamante vuelva al menu prin-
cipal y pruebe con otra extension.

* Transferir al menu de servicio personalizado especifico: transfiere
al llamante al Servicio personalizado especificado.
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Elemento

Descripcion

Gestion de llamadas incompletas para Ocupado

Especifica cédmo el contexto gestionara una llamada cuando el destino es-
té ocupado.

Puede seleccionarse mas de una opcion.

Dejar un mensaje: permite que el llamante grabe un mensaje.

Transferir a una extension de cobertura: transfiere al lamante a la
extension de cobertura.

Enviar megafonia al propietario del buzén a través de la megafonia
interna: intenta localizarle por el intercomunicador.

Transferir a operadora: transfiere al llamante a la operadora.

Volver al menu principal: permite que el llamante vuelva al menu prin-
cipal y pruebe con otra extension.

Transferir al menu de servicio personalizado especifico: transfiere
al llamante al Servicio personalizado especificado.

Ajuste de contexto

Puede seleccionar contextos ajustados en Ajuste avanzado transfer. lla-
madas.

Un contexto puede ajustarse temporalmente o pueden seleccionarse con-
textos para utilizarse de acuerdo con el ajuste de Mensaje en ausencia de
su extension.

Contexto actual: el contexto que esta asignado al mensaje en ausen-
cia actualmente ajustado en su extensién se visualiza aqui.

Contexto temporal: si ajusta un contexto aqui se utilizara dicho con-
texto indefinidamente. El contexto que se ajuste aqui se utilizara inde-
pendientemente del estado de su extension. Seleccione "Ninguno" para
eliminar este ajuste.

Mensaje en Ausencia 1-9: el contexto seleccionado se utilizara cuan-
do el mensaje en ausencia correspondiente se ajuste en su extension.

Parametros de notificacion

Elemento

Descripcion

Indicador de mensaje en
espera

Si esta ajustado en "Activar”, el indicador de mensaje en espera de su te-
|éfono se iluminara cuando se grabe un mensaje nuevo.

Dispositivos teléfono—
N°de dispositivo 1, 2, 3

Especifica el horario de la Notificacién de mensaje en espera para cada
dispositivo.

Pueden especificarse los parametros siguientes para los dispositivos 1, 2
y 3.

Haga clic en Editar para cambiar la extension, ajuste Notificacién de
dispositivos para los mensajes no recibidos en "Si", programe los
ajustes, y luego haga clic en OK para finalizar.

Sdélo mensajes urgentes
Especifica si las notificaciones se enviaran solo para los mensajes desig-
nados como urgentes.
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Elemento

Descripcion

Numero de marcacion [0-9 *# T X, ;]

Asigna un numero de teléfono al Dispositivo 1, 2 6 3. También puede es-
pecificar el nUmero que se marcara introduciéndolo desde su teléfono, lo
que le permite ajustar esta funcion caso por caso.

Introduzca un maximo de 32 digitos que pueden consistir de 0-9, %, #y
cédigos especiales:

* ,:. Pausa de marcacion (por defecto, 1 s)

* ;: Pausa de marcacion (por defecto, 3 s)

* T: Deteccion del tono de marcacion

* X: Cddigo de entrada del numero de retrollamada

* 0-9, %, #: Cddigo de marcacién

Nota

Si utiliza una linea PRI, es posible que deba introducir # al final de los
numeros de teléfono externos.

N°de reintentos

Especifica el numero de veces que el sistema de Mensajeria unificada in-
tentara enviar la notificacion cuando el dispositivo esté ocupado o cuando
no haya ninguna respuesta.

Tiempo de retardo por ocupado (min)

Especifica el tiempo (en minutos) que el sistema de Mensajeria unificada
esperara antes de volver a intentar la notificacién del mensaje cuando el
dispositivo llamado esté ocupado.

Tiempo de retardo de Sin respuesta (min)

Especifica el tiempo (en minutos) que el sistema de Mensajeria unificada
esperara antes de volver a intentar la notificacién del mensaje cuando el
dispositivo no conteste.
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Elemento

Descripcion

Modo de uso
Especifica si y como se utilizara cada dispositivo para la notificaciéon de
mensajes. También puede especificar el modo de uso desde su teléfono:

* No utilizar: el dispositivo seleccionado no se utiliza para la notificacion
de mensajes.

* De forma continua: se llama al dispositivo siempre que se graba un
mensaje en el buzén. Si S6lo mensajes urgentes esta ajustado en
"Si", se llama al dispositivo siempre que se graba un mensaje urgente
en el buzoén.

* Programado: el dispositivo seleccionado soélo se llama durante las ho-
ras seleccionadas.

Trama de tiempo: si ha seleccionado Programado, siga los pasos que

aparecen a continuacioén para especificar la trama de tiempo:

1. Haga clic en una pestafia de dia (Domingo — Sabado).
2. Haga clic en Activar horario n°1 o en 2.

3. Introduzca la hora de inicio y finalizacion en los campos "Inic en (HH)"
y "Fin en (HH)".

4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada dia que desee programar, y lue-
go haga clic en OK.

Dispositivos teléfono—
Temporizador de la notifi-
cacion de dispositivos—
Tiempo de retardo inicial
del dispositivo (0-120 min)

Especifica el periodo de tiempo que el sistema esperara después de reci-
bir un mensaje nuevo antes de enviar una notificacién de mensaje en es-
pera.

Dispositivos teléfono—
Temporizador de la notifi-
cacion de dispositivos—
Tiempo del intervalo entre
dispositivos, entre el Dis-
positivo 1, 2, 3 y el dispo-
sitivo siguiente

Especifica el tiempo que la central esperara después de enviar una Notifi-
cacion de mensaje en espera al Dispositivo 1, 2 6 3 antes de enviar una
notificacién al dispositivo siguiente.

E-mail/Program dispos de
mensaj texto—N°de dis-
positivo 1,2, 3

Puede recibir una notificacion por e-mail cuando se grabe un nuevo men-
saje en su buzon.

Haga clic en Editar para programar la extensién, programe los ajustes, y
haga clic en OK para finalizar.

Nota

Si tiene una llamada externa perdida puede recibir una notificacion
por e-mail. Para obtener mas detalles, consulte "Cambiar la informa-
cion de contacto" en "3.2.1 Programacion de usuario".

Nombre de usuario
Especifica el nombre del usuario del dispositivo.

Direccion de e-mail
Especifica la direccion de e-mail del dispositivo.
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Elemento

Descripcion

Soélo mensajes urgentes
Especifica si las notificaciones de mensaje en espera se enviaran solo pa-
ra los mensajes urgentes.

Orden de titulo
Especifica el formato del titulo de la notificacion.

Cadena titulo
Especifica la cadena de texto que se incluira como parte del titulo de la
notificacion.

NUMERO DE RETROLLAMADA
Especifica el numero de retrollamada que se incluira en la notificacién
(max. 32 digitos).

Enviar tiempo espera
Especifica el retardo entre que se deja el mensaje y se envia la notifica-
cion de mensaje en espera.

Adjuntar archivo de voz
Especifica si se adjuntara un archivo de voz del mensaje de voz en el e-
mail de notificacion.

Modo de uso
Especifica si y como se utilizara cada dispositivo para la notificacion de
mensajes:

No utilizar: el dispositivo seleccionado no se utiliza para la notificacion
de mensajes.

De forma continua: se llama al dispositivo siempre que se graba un
mensaje en el buzén. Si S6lo mensajes urgentes esta ajustado en
"Si", se llama al dispositivo siempre que se graba un mensaje urgente
en el buzén.

Programado: el dispositivo seleccionado sélo se llama durante las ho-
ras seleccionadas.

Trama de tiempo: si ha seleccionado Programado, siga los pasos que
aparecen a continuacion para especificar la trama de tiempo:

1.
2.
3.

Haga clic en una pestafa de dia (Domingo — Sabado).

Haga clic en Activar horario n°1 o en 2.

Introduzca la hora de inicio y finalizacion en los campos "Inic en (HH)"
y "Fin en (HH)".

Para especificar si el mensaje de voz enviado se elimina del sistema
de Mensajeria unificada después de enviarse por e-mail, seleccione
"Si" para Eliminar tras enviar (archivo de voz) o Eliminar tras en-
viar (archivo de fax).

Repita los pasos del 1 al 3 para cada dia que desee programar, y lue-
go haga clic en OK.

Entrega de mensajes externos

Elemento Descripcion
Entrega de mensajes ex- Si esta ajustado a "Si", podra utilizar la funcion Entrega de mensaje exter-
ternos activo no.
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Elemento

Descripcion

Modo anuncio entrega de
mensajes externos

Cuando se entrega un mensaje externo, el sistema da la bienvenida al re-
ceptor en el idioma especificado.

Si esta ajustado en "Primaria", se utilizara el idioma por defecto. Si esta
ajustado en "Selectivo", el receptor podra seleccionar los mensajes de
aviso.

Desvio automatico

Elemento

Descripcion

Autodesvio activo

Si esta ajustado a "Si", el sistema de Mensajeria unificada automatica-
mente desvia los mensajes que no se han reproducido durante un perio-
do de tiempo especifico a otro buzon.

NiUmero de buzoén para el
autodesvio

Especifica el buzén al que se desviaran los mensajes.

Nota

Un numero de Grupo de buzones no se puede especificar como desti-
no.

Tiempo de espera para
autodesvio

Especifica el periodo de tiempo en horas y minutos que el sistema espe-
rara antes de desviar los mensajes no reproducidos.
El tiempo de retardo maximo es de 99 h, 59 min.

Nota

El tiempo de retardo debera ser mas corto que el Tiempo de retencion
de mensajes nuevos. De lo contrario, los mensajes se borraran antes
de desviarse.

Modo de autodesvio

Especifica si los mensajes desviados se guardaran en el buzoén original.
Si esta ajustado a "Copiar", una copia de los mensajes se guarda en el
buzén original después del desvio. Si esta ajustado a "Mover", los mensa-
jes se desvian al buzén receptor y no se guardan en el buzén original.

Modo autodesvio-El men-
saje sigue siendo nuevo

Especifica si los mensajes desviados seguiran marcados como nuevos.
Este ajuste soélo esta disponible cuando Modo de autodesvio esta ajusta-
do a "Copiar".

El autodesvio caduca

Especifica la fecha y la hora del dia en que finaliza el desvio de mensajes.
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Servicio personalizado individual

Elemento

Descripcion

Servicio personalizado in-

dividual

Especifica el Servicio personalizado individual.

Nota

* Asegurese de afiadir un numero de acceso a linea externa cuando
guarde un numero de teléfono externo.

* Si utiliza una linea PRI, es posible que deba introducir # al final de
los nimeros de teléfono externos.
Siga los pasos que aparecen a continuacion para editar el Servicio perso-
nalizado individual.

1. Haga clic en Editar.
2. Para cada Tecla, especifique una Operacién asignada.

3. Para cada Operacion asignada especificada, debera especificar un
Valor de los siguientes.

* Transferir a buzén especifico: permite que el llamante deje men-
sajes en un buzon especifico.

* Transferir a extension especifica: transfiere al lamante a una ex-
tensién especifica.

* Transferir a servicio de correo vocal: permite que el llamante ac-
ceda al Servicio de correo vocal.

* Transferir al servicio de operadora automatica: permite que el
llamante acceda al Servicio de operadora automatica.

* Transferir al menu de servicio personalizado especifico: trans-
fiere el llamante al Servicio personalizado que se especifique aqui.

* Transferir a operadora: conecta al llamante a la operadora.

* Transferir a linea externa (niUmero especifico): transfiere al lla-
mante a un numero de teléfono externo especificado. Introduzca el
indice de la lista NUm externos (1-4).

* Enviar megafonia al interlocutor: intenta localizarle.

* Repetir el mensaje de bienvenida: repite el mensaje de bienveni-
da.

* Ninguno: no hay ninguna operacion asignada.

4. Haga clic en OK cuando termine.
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Elemento

Descripcion

Num externos

Especifica los nimeros de teléfono externos que pueden utilizarse para la
funcion "Transferir a linea externa (numero especifico)" en los ajustes
Servicio personalizado individual.

1. Haga clic en Editar.

2. Introduzca un ndmero externo #1-#4: max. 32 digitos del 0 al 9, %, #
y codigos especiales:

e T: Deteccién del tono de marcacion

. Pausa de marcacion (por defecto, 1 s)
* ;. Pausa de marcacioén (por defecto, 3 s)
* 0-9, %, #: Cddigo de marcacién

3. Haga clic en OK cuando termine.

Sin oper entrada tonos

Especifica la operacion realizada cuando no se ha recibido ningiin tono
(un llamante no marca nada) después del Mensaje de bienvenida perso-
nal:

* Grabacion: el llamante recibira indicaciones para dejar un mensaje.

* Desconectar (Todo el dia): la linea se desconectara, independiente-
mente de la hora del dia.

* Desconectar (Sélo fuera de horas de oficina): la linea se desconec-
tara solo fuera de horas de oficina.

Tiempo espera sin marca-
cién tonos DTMF

Especifica la duracién del tiempo que esperara la introducciéon del tono
antes de que se realice la accion establecida en Sin oper entrada tonos
(0-10 s).
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Elemento

Descripcion

Miembros de la lista 1-4

Las Listas de distribucion personal se utilizan para enviar los mismos
mensajes a varios buzones con una sola operacion. Se pueden mantener
un maximo de 4 listas con cada lista que contenga un maximo de 40 bu-
zones.

Especifica los nimeros de buzén que pertenecen a la lista.

Siga los pasos que aparecen a continuacion para editar los miembros de
la lista.

1. Haga clic en Editar para visualizar el elemento Miembros de la lista
de distribucion personal (1-4).

2. En Abonados a aifiadir, haga clic en la casilla de verificacion de Ubi-
cacion para cada buzén que desea afnadir, teniendo en cuenta los nu-
meros de buzén y los nombres de los propietarios del buzén.

3. Haga clic en Anadir.

4. Haga clic en OK.
Siga los pasos que se describen a continuacion para eliminar miembros
de una lista.

1. Haga clic en Editar para un elemento de los Miembros de la lista de
distribucion personal (1-4).

2. En Distribucion, haga clic en la casilla de verificacion de Ubicacién
para cada buzén que desea anadir, teniendo en cuenta los nimeros
de buzoén y los nombres de los propietarios del buzén.

3. Haga clic en Eliminar.

Haga clic en OK.

Llamada remota

Elemento

Descripcion

N° de teléfono 1, 2 de lla-
mada remota [0-9, *]

Especifica los numeros de teléfono de los destinos a los que se desvian
los llamantes cuando se ajusta el Desvio de llamadas remoto. Se pueden
especificar 2 numeros de teléfono por buzén.

Asegurese de que comienza el numero de teléfono con un niumero de ac-
ceso a linea externa (para conectar una linea externa).

Nota

Puede desactivar esta funcion para su buzén desde la programacion
del sistema.

Registro automatico

Elemento

Descripcion

Conexion auto. de exten-
sion

Cuando este elemento esta ajustado a "Activar”, podra acceder a su bu-
zon directamente sin tener que introducir el numero de buzén. Puede ini-
ciar sesion automaticamente desde sus extensiones, marcando desde un
teléfono externo cuyo niumero se guarda como un numero de Identifica-
cion del llamante, o marcando un numero de teléfono asignado a un nu-
mero DID o linea externa especificados. Cuando inicie sesién desde telé-
fonos externos, la funcion Ahorro de cargos también estara disponible.
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Elemento

Descripcion

Requisito entrada contra-
sefa conexioén auto. de
extension

Especifica si es necesaria una contrasefia para la funciéon de Extension de
registro automatico.

Aviso

Si esta ajustado a "No", compruebe que terceros no autorizados no
puedan acceder a dicho buzén.

Conexion auto. ID Lla-
mante 1, 2

Especifica el numero de teléfono desde el cual puede iniciar sesion auto-
maticamente. Cuando se recibe informacion de Identificacion del llamante
que coincide con uno de estos numeros, el llamante (usted) inicia sesion
automaticamente en el buzén. Tenga en cuenta que este numero de telé-
fono debera ser Unico para cada buzon.

Requisito entrada contra-
sefa conexion auto. ID
Llamante

Especifica si se debera introducir una contrasefia al iniciar sesion de for-
ma automatica utilizando la Identificaciéon del llamante del nimero definido
en Conexion auto. ID Llamante 1 o Conexién auto. ID Llamante 2.

Aviso

Si esta ajustado a "No", compruebe que terceros no autorizados no
puedan acceder a dicho buzon utilizando el numero asignado a Co-
nexién auto. ID Llamante 1 o Conexién auto. ID Llamante 2.

Conexioén auto. Ahorro lla-
mada

Le permite llamar al sistema de Mensajeria unificada y conocer si se han
grabado nuevos mensajes en su buzdén por el numero de timbres que se
escuchan antes de que el sistema de Mensajeria unificada conteste sus
llamadas. El Ahorro de cargos esta disponible en las mismas condiciones
como Inicio de sesién automatico; puede utilizar el Ahorro de cargos
cuando llame desde un teléfono externo cuyo numero esta almacenado
como numero de Identificacion del llamante, o marcando un nimero de
teléfono asignado a un ndmero DID o linea externa especificados:

* Desactivar: desactiva la funcion Ahorro de cargos.

* DID: el Ahorro de cargos esta disponible cuando el sistema recibe el
numero DID preprogramado desde la central.

* Identificacion del llamante: El Ahorro de cargos esta disponible cuan-
do se recibe informacién de identificacion del llamante que coincide con
uno de los numeros preprogramados (ldentificacion del llamante 1 6 2).

* Linea externa: el Ahorro de cargos esta disponible cuando el sistema
recibe una llamada en la linea externa preprogramada.
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Elemento

Descripcion

Servicio directo Extension
MU

Especifica a qué funciones puede accederse directamente marcando un
numero de extension de Mensajeria unificada:

* Grabar saludo no respuesta: puede grabar el mensaje de bienvenida

que se reproducira cuando no haya respuesta.

* Grabar saludo ocupado: puede grabar el mensaje de bienvenida que

se reproducira cuando la extension esté ocupada.

* Grabar saludo fuera de horario: puede grabar el mensaje de bienve-

nida que se reproducira cuando el sistema se encuentre en modo No-
che.

* Grabar saludo temporal: puede grabar un mensaje de bienvenida que

se utilizara exclusivamente hasta que lo desactive.

* Cambiar menu principal dia: cambia el mensaje de bienvenida del
menu principal de Dia. Este cambio sélo puede realizarlo el Gestor de
mensajes.

* Cambiar menu principal Noche: cambia el mensaje de bienvenida del

menu principal de Noche. Este cambio sélo puede realizarlo el Gestor
de mensajes.

* Cambiar saludo de emergencia: cambia el Mensaje de bienvenida de

emergencia. Este cambio sélo puede realizarlo el Gestor de mensajes

Nota

Debe activarse el Inicio de sesion automatico para que las extensio-
nes puedan utilizar este Acceso directo al servicio.

Anunciar nimero de mensajes

Elemento

Descripcion

Servicio Abonado todos
los mensajes nuevos

Especifica si el sistema le notificara sélo el nUmero de mensajes nuevos
en su buzén cuando inicie sesion.

Servicio Abonado todos
los mensajes

Especifica si el sistema le notificara el numero total de mensajes en su
buzén cuando inicie sesion.

Servicio Abonado mensa-
jes de voz nuevos

Especifica si el sistema le notificara sélo el nUmero de nuevos mensajes
de voz en su buzdn cuando inicie sesion.

Servicio Abonado mensa-
jes urgentes nuevos

Especifica si el sistema le notificara sélo el nUmero de mensajes nuevos
marcados como urgentes en su buzén cuando inicie sesion.

Servicio recepc. mensajes
todos los msjes nuevos

Especifica si el sistema le notificara sélo el nUmero de mensajes nuevos
en su buzén cuando haya seleccionado escuchar los mensajes.

Servicio recepc. mensajes
todos los mensajes

Especifica si el sistema le notificara el nimero total de mensajes en su
buzén cuando haya seleccionado escuchar los mensajes.

Servicio recepc. mensajes
mensajes de voz nuevos

Especifica si el sistema le notificara sélo el niumero de nuevos mensajes
de voz en su buzon cuando haya seleccionado escuchar los mensajes.

Servicio recepc. mensajes
mensajes urgentes nue-
vos

Especifica si el sistema le notificara sélo el nimero de nuevos mensajes

urgentes en su buzén cuando haya seleccionado escuchar los mensajes.
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Cliente de Mensajes

Elemento Descripcion

Cliente de Mensajes Idio- Especifica el idioma de la informacion generada por el sistema de MU pa-
ma en LCD ra el cliente de correo (IMAP).

Cambiar el ajuste de Desvio / No molesten

Puede cambiar los ajustes de Desvio / No molesten de su extension para las llamadas externas e internas
en la ficha Funciones de telefonia de la pantalla Editar usuario.

 ree— are— 1. Enlaficha Funciones de telefonia, ajuste Desvio /
) 1puties s oto ao seusro | .Contacta | menesre mincado ) Funcionee deteetoria |(Cusets e coneistn No molesten del modo Siguiente:
ettt . * Para las llamadas externas:
Para especificar el tipo de desvio, seleccione el tipo
deseado en la lista desplegable Para llamadas ex-

iéfons (personal)

ternas y, a continuacion, introduzca el nimero de
‘ teléfono o seleccione Teléfono (Personal)” o Telé-
j fono (Mévil)" para especificar el destino de desvio.

Tes

7] Tnto para lamacias iternas cono para lnadss ternas

* Para las llamadas internas:
Para especificar el tipo de desvio, seleccione el tipo
deseado en la lista desplegable Para llamadas in-
ternas y, a continuacion, introduzca el nimero de
teléfono o seleccione Teléfono (Personal) " o Telé-
fono (Mévil)" para especificar el destino de desvio.

“1 Estos numeros de teléfono se establecen en la ficha Con-
tacto de la pantalla Editar usuario.

Nota

Para aplicar los ajustes tanto a las llamadas exter-
nas como a las internas, haga clic en Tanto para
llamadas internas como para llamadas inter-
nas.

Cuando lo seleccione, el ajuste de Para llamadas
externas se aplicara tanto a las llamadas externas
como a las internas.

2. Hagaclic en OK.

Memorizar nombres y numeros en la marcacion rapida personal

Puede establecer los nUmeros que marque con mas frecuencia utilizando nimeros de marcacion rapida de
dos digitos (00-99). Puede programar un maximo de 100 nimeros de marcacion rapida personal en su ex-
tension, para su uso personal.

1. Enlaficha Funciones de telefonia, haga clic en Mar-
cacion rapida Ver/Editar.

e 2. Los numeros de marcacion rapida disponibles se mos-

o traran en grupos de 20. Seleccione el grupo que de-
Morcacién ripido-Nombre. | Grorc'oe persomat .

ﬂ st see en Indice.

o ]

3. Introduzca el nombre del numero de Marcacién rapida
personal al que desea llamar en Marcacién rapida -
Nombre personal (max. 20 caracteres).
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4. Introduzca el numero que desea marcar con el numero
de Marcacion rapida personal en Marcacién rapida -
Numero de personal (max. 32 digitos del 0 al 9, %, #,
T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa] y F [Flash]).

5. Hagaclic en OK.

Personalizar las teclas programables

Puede personalizar las teclas programables en los TE, Médulos de teclas de expansion del teclado, EP, te-
[éfonos SIP KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248/KX-UT670 y EP-S. Pueden utilizarse para realizar o recibir lla-
madas externas o como teclas de funcion.

1. Enlaficha Funciones de telefonia, haga clic en Te-
clas Flexibles Ver/Editar.

2. Para ajustar las teclas programables, especifique cada
tecla en la pantalla Teclas Flexibles.
Consulte la tabla siguiente para ajustar cada uno de
los parametros. Cuando finalice, haga clic en OK.

Tecla

Pasos

Todas-LN (T-LN)

Seleccione Bucle LN desde Tipo.
Para especificar el tono de timbre, seleccione el tipo de tono en Parametro
Opcional (N° de timbre).

Grupo-LN (G-LN)

Seleccione Grupo LN desde Tipo.

A continuacion, especifique el numero de grupo de linea externa en Selec-
cion de parametro.

Para especificar el tono de timbre, seleccione el tipo de tono en Parametro
Opcional (N° de timbre).

Unica-LN (U-LN)

Seleccione LN Unica desde Tipo.

A continuacién, especifique el numero de linea externa en Seleccién de
parametro.

Para especificar el tono de timbre, seleccione el tipo de tono en Parametro
Opcional (N° de timbre).

Seleccion Directa de Ex-
tension (SDE)

Seleccione SDE desde Tipo.
A continuacién, introduzca el nimero de extensién en Nimero de exten-
sion.
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Tecla

Pasos

Marcacioén con una sola
pulsacion

Seleccione Una sola pulsacién desde Tipo.
A continuacién, introduzca el numero deseado en Marcar (max. 32 digitos
del 0 al 9, %, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa] y F [Flash]).

Nota

* Para guardar un numero de interlocutor externo, primero tiene que
guardar un numero de acceso a linea.
Si necesita entrar un codigo de cuenta, puede entrar el codigo de
cuenta especificado antes que el numero de acceso a la linea.

<Ejemplo>
.~SECRETO-.
%49 1234 # 0/9 [ 123 4567 i
N’ funcion Cadigo Delimitador ~ N° de acceso N° de teléfono
de cadigo de cuenta  de codigo alinea
de cuenta de cuenta automético

* Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S:
Utilice sdlo las teclas del 0 al 9, % y # como teclas de Marcacion con
una sola pulsacién. Si almacena caracteres distintos a éstos, no se
consideraran validos. Soélo se enviaran los digitos hasta el caracter
incorrecto cuando utilice esa tecla de Marcacion con una sola pulsa-
cion.

Grupo de entrada de lla-
madas (Grupo ICD)

Seleccione Grupo GDE desde Tipo.

A continuacion, introduzca el nimero de extension del grupo de entrada de
llamadas en Numero de extension.

Para especificar el tono de timbre, seleccione el tipo de tono en Parametro
Opcional (N° de timbre).

Mensaje

Seleccione Mensaje en espera desde Tipo.

Mensaje para otra exten-
sion

Seleccione Mensaje en espera desde Tipo.
A continuacion, introduzca el nimero de extension o el nUmero de exten-
sion del grupo de entrada de llamadas en Numero de extension.

Desvio de Llamadas
(DSV) / No molesten
(NOM)—Ambas llamadas

Seleccione DSV/INOM (Ambas) desde Tipo.

DSV / NOM—Llamadas
externas

Seleccione DSV/INOM (Externas) desde Tipo.

DSV / NOM—LIlamadas in-
ternas

Seleccione DSV/NOM (Internas) desde Tipo.

DSV de grupo—Ambas lla-
madas

Seleccione Grupo DSV (Ambas) desde Tipo.
A continuacién, introduzca el numero de extension del grupo de entrada de
llamadas en Numero de extension.

DSV de grupo—Llamadas
externas

Seleccione Grupo DSV (Externas) desde Tipo.
A continuacién, introduzca el numero de extension del grupo de entrada de
llamadas en Numero de extension.
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Tecla

Pasos

DSV de grupo—Llamadas
internas

Seleccione Grupo DSV (Internas) desde Tipo.
A continuacién, introduzca el numero de extension del grupo de entrada de
llamadas en Numero de extension.

Cuenta

Seleccione Cuenta desde Tipo.

Conferencia

Seleccione Conferencia desde Tipo.

Terminar

Seleccione Terminar desde Tipo.

Acceso a las funciones ex-
ternas (EFA)

Seleccione EFA desde Tipo.

Referencia de tarificacion
de llamadas

Seleccione Tarificaciéon desde Tipo.

Aparcado de llamadas

Seleccione Aparcado de llamadas desde Tipo.

A continuacién, seleccione Especifico desde Seleccion de parametro.
Especifique el nimero de la zona de aparcado donde se aparcara una lla-
mada en Parametro Opcional (N° de timbre).

Aparcado de llamadas (Zo-
na de aparcado automati-
co)

Seleccione Aparcado de llamadas desde Tipo.
A continuacién, seleccione Automatico desde Seleccion de parametro.

Registro de llamadas

Seleccione Registro de llamadas desde Tipo.

Registro de llamadas para
Grupo ICD

Seleccione Registro de llamadas desde Tipo.
A continuacion, introduzca el nimero de extension del grupo de entrada de
llamadas en Numero de extension.

Registro / Baja

Seleccione Registro/Baja desde Tipo.
A continuacién, seleccione Ninguno desde Seleccidon de parametro.

Registro / Baja de un gru-
po especificado

Seleccione Registro/Baja desde Tipo.

A continuacién, seleccione Grupo entrante desde Seleccion de parame-
tro.

A continuacién, introduzca el numero de extension del Grupo de entrada
de llamadas en Niumero de extension.

Registro / Baja para todos
los grupos

Seleccione Registro/Baja desde Tipo.
A continuacion, seleccione Todo desde Selecciéon de parametro.

Urgente

Seleccione Urgente desde Tipo.
A continuacion, introduzca el numero de extension del grupo de entrada de
llamadas en Numero de extension.

Baja temporal

Seleccione Baja temporal desde Tipo.

Alarma de sistema

Seleccione Alarma de sistema desde Tipo.

Servicio horario (Dia / No-
che / Almuerzo / Pausa)

Seleccione Servicio horario desde Tipo.

A continuacién, en Seleccion de parametro, seleccione los modos hora-
rios que se cambiaran manualmente.

En Parametro Opcional (N° de timbre), seleccione la Tabla de secuen-
cias (numero de empresa) que se debe utilizar para cambiar los modos ho-
rarios en el modo de conmutacién automatica.

Responder

Seleccione Respuesta desde Tipo.

Liberar

Seleccione Liberar desde Tipo.
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Tecla

Pasos

Restriccion de llamadas /
Bloqueo de llamadas

Seleccione Cambio de Nivel de restriccion desde Tipo.
A continuacién, seleccione el Nivel de restriccion de llamadas / bloqueo de
llamadas (1-7) desde Seleccion de parametro.

Servicio RDSI

Seleccione Servicio RDSI desde Tipo.
A continuacioén, introduzca el nimero deseado en Marcar (max. 32 digitos
del 0 al 9, %, #, T [Transferir], [ ] [Secreto], P [Pausa] y F [Flash]).

Nota

La disponibilidad de esta tecla depende del servicio RDSI de su com-
paiia telefénica.

Consulte "1.2.5 Acceder al servicio RDSI (Acceso a Servicios Suple-
mentarios [RSDI])".

Restriccion de identifica-
cion del usuario llamante
(CLIR)

Seleccione CLIR desde Tipo.

Restriccion de identifica-
cién del usuario conectado
(COLR)

Seleccione COLR desde Tipo.

RDSI-Retener

Seleccione Retener RDSI desde Tipo.

Auriculares

Seleccione Auriculares desde Tipo.

Modo de conmutacion del
servicio horario (Automati-
co / Manual)

Seleccione Servicio horario - automatico/manual desde Tipo.

A continuacién, en Seleccion de parametro, seleccione la Tabla de se-
cuencias (numero de empresa) que se utilizara cuando el Modo de conmu-
tacion del servicio horario esté ajustado a Automatico.

Seleccion directa de exten-
sion de red (SDER)

Seleccione SDER desde Tipo.
A continuacion, introduzca el otro numero de extension de la central en
Marcar (max. 16 digitos del 0 al 9).

Nota

Es posible que la tecla no esté disponible en funcién del método de red
que utilice o de los ajustes de la central.

CTI

Seleccione CTI desde Tipo.

Numero de extension
Maestra (NEM)

Seleccione NEM desde Tipo.

Numero de extension Es-
clava (NEE)

Seleccione NEE desde Tipo.

A continuacion, introduzca el numero de extension en Numero de exten-
sion.

En Seleccion de parametro, especifique el ajuste de timbre retardado pa-
ra las llamadas que se reciben en una tecla NEE.

Para especificar el tono de timbre, seleccione el tipo de tono en Parametro
Opcional (N° de timbre).

Entrada Seleccione Check In desde Tipo.
Salida Seleccione Check Out desde Tipo.
Limpia Seleccione Limpia desde Tipo.

Manual de funcionamiento




3.2.1 Programacion de usuario

Tecla

Pasos

Grabacion de conversacio-
nes

Seleccione Grabacion de conversaciones desde Tipo.

A continuacién, introduzca el numero de extension flotante del grupo MU o
del grupo de correo vocal en Nimero de extensién. (El numero de exten-
sion flotante por defecto del grupo MU y del grupo de correo vocal es
500.)

Grabacion de conversacio-
nes en buzoén ajeno

Seleccione Grabacion de conversaciones en buzén ajeno desde Tipo.
A continuacién, introduzca el numero de extension flotante del grupo MU o
del grupo de correo vocal en Numero de extension. (El niumero de exten-
sion flotante por defecto del grupo MU y del grupo de correo vocal es
500.™)

Especifica el numero de la extension cuyo buzén se utilizara para grabar
conversaciones utilizando Grabacion de conversaciones en buzén ajeno
con una sola pulsacién en Numero de extension para buzén. (Por ejem-
plo, una secretaria puede grabar una conversacion en el buzén del jefe). Si
la celda se deja vacia, el usuario de la extension debera especificar el nu-
mero de una extension cada vez.

Grabacién de conversacio-
nes en buzon ajeno con
una sola pulsacién

Seleccione Grabacién de conversaciones en buzén ajeno desde Tipo.
A continuacién, introduzca el numero de extension flotante del grupo MU o
del grupo de correo vocal en Nimero de extensién. (El numero de exten-
sion flotante por defecto del grupo MU y del grupo de correo vocal es
500.™)

Introduzca el nimero de extension o el numero de extension del grupo de
entrada de llamadas en Numero de extensién para buzon.

Monitor de correo vocal
(MCV)

Seleccione LCS desde Tipo.

Transferencia de correo
vocal

Seleccione Transferencia de correo vocal desde Tipo.

A continuacion, introduzca el niumero de extension flotante del grupo MU o
del grupo de correo vocal en Numero de extensién. (El numero de exten-
sion flotante por defecto del grupo MU y del grupo de correo vocal es
500.™)

DN

Seleccione DN desde Tipo.

*1 El numero de extension flotante por defecto del grupo de MU depende de la programacién del sistema. Para mas informacion,
consulte a su administrador del sistema o a su gestor del sistema.

5 :

Las filas cuyo campo Ubicacién de la tecla es de color se pueden personalizar.

El niumero de botones flexibles disponibles se muestra en Teclas disponibles en pantalla.

» Esta funcion solo esta disponible para TEDs y TE-IPs.

* Para usuarios de KX-NT366/KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560: puede ajustar el texto que se
mostrara para cada tecla programable para la funcion Auto-etiquetado del teléfono en Nom-
bre de etiqueta de la pantalla Teclas Flexibles.

e Para usuarios de KX-UT248 y KX-UT670: puede ajustar el texto que se mostrara (un maxi-
mo de 10 caracteres) para cada tecla programable para la funcién Auto-etiquetado del telé-
fono en Nombre de etiqueta, en la pantalla Teclas Flexibles.

Cambiar la contrasena

Puede cambiar su contrasefia para la Consola de mantenimiento web en la ficha Cuenta de conexién de

la pantalla Editar usuario.
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¢

340

1. Enlaficha Cuenta de conexién, podra editar la Con-
(o g (e —— (—— g ———— trasena (4_16 caracteres en tota|)

- — Nota
' ' La entrada para la contrasefa aparece oculta y se
visualiza como puntos "-".

2. Hagaclic en OK.

Grabacion de conversaciones automatica para el administrador

Si ha sido designado como supervisor para la Grabacién de conversaciones automatica, podra ajustar la
grabacion para las extensiones que esta supervisando y escuchar las conversaciones grabadas como men-
sajes a través de la Consola de mantenimiento web. Las llamadas a y desde las extensiones especificadas
pueden grabarse automaticamente en un buzén. Para cada extensién de destino, pueden grabarse los si-
guientes tipos de llamadas:

* Llamadas internas
¢ Llamadas externas

* Sdlo llamadas al grupo ICD entrante (es decir, al grabar llamadas externas, se limita la grabacion sélo
para las llamadas al grupo ICD entrante)

Puede recibir una notificacion a través de correo electronico cuando se utilice la Grabacion de conversacio-

nes automatica. La conversacion grabada se puede enviar también como elemento adjunto a dicho correo

electronico. Para obtener informacion, consulte con su Administrador del sistema.

0\ * Sdlo los usuarios designados como supervisores de la Grabacion de conversaciones auto-
!:’ matica podran acceder a esta pantalla.

* Las llamadas desviadas y las retenidas que se han recuperado también se grabaran auto-
maticamente. No obstante, las llamadas de conferencia no se grabaran.

* La grabacion se detendra automaticamente cuando el buzén alcance su capacidad. Elimine
los mensajes mas antiguos para volver a utilizar esta funcion.

* Sila extensién activada tiene una tecla Grabacion de conversaciones asignada, la tecla par-
padeara durante la grabacion. Sin embargo, no podra utilizar dicha tecla para cancelar esta
funcion.

* Una extensién cuya conversacion se esta grabando no puede ser el destino de las siguien-
tes funciones:

— Ignorar Ocupado
— Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD)

Nota
Deberia informar al interlocutor de que se va a grabar la conversacion.

Editar ajustes de la grabacién

En esta pantalla, un usuario designado como supervisor puede cambiar los ajustes de la Grabacion de con-
versaciones automatica para las extensiones que esté supervisando. Se visualizara informacion para cada
extension, incluyendo el supervisor de la extension, el numero del grupo de MU y el buzdn de destino de la
Grabacion de conversaciones automatica. Puede especificar los tipos de llamadas que se grabaran para
cada extension.

1. Alaizquierda de la pantalla, haga clic en Usuarios — Grabaciéon automatica — Editar un Grabacién.

2. Para una extension, haga clic en el ajuste para llamadas interne, lamada externa o Entrante Sélo
GDE.
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* llamadas interne: se graban las llamadas de extensidn a extension.
* llamada externa: se graban las llamadas con interlocutores externos.

* Entrante Sélo GDE: so6lo se graban las llamadas recibidas por la extension a través de un grupo de
entrada de llamadas.

Nota

Para ajustar Entrante Sélo GDE a "Activado", primero debera ajustar llamada externa a "Activa-
do".

Seleccione Activado o Desactivado para dicho ajuste.

Haga clic en OK cuando termine.

Ver y reproducir mensajes

Los usuarios designados como supervisores podran visualizar y reproducir los mensajes grabados utilizan-
do la funcion Grabacion de conversaciones automatica.

1.
2.

A la izquierda de la pantalla, haga clic en Usuarios — Grabacion automatica — Grabar Listado.

Seleccione un numero de grupo de MU en la lista desplegable Seleccionar un N° Grupo MU de desti-
no.

Haga clic en Ver lista para visualizar una lista de los buzones de Grabacion de conversaciones automa-
tica del grupo de MU seleccionado.

Seleccione uno o0 mas buzones y haga clic en OK.

Se visualizaran los mensajes grabados en el o los buzones seleccionados. Puede filtrar la lista de men-
sajes visualizados o reproducir un mensaje.

Para filtrar la lista de mensajes:
Especifique las condiciones siguientes que desee y, a continuacion, haga clic en Buscar para visualizar
los mensajes que cumplan con estos criterios.

* Buzén: especifique un buzén para la Grabacion de conversaciones automatica o seleccione TODO.

* Extensién: especifique una extension para visualizar todas las llamadas que se grabaron utilizando
la Grabacién de conversaciones automatica para dicha extensiéon o seleccione TODO.

» Estado: especifique el estado para los mensajes grabados en el buzoén.

* Interno/Externo: especifique si las conversaciones grabadas fueron llamadas internas o llamadas
externas, o ambas.

* Tipo de llamada: especifique si las conversaciones grabadas fueron llamadas entrantes o llamadas
salientes, o ambas.

— Si Interno/Externo esta ajustado a "Interne" o "Ambas", Tipo de llamada se ajustarg a "Ambas".

— Si Interno/Externo esta ajustado a "Externo”, Tipo de llamada puede ajustarse a "Entrante”, "Sa-
liente" o "Ambas".

* Numero de teléfono: especifique el nimero de teléfono del interlocutor que llamo a la extension gra-
bada.

* Nombre del llamante: especifique el nombre del interlocutor que llamé a la extension grabada (es
posible que no esté disponible para todos los mensajes grabados).

* Duracion: especifique la duracion de las conversaciones grabadas.
* Periodo: especifique el periodo de tiempo en el cual se grabaron las llamadas.

Para reproducir un mensaje:
Para reproducirlo en el PC:
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3.2.1 Programacion de usuario

1. Marque la casilla de verificacion del mensaje que desea reproducir.
2. Enla parte inferior de la pantalla, seleccione PC.

Haga clic en el boton [ (reproducir).
El mensaje se descargara como un archivo de audio para reproducirse en el PC que se utiliza para
conectarse a la Consola de mantenimiento web.

Para reproducirlo utilizando la extension especificada del supervisor:

1. En el filtro Buzén, seleccione el buzén cuyos mensajes desea visualizar y, a continuacion, haga clic
en Buscar.

Marque la(s) casilla(s) de verificacidon del(los) mensaje(s) que desea reproducir.
3. Enla parte inferior de la pantalla, seleccione Teléfono.

4. Haga clic en el boton [ (reproducir).

Nota

Si TODO se ha seleccionado para el filtro Buzén, se desactivara el boton [ (reproducir). Se-
leccione un buzén especifico para activar el boton [ (reproducir).

5. Enlaventana que se visualiza, introduzca el numero de extension en Espec extension de la exten-
sion en la que se reproduciran los mensajes y, a continuacion, haga clic en Conectar.

6. Descuelgue cuando la extension suene para establecer una llamada con el sistema de reproduccién
del mensaje de MU.

7. Durante la llamada, haga clic en Reproducir para escuchar el mensaje actualmente seleccionado.
Si se seleccionaron varios mensajes en el paso 2, puede hacer clic en Anterior y Siguiente para
alternar entre los mensajes seleccionados y escucharlos.

8. Cuando haya terminado de escuchar los mensajes, haga clic en Desconectar o cuelgue.

€0 Cerrar sesion

Para cerrar sesion en la Consola de mantenimiento web, haga clic en el boton ={ (cerrar sesién) para salir
de la sesién de programacion y regresar a la pantalla de inicio de sesion. Al seleccionar esta opcién, auto-
maticamente se realiza una copia de seguridad de los datos del sistema de la central en la Memoria del
sistema.

1. Haga clic en el boton $i{ (cerrar sesion).
Aparecera un mensaje de confirmacion.

2. Haga clic en Si.

o\ » Si cierra el ordenador que ejecuta el navegador web que esta conectado a la Consola de
— mantenimiento web o si cierra el navegador web, los cambios que no se hayan guardado se

p—

perderan. Salga siempre de su sesion de programacion haciendo clic en el boton =i (cerrar
sesidén). Para mas informacion, pongase en contacto con su administrador del sistema.
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Seccion 4

Personalizar extensiones y el sistema—para
Administradores

Esta seccién indica a los administradores como perso-
nalizar los ajustes del sistema y de la extension de la
central de acuerdo con sus necesidades. Busque el
ajuste deseado y efectue la programacién como corres-
ponda.
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4.1 Programacion del administrador

4.1 Programacion del administrador

4.1.1 Informacién sobre la programacioén

El administrador puede programar los siguientes elementos.
 Tarificacion
» Control de ofras extensiones

Extensién disponible
La extensién asignada como administrador

Teléfono necesario

Un teléfono especifico Panasonic con pantalla (2 lineas o mas)
(por ejemplo, KX-NT343, KX-NT546, KX-DT346, KX-DT546, KX-T7636)

Contrasena del administrador
Para entrar en el modo de programacion, se requiere la contrasefia del administrador (max. 10 digitos).

(Por defecto: 1234)
CUIDADO

* La central tiene una contrasefia por defecto predefinida. Para su seguridad, cambie la contrasefia la
primera vez que programe la central.

* Es muy recomendable utilizar una contrasefia de 10 numeros o caracteres para protegerse al maxi-
mo de un acceso no autorizado. Para obtener una lista de los nimeros y caracteres que pueden utili-

zarse en la contrasefia, consulte "€¢ Introduccion de caracteres".

* Para evitar un acceso no autorizado a la central, mantenga la contrasefia en secreto. Si otras perso-
nas conocen la contrasefa, es posible que se realice un mal uso de la central.

* Cambie la contrasefa periddicamente.

Condiciones
La extension de programacion debe estar libre, colgada y sin llamadas en retencion.

4.1.2 Programacién del administrador

344

Cambiar todas las tarificaciones y control de extension

Para entrar en el modo de programacion
PROGRAM

PROG. ) PROG.
PROGRAM Para continuar @

@ contraseiia del
g > @ > > entrada de o > g
programacion >

PAUSE [: l&lﬁi
Pulse PROGRAMAR Entre ¥1. Entre la contrasefia Siga la entrada Pulse Pulse PROGRAMAR
o PAUSA. del administrador. de programacion. RETENER. o PAUSA.

Manual de funcionamiento



4.1.2 Programacion del administrador

Elemento

Entrada de programacion

Cambiar la contrasefia del administrador. (0] (0] + + Contrasefia (max. 10 digitos) +
Visualizar los cargos de llamadas de la ex- z .
o + (@) + N° de extension.

tension. o) 1) ¢
Borrar los cargos de llamadas de la exten- z . z z

Iy + (@ +N°deextenS|én.++
sion. (o) (1) + (@ @) *(®

. + 4 A A + o ., + . ., * +
Ajustar el presupuesto para los cargos de | (0 (27 * (@) + N° de extension. + Tarificacion
llamadas de la extension.
Visualizar los cargos de llamada para ca- z o e

o S + (@) + Codigo de verificacion

da cdédigo de verificacion. (o) ® 9
Borrar los cargos de llamada para cada z . e

g, L + (@) + Codi odeverlflcaC|o’n+ +
cédigo de verificacion. (o) &) ® 9 s ®

i , . + f A o) + , . e .z + e _
Ajustar el presupuesto para cada cédigo (o) (4 + (@) +Codigo de verificacion + Tarifica
de verificacion. cion® +
Visualizar los cargos de llamada para ca- (0] (5) + (@) + Acceso de grupo de linea externa
da linea externa. (3 digitos)

. e + (@) + i

Asignar una tarificacién para cada grupo (0] (&) + (@) +Acceso de grupo de linea externa
de lineas externas. (2 digitos) + Tarificacion* +
Borrar todos los cargos de llamada. (0) + +

Imprimir la tarificacion total.

(o) + (@) + (@)

Bloquear / desbloquear otras extensiones.
(Bloqueo de la marcacioén de la extension
remota)

(9] (0] + + N° de extension. + (1] (blo-
quear)/ (0 ) (desbloquear) +

Borrar el PIN y bloquear el PIN de las ex-
tensiones.

(9] (1) + (@) +N°de extension +

Borrar y bloquear el PIN de los codigos de
verificacion.

(8) (2D + (@) + Codigo de verificacion +

Ajustar el PIN del codigo de verificacion.

(9) (3) + + Cdédigo de verificacion + PIN (max.
10 digitos) +
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4.1.2 Programacion del administrador

o CUIDADO

—_—

— Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefénicas fraudulentas si un tercer interlocu-
tor descubre su contrasefa (PIN del codigo de verificacion).
El coste de estas llamadas se facturara al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:

a. Mantenga su PIN en secreto.
b. Seleccione un PIN complejo y aleatorio que no se pueda adivinar facilmente.
c. Cambie el PIN regularmente.

e * Para introducir un punto decimal, pulse .
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Seccion 5

Apéndice

Esta seccion proporciona la Lista de operaciones segun
el tipo de teléfono, como Solucionar problemas, la Ta-
bla de nimeros de funcién y la Lista de tonos. Consulte
la seccién Solucionar problemas antes de ponerse en
contacto con su distribuidor.
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5.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

5.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

Las funciones compatibles con cada tipo de teléfono estan marcadas con un v'. Las funciones no marcadas
con un v, no son compatibles con dicho tipo de teléfono.

0\ * Es posible que algunos tipos de teléfono no admitan el funcionamiento de estas funciones.
!:’ Para mas informacion, consulte el funcionamiento de cada seccion.
Tipo de teléfono
Teléfono SIP
No per-
Funciones tene-
TE EP TR Serie ciente EP-S
KX-UT | ala se-
rie
KX-UT
1.2.1 Llamadas basicas
€ Llamar a otra extension v v v v v 4
€ Llamar a un interlocutor externo v v v v v v
€ Realizar una llamada a una red priva- v v v v v v
da (Acceso a linea dedicada)
€ Utilizar un codigo de cuenta (Entrada v v v v v v
de cédigo de cuenta)
1.2.2 Marcacién automatica
€ Con una tecla con una sola pulsacion v v v v
(Marcacién con una sola pulsacion)
€ Utilizar los nimeros guardados en la v v v v v
extension (Marcacioén rapida personal)
€ Utilizar los numeros guardados en la v v v v v v
central (Marcacion rapida del sistema)
€ A un numero preajustado al descolgar v v v
(Marcacion al descolgar)
€ Utilizar un nimero preprogramado v v v v v v
(Marcacioén superapida)
1.2.3 Rellamada v v v v v v
1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada
0 no hay respuesta
€ Reserva de una linea ocupada (Retro- v v v
llamada automatica por ocupado)
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5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

Tipo de teléfono

Teléfono SIP
No per-
Funciones tene-
TE EP TR Serie ciente EP-S
KX-UT | ala se-
rie
KX-UT
€ Ajustar una retrollamada en una linea
RDSI (Concluir llamada finalizada sobre v v v
abonado ocupado [CCBS])
€ Enviar una notificacién de llamada en v v v
espera (Llamada en espera)
€ Dejar una indicacion de mensaje en
espera / volver a llamar al interlocutor que v v v v v v
dejé la indicacion (Mensaje en espera)
€ Incorporacion a una llamada en curso v v v
(Ignorar Ocupado)
€ Monitorizar otra extension (Monitoriza- v v v
cion de llamadas)
€ A una extension que rechaza la llama- v v v
da (Ignorar NOM)
1.2.5 Acceder al servicio RDSI (Acceso a Ser- v v
vicios Suplementarios [RSDI])
1.2.6 Alternar el método de llamada (Alternar v v v
llamada—Timbre / Voz)
1.2.7 Llamar sin restricciones
@ Utilizar sus privilegios de llamada en v v v v v v
otra extension (Acceso CDS remoto)
1.2.9 Ajustar el teléfono desde otra extension v v v
0 a través de DISA (Seleccién remota)
1.3.1 Contestar a llamadas v v v v v v
1.3.2 Contestar con manos libres (Respuesta v v v v
automatica con manos libres)
1.3.3 Contestar a una llamada que suena en
otro teléfono (Captura de llamadas)
4@ Contestar a una llamada desde otro v v v v v v
teléfono (Captura de llamadas)
€ Contestar a una llamada desde otro
teléfono (Monitorizacién del grupo de cap- v
tura de llamadas)

Manual de funcionamiento 349



5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

Tipo de teléfono

Teléfono SIP
No per-
Funciones tene-
TE EP TR Serie ciente EP-S
KX-UT | ala se-
rie
KX-UT
€ Impedir a otras personas la posibili-
dad de capturar sus llamadas (Denegar v v v v v v
captura de llamadas)
1.3.4 Contestar a una llamada a través de un
altavoz externo (Respuesta desde cualquier 4 v v
extension [TAFAS])
1.3.5 Utilizar el boton RESPUESTA / LIBE- v
RAR
1.3.6 Identificar interlocutores no deseados v v v
(Identificacion de llamada maliciosa [MCID])
1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de
llamadas)
@ Transferir a una extension de la cen- v v v v v v
tral
@ Transferir a un interlocutor externo uti- v v v v v v
lizando el servicio de central
€ Transferir una llamada utilizando el
servicio RDSI (Transferencia de llamadas v v v
[CT]—RDSI)
@ Transferir a un interlocutor externo uti- v v v
lizando el servicio SIP
1.4.2 Retener una llamada v 4 v v 4 v
1.4.3 Hablar con dos interk_)cutores alternati- v v v v v
vamente (Llamada alternativa)
1.4.4 Contestar a una llamada en espera 4 4 v v 4
1.4.5 Conversacién con multiples usuarios
€ Afadir otros interlocutores durante v v v v v
una conversacion (Conferencia)
€ Abandonar una conferencia (Confe- v v
rencia desatendida)
€ Abandonar una conferencia (Abando- v v v v v
nar una conferencia a tres)
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5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

Tipo de teléfono

Teléfono SIP
No per-
Funciones tene-
TE EP TR Serie ciente EP-S
KX-UT | ala se-
rie
KX-UT
€ Permitir que un tercer usuario se in-
corpore a su llamada (Liberar conversacion v v
privada)
€ Incorporar un tercer interlocutor du-
rante una conversacion utilizando el Servi- v v v
cio RDSI (Conferencia a tres [3 interlocuto-
res]—RDSI)
1.4.6 Enmudecer v v v v
1.4.7 Dejar que otras personas escuchen la v v
conversacion (Escucha conversacion)
1.4.8 Utilizar los auriculares (Funcionamiento v v v
de los auriculares)
1.5.1 Extension Numero de extension Maestra v v
(NEM) / Numero de extension Esclava (NEE)
1.6.1 Desvio de llamadas
@ Desviar las llamadas (Desvio de lla- v v v v v v
madas [DSV])
€ Ajustes de DSV remotos utilizando la v
tecla DSV de grupo
€ Ajustar DSV / NOM utilizando la tecla v v
fija DSV / NOM
@ Desviar las llamadas utilizando el ser-
vicio RDSI (Desvio de llamadas [CF]— v v v
RDSI)
1’.6.2 Mostrar un mensaje en la pantalla_del te- v v v v v v
Iéfono del llamante (Mensaje en ausencia)
1.6.3 Evitar que otras personas utilicen su te-
Iéfono (Bloqueo de la marcacion de la exten-
sion)
Para bloquear 4 v v v 4 v
Para desbloquear v v v v v v
Realizar una llamada externa cuando su v v v
extension esté bloqueada
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5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

Tipo de teléfono
Teléfono SIP
No per-
Funciones tene-
TE EP TR Serie ciente EP-S
KX-UT | ala se-
rie
KX-UT
1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje
de voz integrado simplificado [MVS])
€ Grabar un mensaje de bienvenida v v v
normal
€ Grabar un mensaje de bienvenida pa- v v v
ra cada modo horario
@ Redirigir las llamadas a su buzén de v v v
mensajes
@ Dejar mensajes de voz v 4 4
€ Escuchar los mensajes de voz que le v v v
han dejado los llamantes
@ Acceder a su buzon de mensajes des-
de un teléfono externo
@ Acceder al buzdn de mensajes de otra v v v
extension desde su extension
1.7.1 Megafonia
€ Megafonia de grupo v v v v v v
€ Enviar megafonia y, a continuacion, v v v v v v
transferir una llamada
1.7.2 Contestar / denegar un anuncio de me-
gafonia
Contestar 4 v v v v v
Permitir/denegar un anuncio de megafonia v v
(Denegar megafonia)
1.7.3 Realizar una llamada al grupo de confe-
rencia
€ Modo Conferencia v v v v v v
€ Modo Multidifusion v v v v v v
€ Unirse a una conversacion transcurri- v v v v v v
do un periodo de tiempo

352 Manual de funcionamiento



5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

Tipo de teléfono

Teléfono SIP
No per-
Funciones tene-
TE EP TR Serie ciente EP-S
KX-UT | alase-
rie
KX-UT
(11 <;ﬂfirtjtilizar funciones de mensajeria unifica- v v v v v v
1.9.1 Ajustar la alarma (Aviso temporizado) v v v v
1.9.2 Rechazar las llamadas entrantes (No
molesten [NOM])
€ No molesten (NOM) v v v v v v
€ Cambiar el estado de DSV / NOM uti- v v
lizando la tecla fija DSV / NOM
1.9.3 Recibir una llamada en espera (Llamada
en espera / Aviso de llamada con el microtelé-
fono descolgado [ALMD] / Aviso privado de 4 v 4 v 4 4
llamada con el microteléfono descolgado
[APLMD])*”
1.9.4 Visualizacion del numero de teléfono en
el teléfono del emisor y del receptor (Presen- v v v v v v
tacion del n° del llamante / conectado [CLIP /
COLP))
1.9.5 Evitar que su numero se visualice en el
teléfono del interlocutor (Restriccion de identi- v v v v v v
ficacion del usuario conectado [COLR])
1.9.6 Evitar que su numero se visualice en el
teléfono del interlocutor llamado (Restriccién v v v v v v
de identificacion del usuario llamante [CLIR])
1.9.7 Evitar que otras personas se incorporen v v v v v v
a la conversacion (Denegar Ignorar Ocupado)
1.9.8 Activar la musica de fondo (MDF) v
1.9.9 Proteger la linea de tonos de notificacion
v v v v v
(Seguridad de linea de datos)
1.9.10 Comprobar el estado del servicio hora- v
rio
1.9.11 Ajustar el teléfono en paralelo para que e
suene (Teléfono en paralelo)
1.9.12 Utilizar la EP o la EP-S en paralelo con
un teléfono con cable (Equipo portatil XDP / 4 v
Paralelo)
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5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

Funciones

Tipo de teléfono

TE

EP

TR

Teléfono SIP

Serie
KX-UT

No per-
tene-
ciente

ala se-

rie

KX-UT

EP-S

1.9.13 Utilizar su teléfono en paralelo con un
teléfono con cable (Extensidn con numeracion
Unica)

v

1.9.14 Borrar las funciones ajustadas en la ex-
tension (Borrar la funcién de la extension)

1.10.1 Abandonar un Grupo de entrada de lla-
madas (Registro / Baja, Baja temporal)

1.10.2 Monitorizar y cambiar el estado de las
llamadas de un grupo de entrada de llamadas
(Monitorizacién de un grupo de entrada de lla-
madas)

€ Monitorizar el estado de las llamadas
en espera

v

€ Monitorizar y cambiar el estado de
Registro / Baja de las extensiones

v

1.10.3 Desviar una llamada en espera (Redi-
reccion manual de la cola)

1.11.1 Si ha conectado un interfono / portero
automatico

€ Llamada de interfono

€ Abrir una puerta (Portero automatico)

1.11.2 Si esta conectado a un relé externo

Activar el relé

1.11.3 Si esta conectado a un sensor externo

Responder una llamada de sensor

1.11.4 Si esta conectado a una central supe-
rior

@ Acceder a servicios externos (Acceso
a las funciones externas [EFA])

1.11.5 Si esta conectado un Sistema de proce-
so de voz

@ Desvio de llamadas a correo vocal
(Integracion de correo vocal)

354 | Manual de funcionamiento




5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

Tipo de teléfono

Teléfono SIP
No per-
Funciones tene-
TE EP TR Serie ciente | EP-S
KX-UT | ala se-
rie
KX-UT
€ Monitorizar llamadas (Monitor de Co- v v
rreo Vocal [MCV])
€ Grabar una conversacion v v
1.12.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo
hotel (Funciones de hotel)
€ Entrada v
€ Salida v
€ Ajustar un aviso temporizado a una
extension de la habitacién (Llamada des- v
pertador remota)
€0 Limpia v
1.12.2 Grabar informacion utilizando mensajes v v
preprogramados (Impresién del mensaje)
1.13.1 Extension movil v v
1.13.2 Extension moévil mejorada v v
1.14.1 Utilizar el registro de llamadas v v v v
1.14.2 Utilizar los directorios v v
1.14.3 Acceder a las funciones del sistema 0 v
(Acceso a las funciones del sistema)
1.14.4 Auto-etiquetado (solo para KX-NT366/
KX-NT553/KX-NT556/KX-NT560/KX-UT248/ v v
KX-UT670)
2.1.1 Control de extension v v v v v v
2.1.2 Control del modo de servicio horario v v v v v v
2.1.3 Control del nivel de restriccion (Transfe- v v
rencia del tono de marcacion)
(2'\./|1[.)4F,)0\ctivar la musica de fondo externa v v v v v v
2.1.5 Grabar mensajes de salida (MDS) 4
2.1.6 Permitir que los usuarios tomen una li-
nea externa desactivada (Linea externa inac- v v v
cesible)
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5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

Tipo de teléfono
Teléfono SIP
No per-
Funciones tene-
TE EP TR Serie ciente EP-S
KX-UT | ala se-
rie
KX-UT
2.1.7 Monitorizar Liberar seleccion directa de v v
extension de red (SDER)
2.2 Configurar funciones de mensajeria unifi- v v v v v v
cada™

3.1 Personalizar el teléfono (Programacion
personal)

@ Asignar un PIN de extension a su ex-

tension (PIN [Numero de identificacion per- v v v v v v
sonal] de extension)

3.1.2 Ajustes para el modo de programacion v v

3.1.3 Personalizar las teclas 4 4

4.1 Programacion del administrador

€ Cambiar todas las tarificaciones y v
control de extension

*1 Solo disponible para KX-UT133, KX-UT136, KX-UT248 y KX-UT670.
=2 Disponible en los teléfonos siguientes:

* TE-IP (excepto modelos con pantalla de una sola linea)

* TED (excepto modelos con pantalla de una sola linea)
=3 No esta disponible para la KX-UT670.

‘ Monitor de correo vocal (MCV)"y ‘ Grabar la conversacion" solo estan disponibles para TEs y EPs.

"‘ Ajustar la alarma (Aviso temporizado)" sélo esta disponible para TE, TRy teléfonos SIP.

El ALMD sélo esta disponible para determinados TED.

El Aviso privado de llamada con el microteléfono descolgado (APLMD) sélo esta disponible para TE-IP y determinados TED.

Solo esté disponible para TED.

Solo esta disponible para TEs con pantalla.

10 Solo esta disponible para la serie KX-NT300, serie KX-NT500 (excepto KX-NT511 (No disponible en Europa)), serie KX-DT300,
serie KX-DT500 y serie KX-T7600.

11 Solo disponible para KX-NT366 / KX-NT553 / KX-NT556 / KX-NT560.

*12 Solo disponible para KX-UT248 y KX-UT670.

‘ Ajustar el Aviso temporizado" solo esta disponible para TE, TR y teléfonos SIP.
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5.2 Solucién de problemas

5.2 Solucién de problemas

5.2.1 Solucién de problemas

40 Solucionar problemas

Problema

Solucion

El teléfono no funciona correctamente.

mp Pongase en contacto con su administrador
para confirmar que los ajustes sean los correc-
tos.

mp Si el problema continta, péngase en con-
tacto con su distribuidor.

El teléfono no responde al pulsar las teclas.

El teléfono esta bloqueado.

mp Desbloquee el teléfono. (£ 1.6.3 Evitar
que otras personas utilicen su teléfono (Blo-
queo de la marcacion de la extension),

2.1.1 Control de extensién)

Algunas funcionas no estan operativas.

La gestion del sistema puede restringir al-
gunas funciones.
mp Consulte con el administrador.

Los niumeros de funcion han cambiado.
mp Confirme el numero revisado e inténtelo de
nuevo.

Aunque sigue las instrucciones del manual, nin-
guna de las operaciones funciona cuando utiliza
un teléfono especifico.

No se conecté la linea interna. Cambi¢ la li-
nea conectada al descolgar mediante los ajus-
tes personales. (5~ 3.1.2 Ajustes para el mo-
do de programacion)

mp En el manual, descolgar significa que se
ha conectado una linea interna.

Si ha cambiado el ajuste, pulse la tecla INTER-
COM o NEM después de descolgar y seguir las
instrucciones.

Los teléfonos regulares en paralelo no suenan.

"Sin timbre" se puede seleccionar.

Cambie el ajuste para que suene.

(£~ 1.9.11 Ajustar el teléfono en paralelo para
que suene (Teléfono en paralelo))

Mi teléfono especifico no tiene una tecla de fun-
cion.

Algunos modelos no tienen la tecla de fun-
cion.

mp Defina una tecla programable como la te-
cla deseada. (=~ 3.1.3 Personalizar las te-
clas)

mp Entre el nimero de funcion especificada
en lugar de la tecla de funcién. (£ 1.1.5 An-
tes de utilizar los teléfonos)
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Problema

Solucion

Se oye un tono de reorden o se visualiza "Res-

tricted".

El teléfono esta bloqueado.

mp Desbloquee el teléfono. (r=~ 1.6.3 Evitar
que otras personas utilicen su teléfono (Blo-
queo de la marcacion de la extension),

2.1.1 Control de extensién)

La restriccion de cargos de llamada esta ac-
tivada.

mp Consulte con el administrador o el distri-
buidor.

Se necesita un codigo de cuenta.

(£ 1.2.7 Llamar sin restricciones, €& Utili-

zar un codigo de cuenta (Entrada de codigo de
cuenta) en 1.2.1 Llamadas basicas)

No puedo realizar una llamada externa utilizan-
do la tecla Marcacién con una sola pulsacion o

la marcacion rapida.

No se almacené un numero de acceso a li-
nea.

mp Se necesita un numero de acceso a linea
para llamadas externas. (£~ 1.2.1 Llamadas
basicas, 3.1.3 Personalizar las teclas)

No me acuerdo de los niumeros de funcién.

mp Si ha cambiado los valores por defecto de
los numeros de funcién, escriba los nimeros
de funcién nuevos en la tabla de "5.3.1 Tabla
de numeros de funcion”.

mp Pida a su distribuidor que cambie los nu-
meros de funcioén para un uso mas sencillo.

Mientras habla con un interlocutor externo, se
desconecta la linea.

Se ha agotado el limite de tiempo.

(> 1.4.1 Transferir una llamada (Transferen-
cia de llamadas), 1.4.5 Conversacion con multi-
ples usuarios)

mp Si es necesario, péngase en contacto con

su distribuidor para ampliar el limite de tiempo.

La rellamada no funciona.

El nimero marcado tiene mas de 32 digitos.
(= 1.2.3 Rellamada)

No puedo mantener una conversacion utilizando

los auriculares Bluetooth.

mp Asegurese de que los auriculares estén
correctamente registrados al modulo.

mp Asegurese de que los auriculares estén
correctamente cargados segun el manual de
los auriculares.

mp Retire los auriculares con cable del jack
para auriculares. Cuando ambos auriculares
estan conectados, se da prioridad a los auricu-
lares con cable.

No puedo registrar, dar de baja o confirmar la ID

de los auriculares Bluetooth.

mp Asegurese de que el modulo esté correcta-
mente instalado en el TE-IP / TED.
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Problema

Solucion

La comunicacion del PC y el fax no funciona.

Puede que un tono de indicacion haya inte-
rrumpido la comunicacion. (£ 1.9.9 Prote-
ger la linea de tonos de notificacion (Seguridad
de linea de datos))

No deseo que se visualice mi nimero de teléfo-
no en el teléfono del interlocutor llamante / lla-
mado.

(£ 1.9.5 Evitar que su ndmero se visualice
en el teléfono del interlocutor (Restriccion de
identificacion del usuario conectado [COLR]),
1.9.6 Evitar que su numero se visualice en el
teléfono del interlocutor llamado (Restriccion de
identificacion del usuario llamante [CLIR]))

Deseo que se visualice mi numero de teléfono
en el teléfono del interlocutor llamante / llama-
do.

(£~ 1.9.4 Visualizacion del numero de teléfo-
no en el teléfono del emisor y del receptor (Pre-
sentacion del n° del llamante / conectado

[CLIP / COLPY)))

No puedo enviar un tono de llamada en espera a

la extension marcada.

El otro interlocutor no ha ajustado la fun-
cion de Grupo de llamada en espera.

(r= €0 Enviar una notificacion de llamada

en espera (Llamada en espera), 1.4.4 Contes-
tar a una llamada en espera, 1.9.3 Recibir una
llamada en espera (Llamada en espera / Aviso
de llamada con el microteléfono descolgado
[ALMD] / Aviso privado de llamada con el mi-
croteléfono descolgado [APLMD]))

El otro interlocutor ha ajustado Seguridad
de linea de datos.

(2= 1.9.9 Proteger la linea de tonos de notifi-
cacion (Seguridad de linea de datos))

Olvidé la contraseia.

Pida ayuda al administrador.
(= 2.1.1 Control de extension)

La musica de fondo empez6 a sonar de repente.

mp Apague la musica.

(= 1.9.8 Activar la musica de fondo (MDF),
2.1.4 Activar la musica de fondo externa
(MDF))

No deseo visualizar un niumero almacenado en
la memoria.

mp Oculte el numero.
(r=> €0 Memorizar los nombres y nimeros,
3.1.3 Personalizar las teclas)

Deseo confirmar mi nimero de extension.

(£ Su numero de extensién en 1.1.5 Antes
de utilizar los teléfonos)

La fecha y hora no son correctas.

Ajuste la fecha y hora mediante la progra-
macién del sistema.
mp Pongase en contacto con su distribuidor.

La visibilidad de la pantalla es baja.

mp Cambie el nivel de contraste de la pantalla.
(r=z> 3.1.2 Ajustes para el modo de programa-
cién)
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Problema

Solucion

Deseo especificar los tonos de timbre.

(£ Para especificar los tonos de timbre para
cada tecla LN, Grupo ICD, NEM, NEE o IN-
TERCOM (so6lo para TED/TE-IP), 3.1.3 Perso-
nalizar las teclas)

Se ha iluminado el indicador de la tecla MENSA-

JE.

Otra extension le ha dejado una indicacion
de mensaje en espera, o alguien dejoé un
mensaje en su buzén, mientras estaba al te-
léfono o se encontraba fuera de la oficina.

Una tecla NEE de mi extensién no funciona.

Una tecla NEM no esta asignada en la exten-
sion correspondiente a su tecla NEE.

mp Cree una tecla NEM en la extension que
desee. (£ 3.1.3 Personalizar las teclas)

No puedo el puerto Ethernet secundario.

mp Si utiliza un teléfono de la serie KX-NT500,
compruebe si el modo ECO esta activado

(r=> €0 Pantalla en 1.1.5 Antes de utilizar
los teléfonos). Si esta activado, pongase en
contacto con su distribuidor para que desactive
el modo ECO. Para otros tipos de TE-IP, pén-
gase en contacto con su distribuidor.
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5.3 Tabla de numeros de funcidn

5.3.1 Tabla de numeros de funcion

Los numeros de la siguiente lista estan establecidos por defecto. Hay nimeros de funcion flexible y nime-
ros de funcion fija. Si cambia los numeros de funcion flexible, rellene la lista con los nUmeros que ha asig-
nado para futuras referencias.

Funcion (Mientras se escucha el to- Por defecto i -
. Digitos / teclas adicionales
no de marcacion) (nuevo)

1.2.1 Llamadas basicas

Para llamar a una operadora (Llamada 9/0

a operadora) ( )

Para seleccionar una linea externa li- n°® de teléfono externo

o . 0/9

bre automaticamente (Acceso automa- ( )

tico de linea)

Para seleccionar una linea externa li- n°® de grupo de linea externa (2 digitos) +

bre en el grupo de linea externa espe- 8 n° de teléfono externo

cificado automaticamente (Acceso de ( )

grupo de linea externa)

€ Realizar una llamada a una red 7 n° de teléfono privado

privada (Acceso a linea dedicada) ( )

€ Utilizar un codigo de cuenta (En- %49 codigo de cuenta + # + n° de teléfono ex-

trada de cédigo de cuenta) ( ) terno

1.2.2 Marcacién automatica

€ Utilizar los numeros guardados en

la extension (Marcacion rapida perso-

nal)

— Guardar %30 n°® de marcacion rapida personal (2 digi-
( ) tos) + n° de teléfono + #

— Para marcar * K % + n° de marcacion rapida personal (2
( ) digitos)

€ Utilizar los nimeros guardados en

la central (Marcacion rapida del siste-

ma)

— Para marcar * K n° de marcacion rapida del sistema (3 di-
( ) gitos)

€ A un numero preajustado al des- %740

colgar (Marcacion al descolgar) ( )

— Para guardar 2 + n° de teléfono + #

— Para activar 1

— Para cancelar 0

1.2.3 Rellamada
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Funcién (Mientras se escucha el to-

Por defecto

Digitos / teclas adicionales

no de marcacioén) (nuevo)

€ Rellamar al Ultimo numero marca- #
do (Rellamada al tltimo nimero) ( )
1.2.4 Cuando la linea marcada esta
ocupada o no hay respuesta
Para cancelar el timbre de retrollama-
da (Cancelar retrollamada automatica %46
por ocupado)/Para cancelar (Cancelar ( )
CCBS)

%70

€ Dejar una indicacion de mensaje

en espera / volver a llamar al interlocu-
tor que dejo la indicacion (Mensaje en
espera)

Para una extension que deja una indi-
cacion de mensaje en espera

— Dejar / cancelar

Para una extensién que recibe una in-
dicacién de mensaje en espera

— Devolver la llamada

— Para borrar el mensaje

1/0 + n° de extension

2

0 + su numero de extensiéon
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Funcién (Mientras se escucha el to-

Por defecto

Digitos / teclas adicionales

no de marcacion) (nuevo)
1.2.7 Llamar sin restricciones
*47 . e

@ Utilizar sus privilegios de llamada ( ) n°® de extension + PIN de extension + n°
en otra extensiéon (Acceso CDS remo- de teléfono
to)
Para llamar con un cédigo de verifica- % + codigo de verificacion + PIN del co6-
cion (Entrada del codigo de verifica- digo de verificaciéon + n° de teléfono
cion)
1.2.8 Para acceder a otro interlocutor
directamente del exterior (Acceso di-
recto al sistema interno [DISA])
€ Llamar a través de DISA
— A una extensién su numero de extension/ (¥ + codigo de

(Sélo en el modo Seguridad total) verificacion) + PIN de extensién / PIN del

cédigo de verificacion + n° de extension

— A un interlocutor externo su numero de extension/ (¥ + codigo de

(Solo en el modo Seguridad troncal / verificacion) + PIN de extension / PIN del

Seguridad total) caodigo de verificacion + n° de teléfono

externo
1.2.9 Ajustar el teléfono desde otra ex- su n° de extension + PIN de extension +
tensién o a través de DISA (Seleccién n® de funcion
remota)
— Desde otra extension
— Desde DISA
1.3.3 Contestar a una llamada que
suena en otro teléfono (Captura de lla-
madas)
€ Contestar a una llamada desde
otro teléfono (Captura de llamadas)
— Grupo %40 n°® de grupo (2 digitos)
( )
— Dirigidas *41 n° de extensioén
( )
%720

€ Impedir a otras personas la posi-

bilidad de capturar sus llamadas (De-
negar captura de llamadas)

— Para denegar

— Permitir

1.3.4 Contestar a una llamada a través
de un altavoz externo (Respuesta des-
de cualquier extension [TAFAS])
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Funcién (Mientras se escucha el to-
no de marcacién)

Por defecto
(nuevo)

Digitos / teclas adicionales

— Llamadas a través de un altavoz ex-
terno

*42

n°® de megafonia externa

1.3.6 Identificar interlocutores no de-
seados (ldentificacion de llamada mali-
ciosa [MCID])

*7%3
( )

1.4.1 Transferir una llamada (Transfe-
rencia de llamadas)

€ Transferir una llamada utilizando

el servicio RDSI (Transferencia de lla-
madas [CT]—RDSI)

€ Transferir a un interlocutor exter-
no utilizando el servicio SIP

— Transferencia sin avisar

%62

%61

n° de teléfono

n° de teléfono + #

1.4.2 Retener una llamada

Retencion (Retencion de llamadas)/Pa-
ra recuperar una llamada retenida (Re-
cuperar llamada retenida)

Para recuperar una llamada retenida
(Recuperar llamada retenida)

— Especificada con un numero de li-
nea retenida

— Especificada con un numero de ex-
tensiéon que retiene

€ Retener llamadas en una zona de

aparcado del sistema (Aparcado de lla-
madas)

— Para activar

— Recuperar llamadas

%50

%53

%51

%52

n° de linea externa que esta retenido (3
digitos)

n° de extensidon en retencion

n° de zona de aparcado (2 digitos)/%

n°® de zona de aparcado (2 digitos)

1.4.4 Contestar a una llamada en es-
pera

€ Contestar a una llamada en espe-
ra en la central

€ Contestar a una llamada en espe-
ra desde la compainia telefénica

%50

%60

1.4.5 Conversacién con multiples
usuarios
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Funcién (Mientras se escucha el to-

Por defecto

Digitos / teclas adicionales

no de marcacién) (nuevo)
€ Incorporar un tercer interlocutor n° de teléfono + Tecla TRANSFERIR + 3
durante una conversacién utilizando el %62
Servicio RDSI (Conferencia a tres [3 ( )
interlocutores]—RDSI)
1.6.1 Desvio de llamadas
€ Desviar las llamadas (Desvio de
llamadas [DSV])/
1.9.2 Rechazar las llamadas entrantes
(No molesten [NOM])
0 (Cancelar) /
1 (No molesten [NOM]) /
— Ambas llamadas 2 (Todas las llamadas) + N° de teléfono
%710 o
( ) .
3 (Ocupado) + N° de teléfono + #/
— Llamadas externas ( *71 ) 4 (Sin respuesta) + N° de teléfono + #/
%712 5 (Ocupado / Sin respuesta) + N° de te-
— Llamadas internas ( ) Iéfono + #/
7 (Sigueme) + su n° de extension //
8 (Cancelar sigueme) + su n°® de exten-
sion
— Para ajustar el temporizador para *713 00-99 (segundo)
"Sin respuesta" y "Ocupado / Sin ( )
respuesta”
Para activar / cancelar (Desvio de lla-
madas [DSV] para su grupo de entrada
de llamadas)
— Ambas llamadas %714
( ) 1 (Activar) + n° de extensién Grupo ICD
— Llamadas externas *715 + n° de teléfono + # /
( ) 0 (Cancelar) + n° de extension Grupo
— Llamadas internas ( *716 ) ICD
*7%5

€ Desviar las llamadas utilizando el

servicio RDSI (Desvio de llamadas
[CF]—RDSI)

— Para activar

— Para cancelar

— Confirmar

n° de linea externa + # + n° de abonado
multiple + # + 2 (Incondicional)/3 (Ocu-
pado)/4 (Sin respuesta) + n° de teléfono
+#

n° de linea externa + # + n°® de abonado
multiple + #+ 0

n° de linea externa + # + n° de abonado
multiple + # + 1
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Funcién (Mientras se escucha el to-

Por defecto

Digitos / teclas adicionales

no de marcacioén) (nuevo)

1.6.2 Mostrar un mensaje en la panta- %750

lla del teléfono del llamante (Mensaje ( )

en ausencia)

— Para activar 1-9 (+ parametro) + #

— Para cancelar 0

1.6.3 Evitar que otras personas utilicen

) . *77

su teléfono (Bloqueo de la marcacion ( )

de la extension)

— Para bloquear 1

— Para desbloquear 0 + PIN de extension

— Realizar una llamada externa cuan- *47 su n° de extension + PIN de extension +

do su extension esté bloqueada ( ) n° de teléfono

1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz

(Mensaje de voz integrado simplificado

[MVS])

€ Grabar un mensaje de bienvenida

normal

— Para grabar %38 1

( )

— Para reproducir 2

— Para borrar el mensaje 0

€ Grabar un mensaje de bienvenida

para cada modo horario

— Para grabar 8 + 0 (Dia) / 1 (Noche) / 2 (Almuerzo) / 3
(Pausa) + 1

— Para reproducir 8 + 0 (Dia) / 1 (Noche) / 2 (Almuerzo) / 3
(Pausa) + 2

— Para borrar el mensaje 8 + 0 (Dia) /1 (Noche) / 2 (Almuerzo) / 3
(Pausa) + 0

Dejar un mensaje de voz directamente # + 6 + n° de extension

en el buzén de mensajes de otra ex-

tension

€ Escuchar los mensajes de voz 3

que le han dejado los llamantes

€ Redirigir las llamadas a su buzoén

de mensajes

— Ambas llamadas %710 0 (Cancelar) /

( )
— Llamadas externas *¥711 2 (Todas las llamadas) + n°® de extension

flotante para la funcion MVS™ + #/

366 Manual de funcionamiento




5.3.1 Tabla de nimeros de funcién

Funcién (Mientras se escucha el to-

Por defecto

Digitos / teclas adicionales

no de marcacion) (nuevo)
— Llamadas internas *¥712 3 (Ocupado) + n° de extension flotante
( ) para la funcion MVS™ + #/
4 (Sin respuesta) + n° de extension flo-
tante para la funcion MVS™ + #/
5 (Ocupado/Sin respuesta) + n° de ex-
tension flotante para la funciéon MVS™ + #
1.7.1 Megafonia
€ Megafonia de grupo %33 n° de grupo de megafonia (2 digitos)
( )
1.7.2 Contestar / denegar un anuncio
de megafonia
— Para contestar %43
( )
— Para denegar *721 1
( )
— Permitir 0
1.7.3 Realizar una llamada al grupo de %32
conferencia ( )
— Para llamar e iniciar una conversa- n° del grupo de conferencia (1 digito) +
cion codigo de entrada + #
— Para llamar y realizar un aviso n° del grupo de conferencia (1 digito) +
codigo de entrada + #
€ Unirse a una conversacion trans-
currido un periodo de tiempo
— Realizar una llamada al grupo de n° del grupo de conferencia (1 digito) +
conferencia con un cédigo de entra- codigo de entrada + #
da
— Unirse a una conversacion con un # + n° del grupo de conferencia (1 digito)
codigo de entrada + codigo de entrada + #
1.8.5 Transferir llamadas
€ Transferencia de correo vocal
— Ambas llamadas %710 0 (Cancelar) /
( ) 2 (Todas las llamadas) /
3 (Ocupado) /
— Llamadas externas : *711 ) 4 (Sin respuesta) /
%712 5 (Ocupado / Sin respuesta)
— Llamadas internas ( ) + n° de extensioén flotante del grupo de
MU + #
1.9.1 Ajustar la alarma (Aviso tempori- %760

zado)
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Funcién (Mientras se escucha el to-

Por defecto

Digitos / teclas adicionales

no de marcacién) (nuevo)
— Para activar 12H: 1 + hora / minutos + 0 (AM) / 1
(PM) + 0 (Una vez) / 1 (Diario)
24H: 1 + hora / minutos + 0 (Una vez) / 1
(Diario)

— Para cancelar 0

1.9.3 Recibir una llamada en espera

(Llamada en espera / Aviso de llamada

con el microteléfono descolgado

[ALMD] / Aviso privado de llamada con

el microteléfono descolgado [APLMD])

— Para las llamadas internas %731 0 (Ninguna llamada) / 1 (Tono) / 2
(Ninguna llamada / Tono / ALMD / ( ) (ALMD) / 3 (APLMD)
APLMD)

— Para las llamadas externas %732 0 (Ningun tono) / 1 (Tono)
(Ningun tono / Tono) ( )

1.9.4 Visualizacion del numero de telé-

fono en el teléfono del emisor y del re- KT %2

ceptor (Presentacion del n°® del llaman- ( )

te / conectado [CLIP / COLPY])

— Publica 1

— Su extensién 2

1.9.5 Evitar que su numero se visualice

en el teléfono del interlocutor (Restric- *7%0

cion de identificacién del usuario co- ( )

nectado [COLR])

— Para mostrar 0

— Evitar 1

1.9.6 Evitar que su numero se visualice

en el teléfono del interlocutor llamado *7%1

(Restriccion de identificacion del usua- ( )

rio llamante [CLIR])

— Para mostrar 0

— Evitar 1

1.9.7 Evitar que otras personas se in-

- %733

corporen a la conversacion (Denegar ( )

Ignorar Ocupado)

— Para evitar 1

— Permitir 0

1.9.8 Activar la musica de fondo (MDF) *751

— Para activar

n° de MDF (1 digito)
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Funcién (Mientras se escucha el to-

Por defecto

Digitos / teclas adicionales

no de marcacioén) (nuevo)
— Para cancelar 0
1.9.9 Proteger la linea de tonos de no- %730
tificacion (Seguridad de linea de datos) ( )
— Para activar 1
— Para cancelar 0
1.9.11 Ajustar el teléfono en paralelo %39
para que suene (Teléfono en paralelo) ( )
— Timbre 1
— Sin timbre 0
1.9.12 Utilizar la EP o la EP-S en para-
. : %48
lelo con un teléfono con cable (Equipo ( )
portatil XDP / Paralelo)
— Para activar 1 + n° de extension de teléfono cableado
emparejado
— Para cancelar 0
1.9.13 Utilizar su teléfono en paralelo
. - %48
con un teléfono con cable (Extension ( )
con numeracion Unica)
— Para activar 1 + n° de extension de teléfono cableado
emparejado
— Para cancelar 0
Para capturar la llamada %41 n° de extension de teléfono cableado
( ) emparejado
1.9.14 Borrar las funciones ajustadas
C - %790
en la extension (Borrar la funcién de la ( )
extension)
1.10.1 Abandonar un Grupo de entrada
de llamadas (Registro / Baja, Baja tem-
poral)
Registro %736 1 + n°® de extension Grupo ICD / %
( )
Baja 0 + n° de extension Grupo ICD / %
Entrar / dejar el modo no preparado %735 1 (No preparado) / 0 (Preparado)
( )
*1.10.2 Monitorizar y cambiar el esta- n° de extension Grupo ICD
do de las llamadas de un grupo de en- %739

trada de llamadas (Monitorizacion de
un grupo de entrada de llamadas)

1.11.1 Si ha conectado un interfono /
portero automatico

Manual de funcionamiento 369



5.3.1 Tabla de nimeros de funcién

Funcién (Mientras se escucha el to-

Por defecto

Digitos / teclas adicionales

No disponible

no de marcacioén) (nuevo)
€ Llamada de interfono %31 n° de interfono (2 digitos)
( )

@ Abrir una puerta (Portero automa- %55 n° de interfono (2 digitos)

tico) ( )

1.11.2 Si esta conectado a un relé ex- %56 n° de relé (2 digitos)

terno ( )

1.11.4 Si esta conectado a una central

superior

€ Acceder a servicios externos (Ac- %60 codigo de servicio

ceso a las funciones externas [EFA]) ( )

1.11.5 Si esta conectado un Sistema

de proceso de voz

€ Desvio de llamadas a correo vo-

cal (Integracion de correo vocal)

— Ambas llamadas %710 0 (Cancelar) /

( ) 2 (Todas las llamadas) /
— Llamadas externas *711 Z(g_cupado)/ /
( ) (Sin respuesta)
%712 5 (Ocupado / Sin respuesta)

— Llamadas internas ( ) + n° de extension flotante de correo vo-
cal +#

1.12.1 Utilizar los teléfonos en un en-

torno tipo hotel (Funciones de hotel)

" . : .

¢ Ajus.t?r un aviso tngPrlzado a XT76%

una extensién de la habitacion (Llama- ( )

da despertador remota)

— Para activar 12H:1 + n°® de extension + hora / minutos
+0 (AM) /1 (PM) + 0 (Una vez) / 1 (Dia-
rio)
24H: 1 + n° de extension + hora / minu-
tos + 0 (Una vez) / 1 (Diario)

— Para cancelar 0 + n° de extension

— Confirmar 2 + n° de extension

1.12.2 Grabar informacién utilizando %761 n°® de mensaje (+ parametros) + #

mensajes preprogramados (Impresion ( )

del mensaje)

1.13.1 Extension movil X727 su numero de extension + PIN de exten-

( ) sion

1.13.2 Extensién moévil mejorada

— Ajustar el estado de una extensién a *x727 #
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Funcién (Mientras se escucha el to-

Por defecto

Digitos / teclas adicionales

no de marcacioén) (nuevo)
— Ajustar el estado de una extensioén a % + su numero de extension + PIN de
En uso extension
2.1.1 Control de extension
** Bloquear / desbloquear otras exten-
siones (Bloqueo de la marcacion de la
extension remota)
— Para desbloquear %782 n°® de extension
( )
— Para bloquear *783 n° de extension
( )
® 2.1.2 Control del modo de servicio %780
horario ( )
— Dia/ Noche / Almuerzo / Pausa 0/1/2/3
*®2.1.4 Activar la musica de fondo ex- %35
terna (MDF) ( )
— Para iniciar n°® de megafonia externa + n° de MDF (1
digito)
% + n° de MDF (1 digito)
— Detener n° de megafonia externa + 0
*+0
% 2.1.5 Grabar mensajes de salida %36
(MDS) ( )
— Para grabar 1 + n° de extension flotante MDS™
— Para reproducir 2 + n° de extension flotante MDS™
— Para grabar desde un puerto de 3 + 1 + n° de extension flotante MDS”
MDF externo (MOH)
— Para borrar el mensaje 0 + n° de extension flotante MDS™
% 2.1.6 Permitir que los usuarios tomen n°® de linea externa (3 digitos)
: . . %785
una linea externa desactivada (Linea ( )
externa inaccesible)
*® 2.1.7 Monitorizar Liberar seleccion di- *784 otro n°® de extension de la central + #

recta de extension de red (SDER)
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5.3.1 Tabla de nimeros de funcién
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Funcién (Mientras se escucha el to- Por defecto
no de marcacioén) (nuevo)

Digitos / teclas adicionales

3.1.1 Personalizar el teléfono (Progra-
macioén personal)

4 Asignar un PIN de extension a su

extension (PIN [Numero de identifica- X799

cion personal] de extension) ( )

— Para activar 1 + PIN de extension + # + mismo PIN
de extension + #

— Para cancelar 0 + PIN de extensiéon almacenado

43 g R

El nimero de extensién flotante por defecto (591) para la funcion MDS depende de la programacion del sistema. Para mas infor-

macion, consulte a su administrador del sistema o a su administrador del sistema.

El nimero de extensién flotante por defecto del grupo de MU depende de la programacion del sistema. Para mas informacion,

consulte a su administrador del sistema o a su gestor del sistema.
Soélo supervisor

Solo para la operadora de hotel

Sélo administrador

Solo para el administrador y el usuario de la extension preprogramada

Los valores por defecto de los nimeros de extension flotante MDS dependen de la programacioén del sistema. Para mas informa-

cion, consulte a su administrador del sistema o a su gestor del sistema.

Funcién
(Mientras esta ocupado, NOM o se escucha un tono de llamada /
después de la marcacion)

Por defecto

1.2.4 Cuando la linea marcada esta ocupada o no hay respuesta

€ Enviar una notificacion de llamada en espera (Llamada en espera) 1

€ A una extension que rechaza la llamada (Ignorar NOM)

€ Incorporacién a una llamada en curso (Ignorar Ocupado) 3

€ Dejar una indicacion de mensaje en espera / volver a llamar al inter- 4

locutor que dejo la indicacion (Mensaje en espera)

€ Monitorizar otra extension (Monitorizacion de llamadas) S

€ Reserva de una linea ocupada (Retrollamada automatica por ocu- 6

pado)/€¢ Ajustar una retrollamada en una linea RDSI (Concluir llamada

finalizada sobre abonado ocupado [CCBS])

1.2.6 Alternar el método de llamada (Alternar llamada—Timbre / Voz) *

Funcion Numero fijo

(Mientras se marca o habla) )

1.4.5 Conversacion con multiples usuarios

€ Anadir otros interlocutores durante una conversacion (Conferencia) 3

1.11.1 Si ha conectado un interfono / portero automatico

Desde cualquier extensién mientras se habla por el interfono 5
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5.4 ;Qué significan los tonos?

5.4 ;Qué significan los tonos?

5.4.1 ;Qué significan los tonos?

Con el teléfono colgado

Tonos de timbre

Los siguientes tonos son progra-
mables y permiten el reconoci-
miento de un tipo de llamada
(Externa, interna o interfono).

Tono 1 1s
Tono 2 C1s .

>,

1 I OO SR S I W N
Tono 3 C1s . .

S :

FLIL e [T
Tono 4 1s

Al descolgar
Tonos de marcacioén

Tono 1 . .
Normal >

' ' ' ' '
' ' ' ' '
' ' ' ' '
'
' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
' ' ' ' ' ' '

e Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S: se escuchara el tono 1 cuando se ajuste
alguna de las siguientes funciones.

— Mensaje en ausencia

Denegar captura de llamadas

Llamada en espera

Bloqueo de la marcacién de la extension

Denegar Ignorar Ocupado
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5.4.1 ; Qué significan los tonos?

Tono 2 1s

* Cuando hay mensajes que se E '
han escuchado anteriormente y nﬂ,l 77777777 '
no hay mensajes nuevos graba- :
dos por la funciéon MVS.

- - Sy

* Cuando cualquiera de las si-
guientes funciones esta ajusta-
da:

— Mensaje en ausencia

— Musica de fondo

— Desvio de llamadas

— Denegar captura de llamadas
— Llamada en espera

— No molesten

— Bloqueo de la marcacion de la
extension

— Denegar Ignorar Ocupado
— Marcacion al descolgar
— Aviso temporizado

* Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT: se escuchara el tono 2 cuando se ajuste alguna de
las siguientes funciones.

— Bloqueo de la pantalla

* Para usuarios de teléfonos SIP de la serie KX-UT y EP-S: se escuchara el tono 2 cuando se ajuste
alguna de las siguientes funciones.

— Desvio de llamadas

LR ARANAAAAARARARARANA

(No disponible para teléfonos SIP
de la serie KX-UT y EP-S)

* Después de pulsar TRANSFE-
RIR o Rellamada / gancho de
colgar, retener una llamada tem-
poralmente (por ejemplo, Llama-
da alternativa)

* Mientras se busca una EP llama-
da

e Cuando se realiza la Entrada de
cédigo de cuenta

* Al contestar a un aviso tempori-
zado sin mensaje
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5.4.1 ; Qué significan los tonos?

Tono 4 1
Se ha recibido una indicacion de '

— s s s s s
mensaje en espera. nﬂ " " ] 5 ] ] 5

Al llamar

Tono de ocupado 1s

Tono de reorden
La linea externa que ha intentado

S SN LA ALALAALALAL FLALALILL

negada.

Tonos de devolucion de llamada

Tono 1

Tono 2
(No disponible para teléfonos SIP
de la serie KX-UT y EP-S)

Tono No molesten (NOM)

(No disponible para teléfonos SIP
de la serie KX-UT y EP-S)

La extension llamada rechaza lla-
madas entrantes.

Con el teléfono descolgado

Tonos de indicacion

Tono 1 ' : : : : X

Tono de llamada en espera = ' ' 15 ' ' >
i TN

Tono 2 < : : 15s : : >

Una llamada esta en retencion du- ; ; ! ; ; '

rante mas tiempo que el especifica- [l ......... N S Prenernnnes S S ﬂ ......

do
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5.4.1 ; Qué significan los tonos?

Hablando con un interlocutor externo

Tono de advertencia

Este tono se envia 15, 10y 5 se- :

1s
«— !
gundos antes del limite de tiempo n”. E E 5 5 ".I]." 5
eSpeCIfICGdO para |a dESCOHGXIén. L | llllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllll llll:llllllll

Para EP-S y teléfonos SIP de la se-
rie KX-UT, este tono sélo se envia
una vez 15 segundos antes del
tiempo especificado para la desco-
nexion.

Ajustar la programacion o las funciones

Tonos de confirmacion

Tono 1 Co1s : : : : :

* El ajuste de la funcion se ha | | | | |
efectuado con éxito. Il

+ Se ha recibido una llamada en el ' : : : : : :
modo Llamada de voz.

Tono 2 . 1s . ) ) ) ) .

* Antes de recibir un anuncio de : ' E E E E E

altavoz externo

* Recibe una llamada en modo
manos libres.

* Ha establecido una llamada con
un teléfono SIP de la serie
KX-UT que tiene la Respuesta
automatica con manos libres ac-
tivada.
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5.4.1 ; Qué significan los tonos?

Tono 3

* Antes de activar las siguientes
funciones:

'
'
'
1
|
'
'
'
v
'
'

— Recuperar una llamada reteni-
da

— Capturar otra llamada

— Megafonia / contestar a un
anuncio de megafonia

— Contestar a la llamada a tra-
vés de un altavoz

* Establece una llamada con una
extension en los casos siguien-
tes:

— La extension llamada tiene la
Respuesta automatica con
manos libres activada y no se
trata de ningun teléfono SIP
de la serie KX-UT.

— Modo Llamada de voz

* Al realizar una llamada a o des-
de un interfono.

Tono 4 1s
Establecer o dejar una conferencia

Tono 5
Se ha colocado una llamada en re- '

s :
> :

tencion. i I I | | i
mannad Jaal Ruvssannjuununannnns

-----------r----------1------------------
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5.5 Historial de revisiones

5.5 Historial de revisiones
5.5.1 Archivo de software PFMPR Version 004.1xxxx

Contenidos nuevos

* 1.3.3 Contestar a una llamada que suena en otro teléfono (Captura de llamadas)
€ Contestar a una llamada desde otro teléfono (Monitorizacién del grupo de captura de llamadas)

Contenidos modificados

* Funciones principales

1.1.5 Antes de utilizar los teléfonos
€ Ejemplos

1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)
@ Transferir a una extension de la central

@ Transferir a un interlocutor externo utilizando el servicio SIP

1.6.1 Desvio de llamadas
@ Desviar las llamadas (Desvio de llamadas [DSV])

€ Ajustar DSV / NOM utilizando la tecla fija DSV / NOM

1.6.4 Utilizar la mensajeria de voz (Mensaje de voz integrado simplificado [MVS])
€ Redirigir las llamadas a su buzdn de mensajes

1.7.3 Realizar una llamada al grupo de conferencia
€ Modo Conferencia

€ Modo Multidifusién

1.8.1 ¢ Qué es el sistema de mensajeria unificada?

* 1.8.2 Registrarse en un buzon y configurarlo
€ Cambiar o eliminar sus mensajes de bienvenida personales
€ Cambiar la contrasefia
€ Cambiar o eliminar su nombre de abonado (propietario)

1.8.6 Otras funciones
€ Anuncio del Nombre del Llamante personal

€0 IVAP

1.9.13 Utilizar su teléfono en paralelo con un teléfono con cable (Extension con numeracién Unica)

* 1.11.3 Si esta conectado a un sensor externo

1.12.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)
€0 Salida

1.14.1 Utilizar el registro de llamadas
€ Llamar con el registro de llamadas salientes

2.1.4 Activar la musica de fondo externa (MDF)
2.1.5 Grabar mensajes de salida (MDS)
2.2.2 Funciones del Gestor de mensajes
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5.5.2 Archivo de software PFMPR Version 004.2xxxx

€ Configuracion de Notificacion de mensaje en espera

3.1.2 Ajustes para el modo de programacion
€ Ajustar funciones
* 3.1.3 Personalizar las teclas

* 3.2.1 Programacion de usuario
€ Pantalla Editar usuario
€ Editar ajustes en la Consola de mantenimiento web
€ Grabacion de conversaciones automatica para el administrador

4.1.3 Control de la monitorizacion de supervision (ACD)
€ Andlisis del informe ACD

5.1.1 Lista de operaciones segun el tipo de teléfono

5.3.1 Tabla de numeros de funcién

5.5.2 Archivo de software PFMPR Version 004.2xxxx

Contenidos modificados
* Funciones principales
* 1.1.5 Antes de utilizar los teléfonos
* 1.4.1 Transferir una llamada (Transferencia de llamadas)
* 1.14.1 Utilizar el registro de llamadas
* 1.14.2 Utilizar los directorios

* 4.1.3 Control de la monitorizacién de supervision (ACD)

5.5.3 Archivo de software PFMPR Version 004.3xxxx

Contenidos modificados
* Funciones principales

» 3.2.1 Programacion de usuario

5.5.4 Archivo de software PFMPR Version 004.4xxxx

Contenidos modificados

* 2.2.2 Funciones del Gestor de mensajes

5.5.5 Archivo de software PFMPR Version 004.6xxxx

Contenidos modificados

* 3.2.1 Programacion de usuario
€ Grabacion de conversaciones automatica para el administrador
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5.5.6 Archivo de software PFMPR Version 006.0xxxx

5.5.6 Archivo de software PFMPR Version 006.0xxxx

Contenidos modificados
* 1.10.4 Controlar la monitorizacion de supervision (ACD)

* 1.12.1 Utilizar los teléfonos en un entorno tipo hotel (Funciones de hotel)
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Para referencia futura
Imprima, anote y guarde la informacion siguiente para referencia futura.

Nota

Encontrara el niumero de serie de este producto en la etiqueta que se encuentra en la unidad. Anote el
numero de modelo y el numero de serie de esta unidad. Le servira de prueba de compra permanente
que le ayudara a identificar la unidad en caso de robo.

N° DE MODELO

N° DE SERIE

FECHA DE COMPRA

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

DIRECCION DEL DISTRIBUIDOR

N° TELEFONO DEL DISTRIBUIDOR

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

http://www.panasonic.com/

© Panasonic Corporation 2014

PNQX6315SA CC0314AH7117
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